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Kapitola 2.1

VSeobecné ustanovenia

Uvod

V RID su nasledujuce triedy nebezpec¢ného tovaru:
Trieda 1 Vybusné latky a predmety s vybusnou latkou
Trieda 2 Plyny

Trieda 3 Zapalné kvapalné latky

Trieda4.1 Zapalné tuhé latky, samovolne sa rozkladajuce latky, znecitlivené vybusné tuhé
latky

Trieda 4.2 Samozapalné latky

Trieda 4.3 Latky, ktoré v styku s vodou vyvijaji zapalné plyny
Trieda 5.1 Latky podporujice horenie (pbsobiace oxida¢né)
Trieda 5.2 Organické peroxidy

Trieda 6.1 Jedovaté latky

Trieda 6.2 Latky spdsobilé vyvolat nakazu

Trieda 7 Réadioaktivne latky

Trieda8  Zieravé latky

Trieda 9 R&zne nebezpecéné latky a predmety

Kazdej polozke v rozlicnych triedach je priradené UN ¢islo. Pouzivaju sa nasledovné druhy
pomenovani:

A Samostatné pomenovanie pre presne definované latky alebo predmety, vratane
zapisov pre latky zahriiujlce rézne izoméry, napr.:
UN 1090 ACETON
UN 1104AMYLACETATY
UN 1194 ETYLNITRIT, ROZTOK

B. Druhové pomenovanie pre presne definovani skupinu latok alebo predmetov, ktoré
nepatria do skupiny i.n. zapisov, napr.:
UN 1133 LEPIDLA
UN 1266 VYROBKY KOZMETICKE
UN 2757 KARBAMAT-PESTICID, TUHY, JEDOVATY
UN 3101 PEROXID ORGANICKY, TYP B, KVAPALNY

C. Specifické pomenovanie i.n. zahriujice skupinu latok alebo predmetov urcitej chemickej
alebo technickej vlastnosti, ktoré nemaju iny nazov, napr.:

UN 1477 DUSICNANY, ANORGANICKE, I.N. UN 1987 ALKOHOLY, I.N.

D. VSeobecné pomenovanie i.n. zahriujuce skupinu latok alebo predmetov s jednou
alebo viacerymi nebezpeénymi vlastnostami, ktoré nemaju iny nazov, napr.:

UN 1325 LATKA TUHA, ZAPALNA, ORGANICKA, I.N. UN 1993 LATKA KVAPALNA,
ZAPALNA, IN. .

Pomenovanie uvedené pod pismenami B, C a D sa oznacuju ako skupinové pomenovanie.

S vynimkou latok tried 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 ako aj s vynimkou samovolne sa rozkladajucich latok
triedy 4.1 su latky zoradované na zaklade ich stupfia nebezpecnosti do nasledujicich skupin
obalov:

- skupina obalov I: latky s vysokym stupriom nebezpecéenstva
- skupina obalov II: latky so strednym stupfiom nebezpecenstva
- skupina obalov lII: latky s nizkym stupfiom nebezpecenstva.

Skupina (skupiny) obalov, do ktorej (ktorych) je latka radena, je (si) vymenované v kapitole 3.2
tab.A.
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Principy klasifikacie

Nebezpecné latky, ktoré patria do ur€itej triedy, sa definuju podla odseku 2.2.X.1 prisluSnej triedy
na zaklade ich vlastnosti. Priradenie nebezpecnej latky k urcitej triede a k urcitej skupine obalov
sa uskuto¢nuje podla kritérii uvedenych v rovnakom odseku 2.2.x. 1. Priradenie jedného alebo
viacerych vedlajSich nebezpecenstiev k urcitej nebezpecnej latke alebo predmetu sa uskutocriuje
podla kritérii uvedenych v odseku (odsekoch) 2.2.x.1 triedy (tried), ktora (ktoré) tomuto
nebezpecenstvu zodpoveda (zodpovedaju).

VSetky pomenovania pre nebezpecné tovary si uvedené v kapitole 3.2, tabulka A v poradi
zodpovedajicom svojim ¢islam UN. Tato tabulka obsahuje zodpovedajuce informécie o
uvedenom tovare, ako pomenovanie, triedu, skupinu (skupiny) obalov, nalepku (nalepky), ktoré sa
maju umiestnit, ako aj ustanovenia pre obaly a prepravu.

Pozn.: Abecedny zoznam tychto zapisov je uvedeny v kapitole 3.2, tabulka B.

Nebezpecné latky uvedené alebo definované v odseku 2.2.X.2 pre jednotlivé triedy nie su na
prepravu pripustné.

Tovary, ktoré nie si menovite uvedené, t.j. tovary, ktoré nie sa v kapitole 3.2, tabulka A,
uvedené ako samostatné zapisy a nie sU uvedené alebo definované v jednom z vysSie
uvedenych bodov, sa maju priradit zodpovedajucej triede podla metédy uvedenej v oddiely
2.1.3. Okrem toho je potrebné uréit vedlajSie nebezpecenstvo (pokial sa vyskytuje) a skupinu
obalov (pokial sa vyskytuje). Po stanoveni triedy, vedlajSieho nebezpeenstva (pokial sa
vyskytuje) a skupiny obalov (pokial sa vyskytuje), sa ma urcit zodpovedajuce cislo UN. V
uréovacich vetveniach v odseku 2.2.x.3 (zoznam druhovych pomenovani) su na konci kazdej
triedy uvedené prisluSné parametre tykajlce sa vyberu zodpovedajliceho druhového
pomenovania (¢islo UN). V kazdom pripade sa ma podla poradia pismen B, C a D, uvedeného v
odseku 2.1.1.2, vybrat druhové pomenovanie vyhovujuce v ¢€o najvacSej moznej miere,
zahrnujuci vlastnosti danej latky alebo predmetu. Jedine v pripade, ak nie je mozné priradit
latku alebo predmet uréitému pomenovaniu typu B alebo C podla odseku 2.1.1.2, sa méze
priradit zapisu typu D.

Na zaklade skiSobnych postupov kapitoly 2.3 a skiSobnych postupov uvedenych v odsekoch
2.2.X.1, mbdze byt stanovené, Ze v kapitole 3.2, tabulke A menovite uvedena latka, menovite
uvedeny roztok alebo menovite uvedena zmes urcitej triedy nezodpoveda kritériam tejto triedy.
V takomto pripade tato latka, tento roztok alebo tato zmes nepatria k tejto triedy.

Pre klasifikaciu latok su nebezpeéné tovary povazované za kvapalné tie, ktoré maju bod
tavenia alebo pociatok tavenia 20 T alebo nizsi, pri tlaku 101,3 kP a. Visk6znu latku, pre ktoru
nemozno stanovit Specificky bod tavenia, je potrebné podrobit skiiSobnému postupu ASTM D 4359-
90 alebo skiske stanovenia kvapalnosti (metdda s penetrometrom) popisanej v oddiely 2.3.4.

Priradenie latok, ktoré nie si menovite uvede né, vratane roztokov a zmesi (napriklad
preparaty, pripravky a odpady)

Latky, ktoré nie si menovite uvedené, vratane roztokov a zmesi, sa maju priradit na zaklade kritérii
uvedenych pre rozlicné triedy v odseku 2.2.X.1, a to podla ich stupria nebezpelenstva.
Nebezpecenstvo (nebezpecenstvd) vyplyvajuce z latky sa ma (maju) uréit na zaklade jej
fyzikalnych, chemickych a fyziologickych vlastnosti. Tieto vlastnosti je potrebné zohladnit aj v
takom pripade, ak skisenosti vedu k jej prisnejSiemu zaradeniu.

Latka, ktora nie je menovite uvedend v kapitole 3.2, tabulka A, vykazujuca jediné
nebezpecenstvo, sa ma priradit k druhovému zapisu uvedenému v odseku 2.2.X.3 tejto triedy.

Roztok alebo zmes obsahujica nebezpeénu latku menovite uvedenu v kapitole 3.2, tabulka A,
pripadne obsahujuca jednu alebo viac latok, ktoré nie si nebezpeéné, sa mé priradit k menovite
uvedenej nebezpecnej latke, s vynimkou pripadu, ak:

a) roztok alebo zmes je osobitne uvedeny v kapitole 3.2, tabulka A alebo

b) z ddajov vyplyvajlicich zo zapisu pre tito nebezpecnu latku vyplyva, Ze zapis sa vztahuje
len na Cistu alebo technicky &ista latku alebo

c) triedu, fyzikalny stav alebo skupinu obalov roztoku alebo zmesi je odliSnd od triedy,
fyzikalneho stavu alebo skupiny obalov nebezpecénej latky.

V pripade odseku b) alebo c) sa méa roztok alebo zmes ako menovite uvedena latka po
zohladneni pripadne sa vyskytujucich vedlajSich nebezpecéenstiev priradit prislusnej triede a
prisluSnému druhovému zapisu podla odseku 2.2.x.3, s vynimkou pripadu, ak roztok alebo zmes
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nezodpovedaju kritériam nijakej triedy a preto nepodlieha ustanoveniam predpisu RID.

Roztoky a zmesi obsahujlice jednu z nasledujucich menovite v pododseku 2.1.3.4.1 alebo 2.1.3.4.2
uvedenych latok, su zoradené podla podmienok uvedenych v tychto pododsekoch.

Roztoky a zmesi, obsahujuce dalej menovite uvedené latky, musia byt vzdy priradené tomu
istému zapisu ako latka, ktord obsahujl, za predpokladu, Ze tieto roztoky a zmesi nevykazuju
nebezpecné vlastnosti uvedené v odseku 2.1.3.5:

- Trieda 3

UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANY

UN 2481 ETYLIZOKYANAT

UN 3064 NITROGLYCEROL, ALKOHOLICKY ROZTOK, s viac ako 1%, ale najviac 5 %
nitroglycerolu

- Trieda 6.1

UN 1051 KYANOVODIK, STABILIZOVANY, s menej ako 3 % vody

UN 1185 ETYLENIMIN, STABILIZOVANY

UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU

UN 1613 KYANOVODIK, VODNY ROZTOK (kyselina kyanovodikovd), s najviac 20 %
kyanovodiku

UN 1614 KYANOVODIK, STABILIZOVANY, s menej ako 3 % vody, nasiaknuty v inertnom
porovitom materialy

UN 1994 PENTAKARBONYL ZELEZA

UN 2480 METYLIZOKYANAT

UN 3294 KYANOVODIK, ALKOHOLICKY ROZTOK, s najviac 45 % kyanovodika

- Trieda 8

UN 1052 FLUOROVODIK, BEZVODY

UN 1744 BROM alebo UN 1744 BROM, ROZTOK

UN 1790 KYSELINA FLUOROVODIKOVA obsahujica viac ako 85 % fluérovodika
UN 2576 BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENY

Roztoky a zmesi, obsahujlce jednu z nasledovne menovite uvedenych latok triedy 9:
UN 2315 POLYCHLOROVANE BIFENYLY, KVAPALNY

UN 2432 POLYCHLOROVANEBIFENYLY, TUHY

UN 3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANE, KVAPALNE, alebo

UN 3151 TERFENYLY POLYHALOGENOVANE, KVAPALNE

UN 3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANE,TUHE, alebo

UN 3152 TERFENYLY POLYHALOGENOVANE, TUHE

su vzdy priradené rovnakému zapisu triedy 9, za predpokladu,

- Ze neobsahuju dalSie nebezpecné zlozky s vynimkou zloZiek skupiny obalov Ill. tried
3,4.1,4.2,43,5.1,6.1alebo 8 a

- nevykazuje nebezpecéné vlastnosti uvedené v pododseku 2.1.3.5.3.

Latky s viacerymi nebezpecnymi vlastnostami, ktoré nie si menovite uvedené v kapitole 3.2,
tabulka A, ako aj roztoky a zmesi s viacerymi nebezpecnymi latkami, sa maju priradit k jednému
druhovému pomenovaniu (pozri pododsek2.1.2.4) a jednej skupine obalov prislusnej triedy
zodpovedajucej nebezpecnym vlastnostiam. Pri tomto priradovani sa na zaklade nebezpeénych
vlastnosti postupuje nasledovne:

Fyzikalne, chemické a fyziologické vlastnosti sa musia stanovit meranim alebo vypoétami a
priradenie latky, roztoku alebo zmesi sa uskutocriuje podla kritérii bodu 2.2.x.1 jednotlivych tried.

Ak je takéto urCenie mozné len pod podmienkou priliSného vynaloZenia energie (napr. v
pripade urCitych odpadov), potom latka, roztok alebo zmes sa ma priradit triede
komponentov s prevazujicim nebezpecenstvom.

Pokial nebezpecné vlastnosti latky, roztoku alebo zmesi spadaju pod viac ako jednu z tried alebo
zo skupin tried uvedenych nizSie, potom latka, roztok alebo zmes sa ma priradit triede alebo
skupine tried s prevaZzujicim nebezpecenstvom, a to podla nasledujlicej postupnosti:

a) latky triedy 7 (okrem radioaktivnych latok vo vybratych kusoch, pri ktorych prevazuja iné
nebezpecné vlastnosti);

b) latky triedy 1;

2.1-3
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c) latky triedy 2;

d) znecitlivené vybusné kvapalné latky triedy 3;

e) samovolne sa rozkladajuce latky a znecitlivené vybusné tuhé latky triedy 4.1;
f) samozapalné (pyrofdrne) latky triedy 4.2;

g) latky triedy 5.2;

h) latky triedy 6.1 alebo 3, ktoré sa na zaklade ich jedovatosti pri nadychnuti maja priradit’ k
skupine obalov | [latky spifajuce kritéria priradenia k triede 8, ktoré pri vdychnuti prachu
alebo hmly (LCso) vykazuji stupen jedovatosti zodpovedajlci skupine obalov |, avSak pri
prijati alebo absorpcii koZzou zodpovedaju len skupine obalov IIl, alebo dokonca vykazuji
nizSi stupen jedovatosti, sa maju priradit' k triede 8.];

i) latky spdsobilé vyvolat nakazu triedy 6.2.

Pokial nebezpecné vlastnosti latky spadaju pod viac ako jednu triedu alebo skupinu tried, ktoré nie
su uvedené v pododseku 2.1.3.5.3, ma sa latka priradit podla rovnakého postupu, pric¢om podla
tabulky sa méa vybrat trieda zodpovedajlica prevazujicemu nebezpecenstvu v pododseku
2.1.3.9.

V kazdom pripade sa musi pouzit druhové pomenovanie vyhovujdce v ¢o najvacSej moznej
miere (pozri odsek 2.1.2.4), t.j., Ze vSeobecné pomenovanie i.n. sa mbéze pouzit jedine v
takom pripade, ak sa nie je mozné pouzit druhové pomenovanie alebo Specifické pomenovanie
i.n..

Roztoky a zmesi so zapalné (oxidacné) pOsobiace alebo latky so zapalnym (oxidujlcim)
vedfajsim nebezpecenstvom mozu mat vybusne viastnosti. V takomto pripade ich preprava nie je
povolena, s vynimkou pripadu, ak splfiaju ustanovenia triedy 1.

Za latky spdsobujuce znecistenie vody sa v zmysle ustanoveni predpisu RID povazuju latky,
roztoky a zmesi (ako preparaty, pripravky a odpady), ktoré nem6zu byt priradené
triedam 1 aZ 8 alebo triede 9, s vynimkou zapisov UN 3077 a UN 3082, avSak mb6zu byt
priradené UN ¢islu 3082 alebo 3077 triedy 9 na zaklade skuSobnych metdd a kritérii uvedenych
v odseku 2.3.5.

Odpady, ktoré neodpovedaju kritériam priradenia k triedam 1 az 9, ale spadaji pod Bazilejsky
dohovor o kontrole cezhrani¢nych preprav nebezpeénych odpadov a ich spracovanie, mdzu byt
prepravované pod UN ¢islami 3077 a 3082.



2.1.3.10 TabuFka prevaZzujuceho nebezpe ¢&enstva

Trieda a|4.1 4.1 421 |42 (43|43 143|511 511 51 6.1 161 1|61l |6.111 |81 8l 81l 9
skupina I Il 1l I i i DERMAL |ORAL
obalov
31 SOL LIQ [SOL LIQ [SOL (SOL (4.3 ]4.3 |43 |SOL LIQ |SOL LIQ [SOL LIQ (31 31 31 31 31 31 31 31
41 31 |41 31 |LIO [LIQ I I | 511 31 (5411 31 |511 31
31 SOL LIQ [SOL LIQ [SOL (SOL (4.3 ]4.3 |43 |SOL LIQ |SOL LIQ [SOL LIQ (31 31 31 3l 81 3l 31 3l
41 31 |41 31 |LIO [LIQ I {511 31 |511 31 (5110 31l
3l SOL LIQ [SOL LIQ |SOL (SOL |4.3 |4.3 (4.3 |SOL LIQ |SOL LIQ |SOL LIQ |6.11 6.11 6.11 (31*) (81 8l 31 3
41 31 |41 3 |LIO [LIQ I M {m {511 31 |511 31 (5121031 11l
4.11 4211 (4211 |43 |43 (43 |5.11 4.1 411 6.11 6.11 |SOL |SOL |81 SOL LIQ |SOL LIQ |41
I i Il LIO LIO 4111 811 {421 81 {ll
4.1 11 4211 (42 43|43 (43 |511 4.1 4.1 6.11 6.11 6.111 |SOL |81 8l SOL LIQ |4.1
1] I | Il 1] LIO 4.1 81 |
4211 43143143 |5.11 4.2 421 6.11 6.11 4211 (4211 |81 421 4211 4.2
4.2 11 43143143 |5.11 511l 4.2 6.11 6.11 6.111 |4.211 |81 8l 4.2 4.2
431 511 431 431 6.11 431 (431 (431 |431 431 431 4.3
4.3 1 511 4.3 431 6.11 431 (4311 [4311 |81 431 4.3 1 4.3
4.311 511 511l 4.3 6.11 6.11 6.111 (4311 |81 8l 4.3 4.3
511 511 511 511 |511 |5.11 511 511 51
511 6.11 511 5101 (5111 |81 511l 511 51
511 6.11 6.11 6.11 (5111 |81 8l 51 51
6.1 SOL LIQ [6.11 6.11 6.1
DERMAL 6.11 81 I
6.1 I SOL LIQ [6.11 6.11 6.1
ORAL 6.11 81 |
6.1 Il SOL LIQ |6.11l 6.11l 6.1
INHAL 6.11 81 Il
6.1 Il SOL LIQ |SOL LIQ (6.111 6.1
DERMAL 6.11 81 |6.11 8l Il
6.1 I 110 = kvapeiné . smesi a rozioky SOL LIQ |6.11 6.1
ORAL DERMAL = jedovatost pri absorpcii pokozkou 6.111 8l I
ORAL = jedovatost pri poZziti
INHAL = jedovatost pri vdychnuti
*) pre pesticidy (prostriedky na boj proti Skodcom) triedy 6.1.
6.111 8l 81l 6.1
81 81
8l 8l
8lil 8
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Pozn. 1. priklady na pouzitie tabulky:
Priradenie jedinegj latky

Popis latky, ktord sa ma priradit

Amin, ktory nie je menovite uvedeny, ale zodpoveda kritériam triedy 3, skupine
obalov Il, ako aj kritériam triedy 8, skupine obalov I.
Postup:

Vysledkom priesec¢niku riadku 311 so stipcom 81 je 81. Tento amin sa teda priradi do
triedy 8, a sice pod ¢islo UN 2734 AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, ZAPALNE, I.N.
alebo UN 2734 POLYAMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, ZAPALNE, I.N., skupina
obalov I.

Priradenie zmesi
Popis zmesi, ktora sa ma priradit’

Zmes pozostavajuca z jednej zapalnej kvapalnej latky triedy 3, skupina obalov I,
jednej jedovatej latky triedy 6.1, skupina obalov Il a jednej leptavej kvapalnej latky
triedy 8, skupina obalov I.

Postup:
Vysledkom prieseénika riadku 3 11l so stipcom 6.1 1l je 6.1 I1.
Vysledkom priese¢nika riadku 6.1 Il so stipcom 8 1 LIQ je 8 1.

Tato blizSie nedefinovana zmes sa teda priradi do triedy 8, Cislo UN 2922 LATKA
LEPTAVA, KVAPALNA, JEDOVATA, I.N., do skupiny obalov I.

2. Priklady na priradenie zmesi a roztokov k urcitej triede a skupine obalov :

Roztok fenolu triedy 6.1, skupina obalov Il v benzéne triedy 3, skupina obalov Il sa
ma priradit’ do triedy 3, skupina obalov Il; na zaklade jedovatosti fenolu sa ma tento
roztok priradit’ &islu UN 1992 LATKA ZAPALNA, KVAPALNA, JEDOVATA, I.N. do
triedy 3, do skupiny obalov II.

Pevna zmes arzenatu sodika triedy 6.1, skupina obalov Il a hydroxidu sodika
triedy 8, skupina_obalov Il sa ma priradit’ Cislu UN 3290 LATKA JEDOVATA,
ANORGANICKA, ZIERAVA, I.N. do skupiny 6.1, skupina obalov II.

Roztok naftalénu, surového alebo rafinovaneho, trieda 4.1, skupina obalov Il v
benzine triedy 3, skupina obalov Il sa ma priradit Cislu UN 3295 UHLOVODIKY,
KVAPALNE, I.N. do triedy 3, skupina obalov II.

Zmes uhlovodikov triedy 3, skupina obalov Il a polychlérovanych bifenylov (PCB)
triedy 9, skupina obalov Il sa ma priradit ¢islu UN 2315 POLYCHLOROVANE
BIFENYLY, KVAPALNE alebo 3432 POLYCHLOROVANE BIFENYLY, TUHE do
triedy 9, skupina obalov II.

Zmes propyleniminu triedy 3 a polychlérovanych bifenylov (PCB) triedy 9,skupina
obalov Il sa m& priradit ¢islu UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANY do
triedy 3.

Priradenie vzoriek

Ak je trieda ur€itej latky neista a latka je prepravovanad na dalSiu skuSku, je potrebné na
zaklade poznatkov odosielatela o danej latke priradit predbezni triedu, oficialne
pomenovanie pre prepravu a ¢islo UN, a to pouzitim:

a) klasifikacnych kritérii kapitoly 2.2 a
b) predpisov uvedenych v tejto kapitole.

V takomto pripade sa méa na Ucely oficidlneho pomenovania pre prepravu pouZzit ta skupina
balenia, ktord méa najprisnejSie kritéria.

Pri aplikovani tohto predpisu je potrebné k oficialnemu pomenovaniu pre prepravu doplnit’ vyraz
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«VZORKA». (napr. «LATKA ZAPALNA, KVAPALNA, I.N., VZORKA»). V pripadoch, v ktorych
sa pre vzorku latky, o ktorej sa predpoklada, Zze zodpoveda ur€itym klasifikanym kritériam,
preduréuje uréité pomenovanie pre prepravu (napr. «<UN 3167 VZORKA PLYNU, KTORA NIE
JE POD TLAKOM, ZAPALNA, I.N.», sa ma pouzit na prepravu toto oficialne pomenovanie.
Ak sa na prepravu urcitej vzorky pouziva zapis i.n., nemusi sa k oficialnemu pomenovaniu
pre prepravu doplnit technické pomenovanie, ako je predpisané v kapitole 3.3, osobitny
predpis 274.

Vzorky latky sa maju prepravovat v sulade s aplikovatelnymi ustanoveniami platnymi pre
predbezne priradené oficialne pomenovanie, za predpokladu, Ze:

a) latka nie je takou latkou, ktora sa podla ustanoveni bodov 2.2.x.2 kapitoly 2.2 alebo
kapitoly 3.2 nesmie prepravovat;

b) latka nie je takou latkou, ktoré spifia kritéria triedy 1 a nie je spdsobila vyvolat nakazu alebo
radioaktivnou latkou;

¢) latka vyhovuje predpisom uvedenym v pododsekoch 2.2.41.1.15 resp. 2.2.52.1.9, ak ide o
samovolne sa rozkladajucu latku, prip. o organicky peroxid;

d) vzorka sa prepravuje v zlozenom obale s Cistou hmotnostou maximalne 2,5 kg na kazdu
zasielku a

e) vzorka sa nezdruzuje s inymi tovarmi do jednej zasielky.
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Kapitola 2.2

Osobitné podmienky pre jednotlivé triedy

Trieda 1: VybusSné latky a predmety s vybusSnou latkou
Kritéria

Pod pojem triedy 1 patria:

a) Vybusné latky: tuhé alebo kvapalné latky (alebo zmesi latok), ktoré mézu vyvinut chemickou
reakciou plyn takej teploty, takého tlaku a takej rychlosti, Ze tym mézu nastat v okoli Skody.

Pyrotechnické zloze : latky alebo zmesi latok, ktorymi ma byt dosiahnuty efekt vo forme tepla,
svetla, zvuku, plynu, hmly alebo dymu alebo kombinacie tychto efektov v dbésledku
nedetonativnych, samovolne prebiehajucich exotermickych chemickych reakcii.

Pozn. 1. Latky, ktoré samé nie su vybusnymi latkami, ktoré, ale m6zu vytvarat zmes plynu,
pary alebo prach schopny vybuchu, nie su latkami triedy 1.

2. Vynaté su tiez vodou alebo alkoholom navlihéené vybusné latky, ktorych obsah vody,
prip. alkoholu prekracuje hraniéné hodnoty, ako aj vybusné latky s plastifikacnymi
prostriedkami (zmakcéovadlami) - tieto vybusné latky su priradené k triede 3 alebo
4.1, - ako aj vybusné latky, ktoré su priradené k triede 5.2 na podklade svojich
prevladajucich vlastnosti.

b) Predmety s vybuSnou latkou: Predmety, ktoré obsahuju jednu a/alebo viac vybusnych latok
a/alebo pyrotechnické zloze.

Pozn. Predmety, ktoré obsahuju vybusné latky a/alebo pyrotechnické zloze v takom nepatrnom
mnozstve a/ alebo takého druhu, Ze ich nedmyselny a/alebo nahodny zazih alebo
podnet zvonku predmetu po¢as prepravy nieje zrejmy ¢repinami, ohfiom, hmlou, dymom,
teplom a/alebo silnym zvukom, nepodliehaju predpisom triedy 1.

c) Latky a predmety, ktoré neboli hore menované a ktoré boli vyrobené na vyvolanie
praktického G¢inku vybuchom alebo pyrotechnického G¢inku.

Latky alebo predmety, ktoré vykazuju vybusné vlastnosti, alebo ich méZu vykazovat, sa budu
posudzovat pre priradenie do triedy 1 na zaklade skasok, postupov a kritérii, ktoré su uvedené
v Priru¢ke skisky a kritéria, ¢ast’ I.

Latka alebo predmet, priradena(y) do triedy 1, méze byt pripustena na prepravu len vtedy, ked
bola priradena jednému z pomenovani alebo jednému z i. n. pomenovani v kapitole 3.2 v
tabulke A a zodpoveda kritériam Prirucky skasky a kritéria.

Latky a predmety triedy 1 musia byt priradené k UN ¢islu a pomenovaniu alebo oznaceniu i. n.
podla toho ako s uvedené v kapitole 3.2 v tabulke A. Interpretacia pomenovania latok a
predmetov uvedenych v kapitole 3.2 v tabulke A sa vykonava na podklade komentara v
pododsek 2.2.1.1.7.

Vzorky novych alebo uZ existujlcich vybusnych latok alebo predmetov s vybuSnou latkou,
okrem inicianych trhavin, ktoré su prepravované okrem iného za G¢elom pokusov, vyskumu,
vyvoja a klasifikacie, za ucelom kontroly kvality alebo ako obchodna vzorka, mézu byt zaradené
k UN ¢islu 0190 LATKA VYBUSNA, VZORKA".

Priradenie latok a predmetov menovite neuvedenych v kapitole 3.2, tabulka A k uréitému zapisu
i.n. alebo k &islu UN 0190 LATKA VYBUSNA, VZORKA, ako aj priradenie urgitych latok, ktorych
preprava podia osobitnych predpisov uvedenych v kapitole 3.2, tabulka A, stipec 5 zavisi od
osobitného povolenia prislusného Uradu, sa uskutoCfiuje prostrednictvom prislusného dradu
krajiny pévodu. PrisluSny Grad musi okrem toho pisomne schvalit prepravné podmienky pre
tieto latky alebo predmety. Ak nie je krajina pévodu zmluvnym Statom COTIF, musia byt
stanovené podmienky uznané prisluSnym Uradom prvého zmluvného Statu COTIF, ktorého sa
zasielka dotkne.

Latky a predmety triedy 1, musia byt priradené k niektorej podtriede podla pododseku 2.2.1.1.5
a k niektorej skupine znaSanlivosti podra pododseku 2.2.1.1.6. Podtrieda musi byt zistena na
podklade vysledkov skuSok popisanych v oddieli 2.3.1 pri pouZziti popisov v pododseku 2.2.1.1.5.
Skupina zna3anlivosti musi byt stanovena podla popisov v pododseku 2.2.1.1.6. Cisla podtriedy
spolu s pismenom skupiny znaSanlivosti tvoria klasifikacny kéd.
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Popis podtried

Podtrieda 1.1 Latky a predmety, ktoré sa schopné hromadného vybuchu. (Hromadny vybuch je

taky vybuch, ktory postihuje takmer cely naklad prakticky okamzite).

Podtrieda 1.2 Latky a predmety ohrozujlice okolie rozletom &repin a trosiek, ktoré vSak nie su

schopné hromadného vybuchu.

Podtrieda 1.3 Latky a predmety nebezpecné poziarom a vykazujlce malé nebezpecenstvo

tlaku vzduchu alebo malé nebezpecenstva rozletu Crepin alebo ulomkov, Gi
oboch, ale bez nebezpecenstva hromadného vybuchu,

a) pri horeni vykazujuce zna¢né tepelné Ziarenie, alebo

b) tak horiace postupne, Ze pri vzniku nizkeho tlaku vzduchu alebo Ulete €repin
a ulomkov alebo pozostavajucich z obidvoch tychto Gcinkov.

Podtrieda 1.4 Latky a predmety, ktoré v pripade z&zihu alebo vznietenia pocas prepravy

vykazuju len malé nebezpe&enstvo vybuchu. Uginky s prevazne obmedzené na
kus bez rozletu Ulomkov vacSich rozmerov alebo vacsieho zasahu okolia. Ohen,
pbésobiaci zvonka nemdze vyvolat prakticky sucasny vybuch takmer celého

obsahu kusa.

Podtrieda 1.5 Velmi malo citlivé latky, schopné hromadného vybuchu, ktoré su tak necitlivé, ze

pravdepodobnost ich iniciacie alebo prechodu horenia do detonacie je pri
beznych podmienkach prepravy velmi nizka. Ako miniméalna poZiadavka pre tieto
latky je stanovené, Ze nesmu vybuchovat pri skaske v ohni.

Podtrieda 1.6 Extrémne necitlivé predmety, ktoré nie su schopné hromadného vybuchu.

Predmety obsahuji len extrémne necitlivé detonujuce latky a vykazuji
zanedbatelnu pravdepodobnost ich nedmyselnej iniciacie alebo rozSirenia.

Pozn. Z predmetov podtriedy 1.6 vychadzajlice nebezpecéenstvo je obmedzené na vybuch

jedného jediného predmetu.

Popis skupin znaSanlivosti latok a predme  tov

A
B

r X « T

pd

Vybusnina
Predmet s vybusSninou a menej nez dvoma UGc¢innymi bezpecnostnymi zariadeniami.

Zahrnuté su niektoré predmety, ako rozbuSky, roznetné zariadenia na trhacie prace a
zapalky na naboje, i ked neobsahuju ziadnu vybusninu.

Hnacia alebo in4 deflagracna vybusné latka alebo predmet s takou vybusSnou latkou

Detonujuca vybusnd latka alebo Cierny prach alebo predmet s detonujiicou vybusnou latkou,
vzdy bez roznecovadla a bez hnacej naplne alebo predmet s roznecovadlom s najmenej
dvoma bezpec€nostnymi zariadeniami

Predmet s detonujicou vybuSnou latkou bez rozbuSky s hnacou naplhou (inou nez takou,
ktora pozostava z horlavej kvapaliny bez horfavého gélu alebo hypergolov)

Predmet s detonujucou vybuSnou latkou s vlastnym roznecovadlom, s hnacou napliou (inou
nez takou, ktora pozostava z horfavej kvapaliny alebo horfavého gélu alebo hypergolov)
alebo bez hnacej naplne

Pyrotechnicka zloz alebo predmet s pyrotechnickou zlozou alebo predmet, ako s vybuSnou
latkou, tak aj latkou osvetlovacou, horfavou, slzotvornou alebo dymotvornou (okrem
predmetov aktivovanych vodou alebo ktoré obsahuju biely fosfor, fosfidy, pyroforickd latku,
lahko zapaln( kvapalinu alebo lahko zapalny gél alebo hypergoly)

Predmet, ktory obsahuje, ako vybusnu latku, tak i biely fosfor
Predmet, ktory obsahuje, ako vybusnu latku, tak i horfava kvapalinu alebo horfavy gél
Predmet, ktory obsahuje, ako vybusnu latku, tak i jedovat( chemick latku.

Vybusna latka alebo predmet s vybuSnou latkou, predstavujici osobitné riziko (napr. pre
svoju aktivaciu pri pristupe vody alebo pre pritomnost hypergolov, fosfidov alebo pyroforickej
latky) a vyZzaduje oddelenie jednotlivych druhov

Predmet, ktory obsahuje len extrémne necitlivé detonujice latky

Latka alebo predmet, ktory je baleny alebo zhotoveny tak, ze kazdy Gcinok vznikajuci



nezamyslanou reakciou zostava obmedzeny na kus, pokial nebol obal poZiarom poSkodeny.
V takom pripade musia zostat U¢inky tlaku vzduchu a rozlet obmedzené na takd mieru, ze
opatrenia na zdolanie poziaru alebo iné nidzové opatrenia v bezprostrednej blizkosti kusa,
nebudul podstatne obmedzené ani im zabranené.

Pozn. 1. Kazda latka alebo predmet v Specifikovanom obale smu byt priradené len k jednej

skupine znaSanlivosti. Pretoze kritérium skupiny znaSanlivosti S je empirickej

povahy, je priradenie k tejto skupine v nevyhnutnom pripade viazané na pokusy k
prideleniu klasifikaéného kodu.

2. Predmety skupin znaSanlivosti D alebo E smu byt vybavené vlastnymi zazihadlami
(roznetnymi prostriedkami) alebo s nimi balené spolo¢ne pri predpoklade, ze
zazihacie zariadenie obsahuje najmenej dve G¢inné bezpecnostné zariadenia, aby
bolo zabranené vzniku explozie v pripade nezamyslanej reakcie zazihadla. Také
kusy sa priradia k skupine znaSanlivosti D alebo E.

3. Predmety skupin znaSanlivosti D alebo E smu byt balené spolo¢ne s ich vlastnymi
zazihadlami, ktoré neobsahuju dve Ucinné bezpecnostné zariadenia (t.j. zaZihadla,
ktoré su priradené k skupine znaSanlivosti B) pri predpoklade, Ze zodpovedaju
ustanoveniam odseku pre spolo¢né obaly MP 21 v oddiely 4.1.10. Také kusy sa
priradia k skupinam znaSanlivosti D alebo E.

4. Predmety smu byt vybavené svojimi vlastnymi zazihadlami alebo s nimi balené
spoloéne pri predpoklade, Ze zazihadla sa nemd&zu pri normélnych prepravnych
podmienkach uvolnit.

5. Predmety skupin znaSanlivosti C, D a E smu byt balené spolo¢ne. Také kusy sa
priradia k skupine znaSanlivosti E.

22117 Priradenie oh fostrojnych telies k podtriedam

2.2.1.1.7.1 Ohnhostrojové teleso musi byt za normélnych okolnosti priradené na zaklade dosiahnutych
vysledkov testu podtried 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 skuSobného radu 6 Prirucky skusok a kritérii. Ak
vSak ponuka

2.2.1.1.7.2 Priradenie ohnostrojnych telies k UN-Cislam 0333, 0334, 0335 alebo 0336 mbzZe nastat bez
testu podla skiSobného radu 6 na zaklade analogického zaveru podla tabulky pre predvolenu
klasifikaciu ohnostrojnych telies v pododseku 2.2.1.1.7.5. Takéto priradenie musi sa uskuto&nit
so suhlasom prislusného udradu. Predmety, ktoré nie su uvedené v tabulke, musia byt
klasifikované na zéklade dosiahnutych vysledkov testu skiSobného radu 6 .

Pozn. 1 Prijatie inych typov ohnostrojnych telies v stipci 1 tabulky v pododseku 2.2.1.1.7.5
mdZe nastat iba na zaklade plnohodnotnych vysledkov testu, ktoré budd predloZzené
na overenie Vyboru expertov OSN pre prepravu nebezpecnych tovaru.

2 Vysledky testov prislusnych dradov, ktoré predstavuju potvrdenie konkrétnej alebo
vSeobecnej namietky k priradeniu konkrétneho ohrostrojového telesa v stipci 4
tabulky v pododseku 2.2.1.1.7.5 k podtriede stipca 5, mali by byt predloZené na
informovanie Vyboru expertov OSN pre prepravu nebezpecnych tovarov.

2.2.1.1.7.3 Ked budu spolo¢ne balené v jednom odosielanom kuse ohriostrojové telesa, ktoré su priradené
k viac ako jednej podtriede, musia byt klasifikované na zaklade podtriedy s najvysSim
nebezpecenstvom, iba vtom pripade, ak dosiahnuté vysledky testov skuSobného radu 6
predstavuju iné vysledky.

2.2.1.1.7.4 Klasifikacia uvedena v tabulke v pododseku 2.2.1.1.7.5 plati len pre predmety, ktoré su balené
v debny z lepenky (4G).
2.2.1.1.7.5 Tabulka pre stanovenie klasifikacie ohfiostrojnych telies *

Pozn. 1. Percentualne sadzby uvedené vtabufke sa vztahuji na mnoZstvo (plnych
pyrotechnickych s&d ( napr. raketové motory, hnacia néloz, rozkladacia néloz
a efektna naloz), pokial nie je inak uvedené.

2. Vtejto tabulke uvedeny vyraz «sada s bleskovym efektom» sa vztahuje na
pyrotechnické sady, ktoré obsahuju okysliCovaciu latku alebo pusSny prach ako aj
palivo z kovového prasku a bude pouzity pre vyrobenie akustického bleskovy efekt

! Tato tabiika obsahuje zoznam klasifikacie preiostropé telesa, ktoré mdzu byouzité pri chybajdcich vysledkoch|
testov skiSobného radu 6 ( pozri pododsek 2.2.2)1.7
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alebo rozkladaciu naloz v ohriostrojnych telesach.

3. Udaje v mm sa vztahuja

u velkych ohfostrojnych bdmb gulovitého tvaru a niekolko nasobnych
gulovitych bdomb na priemer gule velkej ohriostrojovej bomby;

u valcovitych velkych ohfostrojnych bémb na dizku velkej ohfostrojovej bomby;

u velkej ohnostrojovej bombe v maziari, rimsky ohen, ohnostrojové teleso
v uzatvorenej trubici alebo ohnostrojna naplfi na vnutorny priemer trubice, ktora
obsahuje alebo zahffia ohfiostrojové teleso;

u horiacich napini bez maziaru alebo u valcovitych horiacich napini na vnatorny
priemer maziaru, pre ktory je planovany pouzitie horiacich naplni.

Typ vratane: / Definicia Specifikacia Klasifikacia
synonymum:
Velka Hviezdicové Predmet s alebo bez | VSetky bomby s bleskovym 1.1G
ohnostrojova bomby, gulovité vyfukej néloze, efektom
bomba bomby, bomby S oneskorovacou Bomby s hviezdicovym 11G
gulovitého s bleskovym rozbuskou efektom:=180 mm
alepq efektom, b,omby a roz,klz%dacou Bomby s hviezdicovym 11G
valcovitého s dennym ) nalozou_, ) efektom: < 180 mm s > 25%
tvaru svetlom, vodné pyrotechnicky sadou s bleskovym efektom,
_bomby, , komplet_ , ako lahky prach a/alebo
viacranove ( pyrotechnické rachotny efekt
PO B | e e s [ Bomby s eadovim | 136
sada, wyloZens efektom: < 180 mm s < 25%
S ma%iarom e sadou s bleskovym efektom,
P ako lahky prach a/alebo
odstrel rachotny efekt
Bomby s hviezdicovym 14G
efektom: < 50 mm alebo
<60g pyrotechnickej sady s
< 2% sadou s bleskovym
efektom, ako lahky prach
a/alebo rachotnym efektom

Niekolko nasobné

gulovité bomby
(‘angl. peanut
shell)

Predmet s dvomi
alebo viacerymi
gulovitymi bombami
v jednom spoloénom
puzdre, ktoré
z rovnakej
vyfukovacej naloze
bud( pohanané ,

s oneskorovacou
nalozou

Rozhodujuca je klasifikacia pre
najnebezpecnejSiu gulovitd bombu.

Predizeny maziar,

velké
ohnrostrojové
bomby v maziari
(‘angl. shell in
mortar)

Usporiadanie na VSetky bomby s bleskovym 11G
velké ohrostrojové efektom
bomby gufoviteho Bomby s hviezdicovym 1.1G
alebo valcovitého efektom:=2180 mm
tvaru v ma2|ar|,.ktore Bomby s hviezdicovym 1.2G
pre odstrel je efektom:> 50 mm a <180
naloZené na tomto mm
maziari Bomby s hviezdicovym 1.3G

efektom: < 50 mm alebo
<60g pyrotechnickej sady s
< 25% sadou s bleskovym
efektom, ako lahky prach
a/alebo rachotnym efektom
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Gulovité bomby
z gulovitej bomby
(angl. shell of
shells spherical)
(uvedené
percentualne
sadzby gulovitych
bémb sa odvolava
na hrubu
hmotnost ¢lankov
ohrostroja

Predmet bez
vyfukovej naloze
a s oneskorovacou
nalozou
a rozkladacou
nalozou, obsahuje
bomby s bleskovym
efektom a inertny
material a pre vystrel
z vyloZzeného maziara

> 120 mm

116G

Predmet bez
vyfukovej naloze
a s oneskorovacou
néloZzou
a rozkladacou
nalozou, obsahuje
bomby s bleskovym
efektom s < 25¢g sady
s bleskovym efektom
na rachotiacu
jednotku, s < 33%
sady s bleskovym
efektom a =
60% inertného
materialu a pre
vystrel z vylozeného
maziara

<120 mm

136G

Predmet bez
vyfukovej naloze
a s oneskorovacou
nalozou
a rozkladacou
nalozou, obsahuje
bomby s hviezdovym
efektom a je pre
materialu a pre
vystrel z vylozeného
maZziara

> 300 mm

1.1G

Predmet bez
vyfukovej naloze
a s oneskorovacou
néloZou
a rozkladacou
nalozou, obsahuje
bomby s hviezdovym
efektom < 70 mm a/
alebo pyrotechnické
jednotky, s < 25%
sady bleskového
efektu a < 60%
pyrotechnickej sady,
a vylozené pre vystrel

maziara

> 200 mm a <300 mm

1.3G
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Predmet bez
vyfukovej naloze
a s oneskorovacou
nélozou
a rozkladacou
nalozou, obsahuje
bomby s hviezdovym
efektom < 70 mm a/
alebo pyrotechnické
jednotky, s < 25%
sady bleskového
efektu a < 60%
pyrotechnickej sady,
a vylozené pre vystrel
maziara

<200 mm

1.3G

Batéria/ Kombinované Usporiadanie, ktoré Najnebezpecnejsi typ ohrfostroja stanovi
kombinacia | ohnostroje, Cake, obsahuje viaceré klasifikaciu
Battery prvky rovnakého
typu, pri€om kazdy
typ odpoveda
jednému typu
ohnostroja
uvedeného v tejto
tabulke , s jednym
alebo dvomi
odpalovaémi
Rimska Rura, ktord obsahuje | Vnuatorny priemer = 50 mm 1.1G
svieca (angl. sériu pyrotechnickych | so sadou bleskového efektu
Roman jednotiek, ktora alebo vnutorny priemer < 50
candle) striedavo pozostava mm s >25% sady
z pyrotechnickej bleskového efektu
sady, vyfukovej Vnuatorny priemer = 50 mm 12G
néloze a prepnutia bez sady bleskového efektu
Vnutorny priemer < 50 mm 13G
a s < 25g sady bleskového
efektu
Vnuatorny priemer < 30 mm, 146G
kazda pyrotechnicka
jednotka < 25g, s < 5%
sadou bleskového efektu
Rurovy Rimska svieca so | Rura, ktord obsahuje | Vnuatorny priemer < 30 mm 136G
ohnostroj samostatnym pyrotechnicku a pyrotechnicka jednotka >
vystrelom ( angl. jednotku, ktora 25 g alebo 5% a < 25% sady
shot Roman opatovne sa sklada bleskového efektu
candle), maly z vyfukovej naloze Vnuatorny priemer < 30 mm, 146G
priloZzeny maziar a s alebo bez pyrotechnické jednotka < 25
(‘angl. small prepnutia g a < 5% sady bleskového
preloaded mortar) efektu
Raketa( angl. | Signalna raketa, Pazdro, ktoré Iba efekt sady pre bleskovy 1.1G
rocket) piskacia raketa obsahuje efekt
pyrotechnickd sadu _
a/alebo pyrotechnické Sada bleskoveho gfektu} > 116G
jednotky, vybavené 25% pyroetchnickych séad
SVVOd.'aCOU ty_co,u . Pyrotechnicka sada > 20g 136G
(tyGami) alebo inymi .
: : . | asada bleskového efektu <
prostrjedkaml, a ktoré 2506
suureene pre Pyrotechnicka sada < 20g, 146G

vypustenie do
vzduchu

rozkladacej naloze
z puSného prachu a sada
bleskového efektu < 0,13 g
najedenvybucha<lg
celkom
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Kos na K&S na palenie, Rura, ktora obsahuje >25% sady bleskového 1.1G
palenie (angl. | Podlahovy kéS na | vyfukovaciu sadu efektu, ako sypkého prasku
mine) palenie, K6S na | a pyrotechnické a/alebo ako efekt rachotu
palenie bez jednotky a je ju
maziaru mozné postavit na
dno, alebo ma fixaciu
na dne. Hlavny efekt ™5 780 mm a < 25% sady 11G
je taky, ze vSetky bleskového efektu, ako
pyrotechnicke sypky prasok a/alebo ako
jednotky jedenkrat efekt rachotu
vytlacia a potom sa
vo vzduchu vizuélne
rozletia a/ alebo
generuju akUStiCky <180 mrp a< 25% Sady 1.3G
efekt alebo latkové bleskového efektu, ako
alebo papierové sypkého prasku a/alebo ako
vrecko alebo latkovy efekt rachotu
alebo papierovy
valec, ktory obsahuje
vyfukovaciu sadu < 150 g pyrotechnickej sady 146G
a pyrotechnické s <5 % sady bleskového
jednotky a je efektu, ako volny prasok
vybaveny pre pouzitie | a/alebo ako efekt rachotu.
vV maZziari a pre Kazda pyrotechnicka
funkciu koSa na jednotka < 25 g, kazdy efekt
palenie. rachotu < 2 g; kazda siréna
(pokial je pouzitd) < 3g
Fontana Sopka, vodopad, | Nekovova nadoba, > 1 kg pyrotechnickej sady 136G
kopija, bengalsky | ktora obsahuje
ohen, vélcovita | lisovanu alebo
fontana, stlacend < 1 kg pyrotechnickej sady 1.4 G
kuzelovita pyroetchnickd sadu,
fontana, svietiaca | vyrabajucu iskry a
fontana plamene
Prskavka Prskavky, ktoré Tuhy drét, ktory ma Prskavky na baze 13G
(angl. budd rukou CiastoCne ( na perchloratu: > 5g na
sparkler) drzané, prskavky, | jednom konci) jednotku alebo > 10
ktoré nebudu nanesend pomaly jednotiek na balenie
drzané rukou, vypalovanu Prskavky na baze 146G
drétené prskavky | pyrotechnickd sadu, perchloratu: <5 g na
s alebo bez zapalnej jednotku a < 10 g na obal ;
hlavy Prskavky na baze
dusi¢nanu: <30 g na
jednotku
Bengalsky Nie kovova palica, Jednotky na baze 13G
ohen ktora je Ciastocne (na perchloratu: > 5g na
(Bengalstick) jednom konci) jednotku alebo > 10
nanesend pomaly jednotiek na balenie
vypafovanu Jednotky na baze 1.4G

pyrotechnickd sadu,
a vybaveny pre
drZzanie v ruke

perchloratu: <5 g na
jednotku a < 10 g na obal ;
Jednotky na baze
dusi¢nanu: < 30 g na
jednotku
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Party- Stolné bomby, Pripravok, ktory je Buchacia gulicka a buchac¢ 1.4G
a stolny bachacie gulicky, | vybaveny pre mdze obsahovat do 1,6 mg
ohnostroj rachotiaci tovar, generovanie velmi strieborného bliskaca;
dymové teleso, obmedzené vizualne | Blchac a partybicha¢ méze
zavitok, buchag, a/alebo akustické obsahovat az 16 mg zmesi
partybuchag, efekty a chlore¢nanu draselného
Partypoppery, obsahuje malé a ¢erveného fosforu;
MNoZstvo Ostatné druhy mézu
pyrotechnickej sady obsahovat' az 5 g
a/alebo vybusnej pyrotechnickej sady, avSak
sady bez sady bleskového efektu
Vir (angl. Vzdus$ny rotor, Nie kovové puzdro(- Pyrotechnicka sada ako 13G
spinner) vrtulnik, a), obsahuje(- jednotka > 20 g, ktora
ohnostroj, U)pyrotechnickd sadu obsahuje < 3% sady
pozemny rotor produkujacu plyn bleskového efektu ako efekt
alebo iskru, s alebo rachotu alebo piskaciu sadu
bez hluk produkujicu <5¢g
sadu, s alebo bez Pyrotechnickd sada ako 146G
nadrobenym kridlom jednotka < 20 g, ktora
obsahuje < 3% sady
bleskového efektu ako efekt
rachotu alebo piskaciu sadu
£5¢
Koleséa (angl. | Oslnenie Usporiadanie Celkova pyrotechnicka sada 13G
wheels) s hnacim obalom, > 1 kg, bez efektu rachotu,
ktoré obsahuje kazda siréna ( pokial
pyrotechnickd sadu existuje) < 25 g a na koleso
a je vybaveny < 50 g piskacej sady
pomocnym Celkova pyrotechnicka sada 14G
prostriedkom na < 1 kg, bez efektu rachotu,
zaistenie na drzadle, kazda siréna ( pokial
a umozZznuje rotaciu existuje) £5 g ana koleso <
10 g piskacej sady
Stupajuca UFO, stupajuca Puzdro, ktoré Celkova pyrotechnicka sada 13G
koruna koruna obsahuje vyfukovaciu | > 200 g alebo pyrotechnicka
(‘angl. aerial naloz a pyrotechnické | sada na pohon > 60g, sada
wheel) sady vyrabajlce bleskového efektu ako efekt
iskry, plamene rachotu < 3%, kazda siréna
a/alebo hluk, pricom ( pokial existuje) <25 g
sU puzdra upevnené a na koleso < 50 g piskacej
na nosnom kruhu sady
Celkova pyrotechnicka sada 1.4G

< 200 g alebo pyrotechnicka
sada na pohon < 60g, sada
bleskového efektu ako efekt
rachotu < 3%, kazd4 siréna
( pokial existuje) <5 g ana
koleso < 10 g piskacej sady

Rézny tovar
(angl.
selection
pack)

Rozlicné balenie

Balenie s viac ako
jednym typom
ohnfostroja, pricom
kazdy typ odpoveda
typu uvedenému

v tejto tabulke

Najnebezpecnejsi typ ohrnostroja urci

klasifikaciu.
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Batéria pre | China Cracker, Usporiadanie z rdr Kazda rura < 140 mg sady 14G
rachotiace Celebretion ('s papieru alebo bleskového efektu alebo < 1
teleso Craker lepenky), ktoré su g pusného prachu
zviazané
pyrotechnickou
zapalnicou, pricom
kazda rara je
vybavena na
generovanie
akustickych efektov
Rachotiace | Oslavné Nie kovoveé puzdro, Sada bleskového efektu ako 11G
teleso (angl. | rachotiace teleso, | ktoré obsahuje jednotka > 2 g
banger) rachotiace teleso | rachotiacu sadu pre Sada bleskového efektu ako 136G
S bleskom, generovanie jednotka < 2 g a ako
praskac, Lady akustickych efektov vnutorné balenie < 10 g
Cracker, maziar Sada bleskového efektu ako 1.4G
jednotka < 1 g a ako
vnutorné balenie <10 g
alebo pusny prach ako
jednotka <10 g
2.2.1.1.8 Komentar k pomenovaniu

Pozn. 1. Popisy v komentari nemaji za Gcel ani nahradit postupy skdsok, ani stanovit
klasifikaciu nebezpecenstva latky alebo predmetu triedy 1. Priradenie k spravnej
podtriede a rozhodnutie o tom, ¢i maju byt priradené k skupine znaSanlivosti S, musi
byt vykonané na podklade skuSok vyrobku / produktu podfa Priru¢ky skusky a

kritéria Cast | alebo analogicky k rovnakym, uz skidSanym podla Priruc¢ky skusky a
kritéria zaradenym vyrobkom / produktom.

2. Cislice uvedené za pomenovanim udavaji prislusné &islo UN ( stipec 2 tabulky A
kapitoly 3.2). Pokial ide o klasifikacny kéd, pozri pododsek 2.2.1.1.4.

AIRBAG- PLYNOVE GENERATORY, AIRBAG- MODULY, NAPINA CE PASOQV: &islo UN
0503.

Predmety obsahujlce pyrotechnické latky, pouzivané na ochranu oséb ako airbagy alebo
bezpecnostné pasy do aut.

BLESKOVICA, ohybna: ¢islo UN 0065, 0289

Predmet pozostava z duSe z detonujucej vybusniny v omotani z textilnych vlakien, s povlakom
alebo bez povlaku z plastu. Povlak nie je potrebny, ak omotanie je prachotesné.

BLESKOVICA, s kovovym plastom: Cislo UN 0290, 0102

Predmet pozostava z duSe z detonujucej vybusniny v rirke z makkého kovu s ochrannym
povlakom alebo bez ochranného povlaku.

BLESKOVICA, S MALYM U CINKOM, s kovovym plastom: &islo UN 0104

Predmet pozostava z duSe z detonujicej vybusniny v rdrke z mékkého kovu s ochrannym
povlakom alebo bez ochranného povlaku. MnoZstvo vybusSniny je tak nepatrné, Ze len nepatrny
Ucinok vystupuje navonok.

BLOKATORY, BEZ TRHACEJ SILY: ¢&islo UN 0101

Predmety pozostavaju z bavinenych niti, ktoré st impregnované jemnym ¢iernym praSkom
(zapalnica). Horia otvorenym ohfiom a pouzivaji sa v zapalnych retaziach pre telesa

ohfostrojov atd'.
BOMBY, OBSAHUJUCE ZAPALNU KVAPALINU, s trhavinovou naloZou: ¢islo UN 0399, 0400

Predmety, ktoré su zhadzované z lietadiel. Pozostavaju z nadrzky, obsahujucej zapalnu
kvapalinu a z vybusSnej trhavinovej naloze.

BOMBY, s trhavinovou naloZou: ¢islo UN 0034, 0035

Predmety s vybusnou latkou, ktoré su zhadzované z lietadiel. Neobsahuju Ziadne roznecovacie
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prostriedky alebo obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré maju najmenej dve ucinné
bezpeénostné zariadenia.

BOMBY, s trhavinovou naloZou: ¢islo UN 0033, 0291

Predmety s vybusnou latkou, ktoré su zhadzované z lietadiel. Obsahuju roznecovacie
prostriedky, ktoré nemaju ziadne alebo obsahuju menej nez dve G¢inné bezpecnostné
zariadenia.

BOMBY, VODNE: ¢islo UN 0056

Predmety pozostavaju zo suda alebo bubna alebo zo strely, ktoré obsahuju naplr z detonujicej
vybuSniny. Neobsahuji Zziadne roznecovacie prostriedky alebo obsahuji roznecovacie
prostriedky, ktoré maju najmenej dve Ucinné bezpecnostné zariadenia. Predmety su uréené k
detonaciam pod vodou.

BOMBY, ZABLESKOVE: &islo UN 0038

Predmety s vybuSnou latkou, ktoré su zhadzované z lietadiel na dosiahnutie kratkodobo
pbésobiaceho intenzivneho svetelného zdroja na fotografické acely. Obsahuju naloz detonujicej
vybusSiny bez roznecovacieho prostriedku alebo s roznecovacim prostriedkom, obsahujdcim
najmenej dve U¢inné bezpecénostné zariadenia.

BOMBY, ZABLESKOVE: ¢&islo UN 0037

Predmety s vybuSnou latkou, ktoré su zhadzované z lietadiel na dosiahnutie kratkodobo
posobiaceho intenzivneho svetelného zdroja na fotografické Gcely. Obsahuju naloz detonujucej
vybusSiny s roznecovacim prostriedkom, ktory neobsahuje Ziadne alebo menej nez dve U¢inné
bezpecénostné zariadenia.

BOMBY, ZABLESKOVE: &islo UN 0039, 0299

Predmety s vybuSnou latkou, ktoré su zhadzované z lietadiel na dosiahnutie kratkodobo
pbésobiaceho intenzivneho svetelného zdroja na fotografické Gcely. Obsahuju zableskovu zloz.

FALOTY, S VYBUSNINOU: &islo UN 0374, 0375

Predmety pozostavajluce z naloze detonujucej vybusnej latky. Neobsahuju Ziadne roznecovacie
prostriedky alebo obsahuji roznecovacie prostriedky, ktoré maji najmenej dve G¢inné
bezpeénostné zariadenia. Predmety su vrhané z lodi cez palubu a vybuchuji bud vo vopred
uréenej hibke vody alebo po dopadnuti na morské dno.

FALOTY, S VYBUSNINOU: &islo UN 0204, 0296;

Predmety pozostavajlice z ndaloze detonujucej vybuSnej latky. Obsahuju roznecovacie
prostriedky, ktoré neobsahuji ziadne alebo maju menej nez dve Uc€inné bezpecnostné
zariadenia. Predmety st vrhané z lodi cez palubu a vybuchuji bud vo vopred uréenej hibke
vody alebo po dopadnuti na morské dno.

GRANATY, CVICNE, ru¢né alebo do zbrani: &islo UN 0110, 0318 , 0372, 0452

Predmety neobsahuju zZiadnu hlavnu trhavinovd naloz. Predmety su uréené na to, aby boli
vrhané ru¢ne alebo vystrelované zbranou. Obsahuji zazihacie zariadenia a mézu obsahovat
znackovaciu napln.

GRANATY, ruéné alebo do zbrani, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0284, 0285

Predmety su uréené na to, aby boli vrhané ru¢ne alebo vystrelované zbranou. Neobsahuju
Ziadne roznecovacie prostriedky alebo obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré maji najmenej
dve G¢inné bezpecnostné zariadenia.

GRANATY, ruéné alebo do zbrani, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0292, 0293

Predmety sU urcené na to, aby boli vrhané ruéne alebo vystrelované zbrafou. Obsahuju
roznecovacie prostriedky, ktoré nemaju Ziadne alebo maju menej nez dve G¢inné bezpecnostné
zariadenia.

HEXOTONAL: ¢islo UN 0393

Latka pozostava z tesnej zmesi z cyklotrimetyléntrinitraminu (RDX), trinitrotoluénu (TNT) a
hlinika.

HEXOLIT (HEXOTOL), suchy alebo navihéeny s menej ako 15 hm. % vody: ¢islo UN 0118



Latka pozostava z tesnej zmesi z cyklotrimetyléntrinitraminu (RDX) a trinitrotoluénu (TNT). Pod
tento pojem patri tiez ,Kompozicia B".

HLAVICE BOJOVE, RAKETA, s redukovanou trhacou napliiou, alebo vymetnou napliiou: &islo
UN 0370

Predmety pozostavajlce z inertného uzitoéného zatazenia a malej naloZze z detonujlcej alebo
deflagrujucej vybusSnej latky. Neobsahuji Ziadne roznecovacie prostriedky alebo obsahuju
roznecovacie prostriedky, ktoré maji najmenej dve G¢inné bezpe€nostné zariadenia. Predmety
su uréené na to, aby boli spojené s raketou, aby bol rozptyleny inertny material. Pod tento
pojem patria tiez bojové hlavice na riadené strely.

HLAVICE BOJOVE, RAKETA, s redukovanou trhacou naplfiou, alebo vymetnou naplfiou: &islo
UN 0371

Predmety pozostavajice z inertného uzitocného zatazenia a malej naloze z detonujicej alebo
deflagrujucej vybusnej latky. Obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré nemaju ziadne alebo
maji menej nez dve UCinné bezpecnostné zariadenia. Predmety su uréené na to, aby boli
spojené s raketou, aby bol rozptyleny inertny material. Pod tento pojem patria tiez bojové
hlavice na riadené strely.

HLAVICE BOJOVE, RAKETA, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0286, 0287

Predmety pozostavajuce z detonujlcich vybusnych latok. Neobsahuju roznecovacie prostriedky
alebo obsahuji roznecovacie prostriedky, ktoré maji najmenej dve U¢inné bezpeénostné
zariadenia. Predmety s uréené na to, aby boli spojené s raketou. Pod tento pojem patria tiez
bojové hlavice pre riadené strely.

HLAVICE BOJOVE, RAKETA, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0369

Predmety pozostavajuce z detonujicich vybuSnych latok. Obsahuju roznecovacie prostriedky,
ktoré nemaju Ziadne alebo majua menej nez dve ucinné bezpeénostné zariadenia. Predmety su
uréené na to, aby boli spojené s raketou. Pod tento pojem patria tiez bojové hlavice na riadené
strely.

HLAVICE BOJOVE, TORPEDO, s trhavinovou naloZou: ¢islo UN 0221

Predmety pozostavaju z detonujacej vybusnej latky. Neobsahuju Zziadne roznecovacie
prostriedky alebo obsahuji roznecovacie prostriedky, ktoré maji najmenej dve G¢inné
bezpecénostné zariadenia. Predmety su uréené na to, aby boli spojené s torpédom.

LATKA POHONNA, KVAPALNA: ¢islo UN 0495, 0497

Latky, ktoré sa skladaju z kvapalnej deflagrujlcej vybusnej latky a ktoré su pouzivané na pohon.
LATKA POHONNA, TUHA: ¢&islo UN 0498 , 0499

Latky, ktoré sa skladaju z tuhej deflagrujicej vybusnej latky a ktoré st pouzivané na pohon.
LATKA VYBUSNA, VZORKA, okrem iniciaénej trhaviny: &islo UN 0190

Nové alebo uz existujuce vybusné latky alebo predmety s vybuSnou latkou, ktoré eSte nie su
priradené Zziadnemu pomenovaniu Kapitoly 3.2 Tabulky A a ktoré sU prepravované
zodpovedajuc pokynom prislusnych Uradov vo vSeobecnosti v malych mnoZstvach, medziinym
za Ucelom pokusov, priradenia, vyskumu a vyvoja, za Ucelom kontroly kvality alebo ako
obchodné vzorka.

LATKY VYBUSNE, VE IMI NECITLIVE, (LATKY EVI, I.N.): &islo UN 0482

Latky s nebezpeenstvom hromadného vybuchu, ktoré su vSak také necitlivé, ze (pri
normalnych prepravnych podmienkach) existuje nepatrna pravdepodobnost iniciacie alebo
prechodu od horenia k detonécii a tie, ktoré obstali v skiSobnej sérii 5.

Pozn. Vybusné latky alebo predmety s vybusSnou latkou, ktoré su uz priradené inému
pomenovaniu Kapitoly 3.2 Tabulky A, nepatria pod tento pojem.

MINY, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0137, 0138

Predmety pozostavaju obvykle z nadrziek z kovu alebo z kombinovanych materiadlov. Nadrzky
obsahuju detonujucu vybusna latku. Neobsahuju Ziadne roznecovacie prostriedky alebo
obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré maju najmenej dve Uc¢inné bezpeénostné zariadenia.
Predmety su uréené na to, aby boli vypastané pri minani lodi, vozidiel alebo osdb. Pod tento
pojem patria tiez torpéda typu ,Bangalore”.
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MINY, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0136 , 0294

Predmety pozostavaju obvykle z nadrziek z kovu alebo z kombinovanych materiadlov. Nadrzky
obsahuju detonujucu vybuSnua latku. Obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré nemaju ziadne
alebo maju menej nez dve U¢inné bezpecnostné zariadenia. Predmety s uréené na to, aby boli
vypustané pri minani sa lodi, vozidiel alebo osdb. Pod tento pojem patria tiez torpéda typu
.Bangalore".

MOTORY RAKETOVE: &islo UN 0186, 0280, 0281

Predmety pozostavaju z hnacej naplne (obvykle z tuhej pohonnej latky), ktora je obsiahnuta vo
valci s jednou alebo viacerymi tryskami. Predmety su uréené na pohon rakiet alebo riadenych
striel.

MOTORY RAKETOVE, S HYPERGOLOM, s alebo bez vymetnej naplne: &islo UN 0250, 0322

Predmety skladajuce sa z valca s jednou alebo viacerymi tryskami, ktoré obsahuju hypergolick
pohonnu latku. Predmety su uréené na pohon rakiet alebo riadenych striel.

MOTORY, RAKETOVE S KVAPALNOU HNACOU LATKOU: Cislo UN 0395, 0396

Predmety pozostavaju z valca s jednou alebo viacerymi tryskami, ktory obsahuje kvapalnu
hnaciu latku. Predmety su uréené na pohon rakiet alebo riadenych striel.

MUNICIA, CVICNA: &islo UN 0362, 0488

Municia, bez hlavnej trhavinovej naloze. Obsahuje redukovanu trhaciu naplfi alebo vymetnu
napli. Obvykle obsahuje municia tiez roznecovadlo a hnaciu naplr.

Pozn. Dalej uvedené predmety nepatria pod toto pomenovanie: GRANATY, CVICNE. Tie s v
tomto komentari uvedené osobitne.

MUNICIA, DYMOTVORNA, s alebo bez redukovanej trhacej naplne, vymetnej alebo hnacej
naplne: ¢islo UN0O015, 0016, 0303

Municia, ktora obsahuje dymotvornu latku, ako zmes kyseliny chlérsulfénovej, chlorid titanicity
alebo na hexachldretane alebo ¢ervenom fosfore zakladajicu sa dymotvornd pyrotechnicku
zloz. Pokial nie je dymotvorna latka sama vybusnou latkou, obsahuje municia okrem toho jeden
alebo viac tychto komponentov: hnacia naplf so zaZzihadlom a zapalnou naplfiou; roznecovadlo
s redukovanou trhacou naplfiou alebo vymetnou naplfiou. Pojem zahfia tiez dymotvorné
granaty.

Pozn. Dalej uvedené predmety nepatria pod tento pojem: PROSTRIEDKY SIGNALNE,
DYMOTVORNE. Tie st v tomto komentari uvedené osobitne.

MUNICIA, DYMOTVORNA, BIELY FOSFOR, s redukovanou trhacou naplfiou, vymetnou alebo
hnacou néplfiou: ¢islo UN 0245, 0246

Municia, ktord obsahuje biely fosfor ako dymotvornu latku. Obsahuje okrem toho jeden alebo
viac tychto komponentov: hnacia napli so zazihadlom a zapalnd naplf; roznecovadlo s
redukovanou trhacou naplhou alebo vymetnou néplhou. Pojem zahffia tiez dymotvorné granaty.

MUNICIA, SKUSOBNA: ¢&islo UN 0363

Municia, ktord obsahuje pyrotechnické latky a ktora slizi na skasku funkénej schopnosti a sily
novej municie, ¢asti zbrani alebo systémov zbrani.

MUNICIA, SO SLZOTVORNOU NAPL NOU, s redukovanou trhacou népliiou, vymetnou alebo
hnacou naplfou: ¢islo UN 0018, 0019, 0301

Municia, ktora obsahuje slzotvornu latku. Obsahuje okrem toho jeden alebo viac tychto
komponentov: pyrotechnicku latku; hnaciu napli so zazihadlom a zapalnd napln; roznecovadlo
s redukovanou trhacou naplfiou alebo vymetnou naplfiou.

MUNICIA, SVETELNA, s alebo bez redukovanej trhacej naplne, vymetnej alebo hnacej naplne:
¢islo UN 0171; 0254; 0297

Municia, ktora méze vyvinut intenzivny zdroj svetla, ktoré je uréené na osvetlenie Uzemia.
Pojem zahffa svetelné granaty a svetelné strely, ako aj svetelné bomby a bomby na spoznanie
ciela.

Pozn. Dalej uvedené predmety nepatria pod tento pojem: SVETLICE PQZEMNE a SVETLICE
LETECKE; NABOJE SIGNALNE; PROSTRIEDKY SIGNALNE, RUCNE; PROSTRIEDKY



SIGNALNE PRE LODE V TIESNI. Tie s v tomto komentari uvedené osobitne.

MUNICIA, ZAPALNA, s kvapalnou alebo gélovitou naplfiou, s redukovanou trhacou néaplfiou,
vymetnou alebo hnacou naplhou: ¢islo UN 0247

Municia, ktora obsahuje kvapalni alebo gélovitd horfavinu. Pokial nie je horfavina sama
vybusSnou latkou, obsahuje municia okrem toho jeden alebo viac tychto komponentov: hnaciu
naplin so zazihadlom a zapalnl népln; roznecovadlo s redukovanou trhacou naplfiou alebo
vymetnou naplfiou.

MUNICIA, ZAPALNA, s alebo bez redukovanej trhacej naplne, vymetnej alebo hnacej néaplne:
¢islo UN 0009,0010,0300

Municia, ktord obsahuje horlavinu. Pokial nie je horlavina sama vybusSnou latkou, obsahuje
municia okrem toho jeden alebo viac tychto komponentov: hnaciu naplii so zazihadlom a
zapalnua napli; roznecovadlo s redukovanou trhacou naplfiou alebo vymetnou naplfou.

MUNICIA, ZAPALNA, BIELY FOSFOR, s redukovanou trhacou néapliiou, vymetnou alebo
hnacou naplnou: Cislo UN 0243, 0244

Municia, ktora obsahuje biely fosfor ako horfavinu. Obsahuje okrem toho jeden alebo viac
tychto komponentov: hnaciu napli so zazihadlom a zapalni naplh; roznecovadlo s
redukovanou trhacou naplnou alebo vymetnou néplfou.

NABOJE PRE ZBRANE, S INERTNOU STRELOU, alebo NABOJE PRE RUCNE
MALOKALIBROVE STRELNE ZBRANE: ¢&islo UN 0012, 0339, 0417

Municia, ktora pozostava z nabojnice so stredovym alebo okrajovym zapalom a obsahuje
hnaciu napln a taktiez strelu. Naboje st uréené na vystrelovanie zo zbrani s razou najviac 19,1
mm. V tomto pojme su zahrnuté brokové naboje kazdého kalibru.

Pozn. Pod pojem nepatria naboje pre zbrane, cviéné, ktoré su uvedené osobitne a niektoré
naboje pre vojenské ruéné strelné zbrane, ktoré patria pod pojem NABOJE PRE ZBRANE ,
CVICNE, ktoré st uvedené osobitne a niekolko nabojov pre vojenské ruéné zbrane, ktoré
spadaju pod pomenovanie NABOJE PRE ZBRANE , S INERTNOU STRELOU .

NABOJE PRE RU CNE MALOKALIBROVE STRELNE ZBRANE, CVI CNE: &islo UN 0014,
0327, 0338

Municia, ktora pozostava z uzatvorenej nabojnice so stredovym alebo okrajovym zapalom a z
naloze z bezdymného prachu alebo z ierneho prachu. N&bojnice neobsahuju Ziadne strely.
Naboje su uréené na vystrelovanie zo zbrani s rdzou najviac 19,1 mm a sldzia na vyvolanie
silného zvukového efektu a pouzivaju sa na cvi¢né Gcely, na strelbu sélv, ako hnacie naplne a
pre Startovacie piStole atd'.

NABOJE,PRE ZBRANE S INERTNOU STRELOU (NABOJE PRE RU CNE MALOKALIBROVE
STRELNE ZBRANE): &islo UN 0012, 0328, 0339, 0417

Municia, ktord pozostava zo strely bez trhavinovej ndloze a z hnacej napine so zazihadlom
alebo bez neho. Municia méze obsahovat traséry (stopovky), za predpokladu, Ze hlavné
nebezpecenstvo vychadza z hnacej naplne.

NABOJE PRE ZBRANE, CVI CNE: &islo UN 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Municia, ktor4 pozostava z uzatvorenej nabojnice so stredovym alebo okrajovym zapalom a z
naloze z bezdymného prachu alebo z &ierneho prachu. Nabojnice neobsahuju ziadne strely.
Predmety slGzia na vyvolanie silného zvukového efektu a pouzivaju sa na cvicné Gcely, na
strelbu sélv, ako hnacie napline a pre Startovacie piStole atd. Pod tento pojem patri tieZ municia,
cviéna.

NABOJE PRE ZBRANE, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0006, 0321, 0412

Municia, ktord pozostava zo strely s trhavinovou nalozou a z hnacej naplne so zazihadlom
alebo bez neho. Strely neobsahuji Zziadne roznecovacie prostriedky alebo obsahuju
roznecovacie prostriedky, ktoré majli najmenej dve U¢inné bezpecnostné zariadenia. Pod tento
pojem patria tiez naboje bez volby naloze, naboje s volbou naloZze a municia do hlaviiovych
zbrani, ktora ma byt nabijana oddelene, ak s balené spolo¢ne.

NABOJE PRE ZBRANE, s trhavinovou néloZou: &islo UN 0005, 0007, 0348
Municia, ktora pozostava zo strely s trhavinovou naloZou a hnacej naplne so zazihadlom alebo
bez neho. Strely obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré nemaja Ziadne alebo maji menej nez
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dve ucinné bezpecnostné zariadenia. Pod tento pojem patria tiez naboje bez volby naloze,
naboje s volbou néloZze a municia do hlaviiovych zbrani, ktord méa byt nabijana oddelene, ak su
balené spolocne.

NABOJE, SIGNALNE: ¢islo UN 0054, 0312, 0405

Predmety su uréené na to, aby vyrazali farebné svetelné znaky alebo iné signaly. Su
vystrelované zo signalnych pistoli a pod.

NABOJE, ZABLESKOVE: ¢&islo UN 0049, 0050

Predmety pozostavaju z puzdra, zazihacieho prvku a zébleskovej zloze. VSetky sicasti s
zlu€ené do jedného predmetu. Predmety su hotové na odpalenie (vystrel), tzn. pohotové na
pouZitie.

NABOJNICE, PRAZDNE, SO ZAZIHADLOM HNACEJ NAPLNE: &islo UN 0055, 0379

Predmety pozostavaji z nabojnice z kovu, plastu alebo z iného nezapalného materialu. Jedinou
vybusSnou suc¢astou predmetov je zazihadlo hnacej napine.

NABOJNICE, SPALITE LUNE, PRAZDNE, BEZ ZAZIHADLA HNACEJ NAPLNE: ¢&islo UN 0446,
0447 Predmety pozostavaju z nabojnice, ktora je Ciasto€ne alebo Uplne zhotovena z
nitrocelul6zy. NALOZE KUMULATIVNE LINEARNE, OHYBNE: ¢islo UN 0237, 0288 Predmety
pozostavaju z due v tvare V z detonujicej vybu3niny v ohybnom plasti. NALOZE
KUMULATIVNE, bez rozbusiek: ¢islo UN 0059, 0439, 0440, 0441

Predmety pozostavaju z puzdra s nalozou z detonujlicej vybusnej latky bez roznecovacieho
prostriedku. VybusSna ndloz vykazuje priehlbinu, vystland pevnym materialom. Predmety su
uréené na to, vyvijat' silny materidlovo prierazny efekt kumulativnej naloze.

NALOZE PO CINOVE, bez rozbusky: &islo UN 0042, 0283

Predmety pozostavaju z detonujlcej vybuSniny bez roznecovacieho prostriedku. Sluzi na
zosilnenie impulzu vznetu rozbusky alebo bleskovice.

NALOZE POCINOVE, S ROZBUSKOU: &islo UN 0225, 0268

Predmety pozostavaji z detonujucej vybusSniny a roznecovacieho prostriedku. Sldzi na
zosilnenie impulzu vznetu rozbusky alebo bleskovice.

NALOZE PRIDAVNE, VYBUSNE : ¢islo UN 0060

Predmety pozostavajace z malej odstranitelnej zosilfiovacej naloze, ktoré su vkladané do dutin
striel medzi zapalovace a hlavnu trhavinovud néloz.

NALOZE TRHAVINOVE, PRIEMYSLOVE, bez rozbusiek: &islo UN 0442, 0443, 0444, 0445

Predmety pozostavaju z naplne trhaviny bez roznecovacieho prostriedku. PouZivaji sa na
zvaranie vybuchom, na platovanie vybuchom, na tvarovanie vybuchom alebo na iné
metalurgické procesy.

NALOZE TRHAVINOVE, S PLASTICKYM SPOJIVOM: ¢&islo UN 0457, 0458, 0459, 0460

Predmety pozostavaju z naplne trhaviny s plastickym spojivom. SG zhotovené v Specialnej
forme bez puzdra a neobsahuju Ziadne roznecovacie prostriedky. Slizia ako stu¢ast municie,
napr. bojovych hlavic.

NALOZKY: ¢&islo UN 0048

Predmety pozostavaju z puzdra z lepenky, plastu, kovu alebo iného materialu a obsahuju napli
z detonujlcej vybusniny. Neobsahuju Zziadne roznecovacie prostriedky alebo obsahuju
roznecovacie prostriedky, ktoré maju najmenej dve U¢inné bezpecnostné zariadenia.

Pozn. Dalej uvedené predmety nepatria pod tento pojem: BOMBY, STRELY, MINY atd. Tie st
v tomto komentari uvedené osobitne.

NALOZKY PRE ROPNE VRTY: &islo UN 0277, 0278

Predmety pozostavaju z puzdra zo slabej lepenky, kovu alebo iného materialu a obsahuju
vyluéne bezdymny prach. SlGzia na to, aby vyrazali tvrdené projektily a tym perforovali
zapaZzenie ropnych vrtov.

Pozn. Dalej uvedené predmety nepatria pod tento pojem : kumulativne naloZe. Tie st v tomto
komentari uvedené osobitne.



NALOZKY PRE TECHNICKE U CELY: &islo UN 0275, 0276, 0323, 0381

Predmety su uréené na to, aby vyvolali mechanické ucinky. Pozostavaju z puzdra s nalozou z
deflagrujacej vybusnej latky a zazihacieho prostriedku. Plynné deflagracné produkty slizia na
nafuknutie, vyvijaja pozdizne (linearne) alebo rotaéné pohyby alebo ovplyviuja funkciu
prerusovacov, ventilov alebo spinacov alebo vypudzuji upevnovacie prvky alebo hasiace
prostriedky.

NAPLNE HNACIE PRE DELA: &islo UN 0242, 0279, 0414
Hnacie naplne v akejkolvek fyzikalnej forme pre municiu diel, ktord ma byt nabijana oddelene.
NAPLN REDUKOVANA, trhacia, s vybusninou: &islo UN 0043

Predmety pozostavaju z malej naplne vybusniny. SlUzi na rozklad striel alebo inej municie, aby
bol ich obsah rozptyleny.

NITY TRHACIE: ¢islo UN 0174
Predmety pozostavaju z malych napini vybusSniny vnutri kovového nitu.

OKTOLIT (OKTOL), suchy alebo navlihéeny s menej ako 15 hm. % obsahom vody: €islo UN
0266

Latka pozostava z neoddeleitelnej zmesi z cyklotetrametyléntetranitraminu (HMX) a
trinitrotoluénu (TNT).

OKTONAL: ¢islo UN 0496

Latka skladajuca sa z tesnej zmesi z cyklotetrametyléntetranitraminu (HMX), trinitrotoluénu
(TNT) a hlinika.

PENTOLIT, suchy, alebo navihéeny, s menej ako 15 hm. % vody: ¢islo UN 0151
Latka pozostava z tesnej zmesi z pentaerytritoltetranitratu (PETN) a trinitrotoluénu (TNT).

PERFORATORY, KUMULATIVNE, NAPLNENE, na ropné vrty, bez roznecovacieho
prostriedku: ¢islo UN 0124, 0494

Predmety pozostavaju z ocelovych trubic alebo kovovych pasov, v ktorych su vlozené
kumulativne naloze. Kumulativne naloze su spolu spojené bleskovicou. Predmety neobsahuju
Ziadne roznecovacie prostriedky.

PRACH BEZDYMOVY: é&islo UN 0160, 0161

Latky, na zaklade nitrocelul6zy, ktoré su pouzivané ako bezdymny prach. Pod pojem patria
jednozlozkové bezdymné prachy [Nitrocelul6za (NC) samotna], dvojzlozkové bezdymné prachy
[ako NC s nitroglycerinom (NG)] a trojzlozkové bezdymné prachy (ako NC/NG/nitroguanidin).

Pozn. Liaty, lisovany alebo vo vrecisSkach obsiahnuty bezdymny prach je uvedeny pod nazvom
NAPLNE HNACIE PRE DELA alebo ZLOZE HNACIE .

PRACH CIERNY, LISOVANY alebo ako PELETY: ¢&islo UN 0028
Latka pozostava z tvarovaného cCierneho prachu.
PRACH CIERNY, zrnity alebo v mGénom stave: &islo UN 0027

Latka pozostava z neoddeleitelnej zmesi z dreveného uhlia alebo iného druhu uhlia a bud
dusi¢nanu draselného alebo dusiénanu sodného so sirou alebo bez ne;j.

PRACHOVINA SUROVA, NAVLH (:)ENA, s najmenej 17 hm. % alkoholu: &islo UN 0433;
PRACHOVINA SUROVA, NAVLH CENA, s najmenej 25 hm.% vody: ¢islo UN 0159

Latka pozostavajuca z nitrocelulézy, impregnovanej najviac 60%-hm. nitroglycerinu, inymi
kvapalnymi nitroestermi alebo ich zmesami.

PREDMETY, PYROFORICKE: &islo UN 0380

Predmety obsahujice pyroforickd latku (v styku so vzduchom schopna samozapélenia) a
vybusna latku alebo vybusné komponenty. Oznacenie vylu€uje predmety obsahujice biely
fosfor.

PREDMETY, PYROTECHNICKE, pre technické G éely: islo UN 0428,0429, 0430, 0431, 0432

Predmety, ktoré obsahuju pyrotechnické latky a ktoré si pouzivané na technické Gcely aplikacie,

2.2-15



2.2-16

ako vyvin tepla, vyvin plynu alebo divadelné efekty apod.

PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, EXTREMNE NECITLIVE (PRE DMETY EEI): ¢&islo UN
0486

Predmety, ktoré obsahuju len extrémne necitlivé detonujice latky (EIDS), ktoré pri normalnych
prepravnych podmienkach vykazuju len nepatrni pravdepodobnost nekontrolovaného roznetu
alebo Sirenie a obstali v skiSobnej sérii 7.

PROSTRIEDKY SIGNALNE, DYMOTVORNE: ¢&islo UN 0196, 0197, 0313, 0487

Predmety, ktoré obsahuju pyrotechnické latky a vyrazaju farebny dym. Mézu tiez doplinkovo
obsahovat zariadenia na vysielanie pocutelnych signalov.

PROSTRIEDKY SIGNALNE PRE LODE V TIESNI: &islo UN 0194, 0195

Predmety obsahuju pyrotechnické latky a su ur€ené na to, aby vysielali signaly vo forme
zvukového efektu, plamera alebo dymu alebo kombinécie tychto signalov.

PROSTRIEDKY SIGNALNE, RU CNE: &islo UN 0191, 0373

Nosné predmety, ktoré obsahuju pyrotechnické latky a ktoré vydavaju viditelné signaly alebo
vystrazné znaky. Pod tento pojem patria tiez malé svetlice, pozemné, ako dialni¢né pochodne,
Zelezniéné pochodne alebo malé pochodne pre lode v tiesni.

RAKETY, KVAPALNA HNACIA LATKA, s trhavinovou naloZou: éislo UN 0397, 0398

Predmety pozostavaju z valca naplneného kvapalnou hnacou latkou s jednou alebo viacerymi
tryskami a jednou bojovou hlavicou. Pod pojem patria tiez riadené strely.

RAKETY, NA TAHANIE KABLOV ALEBO LAN: &islo UN 0238, 0240, 0453
Predmety pozostavaju z raketového motora. Su uréené na to, aby vliekli za sebou lano.
RAKETY, s inertnou hlavicou: ¢islo UN 0183, 0502

Predmety pozostavaji z raketového motora a inertnej raketovej hlavice. Pod pojem patria tiez
riadené strely.

RAKETY, s trhavinovou naloZou: ¢islo UN 0181, 0182

Predmety pozostavaji z raketového motora a z bojovej hlavice. Neobsahuju Zziadne
roznecovacie prostriedky alebo obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré maju najmenej dve
ucinné bezpecnostné zariadenia. Pod pojem patria tieZ riadené strely.

RAKETY, s trhavinovou naloZou: ¢islo UN 0180, 0295

Predmety pozostavaju z raketového motora a z bojovej hlavice. Obsahuju roznecovacie
prostriedky, ktoré nemaji ziadne alebo maji menej nez dve Ucinné bezpecnostné zariadenia.
Pod pojem patria tieZ riadené strely.

RAKETY, s vymetnou naplfiou: ¢islo UN 0436, 0437, 0438

Predmety pozostavaju z raketového motora a z vymetnej naplne na vyrdzanie uzito¢ného
zatazenia z hlavice rakety. Pod pojem patria tiez riadené strely.

ROZBUSKY, ELEKTRICKE: ¢&islo UN 0030, 0255, 0456

Predmety, ktoré su uréené najma na pocin priemyslovych trhavin. Méze sa jednat o rozbusky s
prvkami oneskorovania alebo bez nich. Elektrické rozbusky sa iniciuju elektrickym pradom.

ROZBUSKY, NEELEKTRICKE: ¢&islo UN 0029, 0267, 0455

Predmety, ktoré s uréené najma na pocin priemyslovych trhavin. Méze sa jednat o rozbusky s
prvkami oneskorovania alebo bez nich. Neelektrické rozbusky sa iniciujua razovou rdrkou,
zapalnou hadicou, zapalnou Snudrou, inymi zazihacimi prostriedkami alebo ohybnou bleskovicou.
Pod pojem patria tiez oneskorovace bez bleskovic.

ROZBUSKY PRE MUNICIU: &islo UN 0073, 0364, 0365, 0366

Predmety pozostavaju z malych kovovych alebo plastovych ririek a obsahuju vybusné latky,
ako azid olovnaty, PETN alebo kombinacie vybuSnych latok. Predmety su ur¢ené na iniciaciu
roznetnych systémov.

ROZNECOVADLA, BEZ DETONA CNEJ INICIACIE: &islo UN 0316, 0317, 0368



Predmety obsahuju sucasti so zapalnymi latkami a su uréené na to, aby vyvolali v municii
deflagraciu. Obsahuju zariadenia, aktivovatelné mechanicky, elektricky, chemicky alebo
hydrostaticky na uvolnenie deflagracie. Spravidla obsahuju bezpeénostné zariadenia.

ROZNECOVADLA, S DETONA CNOU INICIACIOU: &islo UN 0106, 0107, 0257, 0367

Predmety s vybusnymi sucastami, ktoré si uréené na to, aby vyvolali v municii detonaciu.
Obsahuju zariadenia, aktivovatelné mechanicky, elektricky, chemicky alebo hydrostaticky na
uvolnenie detonéacie. Maju spravidla bezpe€nostné zariadenie.

ROZNECOVADLA, S DETONACNOU INICIACIOU, s bezpe&nostnym zariadenim: &islo UN
0408, 0409, 0410

Predmety s vybuSnymi stic¢astami, ktoré su ur¢ené na to, vyvolat v municii detonaciu. Obsahuju
zariadenia, aktivovatelné mechanicky, elektricky, chemicky alebo hydrostaticky na uvolnenie
detonéacie. Vybusné roznecovadla musia mat najmenej dve U¢inné bezpecnostné zariadenia.

SUCASTI ROZNETNYCH SYSTEMOV, I.N.: &islo UN 0382, 0383, 0384, 0461

Predmety s vybusnou latkou, ktoré maju preniest detonaciu alebo deflagraciu do pocinovych
systémov.

STRELY, inertné, s trasérom (stopovkou): ¢islo UN 0345, 0424, 0425

Predmety, ako granaty alebo naboje, ktoré su vystrelované z diel alebo inych delostreleckych
kanoénov, zbrani alebo inych ruénych zbrani.

STRELY, s redukovanou trhacou naplfiou, alebo vymetnou naplfiou: ¢islo UN 0346 , 0347

Predmety, ako granaty alebo naboje, ktoré su vystrefované z diel alebo inych delostreleckych
kanénov. Neobsahuju ziadne roznecovacie prostriedky alebo obsahuju roznecovacie
prostriedky, ktoré maju najmenej dve U¢inné bezpecnostné zariadenia. Predmety su uréené na
rozptylovanie farebnych znaceni alebo inych inertnych materiélov.

STRELY, s redukovanou trhacou naplfou alebo vymetnou naplfiou: €islo 0426 , 0427

Predmety, ako granaty alebo naboje, ktoré su vystrelované z diel alebo inych delostreleckych
kan6nov. Obsahuju roznecovacie prostriedky, ktoré nemaji Ziadne alebo maju menej nez dve
Ucinné bezpecnostné zariadenia. Predmety su uréené na rozptylovanie farebnych znaceni
alebo inych inertnych materialov.

STRELY, s redukovanou trhacou naplfou alebo vymetnou naplfou: ¢islo UN 0434, 0435

Predmety, ako granaty alebo naboje, ktoré su vystrefované z diel alebo inych delostreleckych
kandnov, zbrani alebo inych ruénych zbrani. Predmety s ur¢ené na rozptylovanie farebnych
znaceni alebo inych inertnych materiélov.

STRELY, s trhavinovou nalozou: ¢islo UN 0168 , 0169, 0344

Predmety, ako granaty alebo naboje, ktoré su vystrefované z diel alebo inych delostreleckych
kanénov. Predmety neobsahuji Ziadne roznecovacie prostriedky alebo obsahuju roznecovacie
prostriedky, ktoré maju najmenej dve Uc¢inné bezpecnostné zariadenia.

STRELY, s trhavinovou nélozou: ¢islo UN 0167 , 0324

Predmety, ako granaty alebo naboje, ktoré su vystrelované z diel alebo inych delostreleckych
kan6nov. Predmety obsahuji roznecovacie prostriedky, ktoré maju menej nez dve U¢inné
bezpeénostné zariadenia.

SVETLICE, LETECKE: &islo UN 0093, 0420, 0421, 0403, 0404

Predmety obsahuji pyrotechnické latky a su uréené na to, aby boli zhadzované z lietadiel na
osvetlovacie, rozoznavacie, navestné alebo varovné ucely.

SVETLICE, POZEMNE: ¢islo UN 0092, 0418, 0419

Predmety obsahuju pyrotechnické latky a su uréené na to, byt pouzivané na zemskom povrchu
na osvetlovacie, rozoznavacie, navestné alebo varovné ucely.

SNURA ZAPALNA, (SNURA BEZPE ENOSTNA ZAPALNA): ¢&islo UN 0105

Predmet pozostava z duse z jemnozrnného cierneho prachu, ktora je obalena pruznou textilnou
tkaninou s jednym alebo viacerymi vonkajSimi povlakmi. Snira zhori po zazihu vopred uréenou
rychlostou bez akéhokolvek vybusného Gc€inku.
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SNURA ZAPALNA, trabkovita, s kovovym plastom: &islo UN 0103

Predmet pozostava z kovovej rirky s duSou z deflagrujacej vybusnej latky.

TELESA OHNOSTROJOVE: &islo UN 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pyrotechnické predmety uréené na zabavné Gcely.

TORPEDA, S KVAPALNOU HNACOU LATKOU, s inertnou hlavicou: ¢islo UN 0450

Predmety pozostavajlce z kvapalného vybusného pohonného systému, ktory pohana torpédo
vodou a z inertnej hlavice.

TORPEDA S KVAPALNOU HNACOU LATKOU, s alebo bez trhavinovej néloZe: &islo UN 0449

Predmety pozostavajuce bud z kvapalného vybuSného pohonného systému, ktory pohéana
torpédo vodou s bojovou hlavicou alebo bez nej; alebo predmety pozostavaju z kvapalného
nevybusSného pohonného systému, ktory pohana torpédo vodou, s bojovou hlavicou.

TORPEDA, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0451

Predmety pozostavaju z nevybuSného pohonného systému, ktory pohana torpédo vodou a z
bojovej hlavice. Bojova hlavica neobsahuje zZiadny roznecovaci prostriedok alebo obsahuje
roznecovaci prostriedok, ktory ma najmenej dve G¢inné bezpecnostné zariadenia.

TORPEDA, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0329

Predmety pozostavaju z vybuSného pohonného systému, ktory pohana torpédo vodou a z
bojovej hlavice. Bojova hlavica neobsahuje zZiadny roznecovaci prostriedok alebo obsahuje
roznecovaci prostriedok, ktory ma najmenej dve G¢inné bezpecnostné zariadenia.

TORPEDA, s trhavinovou naloZou: &islo UN 0330

Predmety pozostavaju z vybuSného alebo nevybusného pohonného systému, ktory pohana
torpédo vodou a z bojovej hlavice. Bojova hlavica obsahuje roznecovaci prostriedok, ktory
nema ziadne alebo ma menej nez dve G¢inné bezpecnostné zariadenia.

TRASERY (stopovky) PRE MUNICIU: &islo UN 0212 , 0306

Uzavreté predmety, ktoré obsahuju pyrotechnické latky a slizia na to, aby urobili viditelnymi
drahy letu striel.

TRHAVINA, TYP A: ¢&islo UN 0081

Latky pozostavaju z kvapalnych organickych dusi¢nanov, ako nitroglycerol alebo zmes takych
latok. Obsahuju okrem toho jednu alebo viac tychto suc€asti: nitrocelul6za; dusi¢énan aménny
alebo iné anorganické dusi¢nany; aromatické nitrozliceniny alebo spalitelné latky, ako drevena
mucka alebo hlinikovy praSok. Latky mdzu obsahovat okrem toho inertné sucasti ako
infuzériovu hlinku (kremelinu) alebo nepatrné prisady ako farbiva alebo stabilizatory. Trhaviny
maju konzistenciu praskovit, zZelatinova, plasticki alebo elasticki. Pod pojem patria tiez
dynamity, trhacie zelatiny, Zelatinové dynamity.

TRHAVINA, TYP B: ¢&islo UN 0082, 0331
Latky pozostavaju

a) zo zmesi dusi¢nanu amoénneho alebo inych anorganickych dusi¢nanov s vybuSninami ako
trinitrotoluén (TNT), ktora mdZe tiez obsahovat iné latky, ako drevent mucku alebo hlinikovy
prasok; alebo

b) zo zmesi z dusi¢nanu aménneho alebo inych anorganickych dusi¢nanov s inymi horfavymi,
nevybusnymi latkami.

V oboch pripadoch mézu trhaviny obsahovat inertné sicasti, ako infuzériovd hlinku (kremelinu)
a nepatrné prisady, ako farbiva a stabilizatory. Tieto trhaviny nesmu obsahovat Zziadny
nitroglycerol alebo podobné kvapalné organické dusi€nany a Ziadne chlore¢nany.

TRHAVINA, TYP C: ¢&islo UN 0083

Latky pozostavaju zo zmesi chloreénanu draselného a chloreénanu sodného alebo chloristanu
draselného, chloristanu sodného alebo chloristanu aménneho a organickych nitrozli¢enin alebo
horfavych latok ako drevena mucka, hlinikovy praSok alebo uhlovodiky. Latky mézu okrem toho
obsahovat inertné sucasti ako infuzériova hlinku (kremelinu) a nepatrné prisady, ako farbiva a
stabilizatory. Tieto trhaviny nesmi obsahovat ziadny nitroglycerol alebo podobné kvapalné



nitroestery.
TRHAVINA, TYP D: ¢islo UN 0084

Latky pozostavaji zo zmesi organickych nitrozliéenin a horfavych latok, ako uhlovodikov a
hlinikového prasku. Latky m6zu obsahovat inertné sucasti ako infuzériovd hlinku (kremelinu) a
nepatrné prisady, ako farbiva a stabilizatory. Tieto trhaviny nesmu obsahovat Ziadny
nitroglycerol alebo podobné kvapalné nitroestery, Ziadne chlore€nany a Ziadny dusi¢nan
amoénny. Pod tento pojem patria vo vSeobecnosti plastické trhaviny.

TRHAVINA, TYP E: €islo UN 0241, 0332

Latky pozostavaju z vody ako hlavnej sucasti a vysokého podielu dusi¢énanu amoénneho alebo
inych oxidacénych prostriedkov, z ktorych sa ¢ast mdze nachadzat v roztoku. Ostatnymi
suc¢astami mézu byt nitrované zlG€eniny, ako trinitrotoluén, uhlovodiky alebo hlinikovy prasok.
Latky mézu obsahovat inertné suéasti, ako infuzériova hlinku (kremelinu) a nepatrné prisady,
ako farbiva a stabilizatory. Pod pojem patria emulzné trhaviny, trhaviny typu ,Slurry" a ,vodné
Zelatiny".

TRITONAL: ¢islo UN 0390
Latka pozostava zo zmesi trinitrotoluénu (TNT) a hlinika.
VYBUSKY, ZELEZNI ENE: &islo UN 0192, 0193, 0492, 0493

Predmety obsahujluce pyrotechnickd latku, ktord exploduje pri rozruSeni predmetu so silnym
zvukovym efektom. Predmety su uréené na to, aby boli kladené na Zelezni¢né kolajnice.

ZAPALKY PRE NABOJE: ¢&islo UN 0044, 0377, 0378

Predmety pozostavajlice z kovovych alebo plastovych puzdier, ktoré obsahuji malé mnozstvo
zmesi zazihacich alebo zapalnych latok, ktoré sa daju lahko zapalit itderom. Predmety slizZia
ako zazihaci prostriedok v nabojoch pre ru¢né strelné zbrane a ako roznecovaci prostriedok pre
hnacie naplne.

ZAPALNICA: ¢islo UN 0066

Predmet pozostava bud z textilnych vidkien, ktoré su pokryté ¢iernym prachom alebo niektorou
inou pyrotechnickou zmesou a nachadzaju sa v ohybnej hadici, alebo pozostava z duSe z
gierneho prachu v ohybnom obale z textilu. Predmet hori pozdiz svojho linearneho prediZenia
otvorenym plamenom a sliZi na prenos zazihu z jedného zariadenia na naloz alebo zazihadlo.

ZARIADENIA AK'VI'IVOVATELNE VODOU, s redukovanou trhacou naplhou, vymetnou alebo
hnacou néplfou: Cislo UN 0248, 0249

Predmety, ktorych funkcia sa odvodzuje z fyzikalnochemickej reakcie ich obsahu s vodou.
ZARIADENIA ROZNETNE, na trhacie prace, NEELEKTRICKE: ¢islo UN 0360, 0361, 0500

Neelektrické rozbusky, ktoré s spojené zapalnou Sndrou, narazovou rarkou, zapalnou hadicou
alebo bleskovicou, alebo oneskorovace, ktoré su spojené bleskovicou a ktoré su tymito
iniciované. Mb6Ze sa jednat o roznetné zariadenie s oneskorovanim alebo bez neho. Pod toto
pomenovanie patria tiez spojovacie kusy, ktoré obsahuju zapalna Snaru.

ZARIADENIE REZACIE, KABEL, S VYBUSNINOU: ¢&islo UN 0070

Predmety pozostavaju zo zariadenia tvaru noza, ktoré je tlatené malou néloZzou deflagrujicej
vybusniny na oporny tanier.

ZARIADENIA, TRHACIE S VYBUSNINOU, pre ropné vrty, bez roznecovadla: ¢islo UN 0099

Predmety pozostavaju z puzdra s trhavinou bez roznecovacieho prostriedku. Predmet sa
nasadzuje na uvolnenie horniny v okoli vrtného otvoru, aby sa tym ulahcilo vytekanie ropy z
horniny.

ZARIADENIE UVOLNOVACIE, S VYBUSNINOU: &islo UN 0173

Predmet pozostava z malej vybusnej naloze, roznecovacieho prostriedku a tycovia alebo spojky
(spojovacieho kusa). Sluzi na rychle spustenie (iniciovanie) zariadenia rozdelenim ty¢ovia alebo
spojky.

ZAZIHADLA, NETRHACIE: &islo UN 0101
Predmety , ktoré pozostavaju z bavinenych vlakien, impregnované jemnym c&iernym prachom.
Horia pri otvorenom ohni a sU pouzivané v zapalovacich retazcoch pre telesd ohnostrojov.
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Mbézu byt zabalené v puzdre z papiera pre dosiahnutie nahleho vstupného alebo retazcového
horenia..

ZAZIHADLA HNACICH NAPLNI: ¢islo UN 0319, 0320, 0376

Predmety pozostavaju z prostriedku na zazih a dodatkovej naplne z deflagrujicej vybuSniny,
ako Cierny prach. Sluzi ako zazihadlo pre hnacie naplne v nabojniciach pre dela atd.

ZAZIHADLA, ZAPALNA SNURA: ¢&islo UN 0131

Predmety rozdielnej konstrukcie, ktoré sliZia na zapalenie zapalnej Snary. Uvolfiuja sa trenim
alebo narazom alebo elektricky.

ZLOZE HNACIE: ¢&islo UN 0271, 0272, 0415, 0491

Predmety pozostavajlice z hnacej naplne v lubovolnej forme, s puzdrom alebo bez puzdra.
Sluzia ako sucasti raketovych motorov a na redukciu odporu vzduchu pri strelach.

ZLOZ PYROTECHNICKA, ZABLESKOVA: &islo UN 0094, 0305 Pyrotechnicka latka, ktora
vydava pri zapaleni intenzivne svetlo.

Latky a predmety nepripustené na prepravu

Vybusné latky, ktoré vykazuju nepripustné vysoku citlivost podla Priru¢ky pre skasky a kritéria,
Cast |, ale pri ktorych méze prist k spontannej reakcii, ako aj vybusné latky a predmety s
vybusnou latkou, ktoré podla kapitoly 3.2, tabulky A nie je mozné pomenovat, alebo priradit k
pomenovaniu i.n., nie sU pripustené na prepravu.

Latky skupiny znaSanlivosti A (1.1 A ¢islo UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 a 0473)
nie su pripustené na prepravu po Zeleznici.

Predmety skupiny znasSanlivosti K (1.2 K &islo UN 0020 a 1.3 K ¢&islo UN 0021) nie su pripustné
na prepravu.

Zoznam druhovych pomenovani

Klasifikaény|UN  Pomenovanie latky alebo predmetu ¢islo
kéd (pozri
bod
22.1.1.4 , _
11A 0473 LATKY VYBUSNE, I.N. (nepripustné na zelezni¢nua prepravu, pozri bod
2.2.1.2.2)

118B 0461 SUCASTI ROZNETNYCH SYSTEMOV, I.N.
11C 0474 LATKY VYBUéNE', I.N. )

0497 LATKA POHONNA, KVAPALNA

0498 LATKA POHONNA, TUHA

0462 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
11D 0475 LATKY VYBUQNE, I.N. )

0463 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
11E 0464 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
1.1F 0465 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
116G 0476 LATKY VYBUSNE, I.N.
11L 0357 LATKY VYBUSNE, I.N.

0354 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
128B 0382 SUCASTI ROZNETNYCH SYSTEMOV, I.N.
12C 0466 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
12D 0467 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
12E 0468 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N..
12F 0469 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
12L 0358 LATKY VYBUSNE, I.N.

0248 ZARIADENIA AKTIVOVATELNE VODOU, s redukovanou trhacou naplfiou,

vymetnou alebo hnacou naplfiou
0355 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.




1.3C 0132 SOLI KOVOV DEFLAGRACNE AROMATICKYCH NITROZLUCENIN, I.N.
0477 LATKY VYBUSNE, I.N.

0495 LATKA POHONNA, KVAPALNA

0499 LATKA POHONNA, TUHA

0470 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.

136G 0478 LATKY VYBUSNE, I.N.

1.3L 0359 LATKY VYBUSNE, I.N.

0249 ZARIADENIA AKTIVOVATELNE VODOU, s redukovanou trhacou naplriou,
vymetnou alebo hnacou naplfou

0356 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.

14B 0350 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.

0383 SUCASTI ROZNETNYCH SYSTEMOV, I.N.
1.4C 0479 LATKY VYBUSNE, I.N.

0351 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
1.4D 0480 LATKY VYBUSNE, I.N.

0352 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
14 E 0471 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
14F 0472 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
14 G 0485 LATKY VYBUSNE, I.N.

0353 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
14S 0481 LATKY VYBUSNE, I.N.

0349 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, I.N.
0384 SUCASTI ROZNETNYCH SYSTEMOV, I.N.

1.5D 0482 LATKY VYBUSNE, VELMI NECITLIVE (LATKY EVI'),L.N.

1.6 N 0486 PREDMETY S VYBUSNOU LATKOU, EXTREMNE NECITLIVE
(PREDMETY EEI)

0190 LATKA VYBUSNA, VZORKA, okrem iniciaénej naloze

Pozn. Podtriedy a skupiny znaSanlivosti buda uréené prisluSnym dradom podfa

bodu 2.2.1.1.4.
1) EVI= vybusné, velmi necitlivé
2) EEI= vybuSné, extrémne necitlivé

222 Trieda 2: Plyny
2221 Kritéria

2.2.2.1.1  Pod pojem triedy 2, spadaju Cisté plyny, zmesi jedného &i viacerych plynov s jednou alebo
viacerymi inymi latkami, ako aj predmety, ktoré obsahuju plyny.

Plyny su latky, ktoré

a) pri 50C maju tlak par vyssi nez 300 kPa ( 3bary) alebo
b) pri 20T a normalnom tlaku 101,3 kPa su Uplne plynné.
Pozn. 1. UN 1052 fluorovodik je latkou triedy 8 .

2. Cisty plyn mdZe obsahovat iné zloZky, ktoré pochadzaju z vyroby, alebo ktoré su
pridané, aby zabezpecovali stabilitu produktu, za predpokladu, Zze koncentracia
tychto zloziek nemeni zatriedenie alebo prepravné predpisy, ako stupen plnenia, tlak
plnenia alebo skusobny tlak.

3. Zapisy i. n. v odseku 2.2.2.3 mbzu zahfiat Cisté plyny ako aj zmesi.
4. Napoje zmieSané s kyselinou uhli¢itou nepodliehaju predpisom RID.
2.2.2.1.2  Latky a predmety triedy 2 st rozdelené nasledovne:

1. Stlaceny plyn: Plyn, ktory je pri preprave pod tlakom pri teplote - 50C Uplne v plynnom
skupenstve, tato kategdria zahffia vSetky plyny, ktoré maju kriticku teplotu najviac - 50C.

2. Skvapalneny plyn: plyn, ktory je pri preprave pod tlakom pri teplote nad -50C cCiasto¢ne
kvapalny. Je rozdiel medzi:

pod vysokym tlakom skvapalneny plyn: plyn, ktory ma kritickd teplotu nad - 50C do najviac
+65 T, a pod nizkym tlakom skvapalneny plyn: plyn, ktory ma kritick teplotu nad +65<C.
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3. HIboko schladeny skvapalneny plyn: plyn, ktory je pri preprave aj napriek svojej nizkej
teplote Ciastocne kvapalny.

4. Rozpusteny plyn: Plyn, ktory pri preprave pod tlakom je rozpusteny v rozpustadle

5. Obaly na aerosély pod tlakom, nadoby, malé, na plyn (plynové bomby)

6. Ostatné predmety, ktoré obsahuju plyn pod tlakom

7. Plyny, ktoré nie su pod tlakom, ktoré podliehaju osobitnym predpisom (vzorky plynov)

Latky a predmety triedy 2 (vynimajuc obaly na plyny pod tlakom), st podfa svojich
nebezpecnych vlastnosti priradené do jednej z nasledujucich skupin :

A dusivé

O  oxidujuce

F  zapalné

T  jedovaté

TF jedovaté, zapalné

TC jedovaté, Zieravé

TO jedovaté, oxidujuce

TFC jedovaté, zapalné, Zieravé
TOC jedovaté, oxidujuce, Zieravé

Ak maju plyny alebo plynné zmesi nebezpeéné vlastnosti, podia ktorych by mohli byt zaradené
do viac ako jednej skupiny, maji skupiny s ozna¢enim pismenom T prednost pred vSetkymi
ostatnymi skupinami. Skupiny oznacené pismenom F maju prednost pred skupinami
oznacenymi pismenami A alebo O.

Pozn. 1. V vzorovom predpise OSN, v IMDG kdédoch a v technickych nariadeniach
ICAO su plyny na zaklade svojho hlavného nebezpecia zaradené do jedného z
troch nasledujucich podtried :

Podtrieda 2.1: zapalné plyny (zodpovedaju skupinam, ktoré suU oznacené velkymi
pismenami F)

Podtrieda 2.2: nezapalné, nejedovaté plyny (zodpovedaju skupinam, ktoré st oznacené velkymi pismenami

A alebo O)

Podtrieda 2.3: jedovaté plyny (zodpovedaju skupindm, ktoré su oznacené velkymi pismenami T, t.j. T, TF,

22214

22215
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TC,TO, TFC a TOC)

Nadobky, malé, obsahujuce plyn (UN ¢&islo 2037) st priradené skupinam od A do TOC
spdsobom podla obsahu zodpovedajlicemu nebezpecenstvu. Pre obaly na aerosdly pod tlakom
(UN ¢islo 1950) pozri pododsek2.2.2.1.6.

Zieravé plyny sa povazuju za jedovaté a su priradené skupinam TC, TFC alebo TOC.
Zmesi s obsahom 21 objemovych % kyseliny su priradené k oxidujucim.

Ked v kapitole 3.2 Tabulke A jedna menovite uvedena zmes triedy 2 zodpovedd inym kritériam
ako uvedenym v pododseku 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.5, tak je treba tito zmes vhodne zaradit podla
tychto kritérii do vhodného pomenovania i. n.

Latky a predmety triedy 2 (vynimajiic obaly na plyn pod tlakom) menovite neuvedené v bode v
kapitole 3.2 tabulke A sa zaraduju podla pododsekov 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3 spolo¢nych oznaceni
odseku 2.2.2.3.

Pri tom platia nasledujuce kritéria :

Dusivé plyny

Plyny, ktoré nie su zapalné, oxidujuce a jedovaté a ktoré v ovzdusi za normalnych podmienok
existujuci kyslik zrieduja alebo vytlacaju.

Zapalné plyny

Plyny, ktoré pri 20 "C a normalnom tlaku 101,3 kPa



a) su v zmesi obsahujlcej najviac 13 obj. % plynu so vzduchom zapalné, alebo

b) su nezavisle od spodnej medze vybusnosti v oblasti s nebezpeéim vybuchu so vzduchom
minimélne 12% bodov.

Zapalnost plynov musi byt stanovend pomocou pokusov alebo vypodétov podla metod
schvalenych 1SO (pozri ISO normu 10 156:1996)

Ak pre pouzitie tychto metdd nie su k dispozicii dostatocné Gdaje, mézu byt pouzité skisky
podla porovnatefnych metéd, pokial st uznané prisluSnym tradom krajiny povodu.

Ak nie je krajina pévodu clenskym Statom COTIF, musi byt tato metéda uznand prvym
¢lenskym Statom COTIF, ktory pride do styku so zéasielkou.

Oxidujuce plyny

Plyny, ktoré m6zu vo vSeobecnosti spbsobit alebo zapricinit zapélenie inych latok pri dodani
kyslika ucinnejSie ako vzduch. Schopnost oxidacie musi byt stanovena pomocou pokusov
alebo vypoctov podla postupov schvalenych I1SO (pozri ISO normu 10 156 : 1996 a ISO normu
10156-2:2005).

Jedovaté plyny

Pozn. Plyny, ktoré kvoli svojej Zieravosti CiastoCne alebo Uplne zodpovedaji kritériam
jedovatosti, je potrebné zaradit ako jedovaté. Kvoli moznemu vedfajSiemu nebezpeciu
Zieravosti pozri tiez kritéria, pod nazvom ,Zieraveé plyny".

Plyny,

a) o ktorych je zname, Ze maju taky jedovaty alebo Zieravy G¢inok na ¢loveka, Ze predstavuju

nebezpedie pre zdravie ¢loveka ; alebo

b) o ktorych sa predpokladd, Ze maji jedovaty alebo zieravy G¢inok na ¢loveka, pretoze pri
skuSke podla odseku 2.2.61.1 vykazuje hodnota LCs, akutnu jedovatost najviac 5 000 ml/m*
(ppm).

Pre zaradenie zmesi plynov (vratane par latok inych tried) moze byt pouzity nasledujici vzorec:

LCsojedovata (zmes) =——

fi
=gl
kde:
fi = molovy zlomok i-tej suCasti zmesi
T = Cislo na oznacenie jedovatosti i-tej sucasti zmesi. Hodnota T. zodpoveda hodnote

LCso podla pododseku 4.1.4.1 Pokyny na pouzivanie obalov P 200 Ak hodnota LCs
nie je uvedena v odseku 4.1.4.1 Pokyny na pouzivanie obalov P 200 pouzije sa
hodnota LCsy z vedeckej literatlry. Ak hodnota LCsy nie je znama, vypocita sa Cislo
jedovatosti na zaklade najnizSej hodnoty latky s podobnymi fyziologickymi a
chemickymi vlastnostami, alebo ak je len tato moznost, na zaklade pokusov.

Zieravé plyny

Plyny alebo plynné zmesi, ktoré kvodli svojim zieravym G¢inkom pine zodpovedaju kritériam pre
jedovatost, sa zaraduju ako jedovaté s vedlajSim nebezpecim Zieravé.

Plynna zmes, ktoré je kvoli spojeniu zieravého Ucinku a jedovatosti povaZzovana za jedovatd, ma
vedlajSie nebezpecie zieravého Uc€inku, akje znama prostrednictvom overenych hodnét vo
vztahu na ¢loveka Skodlivost zmesi na pokozku, o€i alebo sliznicu, alebo ak hodnota LCsg
Zieravej zlozky zmesi pri vypoéte podra nasledujliceho vzorca dosiahne maximalne 5000 ml/m?®

(Ppm):

LCspjedovata (zmes) =

2, fc
2o

kde:

f¢; = molovy zlomok i-tej zloZzky zmesi
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¢islo na oznaceniu jedovatosti i-tej zlozky zmesi. Hodnota "T zodpoveda hodnote
LCso podla odseku 4.1.4.1 Pokyny na pouzivanie obalov P 200 Ak hodnota LCsq nie
je zavedena podla odseku 4.1.4.1 Pokyny na pouzivanie obalov P 200, pouzije sa
hodnota LCsy z vedeckej literatary. Ak hodnota LCsg nie je znama, vypocita sa €islo
jedovatosti na zaklade najnizSej hodnoty latky s podobnymi fyziologickymi a
chemickymi vlastnostami alebo ak je len tato moznost, na zaklade pokusov.

Obaly na aerosély pod tlakom

Obaly na aerosély pod tlakom (UN ¢&islo 1950) su zoradené do nasledujdcich skupin podla ich
nebezpecnych vlastnosti:

A dusivé

o] oxidujice

F horfavé

T jedovaté

C Zieravé

Cco Zieravé, oxidujuce

FC horfavé, Zieravé

TF jedovaté, horfavé

TC jedovaté, Zieravé

TO jedovaté, oxidujice

TFC jedovaté, horlavé, Zieravé
TOC jedovaté, oxidujuce, Zieravé

Klasifikacia obalov pre plyny pod tlakom je zavisla od druhu obsahu obalov na aerosély pod
tlakom.

Pozn. Plyny, ktoré zodpovedaju definicii jedovatych plynov podla pododseku 2.2.2.1.5 alebo
zodpovedaju definicii horfavych plynov podla odseku 4.1.4.1 Pokyny na pouZzivanie
obalov P 200, nesmu byt pouzivané ako pohonny prostriedok (rozpinacia latka) obalov
pre plyny pod tlakom. Obaly pre plyny pod tlakom s ocbsahom latok, ktoré vzhladom na
svoju jedovatost a zieravost zodpovedaju kritériam obalovej skupiny I., st nepripustné
na prepravu (pozri pododsek 2.2.2.2.2)

Platia nasledujuce kritéria:

a) Priradenie k skupine A nastava, ak obsah nezodpoveda kritériam inej skupiny podia
pododseku b) az f)

b)

c)

d)

Priradenie k skupine O nastava, ak obal pre plyny pod tlakom obsahuje oxidujici plyn podla
odstavca 2.2.2.1.5

Priradenie k skupine F nastava, ak naplfi obsahuje minimalne 85% horlavej zlozky a
chemicka vyhrevnost je 30 kJ/g.

Priradenie k skupine F nenastava, ak napln obsahuje najviac 1 % horlavej zlozky a
vyhrevnost je slabSia ako 20kJ/g.

Inak je obal pod tlakom skdsany podra predpisanych skisok na horfavost v Prirucke skisok
a kritérii Cast Il. odsek 31.

Pozn.:

Horlfavé zlozky su horfavé kvapalné latky, horfavé tuhé latky alebo horfavé plyny
alebo zmesi plynov definované v Prirucke skadok a kritérii Cast Il
pododiel31.1.3pozn. 1 az 3. Toto oznacenie nezahriuje pyroforné latky, latky
schopné samoohrevu alebo latky reagujuce s vodou. Chemicka vyhrevnost je
stanovend jednym z nasledujucich spdsobov: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999
(E/F) 86.1 az 86.3 alebo NFPA 30B.

Priradenie k skupine T nastava, ak obsah, vynimajlc rozpinavé prisady pre obaly pre plyny
pod tlakom, Triedy 6.1 je priradeny k obalovej skupine Il. alebo IlI.

Priradenie k skupine C nastava, ak obsah, vynimajulc rozpinavé prisady pre obaly pre plyny
pod tlakom, zodpoveda kritériam Triedy 8 obalovej skupiny Il alebo IlI.



2222
22221

22222
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f) Ak budu splnené kritéria pre viac ako jednu skupinu zo skupin O, F, T a C, nastane
priradenie k skupinam CO, FC, TF, TC, TO, TFC resp. TOC.

Plyny nepripustené na prepravu

Chemicky nestabilné plyny triedy 2 sa mdZu podat na prepravu, len ak sa urobia potrebné
opatrenia na zabranenie vSetkych moZznosti nebezpecnych reakcii za normalnych prepravnych
podmienok ako napr. rozklad, disproporcia alebo polymerizacia. V tomto pripade sa musi dat
zvlast pozor na to, aby nadoby neobsahovali latky, ktoré by mohli vyvolat takato reakciu.

Na prepravu nie su pripustené nasledovné latky a predmety:

- UN 2186 CHLOROVODIK, HLBOKO SCHLADENY, KVAPALNY;
- UN 2421 OXID DUSITY;

- UN 2455 METYLNITRIT;

- hlboko schladené skvapalnené plyny, ktoré nemdzu byt zaradené podla kédov 3 A, 3 O
alebo 3 F;

- rozpustené plyny, ¢isiel UN 1001, 2073 alebo 3318, ktoré nem6zu byt zaradené.

- obaly na aerosoly pod tlakom, pri ktorych plyny, ktoré st podla pododseku 2.2.2.1.5.
jedovaté alebo podla odseku 4.1.4.1 Pokyny pre pouzivanie obalov P 200 su horlavé,
pouzivaju sa ako rozpinava prisada

- obaly na aerosoly pod tlakom s obsahom, ktory vzhfadom na svoju jedovatost a Zieravost
zodpovedaju kritériam obalovej skupiny I. (pozri oddiel 2.2.61 a 2.2.8)

- nadoby, malé, s plynom, ktory obsahuje velmi jedovaté plyny (hodnota LCsoje menSia ako
200 ppm) alebo obsahuje pyroforné plyny odpovedajlce odseku 4.1.4.1 Pokyny pre
pouzivanie obalov P 200.

Zoznam skupinovych pomenovani

Stlaéené plyny

Klasifikac- | UN Pomenovanie latok a predmetov
ny kéd Cislo
1A 1956 PLYN STLACENY, I.N.
10 3156 PLYN STLACENY, OXIDUJUCI, I.N.
1F 1964 UHLOVODIKY PLYNNE, ZMES, STLACENA, I.N.
1954 PLYN STLACENY, ZAPALNY, .1 N.
1T 1955 PLYN STLACENY, JEDOVATY, | .N.
1TF 1953 PLYN STLACENY, JEDOVATY, ZAPALNY, I.N.
1TC 3304 PLYN STLACENY, JEDOVATY, ZIERAVYJ.N.
1TFC 3305 PLYN STLACENY, JEDOVATY, ZAPALNY, ZIERAVY, I.N.
1TOC 3306 PLYN STLACENY, JEDOVATY, OXIDUJUCI, ZIERAVY, I.N.

Skvapalnené plyny

Klasifikac- | UN Pomenovanie latok a predmetov
ny kéd Cislo
2A 1058 PLYNY SKVAPALNENE, nezapalné, prekryté dusikom, oxidom

uhli¢itym alebo vzduchom

1078 PLYN AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK, I.N. ako zmesi plynov s
oznacenim R..., ktoré ako:
Zmes F 1 pri teplote 70 C maji tlak pary maximalne 1,3 MPa (13
barov) a pri teplote 50 C maju tak( hustotu, ktora zodpoveda
minimalne hustote dichlérflurmetanu (1,30 kg/l);
Zmes F 2 pri teplote 70 € maju tlak pary maximalne 1,9 MPa (19
barov) a pri teplote 50 T maju takd hustotu, ktor4d zodpoveda
minimalne hustote dichlérdifluérmetanu (1,21 kg/t;
Zmes F 3 pri teplote 70 T maju tlak pary maximalne 3 MPa (30
barov) a pri teplote 50 T maju takd hustotu, ktor4d zodpoveda
minimalne hustote chlérdiflurmetanu (1,09 kg/l)
Pozn. Trichlérfluérmetan (chladiaci prostriedok R 11), 1,1,2-trichlér-
1,2,2-trifluéretan (chladiaci prostriedok R113), 1,1,1-trichlor-2,2,2-
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trifluéretan (chladiaci prostriedok R 113a), 1 -chlor-1,2,2-trifluéretan
(chladiaci prostriedok R 133) a 1-chlér-1,1,2-trifluéretan (chladiaci
prostriedok R 133b) nie su latky triedy 2. Napriek tomu vSak mézu
tvorit stcast zmesiF 1 az F 3.

1968 INSEKTICID PLYNNY, I.N.
3163 PLYN SKVAPALNENY, I.N
20 3157 PLYN SKVAPALNENY, OXIDUJUCI, I.N.
2F 1010 BUTADIENY, STABILIZOVANE alebo BUTADIENY A

UHLOVODIKY.ZMESI,STABILIZOVANE, také, ktoré pri 70 T nemaju
tenziu par vyssiu ako 1,1 MPa (11 bar) a ktorych hustota pri 50 T
nepoklesne pod hodnotu 0,525 kg/I.
Pozn.1,2- butadién, stabilizovany a 1,3- butadién, stabilizovany, st
priradené ¢islu UN 1010, pozri kapitolu 3.2, tabulka A.

1060 METYLACETYLEN A PROPADIEN, ZMES, STABILIZOVANA, ako
zmesi metylacetylénu
a propadiénu s uhlovodikmi, ktoré ako:
ZMES P 1 obsahuju maximalne 63 obj.-% metylacetylénu a
propadiénu a maximalne
24 obj.-% propanu a propénu, pricom percentualny podiel nasytenych
uhlovodikov C,
musi byt minimalne 14 obj. %;
ZMES P 2 obsahuju maximalne 48 obj.-% metylacetylénu a
propadiénu a maximalne
50 obj.-% propanu a propénu, pricom percentualne zloZenie
nasytenych uhlovodikov
C4 musi byt minimalne 5 obj. %;
ako aj zmesi propadiénu s 1 % az 4 % metylacetylénu.

1965 UHLOVODIKY PLYNNE, ZMES, SKVAPALNENA, I.N., ako zmesi,

ktoré ako

ZMES A ma pri teplote 70 T tlak pary maximalne 1,1 MPa (11 barov)

a pri teplote 50 C

ma hustotu minimalne 0,525 kgl/l,

ZMES A 01 ma pri teplote70 T tlak pary maximéalne 1,6 MPa (16 bar)

a pri teplote 50 C

ma hustotu minimalne 0,516 kgl/l,

ZMES A 02 ma pri teplote70 T tlak pary maximalne 1,6 MPa (16

barov) a pri teplote

50 € ma hustotu miniméalne 0,505 kg/l,

ZMES A 0 ma pri teplote70 T tlak pary maximalne 1, 6 MPa (16

barov) a pri teplote

50 € ma hustotu miniméalne 0,495 kg/l,

ZMES A 1 mé pri teplote70 T tlak pary maximalne 2,1 MPa (21

barov) a pri teplote

50 € ma hustotu minimalne 0,485 kgl/l,

ZMES B 1 ma pri teplote70 C tlak pary maximalne 2,6 MPa (26

barov) a pri teplote

50 € ma hustotu minimalne 0,474 kgl/l,

ZMES B 2 ma pri teplote70 C tlak pary maximalne 2,6 MPa (26

barov) a pri teplote

50 € ma hustotu miniméalne 0,463 kg/l,

ZMES B ma pri teplote70 <C tlak pary maximalne 2,6 MPa (26 barov)

a pri teplote 50 C

ma hustotu minimalne 0,450 kg/l,

ZMES C ma pri teplote70 < tlak pary maximalne 3,1 MPa (31 barov)

a pri teplote 50 C

ma hustotu minimalne 0,440 kg/l.

Pozn. 1. V pripade vySSie uvedenych zmesi sa mézu ako latkové
pomenovania pouzivat aj nasledujuce obchodné
pomenovania: pre zmesi A, A01, A02 a A 0 BUTAN, pre
zmes C PROPAN.

2.V pripade, ak predchadza alebo nasleduje namorna alebo vzdusna

preprava, mdze sa namiesto UN 1965 UHOVODIKY, PLYNNE,

ZMES, SKVAPALNENA, I.N., pouZit z&pis UN 1075 PLYNY ROPNE,




SKVAPALNENE.

3354 PROSTRIEDKY NA NICENIE HMYZU, PLYNNE.ZAPALNE, I.N.
3161 PLYN SKVAPALNENY, ZAPALNY, I.N..
2T 1967 INSEKTICID PLYNNY, JEDOVATY, I.N.
3162 PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, I.N.
2TF 3355 PROSTRIEDKY NA NICENIE HMYZU, PLYNNE.ZAPALNE,
JEDOVATE, I.N.
3160 PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, ZAPALNY, I.N.
2TC 3308 PLYN SKVAPALNENY, ZIERAVY, I.N.
2TO 3307 PLYN SKVAPALNENY, OXIDUJUCI, I.N.
2TFC 3309 PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, ZAPALNY, ZIERAVY, I.N.
2TOC 3310 PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, OXIDUJUCI, ZIERAVY, I.N.

Hlboko schladené skvapalnené plyny

Klasifikac- | UN Pomenovanie latok a predmetov

ny kéd Cislo

3A 3158 PLYN HLBOKO SCHLADENY, KVAPALNY, I.N

30 3311 PLYN HLBOKO SCHLADENY, KVAPALNY, OXIDUJUCI, I.N
3F 3312 PLYN HLBOKO SCHLADENY, KVAPALNY, ZAPALNY, I.N.

Rozpustené plyny

Klasifika&- | UN Pomenovanie latok a predmetov
ny kéd Cislo
4 Na prepravu su pripustné len latky vymenované v kapitole 3.2 v tabulke A .

Hlboko schladené skvapalnené plyny

Klasifika¢- | UN Pomenovanie latok a predmetov
ny kéd Cislo
5 1950 OBALY NA AEROSOLY POD TLAKOM
2037 NADOBKY MALE, OBSAHUJUCE PLYN, bez odberného ventilu, bez
moznosti opakovaného naplnenia
Iné predmety obsahujuce stla €eny plyn
Klasifika¢- | UN Pomenovanie latok a predmetov
ny kéd Cislo
6A 2857 STROJE CHLADIACE s nezapalnymi a nejedovatymi plynmi alebo
roztokom amoniaku (UN 2672)
3164 PREDMETY POD PNEUMATICKYM (s nezapalnym plynom) alebo
3164 PREDMETY POD HYDRAULICKYM TLAKOM (s nezéapalnym
plynom)
6F 3150 PRISTROJE MALE, S PLYNNYM UHLOVODIKOM, s odberacim
zariadenim alebo
3150 NADOBKY OPAKOVANE PLNITELNE PRE MALE PRISTROJE S
UHLOVODIKOM, s odberacim zariadenim
Iné predmety obsahujuce stla €eny plyn
Klasifika¢- | UN Pomenovanie latok a predmetov
ny kéd Cislo
7F 3167 VZORKA PLYNU, KTORA NIE JE POD TLAKOM, ZAPALNA, I.N., nie
hlboko schladena, kvapalna
T 3169 VZORKA PLYNU, KTORA NIEJE PODTLAKOM, JEDOVATA, I.N.,
nie hlboko schladena .kvapalna
7TF 3168 VZORKA PLYNU, KTORA NIEJE PODTLAKOM,

JEDOVATA.ZAPALNA, I.N., nie hiboko schladen& kvapalna
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Trieda 3: Zapalné kvapalné latky

Kritéria

Pojem triedy 3 zahfria latky, ako aj predmety, ktoré obsahuju latky tejto triedy, ktoré
- podla bodu a) definicie pre « kvapalny » st kvapalnymi latkami ;

- maju pri 50 T tenziu par najviac 300 kPa (3 bary) a pri 20T a pri Standardnom tlaku 101,3
kPa nie su Uplne v plynnom stave

- maju bod vzplanutia najviac 60 C. (pre prislusné skusky pozri pododsek 2.3.3.1)

Pojem triedy 3 zah/ria tiez kvapalné latky a tuhé latky v roztavenom stave s bodom vzplanutia
cez 61 T, ktoré zahriate na alebo nad ich bod vzplanutia si podané na prepravu alebo
prepravované. Tieto latky su priradené k &islu UN 3256.

Pojem triedy 3 zahffia aj znecitlivené vybusSné kvapalné latky. Znecitlivené vybusné kvapalné
latky su také vybuSné latky, ktoré su rozpustené alebo suspendované vo vode alebo inych
tekutinach, aby na potla¢enie ich vybusnych vlastnosti vytvorili homogénnu kvapalni zmes. V
kapitole 3.2, tabulka A su to pomenovania s ¢islami UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 a 3379.

Pozn. 1. Nejedovaté a nezZieravé latky s teplotou vzplanutia vySSou ako 35 T, ktoré v
skiSobnych podmienkach stanovenych v prirucke Skasky a kritéria, ¢ast Ill, bod
32.5.2 nepodporuju samovolné spalovanie, nie su latkami triedy 3; avSak v pripade,
ak su tieto latky odovzdané na prepravu alebo su prepravované tak, Ze su zahriate
na teplotu vzplanutia alebo nad teplotu vzplanutia, su latkami tejto triedy.

2. V odchylke od pododseku 2.2.3.1.1 je motorova nafta alebo plynovy olej alebo
vykurovaci olej (lahky) s teplotou vzplanutia viac ako 60 C, najviac vSak 100 T
latkou triedy 3, ¢islo UN 1202.

3. Kvapalné latky, ktoré su pri vdychnuti velmi jedovaté, s teplotou vzplanutia nizSou
ako 23 T a jedovaté latky s teplotou vzplanutia 23 T a viac, su latkami triedy 6.1
(pozri odsek 2.2.61.1).

4. Kvapalné latky a pripravky, pouzivané ako prostriedok na boj proti Skodcom
(pesticidy), ktoré su velmi jedovaté, jedovaté alebo slabo jedovaté a maju teplotou
vzplanutia 23<C a vySSiu, su latkami triedy 6.1 (po zri odsek 2.2.61.1).

Latkami a predmetmi triedy 3 su ako je dalej rozdelené:
F Zapalné kvapalné latky bez vedlajSieho nebezpecéenstva
F1 Zapalné kvapalné latky s bodom vzplanutia najviac 60 C
F2 Zapalné kvapalné latky s bodom vzplanutia viac ako 60 C, ktoré zahriate na alebo
nad ich bod vzplanutia su podané na prepravu alebo prepravované (zahriate latky)
FT  Zapalné kvapalné latky, jedovaté
FT1 Zapalné kvapalné latky, jedovaté
FT2 Prostriedky na boj proti Skodcom (pesticidy)
FC  Zapalné kvapalné latky, Zieravé
FTC Zapalné kvapalné latky, jedovaté, Zieravé
D Znecitlivené vybusné kvapalné latky

Latky a predmety priradené do triedy 3 s uvedené v kapitole 3.2, tabulka A. Latky, ktoré nie su
menovite uvedené v kapitole 3.2, tabulka A, sa maju podla ustanoveni tohoto odseku priradit k
prislusnému zapisu v odseku 2.2.3.3 k prisluSnej skupine obalov. Zapalné kvapalné latky sa
maju na zaklade stupfia nebezpecéenstva, ktoré predstavuju pri preprave, priradit jednej z
nasledujdcich skupin obalov.

Skupina obalov Bod vzplanutia (uzavrety Bod varu
pohar)
| - <35C
R <23T >35C
R >23T< 60T >35C

¥ pozritiez odsek 2.2.3.1.4

Pri kvapalnych latkach vedlajSim(i) nebezpecenstvom(ami) je podla vySSie uvedenej tabulky
stanovena skupina obalov a na zaklade zohladnenia vedlajSieho(ich) nebezpecenstva(iev)
stanovena skupina obalov; Klasifikacia a skupina obalov je stanovena v sulade s ustanoveniami



tabulky prevazujuceho nebezpecenstva v odseku 2.1.3.9.

2.2.3.1.4  Kvapalné, alebo visk6zne zmesi a pripravky, vratane zmesi a pripravkov s najviac 20 %
nitrocelulézy s obsahom dusika najviac 12, 6 % v suchej hmote maju byt priradené k skupine
obalov ll, pri nasledovnych podmienkach :

1. vySka vrstvy rozpustadla, ktora sa oddeli pri deliacej skiske rozpustadla, musi Cinit menej
nez 3 % celkovej vySky skusobnej vzorky ( pozri Priru¢ku skasky a kritéria ¢ast Il ,bod
325.1)a

2. viskozita® a bod vzplanutia musi zodpovedat nasledujucej tabulke :

Extrapoélovana viskozita v (pri Doba vytoku t podla ISO 2431:1993 Bod vzplanutiav C
hodnoty blizkej kinematicka v sekundach pri priemere
strihovej rychlosti 0) mm?/s pri vytokovej trysky v
23T mm
20<v<80 20<  t< 60 4 nad 17
80<v<=<135 60< t< 100 4 nad 10
135<v <220 20<  t< 32 6 nad 5
220 <v <300 32< t< 44 6 nad -1
300 <v<700 44<  t< 100 6 nad -5
700 <v 100<  t 6 5a nizSie
Pozn. Zmesi s viac nez 20 %, ale najviac 55 % nitrocelulézy s obsahom dusika najviac

12,6 % v suchej hmote su latkami priradenymi k ¢islu UN 2059.

Zmesi s bodom vzplanutia pod 23 <C:

- sviac nez 55 % nitrocelul6zy s fTubovolnym obsahom dusika alebo

- s najviac 55 % nitrocelulézy s obsahom dusika viac nez 12,6 % v suchej hmote

su latkami triedy 1 (€islo UN 0340 a 0342 ) alebo triedy 4.1 (Cislo UN 2553, 2556 alebo 2557).

2.2.3.15 Nejedovaté a neZieravé roztoky a homogénne zmesi s bodom vzplanutia 23 T alebo viac
(viskézne latky, ako farbiva a laky, vyjmuc latky, obsahujice viac nez 20% nitrocelulozy) v
nadobach objemu najviac 450 litrov, nepodliehaju ustanoveniam RID , ak pri deliacej skiske
rozpustadla (pozri Prirucku SkusSky a kritéria ¢ast, bod 32.5.1), vySka oddelenej vrstvy
rozpustadla ¢ini menej nez 3 % celkovej vysky a ak latky pri 23 T vo vytokovom tégliku pod la
normy ISO 2431 : 1993 s tryskou priemeru 6 mm vykazujui dobu vytoku.

a) najmenej 60 sekund, alebo
b) najmenej 40 sekdnd a neobsahuju viac nez 60 % latok triedy 3.

2.2.3.1.6 Ak latky triedy 3 pripadnl z dévodov prisad do inych oblasti nebezpecéenstva ako tie, patriace k
menovite vymenovanym latkam kapitoly 3.2 tabulky A, zaradia sa tieto zmesi alebo roztoky k
tym Cislicam alebo skupindm, ku ktorym na zéklade ich skuto€ného nebezpecenstva patria.

Pozn. Pre zaradenie roztokov a zmesi (ako pripravky a odpady) pozri tiez oddiel 2.1.3.

2.2.3.1.7 Na podklade kritérii oddielu 2.2.2 a kritérii pododseku 2.2.3.1.1 .sa mbze tiez stanovit, Ci
menovite vymenovany roztok alebo menovite vymenovana zmes, prip. roztok alebo zmes, ktora
obsahuje menovite vymenovani latku je takej povahy, Ze tento roztok alebo tato zmes
nepodliehaji ustanoveniam tejto triedy (pozri tiez oddiel 2.1.3).

2.2.3.2 Latky nepripustené na prepravu

22321 Latky triedy 3, schopné lahkej peroxidacie (ako je to pri éteri alebo urcitych kyslikatych
heterocyklickych latkach), nie su pripustné na prepravu, ak obsah peroxidu prepocitany na
peroxid vodika (H,O,) presahuje 0,3 %. Obsah peroxidu sa stanovi podla podmienok odseku
2.3.3.2.

2.2.3.2.2  Chemicky nestéle latky triedy 3 je dovolené prepravovat len vtedy, ak boli urobené potrebné

2 Stanovenie viskozityAk dotknuté latka sa nesprava tak newtonicky ek vytokova metéda k stanoveniu viskozity
je nevhodna, musi sa potiZiskozimeter s variabilnou strihovou rychfosi, pri koeficientoch dynamickej viskozity a
teplote 23 'C a stanoveni strihovej rychlostifem zistené hodnoty musiatby zavislosti od strihovych rychlosti
extrapolované na strihova rychto8. Tymto spésobom sa stanovuje dynamicka viskaigtana hustotou, @om sa
udava zdanliva kinematicka viskozita pri strihosgjhlosti blizkej nule.
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opatrenia na zabranenie nebezpecnej reakcie rozpadu alebo polymérnej reakcie pocas
prepravy. Za tymto (c¢elom musia byt tiez vykonané opatrenia, aby nadoby cisterny
neobsahovali latky, ktoré takéto reakcie mézu podporovat.

2.2.3.2.3 Kvapalné vybusné znecitlivene latky neuvedené v kapitole 3.2 tabulke A nie su pripustné na
prepravu ako latky triedy 3.

2.2.3.3 Zoznam skupinovych pomenovani
VedlajSie Klasifikacny UN Pomenovanie latok alebo predmetov
nebezpecenstvo kad cislo

Zéapalné kvapalné latky

1133 LEPIDLA, so zapalnymi kvapalnymi latkami

1136 OLEJE DECHTOVE,

1139 ROZTOK OCHRANNYCH NATEROV (vratane k
priemyselnym nateromalebo inym G¢elom pouzité
opracovania povrchovych pléch alebo povlaky, ako
medzi natery karosérii vozidiel, obloZenie sudov)

1169 EXTRAKTY, AROMATICKE, KVAPALNE

1197 EXTRAKTY, CHUTOVE, KVAPALNE

1210  FARBA TLACIARENSKA, ZAPALNA alebo

1210 FARBA TLACIARENSKA S PRISLUSNYMI
LATKAMI' (vratane riedidiel a rozpustadiel)
ZAPALNA

1263  FARBA (vratane farieb, lakovych farieb,
emailovych lakov, moridiel, Selakovych roztokov,
fermezi, leStiacich prostriedkov, kvapalnych plnidiel
zakladnych farieb) alebo

1263 PRISADY DO FARIEB

1266 VYROBKY KOZMETICKE, so zapalnymi
rozpustadlami

1293 TINKTURY, LEKARSKE

F1 1306  PROSTRIEDKY OCHRANNE NA DREVO,
KVAPALNE

1866  ROZTOK ZIVICE, zapalny

1999 DECHTY, KVAPALNE, (vratane cestného asfaltu a
oleja, bitimenu a cutbaltu)

3065 NAPOJE ALKOHOLICKE

3269 ZIVICE POLYESTEROVE, VIACZLOZKOVE

1224 KETONY, KVAPALNE, I.N.

1268 DESTILATY ROPNE, I.N. alebo

1268 PRODUKTY ROPNE, I.N.

1987 ALKOHOLY, ZAPALNE, I.N..

1989 ALDEHYDY ZAPALNE, I.N.

2319 UHLOVODIKY TERPENICKE, I.N

3271 ETER, I.N..

3272 ESTER, I.N.

3295 UHLOVODIKY, KVAPALNE, I.N.

3336 MERKAPTAN , KVAPALNY, ZAPALNY, I.N. alebo

3336 MERKAPTAN , ZMES, KVAPALNY, ZAPALNY,
I.N.

F2 3256 LATKA ZAHRIATA, KVAPALNA, ZAPALNA, I.N., s
bodom vzplanutia nad 60 C, pri svojom bode
vzplanutia alebo nad nim

1228 TIOLY, KVAPALNE, ZAPALNE, JEDOVATE, I.N.
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alebo

1228 TIOLY, ZMES, KVAPALNE, ZAPALNE, JEDOVATE,
I.N.

1986 ALKOHOLY, ZAPALNE, JEDOVATE, I.N.

1988 ALDEHYDY ZAPALNE, JEDOVATE, I.N.

2478 1ZOKYANATY, ZAPALNE, JEDOVATEJ.N., alebo

2478 alebo ROZTOKY IZOKYANATOV, ZAPALNE,
JEDOVATE, I.N.

3248 LIECIVA KVAPALNE, ZAPALNE , JEDOVATE, I.N.

3273 NITRILY, ZAPALNE, JEDOVATE, I.N.

1992 LATKA ZAPALNA, KVAPALNA, JEDOVATA, I.N.

2758 KARBAMATY-PESTICIDY, KVAPALNE, ZAPALNE,
JEDOVATE

2760 PESTICID NA BAZE ARZENU, KVAPALNY,
ZAPALNY, JEDOVATY

2762 PESTICID - CHLOROVANY UHLOVODIK,
KVAPALNY, ZAPALNY, JEDOVATY

2764 PESTICID NA BAZE TRIAZINU, KVAPALNY
JEDOVATY

2772 PESTICID NA BAZE TIOKARBAMATU,
KVAPALNY, ZAPALNY, JEDOVATY

2776 PESTICID OBSAHUJUCI MED, KVAPALNY,
ZAPALNY, JEDOVATY

2778 PESTICID OBSAHUJUCI ORTUT, KVAPALNY,
ZAPALNY, JEDOVATY

2780 PESTICID - SUBSTITUOVANY NITROFENOL,
TUHY, JEDOVATY, ZAPALNY

2782  PESTICID NA BAZE BIPYRIDILIA, KVAPALNY,
JEDOVATY

2784  PESTICID NA BAZE ORGANICKYCH ZLUCENIN
FOSFORU, KVAPALNY, ZAPALNY, JEDOVATY

2787 PESTICID NA BAZE ORGANICKYCH ZLUCENIN
CINU, KVAPALNY, ZAPALNY, JEDOVATY

3024 PESTICID - DERIVAT KUMARINU, KVAPALNY,
ZAPALNY, JEDOVATY

3346 PESTICID-DERIVAT KYSELINY
FENOXYOCTOVEJ , KVAPALNY, JEDOVATY

3350 PESTICID-PYRETROID , KVAPALNY, ZAPALNY,
JEDOVATY

3021 PESTICID KVAPALNY, ZAPALNY, JEDOVATY,
I.N.

Pozn. Kilasifikaciu pesticidu je mozné presunuit na zaklade
aktivnej zlozky , skupenstva pesticidu a vSetkych
moznych vedlajSich nebezpecenstiev.

3469 FARBA, ZAPALNA, ZIERAVA (vratane farby, lacku,
Emailu, leptadla, Selaku, fermeze, politary, kvapalnej
plniacej latky a kvapalného lakového zakladu) alebo

3469 PRIDAVNE FARBIACE LATKY, ZAPALNE,
ZIERAVE ( vratane riedenia farieb a riedidiel)*

2733 AMINY, ZAPALNE, ZIERAVE, I.N. alebo

2733  POLYAMINY, ZAPALNE, ZIERAVE, I N.

2985 CHLORSILANY, ZAPALNE, ZIERAVE, I.N.

3274 ALKOHOLATY, ROZTOKY v alkohole , I.N.

2924  LATKA ZAPALNA, KVAPALNA, ZIERAVA, I.N.,
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FTC

3286  LATKA ZAPALNA, KVAPALNA, JEDOVATA,
ZIERAVA, LN

3343  NITROGLYCEROL, ZMES, DESENZIBILOVANY,
KVAPALNY,

3357 NITROGLYCEROL, ZMES, ZNECITLIVENY,
KVAPALNY, I.N., s najviac ZAPALNY I.N. s
objemom najviac 30 hm. % nitroglycerolu

3379  ZNECITLIVENA VYBUSNA KVAPALNA LATKA, I.N.
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Trieda 4.1: Zapalné tuhé latky, samovo Ine sa rozkladajluce latky a znecitlivené vybusSné
latky

Kritéria
Pojem triedy 4.1 zahffia zapalné latky a predmety, znecitlivené vybusné latky, ktoré s tuhé

podla bodu a) definicie pre «tuhé latky» oddielu 1.2.1 ako aj samovolne sa rozkladajlce sa
latky tuhé alebo kvapalné .

Do triedy 4.1 s zaradené:
- lahko zapalné tuhé latky a predmety (pozri pododsek 2.2.41.1.3 az 2.2.41.1.8);

- latky samovolne sa rozkladajlice tuhé alebo kvapalné (pozri pododsek 2.2.41.1.9 az
2.2.41.1.16);

- znecitlivené vybusné tuhé latky (pozri pododsek 2.2.41.1.18)
- latky pribuzné samovolne sa rozkladajucim ( pozri pododsek 2.2.41.1.19)
Latky a predmety triedy 4.1 sa delia nasledovne:
F zapalné tuhé latky bez vedrajSieho nebezpecenstva
F1 organické latky
F2 organické latky, roztavené
F3 anorganické latky
FO zapalné tuhé latky, podporujice horenie, pdsobiace oxidacné
FT  z&palné tuhé latky, jedovaté
FT1 organické latky, jedovaté
FT2 anorganickeé latky, jedovaté
FC zéapalné tuhé latky, Zieravé
FC1 organické latky, zieravé
FC2 anorganické latky, Zieravé
D znecitlivené tuhé vybusné latky bez vedlajSieho nebezpecenstva
DT  znecitlivené tuhé vybusné latky, jedovaté
SR latky samovolne sa rozkladajice
SR1 latky, pre ktoré nie potrebnda Ziadna tepelna kontrola
SR2 latky, pre ktoré je potrebnd tepelna kontrola (nepripustné na prepravu po Zeleznici)
Zapalné tuhé latky
Definicie a vlastnosti
Zapalné tuhé latky su fahko horfavé tuhé latky a tuhé latky, ktoré sa mdézu zapalit trenim.

Lahko zapalné tuhé latky su praskovité, zrnité alebo pastovité latky, ktoré st nebezpecné, ak sa
moézu lahko zapalit pri kratkom styku so zdpalnym zdrojom, ako napr. horiacou zépalkou, v
désledku ¢oho sa plamene mo6Zzu rychlo rozSirit. Nebezpecenstvo pritom nemusi predstavovat
len ohen, ale aj jedovaté produkty spalovania. Kvéli obtiaznosti pri haseni ohna je obzvlast
nebezpecny kovovy prasSok, kedze bezné hasiace prostriedky ako oxid uhli¢ity alebo voda mézu
toto nebezpecenstvo eSte zvacsit.

Priradenie

Latky a predmety, ktoré su priradené do triedy 4.1 ako zapalné tuhé latky, su uvedené v
kapitole 3.2, tabulka A. Priradenie organickych latok a predmetov, ktoré nie s menovite
uvedené v kapitole 3.2, tabulka A, k prisluSnému pomenovaniu v odseku 2.2.41.3, v sllade s
predpismi uvedenymi v kapitole 2.1, sa mbze uskutoénit na zéklade sklsenosti alebo na
zaklade vysledkov skuSobnych postupov podla prirucky Skusky a kritéria, ¢ast Ill, bod 33.2.1;
pritom musia byt zohladnené aj také skusenosti, ktoré by viedli k prisnejSiemu zaradeniu.

Ak sa ma latka, ktora nie je menovite uvedenad, priradit na zaklade skiSobného postupu podla
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prirucky Skasky a kritéria, ¢ast I, bod 33.2.1 jednému z pomenovani uvedenych v odseku
2.2.41.3, platia tieto kritéria:

a) praskovité, zrnité alebo pastovité latky s vynimkou kovovych praskov alebo praskov zo zliatin
kovu sa klasifikuja ako Ffahko horfavé latky triedy 4.1, ak sa kratkodobym kontaktom so
zapalnym zdrojom mézu lahko zapdlit (napr. horiacou zapalkou) alebo ak sa ohen pri
zapaleni rychlo rozSiruje a doba vyhorenia na meranom Useku 100 mm je kratSia ako 45 s
alebo ak je rychlost vyhorenia vacSia ako 2,2 mm/s.

b) kovovy prasok alebo prasSok zo zliatin kovu sa ma priradit do triedy 4.1, ak sa mbze zapalit
ohriom a reakcia sa rozSiri na celt vzorku do 10 min(t.

Tuhé latky, ktoré sa mozu vznietit trenim, sa analogicky maju priradit k existujicim zapisom

(napr. zapalky) alebo sa maju v sulade s existujucim osobitnym predpisom priradit do triedy 4.1.

Pomocou skuSobnych postupov prirucky SkuSky a kritéria, ¢ast I, odsek 33.2.1 a kritérii

uvedenych v odsekoch 2.2.41.1.4 a 2.2.41.1.5 je mozné tieZ zistit, ¢i ma menovite uvedena
latka také vlastnosti, kvoli ktorym nepodlieha ustanoveniam tejto triedy.

Ak latky triedy 4.1 kvoli primesiam spadaju pod iné oblasti stupriov nebezpecnosti ako pod tie,
ku ktorym patria latky menovite uvedené v kapitole 3.2, tabulka A, maju sa tieto zmesi priradit
takym pomenovaniam, ku ktorym patria na zaklade ich skutoéného stupria nebezpecenstva.

Pozn. Pokial ide o priradenie roztokov a zmesi (napr. preparaty, pripravky a odpady), pozri aj
oddiel 2.1.3. Priradenie k skupindm obalov

Zapalné tuhé latky priradené rozlicnym pomenovaniam v kapitole 3.2, tabulka A, sa maja v
sulade s nasledujucimi kritériami a na zéklade skiSobnych postupov podfa prirucky Skusky a
kritéria, cast Ill, bod 33.2.1, priradit skupine obalov Il alebo lII:

a) lahko horlavé tuhé latky, ktoré maji pri pokuse na meranom Useku v dizke 100 mm dobu
vyhorenia kratSiu ako 45 s, sa maju priradit

skupine obalov Il, ak plamer prejde navihéenou z6nou;
skupine obalov lll, ak navihéena zéna pozastavi Sirenie plamena aspon na 4 min(ty.
b) Kovovy prasok alebo prasok z kovovych zliatin sa ma priradit
skupine obalov 11, ak sa pri pokuse rozsiri reakcia po celej dizke vzorky do piatich mindt;
sk_upine obalov IIl, ak sa pri pokuse rozsiri reakcia po celej dizke vzorky za viac ako pat
minut.
V pripade tuhych latok, ktoré mézu vzplanut trenim, sa priradovanie k urgitej skupine obalov
uskuto€riuje analogicky s danymi zapismi alebo v stlade s prisluSnym osobitnym predpisom.
Samovo Ihe sa rozkladajice latky
Definicie
Na Ucely ustanoveni poriadku RID su samovo/he sa rozkladajlce latky teplotné nestabilné latky,

ktoré sa mbzu silne exotermicky rozkladat aj bez pritomnosti kyslika (vzduchu). Latky nie su
samovolne rozkladajucimi latkami triedy 4.1, ak:

a) su vybusnymi latkami podrla kritérii triedy 1;

b) su zapalné( oxidujaci) pdsobiace latky podla klasifikacného postupu triedy 5.1 (pozri
2.2.51.1), okrem zmesi latok podporujucich horenie, ktoré obsahuji najmenej 5% horfavych
organickych latok. Tieto st podrobené klasifikaénému postupu definovanému v Poznamke 2;

c) sl organickymi peroxidmi podla kritérii triedy 5.2 (pozri odsek 2.2.52.1);
d) ich teplo rozkladu je niZSie ako 300 J/g;

e) ich teplota samourychlujiceho sa rozkladu (SADT) (pozri Pozn. 2) pri jednej zasielke s
hmotnostou 50 kg je vySSia ako 75 T alebo

Pozn. 1. Teplota rozkladu sa méze uréit lubovolnou medzinarodne uznanou metédou, napr.
pomocou dynamickej diferenénej kalorimetrie a adiabatickej kalorimetrie.

2. Zmesi latok podporujacich horenie spliujace kritéria triedy 5.1, ktoré obsahuju
najmenej 5% horfavych organickych latok av3ak nespifaju kritéria odseku a), c), d)
alebo e), musia byt podrobené Kklasifikatnému postupu pre samovolne sa
rozkladajuce latky.
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Zmes vykazujlca vlastnosti samovolne sa rozkladajucich latok typu B az F musi byt
zaradend ako samovolne sa rozkladajlca latka triedy 4.1.
Zmes vykazujlca vlastnosti samovolne sa rozkladajucej latky typu G podla zasady
uvedené v pododdiely 20.4.3 (g) casti Il Prirucky skusok a kritérii musi byt
posudend pre zaradovanie ako latka triedy 5.1 ( pozri 2.2.51.1)
latka v baleni pripravenom na odoslanie moze exotermicky rozloZit. Predpisy
potrebné na urcenie tejto teploty su uvedené v prirucke Skasky a kritéria, cast I,
kapitola 20, a odseku 28.4.

4. Latky vykazujuce vlastnosti samovolne sa rozkladajucich latok, sa maju priradit’ ako
také, a to aj v takom pripade, ak tieto latky podfa pododseku 2.2.42.1.5 vykazuji
pozitivny vysledok pokusu na priradenie k triede 4.2.

Vlastnosti

Rozklad latok samovolne sa rozkladajucich mdze byt vyvolany teplom, stykom s katalytickymi
znedisteniami (napr. kyselinami, zli¢eninami tazkych kovov, zdsadami), trenim alebo Gderom.
Rychlost rozkladu sa zvySuje so stUpajucou teplotou a je rozdielna podla druhu latky. Rozklad
mdze, obzvlast, ak neddjde k zapaleniu, mat za nasledok vyvin jedovatych plynov alebo par. Pri
uritych latkach samovolne sa rozkladajucich musi byt kontrolovana teplota. Niektoré latky
samovolne sa rozkladajuce, predovSetkym uzavreté, sa modzu vybuchom rozkladat. Tato
vlastnost mdze byt zmenenda po pridani riedidiel alebo pri pouziti vhodnych obalov. Niektoré
latky samovolne sa rozkladajuce prudko horia. Latky samovolne sa rozkladajice su napriklad
urcité zlu€eniny nizSie uvedenych typov:

alifatické azozlG&eniny (-C-N=N-C-); organické azidy (-C-Ns); diazéniové soli (-CN, *Z);
N-nitrozo zluceniny (-N-N=0);
aromatické sulfénohydrazidy (-SO,-NH-NH,).

Tento vypocet je nedplny, latky s inymi reaktivnymi skupinami a urcité latkové zmesi mézu mat
podobné vlastnosti

Priradenie

Podla stupfia nebezpecenstva rozliSujeme sedem typov samovolne sa rozkladajacich latok,
poc¢ndc typom A, ktory sa nesmie prepravovat v obale, v ktorom bol podrobeny skuske az po
typ G, ktory nepodlieha ustanoveniam pre samovolne sa rozkladajuce latky triedy 4.1.
Priradenie samovolne sa rozkladajucich latok typu B az F je v bezprostrednom vztahu k
maximalne povolenej hmotnosti v jednom obale. Aplikovatelné principy, ako aj aplikovatelné
skuSobné postupy, metody a kritéria a vzor vhodnej spravy o skiske, su uvedené v prirucke
Skusky a kritéria, ¢ast 1.

Pripravené klasifikované samorozlozitelné latky, ktoré s prepravované v schvalenych obaloch,
s uvedené v odseku 2.2.41.4, tie ktoré su pripravené na prepravu v IBC, su uvedené v odseku
4.1.4.2 Metdda balenia IBC 520 a tie ktoré su pripravené na prepravu v nadrziach schvalenych
podla kapitoly 4.2, si uvedené v odseku 4.2.5.2 Pokyny pre prenosné nadrze T 23. Pre
uvedenu schvalenu latku je priradeny druh tovaru z kapitoly 3.2 Tabulka A ( UN &isla 3221 az
3240) a su uvedené odpovedajuce vedlajSie nebezpecenstva a poznamky s relevantnymi
informaciami pre prepravu.

Tieto skupinové pomenovania oznacuju:
- typ (B az F) samovolne sa rozkladajtcich latok, pozri pododsek 2.2.41.1.11;
- skupenstvo (kvapalné/tuhé).

Priradenie samovolne sa rozkladajdcich latok uvedenych v odseku 2.2.41.4 sa uskutoéhuje na
zaklade technicky cistej latky (pokial nie je zvlaSt uvedenda koncentracia nizSia ako 100 %).

Klasifikaciu samovolne sa rozkladajucich latokktoré nie su uvedené v odseku 2.2.41.4, v
odseku 4.1.4.2 Metéda balenia IBC 520 alebo v odseku 4.2.5.2 Pokyny pre prenosné nadrze T
23, ako aj ich priradenie k skupinovému pomenovaniu uskuto¢riuje prislusny drad krajiny
pévodu na zaklade spravy o skuskach. Osvedéenie o povoleni musi obsahovat priradenie a
prislusné prepravné podmienky. V pripade, ak krajina poévodu nie je ¢lenskym Statom COTIF,
musi toto priradenie a prislusné prepravné podmienky uznat prvy ¢lensky Stat COTIF, ktorého
sa preprava tyka.

Aktivacné prisady ako zinkové zluceniny sa mdzu pridat k ur€itym latkam samovolne sa
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rozkladajucim, na zmenu ich reakénych schopnosti. Podla typu a koncentracie aktivacnej
prisady mdze poklesnat tepelna stabilita, o mbéze mat za nasledok zmenu vybusnych
vlastnosti. Pokial déjde k zmene jednej z tychto vlastnosti, je potrebné nova Gpravu hodnotit
podla spbsobu zaradenia.

Vzorka latok samovolne sa rozkladajacich alebo pripravkov latok samovolne sa rozkladajtcich,
ktoré v odseku 2.2.41.4 nie sU uvedené a pre ktoré nie su k dispozicii Uplné skuSobné
podmienky a ktoré je nutné prepravit na vykonanie dalSich skuSok a hodnoteni, je potrebné
zaradit k zodpovedajucemu oznaceniu typu C latok samovolne sa rozkladajucich, ak

- podla zistenych udajov nie je vzorka nebezpecnejSia nez latka samovolne sa rozkladajuca
typu B;

- vzorka je zabalena podla metody balenia OP 2 a hmotnost' na vozen nepresahuje 10 kg.
Vzorky, ktoré vyzaduji kontrolu teploty, nesmu byt prepravované po Zeleznici.
Znecitlivenie

Na zabezpecenie bezpecnej prepravy latok samovolne sa rozkladajucich, su tieto v mnohych
pripadoch desenzibilizované riedidlom. Ak je pevne stanoveny percentualny obsah latky, tento
sa vztahuje na obsah % hmotnosti, zaokrdhlenej na najblizSiu celu €islicu. Ak je pouZité riedidlo,
musi byt latka samovolne sa rozkladajlica spolu s riedidlom vyskdSana a to v koncentracii a
forme uzivanej pri preprave. Riedidla, ktorymi sa latka samovolne sa rozkladajica pri
uvolfiovani z obalu mdze obohatit na nebezpeény stupen, sa nesmu pouzivat. Kazdé riedidlo
sa musi s latkou samovolne sa rozkladajucou znaSat. Z tohoto pohladu sa tuhé alebo kvapalné
riedidla povazuju za zn&Sanlivé, ak nemaju ziadne nepriaznivé (Skodlivé) G€inky na tepelnu
stabilitu a druh nebezpecéenstva latky samovolne sa rozkladajice;.

(neobsadené)
Znecitlivené vybusné tuhé latky

Znecitlivené vybusné tuhé latky su také latky, ktoré su zvlhéené vodou alebo alkoholom,
pripadne su rozriedené inymi latkami, za G¢elom potlacenia ich vybuSnych vlastnosti. V kapitole
3.2, tabulka A ide o pomenovania pod Cislami UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344,
1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317,
33109, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 a 3380.

Latky pribuzné samovo FIne sa rozkladajacim latkam
Latky, ktoré

a) podla skiSobnych radov 1 a 2 boli predbezne priradené do tejto skupiny, avSak podia
skusobného radu 6 boli z triedy 1 vylu¢ené,

b) nie si samovolne sa rozkladajucimi sa latkami triedy 4.1,

c) nie su latkami triedy 5.1 alebo 5.2 sa priraduju do skupiny 4.1. Cisla UN 2956, 3421, 3242 a
3251 nie su takymito pomenovaniami.

Latky nepripustné na prepravu

Chemicky nestabilné latky triedy 4.1 je povolené prepravovat len v pripade, Ze boli vykonané
potrebné opatrenia na zabranenie nebezpecnej rozkladnej alebo polymerizaénej reakcie v
priebehu prepravy. Zvlast sa preto musi dbat na to, aby nadoby neobsahovali Ziadne latky,
ktoré by tieto reakcie podporili.

Latky zapalné, tuhé, oxidujuce, ktoré su zaradené k &islu UN 3097, nie je dovolené
prepravovat aj ked splfiiuju poziadavky pre triedu 1 (pozri tiez odsek 2.1.3.7).

Nasledovné latky nie su pripustné na prepravu:

- latky samovolne sa rozkladajuce typ A [pozri Prirucka skasky a kritérid, ¢ast I, odsek
20.4.2.8)];

- fosforsulfidy, obsahujlce zlty alebo biely fosfor;
- iné ako v kapitole 3.2 tabulke A uvedené znecitlivené tuhé vybusné latky;
- anorganické zapalné latky v roztavenom stave okrem UN 2448 SIRA, ROZTAVENA;

Nasledovné latky nie s pripustné na Zelezniénu prepravu:
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- azid barnaty s obsahom vody menej ako 50 hm. % ;

- samovolne sa rozkladajica latka s SADT < 55 T, pre ktoru je vyZadovana kontrola teploty:
UN 3231 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP B, KVAPALNA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3232 LATKA SAMOVOLUNE SA ROZKLADAJUCA, TYP B, TUHA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3233 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP C, KVAPALNA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3234 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP C, TUHA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3235 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP D, KVAPALNA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3236 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP D ,TUHA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3237 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA , TYP E, KVAPALNA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3238 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP E, TUHA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3239 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP F, KVAPALNA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA;

UN 3240 LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, TYP F, TUHA, TEPLOTNE

KONTROLOVANA.

Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie
nebezpecen
stvo

Klasifi

kacny
kéd

Cisl

UN

Pomenovanie latok alebo predmetov

bez
vedlajSieho
nebezpe éen
stva

organické

F1

317

135

135

132

LATKY TUHE, OBSAHUJUCE
ZAPALNE KVAPALNE LATKY, LN.

VLAKNA IMPREGNOVANE SLABO
NITROVANOU CELULOZOU, I.N.
alebo

TKANINY IMPREGNOVANE SLABO
NITROVANOU CELULOZOU I.N..

LATKA TUHA, ZAPALNA,
ORGANICKA, I.N.

organické,
roztavené

anorganic
ké

F2

F3

317

LATKA TUHA, ZAPALNA,
ORGANICKA, V ROZTAVENOM
STAVE, I.N.

308

318

318

PRASOK KOVOVY, ZAPALNY, I.N .
ASBs

SOLI KOVOVE, ORGANICKYCH
ZLUCENIN, ZAPALNE, I.N..

HYDRIDY KOVOV, ZAPALNE, I.N. ©>
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zapalné 317 LATKA TUHA, ZAPALNA,
tuhé latky 8 ANORGANICKA, I.N.
F
podporujtce horenie FO [309 LATKA ZAPALNA, TUHA,
(posobiace oxida €éne) 7 POSOBIACA
OXIDACNE, I.N. (nepripustené na
prepravu, pozri
bod 2.2.41.2.2)
organické FT1 [292 LATKA TUHA, ZAPALNA,
6 ORGANICKA,
JEDOVATA, I.N.
jedovaté
FT anorganic FT2 [317 LATKA TUHA, ZAPALNA,
ké 9 ANORGANICKA, JEDOVATA, I.N.
organické FC1 [292 LATKATUHA, ZAPALNA,
5 ORGANICKA, ZIERAVA,
Zieravé I.N.
FC
anorganic FC2 [318 LATKATUHA, ZAPALNA,
ké 0 ANORGANICKA, ZIERAVA, |.N.
bez ved l'ajSieho 331 NITROGLYCEROL, ZMES,
nebezpe ¢enstva 9 ZNECITLIVENY,TUHY, LN., sviac
ako 2 hm.%, ale najviac 10 hm.%
nitroglycerolu
znecitliven 334 PENTAERYTRITOLTETRANITRAT(PE
é vybusné 4 TN), ZMES,
latky DESENZIBILOVANY.TUHY, I.N.,s viac
ako 10 hm.% , ale najviac 20 hm. %
PETN
338 ZNECITLIVENA VYBUSNA TUHA
0 LATKA, I.N.
jedovaté DT Iba latky uvedené v kapitole 3.2 tabulke A su
ako latkami triedy 4.1 pripustené na prepravu
LATKA SAMOVOLNE SA
ROZKLADAJUCA,
TYP A, KVAPALNA (nepripustené na
prepravu,
pozri pododsek 2.2.41.2.3)
LATKA SAMOVOLNE SA
ROZKLADAJUCA,
TYP A, TUHA (nepripustené na
prepravu, pozri
pododsek 2.2.41.2.3)
322 LATKA SAMOVOINE SA
1 ROZKLADAJUCA,
TYP B, KVAPALNA
322 LATKA SAMOVOLNE SA
2 ROZKLADAJUCA,
TYP B, TUHA
322 LATKA SAMOVOLNE SA
3 ROZKLADAJUCA,
TYP C, KVAPALNA
[ Tepelna SR1 |322 LATKA SAMOVOLNE SA




latka samovo I'né sa
rozkladajica

SR

kontrola
nepotrebn
2l

Potrebna
tepelna

kontrola

SR 2

4 ROZKLADAJUCA,
TYP C, TUHA

322 LATKA SAMOVOLNE SA

5 ROZKLADAJUCA,
TYP D, KVAPALNA

322 LATKA SAMOVOLNE SA

6 ROZKLADAJUCA, TYP D, TUHA

322 LATKA SAMOVOLNE SA

7 ROZKLADAJUCA, TYP E, KVAPALNA

322 LATKA SAMOVOLNE SA

8 ROZKLADAJUCA, TYP E, TUHA

322 LATKA SAMOVOLNE SA

9 ROZKLADAJUCA, TYP F, KVAPALNA

323 LATKA SAMOVOLNE SA

0 ROZKLADAJUCA, TYP F, TUHA
LATKA SAMOVOLNE SA
ROZKLADAJUCA, TYP G, KVAPALNA
(nepodlieha ustanoveniam triedy 4.1,
pozri pododsek 2.2.41.1.11) LATKA
SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA,
TYP G, TUHA (nepodlieha
ustanoveniam triedy 4.1, pozri
pododsek 2.2.41.1.11)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

1 ROZKLADAJUCA, TYP B,
KVAPALNA, TEPLOTNE
KONTROLOVANA (nepripustena na
Zelezni¢nu prepravu, pozri pododsek
2.2.41.2.3)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

2 ROZKLADAJUCA , TYP B, TUHA,
TEPLOTNE KONTROLOVANA
(nepripustena na zelezniénu prepravu,
pozri pododsek 2.2.41.2.3)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

3 ROZKLADAJUCA, TYP C,
KVAPALNA, TEPLOTNE
KONTROLOVANA (nepripustena na
Zelezni¢nu prepravu, pozri pododsek
2.2.41.2.3)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

4 ROZKLADAJUCA, TYP C, TUHA,
TEPLOTNE KONTROLOVANA
(nepripustena na zelezniénu prepravu,
pozri pododsek 2.2.41.2.3)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

5 ROZKLADAJUCA, TYP D,
KVAPALNA, TEPLOTNE
KONTROLOVANA . (nepripustena na
Zelezni¢nu prepravu, pozri
pododsek2.2.41.2.3)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

6 ROZKLADAJUCA, TYP D ,TUHA,

TEPLOTNE KONTROLOVANA
(nepripustena na zelezniénl prepravu,
pozri pododsek 2.2.41.2.3)
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a)

b)
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323 LATKA SAMOVOLNE SA

7 ROZKLADAJUCA, TYP E,
KVAPALNA, TEPLOTNE
KONTROLOVANA (nepripustena na
Zelezniénu prepravu, pozri bod
2.2.41.2.3)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

8 ROZKLADAJUCA, TYP E, TUHA,
TEPLOTNE KONTROLOVANA
(nepripustend na zelezni¢nu prepravu,
pozri pododsek 2.2.41.2.3)

323 LATKA SAMOVOLNE SA

9 ROZKLADAJUCA, TYP F KVAPALNA,
TEPLOTNE KONTROLOVANA
(nepripustena na zelezniénu prepravu,
pozri pododsek 2.2.41.2.3

324 LATKA SAMOVOLNE SA

0 ROZKLADAJUCA, TYP F, TUHA,
TEPLOTNE KONTROLOVANA
(nepripustena na prepravu, pozri
pododsek 2.2.41.2.3)

Kovy a zliatiny kovov v praskovitej alebo inej zapalnej forme, ktoré st samozéapalné, su latkami
triedy 4.2.

Kovy a zliatiny kovov v praskovitej alebo inej zapalnej forme, ktoré vyvijaju v styku s vodou
zapalné plyny, su latkami triedy 4.3 .

Hydridy kovov, ktoré v styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, su latkami triedy 4.3 .
tetrahydroboritan hlinity alebo tetrahydroboritan hlinity v pristrojoch su latkou triedy 4.2 ,&islo UN
2870 .

Zoznam uz priradenych samovo Fne sa rozkladajucich latok v obaloch

V stipci «Metoda balenia» uvedené kody «OP 1» aZz «OP 8» odkazuju na metddy balenia v
odseku 4.1.4.1 Metoda balenia P 520( pozri tiez odsek 4.1.7.1). Prepravované samovolne sa
rozkladajuce latky musia byt klasifikované a musia mat uvedené ( odvodenu od SADT)
odpovedajlicu kontroln( a nidzovu teplotu. Pre latky, pre ktoré su schvalené IBC nadoby, pozri
odsek 4.1.4.2 Metodu balenia IBC 520 a pre latky, pre ktoré si schvalené nadrze podfa kapitoly
4.2, pozri odsek 4.2.5.2 Pokyny pre prenosné nadrze T 23.

Pozn. V tejto tabulke obsiahnuté priradenia sa vztahuju na technicky Cisté latky (teda tie,
ktorych koncentréacia je uréena pod 100%). Pre iné koncentracie mézu byt latky odlisSne
zoradené podla zohladnenia met6d Prirucky skaSok a kritérii, diel 2.

Samovolne sa rozkladajuce latky Koncentracia|Metdda |Cislo Poznamky

balenia [UN pre

druhovy

ACETON-PYROGALLOL KOPOLYMER 2-DIAZO- |100 OPS8 3228
1-NAFTOL-5-SULFONAT
AZODIKARBONAMID, PRIPRAVOK TYP B, <100 3232 zakazané
TEPELNE KONTROLOVANY
AZODIKARBONAMID, PRIPRAVOK TYP C <100 OP6 3224 (3)
AZODIKARBONAMID, PRIPRAVOK TYP C, <100 3234 zakazané
TEPELNE KONTROLOVANY
AZODIKARBONAMID, PRIPRAVOK TYP D <100 OP7 3226 (5)
AZODIKARBONAMID, PRIPRAVOK TYP D, <100 3236 zakazané
TEPELNE KONTROLOVANY
2,2-AZ0ODI (2.4-DIMETYL-4- 100 3236 zakazané
METOXYVALERONITRIL)
2.2-AZ0ODI(2,4-DIMETYLVALERONITRIL) 100 3236 zakazané
2,2(AZODI-(ETYL-2METYLPROPIONAT) 100 3235 zakazané
1,1-AZODI-(HEXAHYDROBENZONITRIL) 100 OP7 3226




Samovolne sa rozkladajuce latky Koncentracia|Metdda |Cislo Poznamky

balenia [UN pre

druhovy

2,2-AZ0ODI-(1IZO-BUTYRONITRIL) 100 3234 |zakazané
2,2-AZODI-(1IZO-BUTYRONITRIL), ako pasta na  |<50 OP6 (3224
béze vody
2,2-AZODI-(2-METYLBUTYRONITRIL) 100 3236 |zakazané
BENZEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, ako pasta |52 OP7 (3226
BENZENSULFONYLHYDRAZID 100 OP7 (3226
4-(BENZYL(ETYL)AMINO)-3-ETOXY- 100 OP7 |[3226
BENZENDIAZONIUM-CHLORIDZINOCNATY
4-(BENZYL(METYL)AMINO)-3-ETOXY- 100 3236 |zakazané
BENZENDIAZONIUM- CHLORID ZINOCNATY
3-CHLOR-4-DIETYLAMINOBENZEN- 100 OP7 (3226
DIAZONIUM- CHLORID ZINOCNATY
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONYLCHLORID 100 OP5 3222 [(2)
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONYLCHLORID 100 OP5 [3222 |(2)
2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN- 67-100 3236 |zakazané
DIAZONIUM- CHLORID ZINOCNATY
2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN- 66 3236 |zakazané
DIAZONIUM- CHLORID ZINOCNATY
2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN- 100 3236 |zakazané
DIAZONIUM-TETRAFLOUROBORAT
2,5-DIETOXY-4-(FENYLSULFONYL)-BENZEN- |67 3236 |zakazané
DIAZONIUM- CHLORID ZINOCNATY
DIETYLENGLYCOL-BIS-(ALLYLCARBONAT) + |>88 3237 |zakazané
DIIZOPROPYLPEROXYDICARBONAT <12
2,5-DIMETOXY-4-(4-METYLFENYLSULFONYL) - |79 3236 |zakazané
BENZENDIAZONIUM-CHLORID ZINOCNATY
4-DIMETYLAMINO-6-(2-DIMETYLAMINO- 100 3236 |zakazané
ETOXY)TOLUEN-2-DIAZONIUM-CHLORID
ZINOCNATY
N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETYL- 72 OP6 (3224
TEREFTALAMID, ako pasta
N,N'-DINITROSOPENTAMETYLENTETRAMIN 82 OP6 (3224 |(7)
DIFENYLOXID-4,4-DISULFONYLHYDRAZID 100 OP7 |[3226
4-DIPROPYLAMINOBENZENDIAZONIUM- 100 OP7 [3226
CHLORID ZINOCNATY
2-(N,N-ETOXYKARBONYLFENYLAMINO)-3- 63-92 3236 |zakazané
METOXY-4-(N-METYL-N-CYCLO-HEXYLAMINO)-
BENZENDIAZONIUM-CHLORIDZINOCNATY
2-(N,N-ETOXYKARBONYLFENYLAMINO)-3- 62 3236 |zakazané
METOXY-4-(N-METYL-N-CYCLO-HEXYLAMINO)-
BENZENDIAZONIUM-CHLORIDZINOCNATY
N-FORMYL-2-(NITROMETYLEN)-1,3- 100 3236 |zakazané
PERHYDROTIAZIN
2-(2-HYDROXYETOXY)-1 -(PYRROLIDIN-1 -YL)- |100 3236 |zakazané
BENZEN-4-DIAZONIUM- CHLORID ZINOCNATY
3-(2-HYDROXYETOXY)-1 -(PYRROLIDIN-1 -YL)- |100 3236 |zakazané
BENZENDIAZONIUM-CHLORID ZINOCNATY
2-(N,N-METYAMINOETYLKARBONYL)-4-(3,4- 96 3236 |zakazané
DIMETYLFENYLSULFONYL)-
BENEZENDIAZONIUM-HYDROGENSULFAT
4-METYLBENZENSULFONYLHYDRAZID 100 OP7 (3226
3-METYL-4-(PYRROLIDIN-1 -YL)- 95 3234 |zakazané
BENZENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT
NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT 100 OP7 [3226
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Samovolne sa rozkladajuce latky Koncentracia|Metdda |Cislo Poznamky
balenia [UN pre

_ druhovy
NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT 100 OP7 (3226
4-NITROSOFENOL 100 3236 |zakazané
LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, OoP2 3223 |(8)
KVAPALNA,. VZORKA
LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, 3233 |zakazané
KVAPALNA,. VZORKA, TEPELNE
KONTROLOVANA
LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, OP2 (3224 [(8)
TUHA, VZORKA
LATKA SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA, 3234 |zakazané
TUHA, VZORKA, TEPELNE KONTROLOVANA
TETRAMINOPALADIUM-(I1)-DUSICNAN 100 3234 |zakazané
2-DIAZO-1- NAFTOL-ESTERY KYSELINY <100 OP7 (3226 [(9)
SULFONOVEJ, ZMIESANE.TYP D
2,5-DIETOXY-4-(4-MORFONYL) - 100 OP7 (3226
BENZEDIAZONINUM-SULFAT
4-(DIMETYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM- 100 OoP8 (3228
TRICHLORZINOK(-1)
2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORFOLINYL)- 100 OoP8 (3228
BENZENDIAZONIUM, TETRACHLORZINOK(2:1)

Poznamky:
(1) (neobsadené)

(2) je potrebna nalepka na oznacenie vedlajSieho nebezpecenstva «VYBUSNE» (Vzor. 1, pozri
bod 5.2.2.2.2)

(3) pripravky azodicarbonamidu, ktoré spifiaju kritéria Prirucky pre skasky a kritéria, cast Il
odsek 20.4.2 c¢).

(4) (neobsadené)

(5) pripravky azoformamidu, ktoré spifaja kritéria Prirucky pre skisky a kritéria, ¢ast 1l odsek
20.4.2 d),

(6) (neobsadené)
(7) s urc€itym zlG¢itelnym riedidiom s teplotou varu minimalne 150 <.
(8) pozri pododsek 2.2.41.1.16.

(9) tento zaznam sa vztahuje na zmesi 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-ESTERY KYSELINY SIROVEJ a
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-ESTRY KYSELINY SIROVEJ, ktoré splfaju kritéria Priruc¢ky skisok
a kritérii, cast' Il, odsek 20.4.2 d)
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Trieda 4.2: Samozéapalné latky
Kritéria
Pojem triedy 4.2 zahffia:

pyroforne latky su latky, vratane zmesi a roztokov (kvapalné alebo tuhé), ktoré sa uz pri styku s
malymi mnozstvami vzduchu zapalia do piatich minat. Tieto latky s latkami triedy 4.2, ktoré su
najviac nachylné na samovznietenie; a

latky a predmety schopné samoohrevu su latky vratane zmesi a roztokov, ktoré s bez privodu
energie pri styku so vzduchom schopné samoohrevu. Tieto latky sa mdzu vznietit len vo
vacSich mnozstvach (viac kilogramov) a po uplynuti uréitého ¢asového Useku (hodiny alebo dni).

Latky a predmety triedy 4.2 sa rozdeluju takto:
S Samozéapalné latky bez vedlajSieho nebezpecenstva
S1 organické kvapalné latky
S2 organické tuhé latky
S3 anorganické kvapalné latky
S4 anorganické tuhé latky
SW Samozapalné latky, ktoré v styku s vodou vyvijaju zapalné plyny
SO Samozapalné latky oxidujuce
ST  Samozapalné latky jedovaté
ST1 organické jedovaté kvapalné latky
ST2 organické jedovaté tuhé latky
ST3 anorganické jedovaté kvapalné latky
ST4 anorganické jedovaté tuhé latky
SC Samozapalné Zieravé latky
SC1 organické zZieravé kvapalné latky
SC2 organické Zieravé tuhé latky
SC3 anorganické Zieravé kvapalné latky
SC4 anorganické Zieraveé tuhé latky
Vlastnosti

Samoohrievanie latok, ktoré vedie k samovznieteniu, je spdsobené reakciou latky s kyslikom vo
vzduchu, ako i skuto¢nostou, Ze vyvinuté teplo nie je dostato¢ne rychlo odvedené smerom von.
K samovznieteniu dochadza v pripade, ak je mnozstvo vzniknutého tepla vacsie ako odvedené
teplo a ak bola dosiahnuta teplota samovznietenia.

Priradenie

Latky a predmety zaradené do triedy 4.2 si uvedené v kapitole 3.2, tabulke A. Zaradenie latok
a predmetov menovite neuvedenych v kapitole 3.2, tabulka A k prislusnym Specifickym zapisom
i.n. bodu 2.2.42.3, v sulade s ustanoveniami kapitoly 2.1, sa méze uskutoénovat na zaklade
skisenosti alebo na zaklade vysledkov skisobnych postupov podla prirucky Skasky a kritéria,
Cast Ill, odsek 33.3. Priradenie k vSeobecnym zapisom i.n. z triedy 4.2. sa ma uskutocnit na
zaklade vysledkov skusobnych postupov podla priru¢ky Skasky a kritéria, ¢ast I, odsek 33.3;
pritom musia byt zohladnené aj také sklsenosti, ktoré by viedli k prisnejSiemu zaradeniu.

Ak sa menovite neuvedené latky a predmety priraduji pomenovaniam odseku 2.2.42.3 podla
skuSobnych postupov podla Prirucky skusky a kritéria, ¢ast I, ods. 33.3, platia tieto kritéria:

a) samozapalné (pyroforické) tuhé latky sa zaradia do triedy 4.2, ak sa zapdlia pri pade z vySky
1 m alebo do 5 minut, alebo

b) samozapalné (pyroforické) kvapalné latky sa zaradia do triedy 4.2,

(i) ak sa nanesené na inertny nosny material zapalia do 5 minut, alebo
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2.2.42.1.6

224217

224218

22422

2.2.42.3

2.2-44

(i) v pripade negativneho vysledku skisky podfa (i), sa po naneseni na suchy filtracny
papier (Whatman - filter €.3), tento do 5 minat zapali alebo zuholnatie;

c) Latky, pri ktorych ddjde pri kubickej vzorke strany 10 cm pri skiSobnej teplote 140 T do 24
hodin k samozapaleniu alebo k stdpnutiu teploty nad 200 C, sa zaradia do triedy 4.2.Toto
kritérium sa zaklada na samozapalnej teplote dreveného uhlia, ktora €ini pre kubickd vzorku
27 m® 50 T. Latky s vy$3ou samozéapalnou teplotou nez 50 T pre objem 27 m * sa do triedy
4.2 nezaradia.

Pozn. 1. Latky, ktoré budu prepravované v obaloch s objemom nie vac¢sim ako 3 m®,
nepodliehaji triede 4.2, pokial pri skiske v kubickej vzorke pri dizke strany 10 cm, pri 120 C
v trvani 24-och hodin nedéjde k samozapaleniu alebo zvySeniu teploty nad 180 C.

2. Latky, ktoré budl prepravované v obaloch s objemom nie vacsim ako 450 I, nepodliehaju
triede 4.2, pokial pri skiske v kubickej vzorke pri dizke strany 10 cm, pri 100 T v trvani 24-
och hodin nedéjde k samozapaleniu alebo zvySeniu teploty nad 160 C.

3. Na priradenie kovovorganickych latok v zavislosti od ich vlastnosti tried 4.2 alebo 4.3 s
doplriujucim vedlajSim nebezpeéenstvom, je uvedeny v oddiely 2.3.6 osobitny vyvojovy
diagram pre klasifikaciu tychto latok.

Ak patria latky triedy 4.2 vplyvom primesi do inych oblasti nebezpecenstva, nez do ktorych latky

vymenované v kapitole 3.2 tabulky A patria, je treba tieto zmesi zaradit do tych &islic, popr.
skupin, do ktorych patria na zéklade skutoc¢ného stupna nebezpecenstva.

Pozn. O zaradeni roztokov a zmesi (ako preparaty a odpady) pozri tiez oddiel 2.1.3.

Pomocou skiSobnych postupov podlfa Priru¢ky skisky a kritéria, ¢ast' 1ll, ods. 33.3 a kritérii
pododseku. 2.2.42.1.5 mdze byt rovnako zistené, Zze povaha niektorej menovite uvedenej latky
je taka, Ze nepodlieha podmienkam tejto triedy .

Priradenie k skupinam obalov

Latky a predmety zaradené rozlicnym pomenovaniam kapitoly 3.2, tabulka A sa maji priradit na
zaklade vysledkov skusobnych postupov podla priru¢ky Skasky a kritéria, ¢ast Ill, odsek 33.3 v
sulade s nasledujucimi kritériami skupiny obalov |, Il alebo III :

a) samozapalné (pyroforické) latky sa zaradia do skupiny obalov I;

b) latky a predmety schopné samoohrevu, pri ktorych déjde pri kubickej vzorke o strane 2,5 cm
pri skuSobnej teplote 140 € do 24 hodin k samozapaleniu alebo k stipnutiu teploty nad
200<C, sa zaradia do skupiny obalov II;

Latky s teplotou samozapdlenia vySSou ako 50 T s objemom 450 litrov sa nezaradia do
skupiny obalov II;

c) latky menej schopné samoohrevu, pri ktorych pri kubickej vzorke so stranou 2,5 cm nedéjde
pri podmienkach pod b) k menovanym javom, ale pri kubickej vzorke so stranou 10 cm pri
skuSobnej teplote 140 T dbjde do 24 hodin k samoza péaleniu alebo k stdpnutiu teploty nad
200 T, sa zaradia do skupiny obalov III.

Latky, ktoré sa nesmu prepravova t’
Nasledujuce latky sa nesmu prepravovat:
- UN3255tert-BUTYLPOCHLORID;

- tuhé latky schopné samostatného ohrevu( oxidujice), ktoré su priradené ¢Cislu UN 3127, s
vynimkou pripadu, ak zodpovedaju ustanoveniam triedy 2 (pozri aj odsek 2.1.3.7).

Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie Klasifi- Cislo Pomenovanie latok alebo
nebezpecenstvo kaény UN predmetov
kod

Samozapalné
latky

2845 LATKA PYROFORICKA,
ORGANICKA, KVAPALNA,
I.N..




bez ved I'ajSieho
nebezpe éenstva

organické

anorganické

kvapalné S1

S2

tuhé

3183

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ORGANICKA, KVAPALNA,
I.N.

1373

1373

2006

3313

2846

3088

VLAKNA, ZIVOCISNEHO
alebo RASTLINNEHO alebo
SYNTETICKEHO POVODU,
I.N., impregnované olejom
alebo

TKANINY, ZIVOCISNEHO
alebo RASTLINNEHO alebo
SYNTETICKEHO POVODU,
I.N., impregnované olejom
PLASTY (umelé hmoty) NA
BAZE NITROCELULOZY,
SCHOPNEJ SAMOOHREVU,
I.N.

PIGMENTY SCHOPNE
SAMOOHEVU, ORGANICKE

LATKA PYROFORICKA,
ORGANICKA, TUHA, I.N.

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ORGANICKA, TUHA, I.N.

kvapalné S3

S4

tuhé

3194

3186

LATKA PYROFORICKA,
ANORGANICKA,
KVAPALNA, I.N.

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ANORGANICKA,
KVAPALNA, I.N.

1383

1383

1378

2881

3189

3205

3200

3190

KOV PYROFORICKY, I.N.

alebo

ZLIATINA PYROFORICKA,
I.N..

KATALYZATOR KOVOVY,
NAVLHCENY, s viditelnym
prebytkom kvapaliny

KATALYZATOR KOVOVY,
SUCHY

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ANORGANICKA, TUHA,
I.N.%>

ALKOHOLATY KOVOV
ALKALICKYCH ZEMIN, I.N.
LATKA PYROFORICKA,
ANORGANICKA, TUHA, I.N.
LATKA SCHOPNA

SAMOOHREVU '
ANORGANICKA, TUHA, L.N.

3391

PYROFORNA
KOVOVOORGANICKA
TUHA LATKA
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S5

kovovoorganické

3392

3400

PYROFORNA
KOVOVOORGANICKA
KVAPALNA LATKA
KOVOVOORGANICKA
TUHA LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU

s vodou reagujuce SW

3393

3394

PYROFORNA
KOVOVOORGANICKA
TUHA LATKA, REAGUJUCA
S VODOU

PYROFORNA
KOVOVOORGANICKA
KVAPALNA LATKA,
REAGUJUCA S VODOU

oxidujuce SO

3127

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU,
POSOBIACA AKO
OXIDACNE CINIDLO, I.N.:
(nepripustené na prepravu,
pozri 2.2.42.2)

kvapalné ST1

organické
ST2

tuhé

3184

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ORGANICKA, KVAPALNA,
JEDOVATA, I.N..

3128

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ORGANICKA, TUHA,
JEDOVATA, I.N

jedovaté kvapalné ST3

ST

anorganické |tuhé ST4

3187

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ANORGANICKA,
KVAPALNA, JEDOVATA, I.N.

3191

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ANORGANICKA, TUHA ,
JEDOVATA, I.N.

kvapalné SC1

organické

tuhé SC2

3185

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ORGANICKA, KVAPALNA,
ZIERAVA, IN

3126

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ORGANICKA, TUHA,
ZIERAVA, I.N

Zieravé kvapalné SC3

SC

3188

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU
ANORGANICKA




3206 ALKOHOLATY
ALKALICKYCH KOVOV,
SCHOPNE SAMOOHREVU,
anorganické ZIERAVE, I.N.
3192 LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU )
ANORGANICKA, TUHA ,
tuhé SC4 ZIERAVA, I.N
Poznamky:
a) Prach a prasok z kovov, nejedovaty v nesamozapalnej forme, ktoré vSak v styku s vodou
vyvijaji zapalné plyny, su latkou triedy 4.3.
b) Hydridy kovov v zapalnej forme s latkami triedy 4.1 ,okrem ¢Cisla UN 2870.
c) Hydridy kovov, ktoré v styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, su latkami triedy 4.3.
d) Zé&palné roztoky s organokovovymi zli¢eninami , ktoré nie si samozépalné ani nevyvijaju v

styku s vodou zapalné plyny, su latkami triedy 3. Organokovové zliéeniny, ako i ich roztoky,
ktoré nie su samozapalné, ale v styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, su latkami triedy 4.3.
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2.2.43 Trieda 4.3: Latky, ktoré v styku s vodou vyv  ijaju zapalné plyny,

22431
224311

2.2.43.1.2

2.2.43.1.3

2.243.1.4

2.243.15

2.2.43.1.6

2.2-48

Kritéria

Do triedy 4.3 patria latky vyvijajuce pri styku s vodou zapalné plyny, ktoré spolu so vzduchom
mozu vytvarat vybusSné zmesi, ako aj predmety, ktoré obsahuju takéto latky.

Latky a predmety triedy 4.3 sa rozdeluju takto:

W Latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaji zéapalné plyny bez vzniku vedlajSieho
nebezpecenstva, ako aj predmety, ktoré takéto latky obsahuju

W1 kvapalné latky
W2 tuhé latky
W3 predmety
WF1 latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, zapalné kvapalné
WF2 latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, zapalné tuhé
WS latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny , samovznietivé tuhé
WO latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, tuhé, s vybusnym (oxidujucim)
ucinkom
WT latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, jedovaté
WT1 latky kvapalné
WT2 latky tuhé
WC latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, Zieravé
WC1 latky, kvapalné
WC2 latky tuhé
WFC latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, zapalné Zieravé.
Vlastnosti

Urcité latky mozu pri styku s vodou vyvijat zapalné plyny, ktoré spolu so vzduchom mézu
vytvarat vybuSné zmesi. Takéto zmesi sa lahko zapdlia vSetkymi beznymi zapalnymi zdrojmi,
napr. otvorenym ohfiom, iskrami vychadzajlcimi z urcitého pristroja alebo z nechranenych
Ziaroviek. Tlakové viny a plamene, ktoré pri tom vzniknd, mézu ohrozovat ludi i Zivotné
prostredie. SkuSobné postupy, na ktoré sa odvolava pododsek 2.2.43.1.4, sa aplikuju s cielom
zistit, ¢i reakcia latky s vodou nevedie k vyvijaniu nebezpeéného mnozstva moznych zapalnych
plynov. Tento skiSobny postup sa nesmie pouzit' v pripade pyrofornych latok.

Zaradenie

Latky a predmety zaradené do triedy 4.3 su uvedené v kapitole 3.2, tabulka A. Priradenie latok
a predmetov, ktoré nie s0 menovite uvedené v kapitole 3.2, tabulka A k prisluSnému
pomenovaniu odseku 2.2.43.3, v sllade s predpismi kapitoly 2.1, sa uskuto€fiuje na zéklade
vysledkov skaSobnych postupov podla prirucky Skasky a kritéria, ¢ast' Ill, odsek 33.4; pritom
musia byt zohladnené aj také skisenosti, ktoré by viedli k prisnejSiemu zaradeniu.

Ak sa menovite neuvedené latky zaraduji do odseku 2.2.43.3 podla skiSobnych postupov
Prirucky skusky a kritéria, ¢ast’ Ill ods. 33.4 platia tieto kritéria:

Latka sa zaradi do triedy 4.3, pokial
a) sa pocas niektorého stupna pokusu uvolneny plyn sam zapdli, alebo

b) je rychlost uvolfiovania zapalnych plynov vaésSia nez 1 | na kilogram skiSanej latky za
hodinu.

Pozn. Na priradenie kovovorganickych latok v zavislosti od ich vlastnosti tried 4.2 alebo 4.3 s
doplfiujacim vedlajSim nebezpeéenstvom, je uvedeny v oddiely 2.3.6 osobitny vyvojovy
diagram pre klasifikaciu tychto latok.

Pokial latky triedy 4.3 patria vplyvom primesi do inych oblasti nebezpecéenstva, nez do ktorych

latky kapitoly 3.2 tabulky A patria, je treba tieto zmesi zaradit k tym pomenovaniam, popr.
skupin, do ktorych patria na zaklade skuto¢ného nebezpecenstva.



2.2.43.1.7

2.2.43.1.8

2.2.43.2

2.2.43.3

Pozn. O zaradeni roztokov a zmesi (ako preparaty, pripravky a odpady) pozri tiez oddiel 2.1.3.

Pomocou skusobnych postupov Prirucky skisky a kritéria, ¢ast 11, ods. 33.4 a kritérii pododsek
2.2.43.1.5 mb6ze byt rovnako zistené, Ze povaha niektorej menovite uvedenej latky je taka, ze
nepodlieha podmienkam tejto triedy

Priradenie k obalovym skupinam

Latky a predmety priradené rozlicnym pomenovaniam kapitoly 3.2, tabulka A sa maji priradit na
zaklade vysledkov skuSobnych postupov podla prirucky Skusky a kritéria, cast' Ill, odsek 33.4 v
sulade s nasledujdcimi kritériami skupiny obalov 1, Il alebo Il

a) Do skupiny obalov | sa ma zaradit kazda taka latka, ktora pri teplote prostredia prudko
reaguje s vodou, pricom sa vyvinuty plyn m6ze vo vSeobecnosti sdm vznietit, alebo taky plyn,
ktory pri teplote prostredia lahko reaguje s vodou, pri€om mnozstvo vyvinutého zapalného
plynu je vacésie alebo sa rovna 10 litrom na kilogram latky v ramci jednej minuty.

b) Do skupiny obalov Il sa ma zaradit kazda latka, ktora pri teplote prostredia lahko reaguje s
vodou, pricom najvacSie mnozstvo vyvinutych zapalnych plynov je vacsie alebo rovné 20
litrom na kilogram latky za 1 hodinu a ktora nesplna priradovacie kritéria k skupine obalov I.

c) Do skupiny obalov Ill sa ma zaradit kazda latka, ktor& pri teplote prostredia pomaly reaguje s
vodou, priCcom najvacsSie mnozstvo vyvinutych zapalnych plynov je vacsie alebo rovné 20
litrom na kilogram latky za 1 hodinu a ktora nesplina priradovacie kritéria k skupine obalov |
alebo Il. .

Latky, ktoré sa nesmu prepravovat

Zéapalné tuhé latky, reagujuce s vodou, ktoré su zaradené k €islu UN 3132, latky so zapalnym
(oxidujacim) G€inkom, reagujice s vodou, zaradené k ¢&islu UN 3133 a tuhé latky schopné
samostatného ohrevu, reagujice s vodou, zaradené k ¢islu UN 3135 sa nesmu prepravovat, s
vynimkou pripadu, ak zodpovedaju predpisom triedy 1 (pozri aj odsek 2.1.3.7).

Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie nebezpedenstvo Klasifi- Cislo Pomenovanie latok alebo
kacny UN predmetov
kod

Latky, ktoré v styku s vodou
vyvijaju zapalné plyny

1389 AMALGAM ALKALICKYCH
KOVOV, KVAPALNY

1391 DISPERZIE ALKALICKYCH
KOVOV s bodom vzplanutia
nad 60T alebo

1391 DISPERZIE KOVOV
ALKALICKYCH ZEMIN
s bodov vzplanutia nad
60C

kvapalné W1 1420 ZLIATINY DRASLIKA,

KOVOVE, KVAPALNE

1421 ZLIATINA ALKALICKYCH
KOVOV, KVAPALNA [.N.

1422 ZLIATINY DRASLIKA A
SODIKA, KVAPALNE

3148 LATKA KVAPALNA,

REAGUJUCA S VODOU,
I.N.
bez ved l'ajSieho 1390 AMIDY ALKALICKYCH
nebezpe éenstva KOvVOoV

1392 AMALGAM KOVOV
ALKALICKYCH ZEMIN,
KVAPALNY

1393 ZLIATINA KOVOV
ALKALICKYCH ZEMIN, I.N.
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tuhé W2

predmety W3

1409

3170

3208

2813

3395

3401

3402

3403

3404

HYDRIDY KOVOV,
REAGUJUCICH S VODOU,
I.N.

PRODUKTY VEDLAJSIE Z
VYROBY HLINIKA alebo
3170

LATKA KOVOVA,
REAGUJUCA S VODOU,
I.N..

LATKA TUHA,
REAGUJUCA S VODOU,
I.N.

ORGANOKOVOVA TUHA
LATKA REAGUJUCA S
VODOU

AMALGANOVY
ALKALICKY KOV, TUHY

AMALGANOVY KOV
ALKALICKYCH ZEMIN,
TUHY

ZLIATINA
KOVOVODRASELNA,
TUHA

ZLIATINA SODIKA A
DRASLIKA, TUHA

3292

3292

BATERIE SODIKOVE
av\Iebo
CLANKY SODIKOVE

zapalné, kvpalné

WF1

3399

1391

1391

ORGANOKOVOVA
KVAPALNA LATKA
REAGUJUCA S VODOU,
ZAPALNA

DISPERZIA
ALKALYCKYCH KOVOV
s bodom vzplanutia do
60T alebo

DISPERZIA KOVOV
ALKALICKYCH ZEMIN
s bodom vzplanutia do
60C

zapalné, tuhé

WF2

3132

3396

LATKA ZAPALNA, TUHA,
REAGUJUCA S VODOU,
I.N (nepripustené na
prepravu, pozri bod
2.2.43.2)
ORGANOKOVOVA TUHA
LATKA REAGUJUCA S
VODOU, ZAPALNA

3209

3135

LATKA KOVOVA,
REAGUJUCA S VODOU,
SCHOPNASAMOOHREVU,
I.N.

LATKA SCHOPNA
SAMOOHREVU TUHA,
REAGUJUCA SVODOU,
I.N., (nepripustené na
prepravu, pozri odsek




2.2.43.2)

schopné samoohrevu WS 3397 ORGANOKOVOVA TUHA
LATKA REAGUJUCA S
VODOU, SCHOPNA
SAMOOHREVU

tuhé, podporujuce horenie (pésobiace WO [3133 LATKA PODPORUJUCA
oxida éne) HORENIE  (POSOBIACA
OXIDACNE), REAGUJUCA
S VODOU, I.N..
(nepripustené na prepravu,
pozri odsek 2.2.43.2)

kvapalné WT1 [3130 LATKA KVAPALNA,
REAGUJUCA S VODOU,
JEDOVATA, I.N..

jedovaté

WT 3134 LATKA TUHA,
REAGUJUCA S VODOU,
tuhé WT2 JEDOVATA, I.N..

kvapalné WC1 |3129 LATKA K\/APALNA,
REAGUJUCA S VODOU,
ZIERAVA, I.N.

Zieravé
WC 3131 LATKA TUHA,

REAGUJUCA S VODOU,
tuhé WT?2 ZIERAVA, |.N.

3988 CHLORSILANY,
REAGUJUCE S VODOU,
ZAPALNE, ZIERAVE,I.N.

(nie su ziadne dalSie skupinové

pomenovania s tymto

klasifikaénym kédom; pokial je

poZzadované priradenie k

skupinovému pomenovaniu s

kvalifikaénym kédom, vykona sa

podla prevazujuceho

nebezpecenstva uvedeného v

tabulke v stlade s odsekom

zapalné, Zieravé WFC ]2.1.3.9)

a) Kovy a zliatiny kovov, ktoré pri styku s vodou nevyvijaju ziadne zapalné plyny, nie sl
pyroforne alebo schopné samostatného ohrevu, avSak su lahko zapalné, su latkami triedy
4.1. Kovy alkalickych zemin a zliatiny kovov alkalickych zemin v pyrofornej forme su latkami
triedy 4.2. Prach a praSok z kovov v pyroférnom stave su latky triedy 4.2. Kovy a zliatiny
kovov v pyroférnom stave su latky triedy 4.2. Zlu¢eniny fosforu a tazkych kovov, ako napr.
Zelezo, med atd. nepodliehaju ustanoveniam poriadku RID.

b) Kovy a zliatiny v pyroférnom stave su latky triedy 4.2

c) Chldrsilany s bodom vzplanutia pod 23 ' C, ktoré v styku s vodou nevyvijaju Ziadne zapalné
plyny, st latkami triedy 3. Chlérsilany s bodom vzplanutia nad 23' C alebo viac, ktoré v styku
s vodou nevyvijaju Ziadne zapalné plyny su latkami triedy 8.
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2.2.51 Trieda 5.1: Latky podporujace horenie (pésob  iace oxida €né)

22511
225111

2.251.1.2

225113

225114

2.251.15

2.251.1.6

225117

2.2-52

Kritéria

Pod pojem triedy 5.1 su zahrnuté latky, ktoré sice v pripade potreby nie si horlavé, avSak vo
vSeobecnosti odovzdavanim kyslika mbzu spésobit poziar alebo mézu podporit vznik poziaru
inych latok, ako aj predmetov, ktoré takéto latky obsahuja.

Latky triedy 5.1 ako aj predmety, ktoré takéto latky obsahuju, sa rozdeluju takto:

O Latky so zapalnym (oxidacnym) U¢inkom bez vzniku vedlajSieho nebezpecéenstva alebo
predmety, ktoré takéto latky obsahuju.

01 kvapalné latky
02 tuhé latky
02 predmety
OF  tuhé latky so zapalnym (oxidaénym) U€inkom, zapalné
OS tuhé latky so zapalnym (oxidacnym) tc¢inkom, schopné samostatného ohrevu
OW tuhé latky so zapalnym (oxidacnym) ucinkom, ktoré pri styku s vodou nevyvijaju zapalné
plyny
OT jedovaté latky so zapalnym (oxidacnym) Gcinkom
0T1 kvapalné latky
0T2 tuhé latky
OC Zieravé latky so zapalnym (oxidaénym) G¢inkom
0C1 kvapalné latky
0C2 tuhé latky
OTC jedovaté zieravé latky so zapalnym (oxidacnym) ucinkom

Latky a predmety zaradené do triedy 5.1 si uvedené v kapitole 3.2, tabulka A. Zaradenie latok
a predmetov menovite neuvedenych v kapitole 3.2, tabulka A k prisluSnému pomenovaniu v
odseku 2.2.51.3, v sllade s ustanoveniami kapitoly 2.1, sa mbéze uskutoChovat na zaklade
skiSok, metéd a kritérii uvedenych v pododsekoch 2.2.51.1.6 az 2.2.51.1.9 a na zaklade
prirucky Skusky a kritéria, ¢ast lll, odsek 34.4. V pripade, ak sa vysledky skasok nezhoduju so
skisenostami, musi sa uprednostnit posudenie na zaklade znamych skasenosti pred
vysledkami skisok.

Ak patria latky triedy 5.1 vplyvom primesi do inych oblasti nebezpecenstva, nez do ktorych latky
podla kap. 3.2 tabulky A patria, je treba tieto zmesi alebo roztoky zaradit do tych pomenovani,
do ktorych patria na zéklade svojho skuto€ného stupfia nebezpecnosti.

Pozn. O zaradeni roztokov a zmesi (ako preparaty, pripravky a odpady) pozri tiez oddiel 2.1.3.

Na zaklade skuSobnych postupov podfa Priru¢ky skisky a kritéria, ¢ast Ill, ods. 34.4 a na
zaklade kritérii uvedenych v pododsekoch 2.2.51.1.6 az 2.2.51.1.9 m0ze byt tiez zistené, ze
povaha niektorej menovite uvedenej latky je takého druhu, Ze nepodlieha podmienkam tejto
triedy.

Tuhé latky podporujlce horenie (pésobiace oxida  ¢éné)
Priradenie

Ak su tuhé latky so zapalnym (oxidujucim) a€inkom, ktoré nie st menovite uvedené v kapitole
3.2, tabulka A, priradené na zaklade skusSobnych postupov podla priru¢ky Skuasky a kritéria,
¢ast Ill, bod 34.4.1 jednému z pomenovani uvedenych v odseku 2.2.51.3, platia tieto kritéria:

Tuha latka sa ma priradit k triede 5.1, ak sa v zmesi s celul6zou v pomere 4:1 alebo 1:1 (pomer
hmotnosti) zapdli alebo hori, pripadne ak vykazuje rovnakd alebo kratSiu priemernd dobu
horenia ako zmes bromi¢nanu draselného/celulézy v pomere 3:7 (pomer hmotnosti).

Priradenie k skupinam obalov

Priradenie tuhych latok so zapalnym (oxidujicim) G€inkom k rozliécnym zapisom v kapitole 3.2,
tabulka A sa uskutoCriuje na zaklade vysledkov skuSobnych postupov podla priru¢ky Skuasky a
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kritéria, Cast Ill, odsek 34.4.1 v sulade s nasledujicimi kritériami skupiny obalov I, Il alebo IlI:

a) skupina obalov I: latky, ktoré v zmesi s celul6zou v pomere 4:1 alebo 1:1 (pomer hmotnosti)
vykazuju nizSiu priemernt dobu horenia ako priemerna doba horenia zmesi bromi¢nanu
draselného / celulézy v pomere 3:2 (pomer hmotnosti");

b) skupina obalov II: latky, ktoré v zmesi s celulézou v pomere 4:1 alebo 1:1 (pomer hmotnosti")
vykazuju rovnaku alebo nizsiu priemernu dobu horenia ako priemerna doba horenia zmesi
bromi¢nanu draselného/ celul6zy v pomere 2:3 a ktoré nesplnaju kritéria zaradenia k skupine
obalov [;

c) skupina obalov llI: latky, ktoré v zmesi s celul6zou v pomere 4:1 alebo 1:1 (pomer hmotnosti")
vykazuju rovnaku alebo niZSiu priemernd dobu horenia ako priemerna doba horenia zmesi
bromi¢nanu draselného/ celul6zy v pomere 3:7 a ktoré nesplnaju kritéria zaradenia k skupine
obalov I a ll.

Kvapalné latky podporujice horenie (pésobiace oxida éné)
Priradenie

Ak su latky so zapalnym (oxidujucim) uc¢inkom, ktoré nie su menovite uvedené v kapitole 3.2,
tabulka A, zaradené na zaklade skuSobnych postupov podla priruc¢ky Skasky a kritéria, ¢ast' 1ll,
bod 34.4.2 jednému zo zapisov uvedenych v odseku 2.2.51.3, platia tieto kritéria:

Kvapalna latka sa ma priradit do triedy 5.1, ak v zmesi s celulézou v pomere 1:1 (pomer
hmotnosti) vykazuje tlak minimalne 2070 kPa (pretlak), a pripadne vykazuje nizSiu alebo
rovnaku priemernd dobu nérastu tlaku ako zmes 65%- nej kyseliny dusiénej vo vodnom roztoku
s celul6zou v pomere 1:1 (pomer hmotnosti).

Priradenie k skupinam obalov

Zaradenie kvapalnych latok so zapalnym (oxidujacim) ucinkom k rozli€nym zapisom v kapitole
3.2, tabulka A sa uskuto¢nuje na zaklade vysledkov skuSobnych postupov podla prirucky
Skuasky a kritéria, Cast Ill, odseku 34.4.2 v sulade s nasledujucimi kritériami skupiny obalov I, Il
alebo IlI:

a) skupina obalov I: latky, ktoré sa v zmesi s celulézou v pomere 1:1 (pomer hmotnosti)
vznietia samy alebo ktoré vykazuju niZSiu priemernd dobu néarastu tlaku ako zmes 50%%nej
kyseliny chloristej s celul6zou v pomere 1:1 (pomer hmotnosti);

b) skupina obalov II: latky, ktoré v zmesi s celul6zou v pomere 1:1 (pomer hmotnosti") vykazuju
nizSiu alebo rovnakd priemernd dobu narastu tlaku ako zmes 40 %-ného chloreénanu
sodného vo vodnom roztoku s celulézou v pomere 1:1 (pomer hmotnosti) a ktoré nespifiaju
kritéria zaradenia k skupine obalov I;

c) skupina obalov IlI: latky, ktoré v zmesi s celul6zou v pomere 1:1 (pomer hmotnosti) vykazuju
nizSiu alebo rovnakd priemernd dobu néarastu tlaku ako zmes 65 %-nej kyseliny dusi¢nej vo
vodnom roztoku s celulézou v pomere 1:1 (pomer hmotnosti”) a ktoré nespifiaju kritéria
zaradenia k skupine obalov | a Il.

Latky , ktoré nie su pripustné na prepravu

Chemicky nestabilné latky triedy 5.1 su pripustné na prepravu, len pokial boli vykonané
potrebné opatrenia na zabranenie nebezpecnej rozkladnej alebo polymerizaénej reakcie v
priebehu prepravy. Z tohoto dbévodu sa musi dbat zvlast na to, aby nadrze a nadoby
neobsahovali ziadne latky, ktoré by tieto reakcie podporili.

Nasledujuce latky a zmesi sa nesmu prepravovat'

- Tuhé latky so zapalnym (oxidujucim) u¢inkom, schopné samostatného ohrevu, zaradené k
¢islu UN 3100, tuhé latky so zapalnym (oxidujacim) a€inkom, reagujuce s vodou, zaradené k
¢islu UN 3121 a tuhé latky so zapalnym (oxidujacim) uéinkom, zapalné, zaradené k ¢islu UN
3137, s vynimkou pripadu, ak zodpovedaju predpisom triedy 1 (pozri aj odsek 2.1.3.7);

- nestabilizovany peroxid vodika alebo nestabilizované vodné roztoky peroxidu vodika s viac
ako 60% peroxidu vodika;

- tetranitrometan, obsahujuci horfavé necistoty;

- roztoky kyseliny chloristej s viac 72 hm.-% kyseliny alebo zmesi kyseliny chloristej s
akoukolvek kvapalnou latkou okrem vody;
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roztok kyseliny chlérovej s viac ako 10 % kyseliny chloreCnej alebo zmesi kyseliny
chlore¢nej s akoukolvek kvapalnou latkou okrem vody;

iné halogenizované zlu¢eniny fluéru ako UN 1745 FLUORID BROMICNY, UN 1746
FLUORID BROMITY a UN 2495 FLUORID JODICNY triedy 5.1 ako aj UN 1749 FLUORID
CHLORITY a UN 2548 FLUORID CHLORECNY triedy 2;

chlore€nan amonny a jeho vodné roztoky ako aj zmesi chlore€nanu so sofou aménnou;
chlérnan aménny a jeho vodné roztoky ako aj zmesi chloritanu so solou amonnou;

zmesi chlérnanov so solou amoénnou;

bromiénan amdénny a jeho vodné roztoky ako aj zmesi bromi¢nanu so sofou amonnou;
manganistan amonny a jeho vodné roztoky ako aj zmesi manganistanu so sofou aménnou;

dusi¢nan amoénny s viac ako 0,2 % horlavych latok (vratane vSetkych organickych latok ako
ekvivalent uhlika), s vynimkou moznosti, Ze by bol su¢astou latky alebo predmetu triedy 1;

hnojivd s obsahom dusi¢nanu amoénneho (pri uréovani obsahu dusi¢énanu aménneho sa
musia vSetky iény dusi¢nanov, pre ktoré je v zmesi ekvivalent iGnov amoniaku, pocitat ako
dusi¢nan aménny) alebo horfavych latok s hodnotami uvedenymi v osobitnom ustanoveni
3071;

dusitan aménny a jeho vodné roztoky ako aj zmesi anorganickych dusitanov so solou
amoénnou;

zmesi dusi¢nanu draselného a dusitanu draselného so sofou aménnou.

Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie nebezpeenstvo Klasifi- Cislo Pomenovanie latok alebo

katny UN  predmetov
kod

Latky podporujuce horenie
(pbsobiace oxida €ne)

3210 CHLORECNANY ANORGANICKE,
VODNY ROZTOK, I.N.

3211 CHLORISTANY, ANORGANICKE,
VODNY ROZTOK, I.N.

3213 BROMICNANY, ANORGANICKE,
VODNY ROZTOK, I.N.

kvapalné O1 3214 MANGANISTANY,
ANORGANICKE, VODNY
ROZTOK, I.N.

3216 PERSIRANY, ANORGANICKE,
VODNY ROZTOK, I.N.

3218 DUSICNANY, ANORGANICKE,
VODNY ROZTOK, I.N..

3219 DUSITANY, ANORGANICKE,
VODNY ROZTOK, I.N..
3139 LATKA PODPORUJUCA HORENIE

(POSOBIACA OXIDACNE),
KVAPALNA, I.N.

1450 BROMICNANY, ANORGANICKE,
I.N.

1461 CHLORECNANY, ANORGANICKE,
I.N.

1462 CHLORITANY, ANORGANICKE,
I.N.

bez ved l'ajsieho tuhé 02 1477 DUSICNANY, ANORGANICKE, I.N.
nebezpe €enstva 1481 CHLORISTANY, ANORGANICKE,

I.N.
1482 MANGANISTANY,




predmety O3

1483
2627
3212

3215
1479

ANORGANICKE, I.N.

PEROXIDY, ANORGANICKE, I.N.
DUSITANY, ANORGANICKE, I.N.
CHLORNANY, ANORGANICKE,
I.N.

PERSIRANY, ANORGANICKE, I.N.
LATKA PODPORUJUCA HORENIE

(POSOBIACA OXIDACNE), TUHA
I.N.

3356

KYSLIKOVY GENERATOR,
CHEMICKY

zapalné, tuhé

OF

3137

LATKA PODPORUJUCA HORENIE
(POSOBIACA OXIDACNE), TUHA,
ZAPALNA, I.N., (nepripustné na
prepravu, pozri odsek 2.2.51.2)

schopné samoohrevu, tuhé

0S

3100

LATKA PODPORUJUCA HORENIE
(POSOBIACA OXIDACNE), TUHA,
SCHOPNA SAMOOHREVU, I.N
(nepripustné na prepravu, pozri
odsek 2.2.51.2)

reagujuce s vodou, tuhé

ow

3121

LATKA PODPORUJUCA HORENIE
(POSOBIACA OXIDACNE), TUHA,
REAGUJUCA S vODOU, I.N.,
(nepripustné na prepravu, pozri
odsek 2.2.51.2)

jedovaté

oT

kvapalné OT1

tuhé oT2

3099

LATKA PODPORUJUCA HORENIE
(POSOBIACA OXIDACNE),
KVAPALNA, JEDOVATA, I.N.

3087

LATKA PODPORUJUCA HORENIE
(POSOBIACA OXIDACNE), TUHA,
JEDOVATA, LN.

Zieravé
ocC

jedovaté, Zieravé

kvapalné OC1

tuhé 0oC2

3098

LATKA PODPORUJUCA HORENIE
(POSOBIACA OXIDACNE),
KVAPALNA, ZIERAVA, |.N.

3085

LATKA PODPORUJUCA HORENIE
(POSOBIACA OXIDACNE), TUHA,
ZIERAVA, IN.

OoTC

(nie su ziadne dalSie skupinové
pomenovania s tymto klasifikacnym
kédom; pokial je pozadované zaradenie k
skupinovému pomenovaniu s
kvalifikaénym kédom, vykona sa podla
prevazujiceho nebezpecenstva
uvedeného v tabulke v stlade s odsekom
2.1.3.9
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Trieda 5.2: Organické peroxidy

Kritéria

Do triedy 5.2 su zahrnuté organické peroxidy a pripravky organickych peroxidov.

Latky triedy 5.2 sa rozdeluju takto:

P1 organické peroxidy, teplotna kontrola nie je potrebna

P2 organické peroxidy, teplotna kontrola je potrebna (nesmu sa prepravovat po Zeleznici).
Definicie

Organické peroxidy su organické latky, ktoré obsahuju dvojmocny Struktirny prvok -0-0- a mdézu

sa povazovat za derivaty peroxidu vodika, v ktorom jeden atdom alebo obidva atémy vodika su
nahradené organickymi radikalmi.

Vlastnosti

Organické peroxidy sa mézu pri normalnej alebo zvySenej teplote exotermicky rozkladat.
Rozklad méze byt vyvolany teplom, kontaktom s necistotami, (napr. kyseliny, zlG¢eniny tazkych
kovov, aminy), trenim alebo narazom. Rychlost rozkladu s teplotou rastie a je zavisla od
zloZenia organického peroxidu. Pri rozklade sa moéZu vyvijat Skodlivé alebo zapalné plyny alebo
pary. UrCité organické peroxidy sa mézu rozkladat explozivne predovSetkym ak sU uzavreté.
Tato vlastnost je mozné zmenit pridanim riedidla alebo pouzitim vhodnych obalov. Mnohé
organické peroxidy prudko horia. Je potrebné zabranit tomu, aby sa organické peroxidy dostali
do kontaktu s o€ami. UZ po kratkodobom kontakte spdsobuju urcité organické peroxidy vazne
zapaly rohovky alebo rozleptanie pokozky.

Pozn. SkuSobné postupy na zistenie zapalnosti organickych peroxidov su uvedené v prirucke
Skasky a kritéria, ¢ast lll, odsek 32.4. KedZe organické peroxidy mdzu pri zahriati prudko
reagovat, odporuCa sa pouzit na zistenie teploty vzplanutia malé mnozstva, ako je
uvedené v norme ISO 3679:1983.

Priradenie

Kazdy organicky peroxid sa ma povazovat, Ze je zaradeny do triedy 5.2, s vynimkou pripadu, ak
pripravok organického peroxidu

a) neobsahuje viac ako 1,0 % aktivneho kyslika pri obsahu maximalne 1,0 % peroxidu vodika;

b) neobsahuje viac ako 0,5 % aktivneho kyslika pri obsahu peroxidu vodika viac ako 1,0 %,
avSak maximalne 7, 0 %.

Pozn. Obsah aktivneho kyslika (%) urcitého pripravku organického peroxidu sa vypocita podla
vzorca 16X Z:(ni xc, /m ) , pricom :

n, = pocet peroxidovych skupin na jednu molekulu organického peroxidu i;
¢ = koncentracia (hm.-%) organického peroxidu i
m; = molekularna hmotnost organického peroxidu i.

Podla stupria nebezpecenstva rozliSujeme sedem typov organickych peroxidov, poénuc typom
A, ktory sa nesmie prepravovat v obale, v ktorom bol podrobeny skusSke az po typ G, ktory
nepodlieha predpisom triedy 5.2. Zaradenie k typu B aZz F je v bezprostrednom vztahu k
maximalne povolenej hmotnosti v jednom obale. Zasady na zaradenie latok, ktoré nie s
uvedené v odseku 2.2.52.4, st uvedené v priru¢ke Skuasky a kritéria, ¢ast II.

Podmienky klasifikacie organickych peroxidov, ktoré si schvalené na prepravu v obaloch, su
uvedené v odseku 2.2.52.4, tie ktoré su pripravené na prepravu v schvalenych IBC nadobach,
sU uvedené v odseku 4.1.4.2 Metdda balenia IBC 520 a tie ktoré su pripravené na prepravu v
nadrziach schvalenych podla kapitol 4.2 a 4.3, si uvedené odseku 4.2.5.2 ustanovenia pre
prenosné nadrze T 23. Pre uvedenl schvalenu latku je priradeny Gdaj o druhu z kapitoly 3.2
tabulky A (UN cislo 3101 az 3120) a su uvedené odpovedajuce vedlajSie nebezpecenstva a
poznamky s relevantnymi informaciami pre prepravu.

Druhové pomenovania udavaju:

- typ (B az F) organického peroxidu, pozri pododsek 2.2.52.1.6;
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- skupenstvo (kvapalné/tuhé).

Zmesi tychto pripravkov sa mézu porovnat s typom organického peroxidu, ktory zodpoveda
najnebezpecnejSiemu komponentu a mdZzu sa prepravovat za prepravnych podmienok
zodpovedajucich tomuto typu. Ak vSak dva stabilné komponenty mdzu vytvorit tepelne menej
stabilni zmes, je potrebné zistit teplotu samourychlujiceho sa rozkladu zmesi (SADT).

Zatriedenie organickych peroxidov, ktoré nie su uvedené v odseku 2.2.52.4, v odseku 4.1.4.2
Metode balenia IBC 520 alebo v odseku 4.2.5.2 Pokynoch pre prenosné nadrze T 23, ako aj ich
priradenie k skupinovému pomenovaniu vykona prislusny Urad krajiny pévodu. Potvrdenie o
schvéleni musi obsahovat klasifikaciu a prisluSné prepravné podmienky. Ak nie je krajina
pévodu zmluvnym Statom COTIF, musia byt zatriedené a prepravné podmienky uznané
prislusnym Gradom prvého zmluvného Statu COTIF, ktory pride do styku so zasielkou .

Vzorky organickych peroxidov alebo pripravkov organickych peroxidov, neuvedenych v odseku
2.2.52.4, pre ktoré nie su predlozené UpIné vysledky skiSok a ktoré sa prepravuji za ucelom
dalSej skusky a zhodnotenia, sa priradia do jedného z vhodnych pomenovani pre organické
peroxidy typu C, pokial vyhoveju tymto podmienkam:

-z predloZzenych udajov plynie, Ze vzorka nie je nebezpecnejSia nez organicky peroxid typu B;

- vzorka je balena podla metédy balenia OP 2 a mnozstvo na vozeri alebo kontajner nie je
vacsSie nez 10 kg.

Vzorka, ktord vyZzaduje tepeln( kontrolu, nie je na Zelezni¢nud prepravu pripustena.

Znecitlivené organické peroxidy

Na zaistenie bezpeénej prepravy sa organické peroxidy v mnohych pripadoch znecitliveji
organickymi kvapalnymi alebo tuhymi latkami, anorganickymi tuhymi latkami alebo vodou.
Percentudlny obsah latky vztahujici sa na obsah hmoty sa zaokruhli na nasledujuce celé ¢islo.
V zasade sa znecitlivenie musi vykonat tak, aby pri vytekani nemohlo déjst k nebezpeénému
zvySeniu koncentracie organického peroxidu.

Pokial nie je pre urcity pripravok organického peroxidu stanovené inak, platia pre riedidla, ktoré
sa pouziju na znecitlivenie, tieto definicie :

- Riedidla typu A su organické kvapalné latky, znaSanlivé s organickym peroxidom, ktoré maju
s bodom varu najmenej 150 €. Riedidla typu A sa mo Zu pouzivat na znecitlivenie vSetkych
organickych peroxidov.

- Riedidla typu B su organické kvapalné latky, ktoré sa s organickym peroxidom znasaji a
ktoré maju bod varu pod 150 €, avSak nie pod 60 € , a bod vzplanutia nie pod 5 C.

Riedidla typu B mdzu byt pouzité na znecitlivenie organickych peroxidov, len za predpokladu,
Ze bod varu kvapalnej latky je minimalne o 60 C vyS§Si ako SADT v odosielanom kuse o
hmotnosti 50 kg.

Riedidla, ktoré nepatria k typu A alebo B, sa smu pridavat k pripravkom organickych peroxidov
uvedenych v odseku 2.2.52.4, len ak sa s nimi znaSaju. Uplna alebo &iastoéna nahrada riedidiel
typu A alebo B inymi riedidlami s odliSnymi vlastnostami vyZaduje vSak nové prehodnotenie
pripravku, podla beznych postupov zaradenia do triedy 5.2.

Voda sa smie pridavat na znecitlivenie len do tych organickych peroxidov, ktoré st oznacené v
odseku 2.2.52.4 alebo v rozhodnuti prisluSného Uradu podla pododseku 2.2.52.1.8 ako ,s
vodou" alebo ako ,stabilna vodna disperzia". Vzorky organickych peroxidov alebo pripravkov
organickych peroxidov, nevymenované v odseku 2.2.52.4, smu byt rovnako znecitlivené vodou
za predpokladu, Ze si splnené podmienky v pododsek2.2.52.1.9.

Organické a anorganické tuhé latky smi byt pouzité na znecitlivenie organickych peroxidov,
pokial sG s nimi znaSanlivé. Kvapalné a tuhé latky sa povazuju za znaSanlivé, pokial
nepriaznivo nepdsobia na termicku stabilitu a nebezpeénost pripravku organického peroxidu.

(neobsadené)
Latky nepripustné na prepravu

Nasledujlce organické peroxidy, ktoré podla podmienok triedy 5.2 nie su pripustné na prepravu
po zeleznici:
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- organické peroxidy typu A [pozri Priru¢ka skisky a kritéria, ¢ast I, odsek 20.4.3 a)];

Nasledovné organické peroxidy , ktoré vyzaduju kontrolu teploty, nie s pripustné na prepravu
po zeleznici:

- organické peroxidy typov B a C s teplotou samourychlujiceho rozkladu (SADT) < 50 C;
UN 3111 PEROXID ORGANICKY TYP B, KVAPALNY, TEPLOTNE KONTROLOVANY
UN 3112 PEROXID ORGANICKY, TYP B, TUHY, TEPLOTNE KONTROLOVANY;

UN 3113 PEROXID ORGANICKY, TYP C, KVAPALNY, TEPLOTNE KONTROLOVANY:
UN 3114 PEROXID ORGANICKY, TYP C, TUHY, TEPLOTNE KONTROLOVANY;

- organické peroxidy typu D, ktoré vykazuju pri zahriati pod uzavretim prudku €i strednud
reakciu so SADT < 50 C, alebo vykazuju pri zahriat i pod uzavretim nepatrnt &i ziadnu
reakciu so SADT < 45 C;

UN 3115 PEROXID ORGANICKY, TYP D, KVAPALNY, TEPLOTNE KONTROLOVANY;
UN 3116 PEROXID ORGANICKY, TYP D, TUHY, TEPLOTNE KONTROLOVANY;

- organické peroxidy typu E a F so SADT < 45 C;
UN 3117 PEROXID ORGANICKY, TYP E, KVAPALNY, TEPLOTNE KONTROLOVANY;
UN 3118 PEROXID ORGANICKY, TYP E, TUHY, TEPLOTNE KONTROLOVANY;
UN 3119 PEROXID ORGANICKY, TYP F, KVAPALNY, TEPLOTNE KONTROLOVANY;
UN 3120 PEROXID ORGANICKY, TYP F, TUHY, TEPLOTNE KONTROLOVANY.

Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie Klasifi- Cislo Pomenovanie latok alebo predmetov
nebezpedenstvo kacny UN
kod

Organické peroxidy

PEROXID ORGANICKY TYP A,
KVAPALNY (nepripustny na
prepravu, pozri odsek 2.2.52.2)
PEROXID ORGANICKY TYP A,
TUHY (nepripustny na prepravu,
pozri odsek 2.2.52.2)

3101 PEROXID ORGANICKY TYP B,
KVAPALNY

3102 PEROXID ORGANICKY TYP B,
TUHY

3103 PEROXID ORGANICKY TYP C,
KVAPALNY

3104 PEROXID ORGANICKY TYP C,
TUHY

nie je potrebné tepelna kontrola P1 3105 PEROXID ORGANICKY TYP D,
KVAPALNY

3106 PEROXID ORGANICKY TYP D,
TUHY

3107 PEROXID ORGANICKY TYP E,
KVAPALNY

3108 PEROXID ORGANICKY TYP E,
TUHY

3109 PEROXID ORGANICKY TYP F,
KVAPALNY

3110 PEROXID ORGANICKY TYP F,
TUHY
PEROXID ORGANICKY TYP G,
KVAPALNY (nepodlieha platnym
ustanoveniam triedy 5.2, pozri
pododsek 2.2.52.1.6) PEROXID
ORGANICKY TYP G, TUHY
(nepodlieha platnym ustanoveniam
triedy 5.2, pozri pododsek
2.2.52.1.6)

3111 PEROXID ORGANICKY TYP B,
KVAPALNY, TEPLOTNE




2.2.52.4

KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezniénu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3112 PEROXID ORGANICKY, TYP
B, TUHY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezniénu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3113 PEROXID ORGANICKY, TYP C,
KVAPALNY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezni¢nu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3114 PEROXID ORGANICKY, TYP
C, TUHY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezniénu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3115 PEROXID ORGANICKY, TYP D,
KVAPALNY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezni¢nu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3116 PEROXID ORGANICKY, TYP
D, TUHY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezniénu prepravu, pozri odsek

tepelna kontrola potrebna P2 2.2.52.2)

3117 PEROXID ORGANICKY, TYP E,
KVAPALNY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezni¢nu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3118 PEROXID ORGANICKY, TYP E,
TUHY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezni¢nu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3119 PEROXID ORGANICKY, TYP F,
KVAPALNY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripusteny na
Zelezniénu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

3120 PEROXID ORGANICKY, TYP
F, TUHY, TEPLOTNE
KONTROLOVANY (nepripustny na
Zelezni¢nu prepravu, pozri odsek
2.2.52.2)

Zoznam organickych peroxidov, ktoré st zar  adené v obaloch

V stipci «Metéda balenia» uvedené kédy «OP 1» aZ «OP 8» odkazuji na metddy balenia v
odseku 4.1.4.1 Metoda balenia P 520( pozri tiez odsek 4.1.7.1). Prepravované samovolne sa
rozkladajuce latky musia byt klasifikované a musia mat uvedené ( odvodend od SADT)
odpovedajlcu kontrolnd a nadzovu teplotu. Pre latky, pre ktoré su schvalené IBC nadoby, pozri
odsek 4.1.4.2 Metddu balenia IBC 520 a pre latky, pre ktoré su schvalené nadrze podla kapitoly
4.2, pozri odsek 4.2.5.2 Pokyny pre prenosné nadrze T 23.
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Organické peroxidy Koncentra [Riedidlo |Riedidlo [Inertna [Voda |[Metéda [Cislo UN VedlajSie
cia (%) Typ A Typ B tuha  |(%) balenia |spolo¢ného |nebezpece
(%) (%)1) latka pomenovania |nstvo a
(%) poznamky
ACETYLACETONPEROXID <42 248 =8 OP7 3105 2)
" (ako pasta) <32 OP7 3106 20)
ACETYLCYCLOHEXANSULFONYLPEROXID <82 212 3112 Zakézané
y <32 >68 3115 Zakézané
tert-AMYLHYDROPEROXI D <88 26 26 OP8 3107
tert-AMYLPEROXYACETAT <62 >38 OP7 3108
tert-AMYLPEROXYBENZOAT <100 OP5 3103
tert-AMYLPEROXY-2- ETYLHEXANOAT <100 3115 Zakazané
tert-AMYLPEROXY-2-ETYLHEXYLCARBONAT <100 OP7 3105
tert-AMYLPEROXYISOPYLKARBONAT <77 223 OP5 3103
tert-AMYLPEROXYNEODACANOAT <77 223 OP5 3115 Zakazané
tert-AMYLPEROXYPIVALAT <77 223 3113 Zakazané
tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT <100 OP5 3101 3)
tert-BUTYLCUMYLPEROXID > 42-100 OP8 3107
. <52 248 OP8 3108
n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-VALERAT > 52-100 OP5 3103
ti <52 248 OP8 3108
tert-BUTYLHYDROPEROXID >79-90 210 |OP5 3103 13)
ti <80 220 OP7 3105 4)13)
. <79 >14 |OP8 3107 13)23)
y <72 228 |OP8 3109 13)
tert-BUTYLHYDROPEROXID + DI-tert-BUTYLPEROXID <82+>9 =7 OP5 3103 13)
tert-BUTYLMONOPEROXYMALEAT >52-100 OP5 3102 3)
y <52 248 OP6 3103
ti <52 248 OP8 3108
" (ako pasta) <52 OP8 3108
tert-BUTYLPEROXYACETAT >52-77 [223 OP5 3101 3)
ti >32-52 (248 OP6 3103
ti <32 >68 OP8 3109
tert-BUTYLPEROXYBENZOAT >77-100 OP5 3103
ti >52-77 [223 OP7 3105
ti <52 248 OP7 3106
tert-BUTYLPEROXYBUTYLFUMARAT <52 248 OP7 3105
tert-BUTYLPEROXYCROTONAT <77 223 OP7 3105
tert-BUTYLPEROXYDIETYLACETAT <100 3113 Zakazané
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Organické peroxidy Koncentra [Riedidlo |Riedidlo [Inertna [Voda |[Metéda [Cislo UN VedlajSie
cia (%) Typ A Typ B tuha  |(%) balenia |spolo¢ného |nebezpece
(%) (%)1) latka pomenovania |nstvo a
(%) poznamky
tert-BUTYLPEROXY-2-ETYLHEXANOAT >52-100 3113 Zakazané
ti > 32-52 248 3117 Zakézané
ti <52 248 3118 Zakézané
ti <32 =68 3119 Zakézané
tert-BUTYLPEROXY-2-ETYLHEXANOAT + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)- <12 +<14 |214 =260 OP7 3106
BUTAN
! <31 + <36 >33 3115 Zakézané
tert-BUTYLPEROXY-2-ETYLHEXYLCARBONAT <100 OP7 3105
tert-BUTYLPEROXYIZOBUTYRAT > 52-77 > 23 3111 Zakézané
, < 52 =48 3115 Zakézané
tert-BUTYLPEROXYIZOPROPYLCARBONAT <77 223 OP5 3103
1-(2-tert-BUTYLPEROXYIZOPROPYL)-3-IZOPROPENYLBENZEN <77 223 OP7 3105
. <42 258 OP8 3108
tert-BUTYLPEROXY-2-METYLBENZOAT <100 OP5 3103
tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT > 77-100 3115 Zakazané
. <77 223 3115 Zakazané
" (ako stabilné disperzie vo vode) <52 3119 Zakazané
" [(ako stabilné disperzie vo vode, (zmrazené)] <42 3118 Zakazané
ti <32 >68 3119 Zakazané
tert-BUTYLPEROXYNEOHEPTANOAT <77 223 3115 Zakazané
-(ako stabilna disperzia vo vode) <42 OP8 3117 Zakazané
3-tert-BUTYLPEROXYPIVALAT >67-77 (223 3113 Zakazané
ti > 27-67 >33 3115 Zakazané
, <27 273 3119 Zakézané
tert-BUTYLPEROXYSTEARYLCARBONAT <100 OP7 3106
tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT > 32-100 OP7 3105
y <32 >68 OP8 3109
3-CHLORPEROXYBENZOOVA KYSELINA >57-86 214 OP1 3102 3)
y <57 >3 240 |OP7 3106
ti <77 26 217 |OP7 3106
CUMYLHYDROPEROXID >90-98 [<10 OP8 3107 13)
y <90 210 OP8 3109 13), 18)
CUMYLPEROXYNEODACANOAT <77 223 3115 Zakézané
" (ako stabilna disperzia vo vode) <52 3119 Zakézané
CUMYLPEROXYNEOHEPTANOAT <77 223 3115 Zakézané
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Organické peroxidy Koncentra [Riedidlo |Riedidlo [Inertna [Voda |[Metéda [Cislo UN VedlajSie
cia (%) Typ A Typ B tuha  |(%) balenia |spolo¢ného |nebezpece
(%) (%)1) latka pomenovania |nstvo a
(%) poznamky
CUMYLPEROXYPIVALAT <77 223 3115 Zakézané
CYCLOH EXANON PE ROXI D(Y) <91 >9 OP6 3104 13)
ti <72 =28 OP7 3105 5)
" (ako pasta) <72 OP7 3106 5), 20)
y <32 =68 volné 29)
DIACETONALALKOHOLPEROXID <57 226 >8 3115 Zakézané
DIACETYLPEROXID <27 273 3115 Zakazané
DI-tert-AMYLPEROXID <100 OP8 3107
1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)-CYCLOHEXAN <82 =18 OP6 3103
DIBENZOYLPEROXID >51 -100 <48 OP2 3102 3)
, >77-94 26 OP4 3102 3)
ti <77 223 |OP6 3104
. <62 =228 210 |[OP7 3106
" (ako pasta) >52-62 OoP7 3106 20)
ti >35-52 248 OP7 3106
, >36-42 |18 <40 |OP8 3107
" (ako pasta) <56,5 215 |OP8 3108
" (ako pasta) <52 OP8 3108 20)
" (ako stabilna disperzia vo vode) <42 OP8 3109
ti <35 265 Volné 29)
DIBERNSTEINPEROXIDOVA KYSELINA >72-100 OP4 3102 3), 17)
, <72 =28 3116 Zakézané
DI-(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL)-PEROXYDICARBONAT <100 3114 Zakézané
" (ako stabilna disperzia vo vode) <42 3119 Zakézané
DI-tert-BUTYLPEROXID > 32-100 OP8 3107
ti <52 248 OP8, N, [3109 25)
, <32 =68 M 3109
DI-tert-BUTYLPEROXYAZELAT <52 248 OP7 3105
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-BUTAN <52 248 OP6 3103
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN >80 -100 OP5 3101 3)
., >52-80 [220 OP5 3103
ti >42-52 [248 OP5 3103
, <42 >13 245 OP8 3110
ti <27 =236 OP8 3107 21)
ti <42 =258 OP8, N [3109
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Organické peroxidy Koncentra [Riedidlo |Riedidlo [Inertna [Voda |[Metéda [Cislo UN VedlajSie
cia (%) Typ A Typ B tuha  |(%) balenia |spolo¢ného |nebezpece
(%) (%)1) latka pomenovania |nstvo a
(%) poznamky
y <13 >13 274 OP8 3109
DI-n-BUTYLPEROXYDICARBONAT >27-52 248 3115
, <27 273 3117 Zakézané
" [(ako stabilna disperzia vo vode,(zmrazena)] <42 3118 Zakézané
DI-sec- BUTYLPEROXYDICARBONAT >52-100 3113 Zakézané
ti <52 248 3115 Zakézané
DI-(2-tert-BUTYLPEROXYIZOPROPYL)-BENZEN(Y) > 42-100 <57 OP7 3106
. <42 =58 volné 29)
DI-(tert-BUTYLPEROXY)-FTALAT >42-52 [248 OP7 3105
" (ako pasta) <52 OoP7 3106 20)
. <42 258 OP8 3107
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-PROPAN <52 248 OP7 3105
. <42 213 245 OP7 3106
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETYLCYCLOHEXAN > 90 -100 OP5 3101 3)
ti >57-90 [210 OP5 3103
. <77 223 OP7 3105
ti <57 243 OP7 3106
ti <57 243 OP8 3107
. <32 226 242 OP8 3107
DICETYLPEROXYDICARBONAT <100 3116 Zakazané
" (ako stabilna disperzia vo vode) <42 3119 Zakézané
DI-(4-CHLORBENZOQOYL)-PEROXID <77 223 |OP5 3102 3)
" (ako pasta) <52 OoP7 3106 20)
y <32 =68 Volné 29)
DICUMYLPEROXID > 52-100 <57 OP8 3110 12)
ti <52 248 Volné 29)
DICYCLOHEXYLPEROXYDICARBONAT >91 -100 3112 Zakézané
, <91 >9 3114 Zakézané
-(ako stabilizovana disperzia vo vode) <42 OP8 3119 Zakézané
DIDECAONYLPEROXID <100 3114 Zakézané
2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXYL)-PROPAN <42 >58 OP7 3106
ti <22 >78 OP8 3107
DI-(2,4-DICHLORBENZOQYL)-PEROXID <77 223 |OP5 3102 3)
" (ako pasta so silikénovym olejom) <52 OP7 3106
DI-(2-ETOXYETYL)-PEROXYDICARBONAT <52 3115 Zakazané
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Organické peroxidy Koncentra [Riedidlo |Riedidlo [Inertna [Voda |[Metéda [Cislo UN VedlajSie
cia (%) Typ A Typ B tuha  |(%) balenia |spolo¢ného |nebezpece
(%) (%)1) latka pomenovania |nstvo a
(%) poznamky
DI-(2-ETYLHEXYL)-PEROXYDICARBONAT > 77-100 3113 Zakézané
ti <77 223 3115 Zakézané
" (ako stabilna disperzia vo vode) <62 3117 Zakézané
" (ako stabilna disperzia vo vode) v IBC <52 3119 Zakézané
" [(ako stabilna disperzia vo vode, (zmrazena)] <52 3120 Zakézané
2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN <27 =73 OP5 3102 3)
DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL)-PEROXID <100 OP7 3106
DIIZOBUTYLPEROXID >32-52 248 3111 Zakazané
. <32 >68 3115 Zakazané
DI-IZOPROPYLBENZEN-DIHYDROPEROXID <82 25 >5 OP7 3106 24)
DI-IZOPROPYL-PEROXYDICARBONAT > 52-100 3112 Zakazané
ti <52 248 3115 Zakazané
DILAUROYLPEROXID <100 OP7 3106
" (ako stabilna disperzia vo vode) <42 OP8 3109
DI-(3-METOXYBUTYL)-PEROXYDICARBONAT <52 248 3115 Zakazané
DI-(2-METYLBENZOYL)-PEROXID <87 213 3112 Zakazané
DI-(4-METYLBENZOYL)-PEROXID (ako pasta so silikonévym olejom) <52 OoP7 3106
DI-(3-METYLBENZOYL)-PEROXID + METYL—(3-METYLBENZOYL)- <20 + <18 |58 3115 Zakazané
PEROXID+ DIBENZOYLPEROXID +<4
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)-HEXAN > 82-100 OP5 3/02 3)
ti <82 218 |OP5 3104
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXAN > 52-100 OP7 3105
ti <77 223 OP8 3108
ti <52 248 OP8 3109
, <52 248 OP7 3106
" (ako pasta) <47 OP8 3108
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEX-3-IN > 86 -100 OP5 3101 3)
., >52-86 |214 OP5 3103 26)
ti <52 248 OP7 3106
2,5-DIMETYL-2-5-DI-2-ETYLHEXANOYLPEROXY)-HEXAN <100 3113 Zakézané
2,5-DIMETYL-2-5-DIHYDROPEROXYHEXAN <82 218 |OP6 3104
2,5-DIMETYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETYLHEXANOYLPEROXY)-HEXAN <77 223 OP7 3105
1,1-DIMETYL-3-HYDROXYBUTYLPEROXYNEOHEPTANOAT <52 248 3117 Zakézané
DIMYRISTYLPEROXYDICARBONAT <100 3116 Zakézané
" (ako stabilna disperzia vo vode) <42 3119 Zakézané
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Organické peroxidy Koncentra [Riedidlo |Riedidlo [Inertna [Voda |[Metéda [Cislo UN VedlajSie

cia (%) Typ A Typ B tuha  |(%) balenia |spolo¢ného |nebezpece

(%) (%)1) latka pomenovania |nstvo a
(%) poznamky

DI-(2-NEODECANOYLPEROXYIZOPROPYL)-BENZEN <52 248 3115 Zakézané
DI-n-NONANOYLPEROXID <100 3116 Zakézané
DI-n-OCTANOYLPEROXID <100 =73 3114 Zakézané
DI-(2-FENOXYETYL)-PEROXYDICARBONAT > 85-100 OP5 3102 3)
ti <85 215 |OP7 3106
DIPROPIONYLPEROXID <27 =73 3117 Zakézané
DI-n-PROPYLPEROXYDICARBONAT <100 3113 Zakazané
. <77 223 3113 Zakazané
DI-(3,5,5-TRIMETYLHEXYNOYL)-PEROXID >32-82 [218 3115 Zakazané
" (ako stabilna disperzia vo vode) <52 3119 Zakazané
. <38 262 3119 Zakazané
ETYL-3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)-BUTYRAT <67 233 OP7 3105
ETYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-BUTYRAT > 77-100 OP5 3103
ti <77 223 OP7 3105
. <52 248 OP7 3106
1 -(2-ETYLHEXANOLPEROXY)-1,3-DIMETYLBUTYLPEROXYPIVALAT <52 245 =10 OP7 3115 Zakazané
tert-HEXYLPEROXYNEODECANOAT <71 =229 3115 Zakazané
tert-HEXYLPEROXYPIVALAT <72 =228 3115 Zakazané
IZOPROPYL-sec-BUTYLPEROXYDIKARBONAT + DI-sec- <32+< |238 3115 Zakazané
BUTYLPEROXYDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPROXYDIKARBONAT 15-18 + <

12-15
IZOPROPYL-sec-BUTYLPEROXYDIKARBONAT + DI-sec- <52 + <28 3111 Zakazané
BUTYLPEROXYDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPROXYDIKARBONAT + <22
IZOPROPYLKUMYLHYDROPEROXID <72 228 OP8 3109 13)
p-MENTYLHYDROPEROXI D >72-100 OP7 3105 13)
. <72 =228 OP8 3109 27)
METYCYKLOXEXANONPEROXID(Y) <67 =233 3115 Zakazané
METYLETYLKETONPEROXID(Y) pozri 248 OP5 3101 3), 8), 13)

pozn.8

pozri =55 OoP7 3105 9)

pozn.9

pozri> 60 OoP8 |3107 10)

pozn.10
METYLIZOBUTYLKETONPEROXID(Y) <62 219 OP7 3105 22)
PEROXID ORGANICKY, TUHY, VZORKA OP2 3104 11)
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Organické peroxidy Koncentra [Riedidlo |Riedidlo [Inertna [Voda |[Metéda [Cislo UN VedlajSie
cia (%) Typ A Typ B tuha  |(%) balenia |spolo¢ného |nebezpece
(%) (%)1) latka pomenovania |nstvo a
(%) poznamky
PEROXID ORGANICKY, TUHY, VZORKA, TEPELNE KONTROLOVANY 3114 Zakazané
PEROXID ORGANICKY, KVAPALNY.VZORKA OP2 3103 11)
PEROXID ORGANICKY, KVAPALNY.VZORKA, TEPELNE KONTROLOVANY 3113 Zakazané
PEROXID KYSELINY OCTOVEJ, TYP D, stabilizovany <43 OP7 3105 13), 14),
19)
PEROXID KYSELINY OCTOVEJ, TYP E, stabilizovany <43 OP8 3107 13), 15),
19)
PEROXID KYSELINY OCTOVEJ, TYP F, stabilizovany <43 OP8 3109 13), 16),
19)
PEROXYLAURICACID <100 OP8 3118 Zakézané
PINANYLHYDROPEROXID >56-100 OP7 3105 13)
ti <56 244 OP8 3109
POLYETER-POLY-tert-BUTYLPEROXYKARBONAT <52 223 OP8 3107
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYLHYDROPEROXID <100 OP7 3105
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYLPEROXY-2 ETYLHEXANOAT <100 3115 Zakézané
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYLPEROXYPIVALAT <77 223 OP7 3315 Zakézané
1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYLPEROXYNEODEKANOAT <72 =228 3115 Zakazané
"(ako stabilna disperzia vo vode) <52 3119 Zakazané
3,6,9-TRIETYL-3,6,9-TRIMETYL-1,4,7-TRIPEROXONAN <42 =258 OP7 3105 28)
DI-ISOPROPYL-PEROXYDIKARBONAT <28 272 3115 Zakazané
PEROXYDY KYSELINY OCTOVEJ, DESTILOVANE, TYP E, <41 3119 Zakazané

SATBILIZOVANE
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Poznamky (pozri posledny stipec tabulky v odseku 2.2.52.4):

1) Riedidlo typu B méze byt nahradené riedidlom typu A. Bod varu riedidla typu B musi byt
minimalne 60T a viac ako je SADT organickych perox idov.

2) Aktivny obsah kyslika < 4,7 %.

3) Potrebné su nalepky na oznaéenie vedlajsieho nebezpedenstva «VYBUSNA LATKA» podla
vzoru 1 (pozri pododsek 5.2.2.2.2)

4) Riedidlo sa m6Ze nahradit len di-terc-butylperoxidom.

5) Aktivny obsah kyslika < 9 %.

6) (zostava vyhradené)

7) (zostava vyhradené)

8) Aktivny obsah kyslika > 10 % a < 10,7 %, s alebo bez vody.
9) Aktivny obsah kyslika < 10 % s alebo bez vody.

10) Aktivny obsah kyslika < 8,2 % s alebo bez vody..

11)Pozri bod 2.2.52.1.9.

12) Do hmotnosti 2000 kg na kazdu nadobu na zaklade verkych skisok su priradené k zapisu
ORGANICKY PEROXID TYPU F.

13)Nalepka na oznadenie vedlajsieho nebezpedenstva «ZIERAVA LATKA» je potrebna.

14) Pripravky kyseliny peroxyoctovej, ktoré vyhovuju kritériam priruc¢ky Skisky a kritéria,
uvedenych v odseku 20.4.3 d).

15) Pripravky kyseliny peroxyoctovej, ktoré vyhovuju kritériam prirucky Skasky a kritéria,
uvedenych v odseku 20.4.3 e).

16) Pripravky kyseliny peroxyoctovej, ktoré vyhovuju kritériam prirucky Skasky a kritéria,
uvedenych v odseku 20.4.3 f).

17) Teplotna stabilita tohto organického peroxidu sa znizi pridanim vody.

18)V pripade koncentracii nizsich ako 80 % nieje potrebna nalepka na oznacenie vedfajsieho
nebezpecenstva «ZIERAVA LATKA» podla vzoru 8 (pozri pododsek 5.2.2.2.2).

19)Zmesi s peroxidom vodika, vodou a kyselinou (kyselinami).
20) S riedidlom typu A, s vodou alebo bez vody.

21)S > 25 hm.-% riedidla typu A a dodatocne etylbenzén.

22)S > 19 hm.-% riedidla typu A a dodato¢ne metylizobutylketon.
23) S < 6 % di-terc-butylperoxidu.

24)S < 8 % 1-izopropylhydroperoxy-4-izopropylhydroxybenzén.
25)Riedidlo typu B s bodom varu > 110 <.

26) Obsah peroxidu vodika < 0,5 %.

27) Pri koncentraciach nad 56 % je potrebna nalepka na oznacenie vedrajSieho nebezpecenstva
«ZIERAVA LATKA» podla vzoru 8 (pozri pododsek 5.2.2.2.2)

28) Aktivny obsah kyslika < 7,6 % v riedidle typu A s bodom varu, ktory na 95% lezi v rozmedzi
od 200 € do 260 "C.

29)Nepodlieha ustanoveniam RID platiacim pre triedu 5.2
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Trieda 6.1: Jedovaté latky

Kritéria

Do triedy 6.1 su zaclenené také latky, v pripade ktorych je na zaklade skusenosti zndme alebo
na zaklade experimentov vykonanych na zvieratach sa da predpokladat, ze pri jednorazovom
alebo kratkodobo trvajicom pdsobeni v relativne malych mnozstvach pri vdychnuti, pri prijati

pokoZkou alebo pri uzivani, m6zu viest k poSkodeniu zdravia alebo mdzu zapri€init smrt
Cloveka.

Latky triedy 6.1 s rozdelené nasledovne:
T  Jedovaté latky bez vedlajSieho nebezpecenstva
T1  organické kvapalné latky
T2  organické tuhé latky
T3  organokovové latky
T4  anorganické kvapalné latky
T5  anorganické tuhé latky
T6 prostriedky na boj proti Skodcom (pesticidy), kvapalné
T7 prostriedky na boj proti Skodcom (pesticidy), tuhé
T8  vzorky
T9 iné jedovaté latky
TF Jedovaté zapalné latky
TF1 kvapalné latky
TF2 kvapalné latky, ktoré sa pouzivaju ako prostriedky na boj proti Skodcom pesticidy)
TF3 tuhé latky
TS jedovaté tuhé latky schopné samoohrevu
TW Jedovaté latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny
TW1 kvapalné latky
TW2 tuhé latky
TO Jedovaté latky so zapalnym (oxidujacim) a¢inkom
TO1 kvapalné latky
TO2 tuhé latky
TC Jedované Zieravé latky
TC1 organické kvapalné latky
TC2 organické tuhé latky
TC3 anorganické kvapalné latky
TC4 anorganické tuhé latky
TFC Jedovaté zapalné Zieravé latky
Definicie
Pre ucely RID plati:

LDs, - hodnota pre akutnu jedovatosf pri poziti je Statisticky stanovené jednotliva davka latky, pri
ktorej m6zme ocCakavat pri oralnom poziti pocas 14 dni spdsobi smrt 50 percentam mladych
vyspelych potkanom-albinom. Hodnota LDs, bude vyjadrend v hmotnosti skiSanej substancie
ku hmotnosti pokusného zvierata (mg/kg).

LDsg - hodnota pre akutnu jedovatost’ pri absorpcii pokozkou je také mnozstvo latky, ktoré pri
nepretrzitom styku s holou pokozkou bielych kralikov za 24 hodin sp6sobi§ najvacSou
pravdepodobnostou po¢as 14 dni smrt polovice poc¢tu skupiny zvierat. Pocet zvierat, ktory je
tomuto pokusu podrobeny, musi byt dostato¢ne velky, aby bol ziskany vysledok Statisticky



226114

2.2.61.15

2.2.61.1.6

2.2.61.1.7

reprezentativny a zodpovedal beznym zvyklostiam farmakoldgie. Vysledok sa vyjadruje v mg na
kg telesnej hmotnosti.

LCsp - hodnota pre akutnu jedovatost pri vdychnuti je taka koncentracia pary, hmly alebo prachu,
ktord pri nepretrzitom vdychovani mladymi dospelymi samcami alebo samicami bielych
potkanou za jednu hodinu spdsobi s najva¢Sou pravdepodobnostou pocas 14 dni smrt polovice
skupiny zvierat. Pevna latka musi byt podrobena skuske, pokial existuje nebezpecenstvo, ze
minimalne 10 % jej celkovej hmotnosti pozostava z prachu, ktory méze byt vdychovany, napr.
ked aerodynamicky priemer tychto frakcii CiastoCiek ¢ini najviac 10 mm. Kvapalna latka musi
byt podroben& skuske, pokial existuje nebezpec€enstvo, Ze pri netesnosti obalu pouzitého pri
preprave, méze vzniknat hmla. Tak pri tuhych ako aj pri kvapalnych latkach musi viac ako 90 %
hmotnostného podielu vzorky pripravenej pre skiSku pozostavat z Ciastociek, ktoré moézu byt
vdychované, ako je to vySSie popisané. Vysledok sa vyjadruje v mg na liter vzduchu pri prachu
a hmle a v ml na m® vzduchu (ppm) pri pare.

Klasifikacia a priradenie k skupine obalov

Na zaklade ich stupfia nebezpecnosti sa latky a predmety triedy 6.1, zaradia k nasledovnym
skupinam obalov:

Skupina obalov I: velmi jedovaté latky;
Skupina obalov II: jedovaté latky;
Skupina obalov I slabo jedovaté latky.

Latky, roztoky, zmesi a predmety zaradené k triede 6.1 sU uvedené v kapitole 3.2, tabulka A.
Zaradenie latok, roztokov a zmesi, ktoré nie st menovite uvedené v kapitole 3.2, tabulka A, k
prislusnému zépisu v 2.2.61.3 a k prisluSnej skupine obalov sa uskuto€fiuje v silade s
ustanoveniami kapitoly 2.1 podla kritérii uvedenych v pododsekoch 2.2.61.1.6 az 2.2.61.1.11:

Pri posudzovani stupfia jedovatosti sa vychadza zo skusenosti o pripadoch otrav oséb. Dalej
maju byt zohladnené osobitné vlastnosti posudzovanej latky, ako kvapalny stav, vysoka
prchavost, osobitna pravdepodobnost prijmu pokoZkou a osobitné biologické G¢€inky.

Pokial nie si skusenosti vo vztahu k fudom, nebezpecCenstvo jedovatosti sa posudi z
vyhodnotenych vysledkov pokusov na zvieratach podla nasledujicej tabulky:

Skupina obalov  [Jedovatost pri Jedovatost pri Jedovatost pri
poziti LD absorpcii vdychnuti prachu
(mg/kg) pokoZkou LDs a hmla (mg/l)
(mg/kg)
velmi jedovaté | <5 <50 <0,2
jedovaté Il >5 a <50 > 50a <200 >0,2a<?2
slabo jedovaté %> > 50a <300 > 200a <1000 >2a<4

3 Latky na vyrobu slzotvornych plynov je potrebné zatriedit do skupiny obalov I, obzvlast ak

Udaje o ich jedovatosti zodpovedaju kritériam skupiny obalov IlI.

2.2.61.1.7.1 Ak latka vykazuje pri dvoch alebo viacerych réznych spésoboch prijmu rézne hodnoty toxicity,

potom sa pouZije hodnota najvyssej toxicity.

2.2.61.1.7.2 Latky, ktoré spadaju do kritérii triedy 8 a vykazuju jedovatost obalovej skupiny | pri vdychnuti

prachu a hmly (LCsp), sa m6Zzu zatriedit do triedy 6.1 len vtedy, ak zaroven jedovatost pri poziti
alebo pri absorpcii pokozkou zodpoveda minimalne skupine | alebo Il. Inak sa latka, pokial je to
potrebné, zaradi do triedy 8 (pozri dsek 2.2.8.1.5).

2.2.61.1.7.3 Tieto kritéria pre jedovatost, pri vdychnuti prachu a hmly, spocivaji na hodnotach LCs, pri

2.2.61.1.8

pokuse v trvani jednej hodiny a tieto hodnoty musia byt tiez pouzité, pokial su k dispozicii. Ak
su vSak k dispozicii len hodnoty LCsy 4-hodinového pokusu, m6zu byt tieto rovnako pouzité.
M&zu byt nasobené Styrmi a vysledok méze potom nahradit vySSie uvedené kritéria a mdze byt
porovnany s hodnotami uvedenymi v tabulke. Inymi slovami: Stvornasobna hodnota LCs, (4
hodiny) sa povazuje za ekvivalentnt hodnote LCs, (doba pokusu 1 hodina).

Jedovatosf pri vdychnuti par:

Kvapalné latky, ktoré vylucuju jedovaté pary, je treba priradit do nasledujicich skupin; pismeno
,V" predstavuje nasyteni koncentraciu pary (prchavost) (v ml/m* vzduchu) pri 20 T a
Standarthom atmosferickom tlaku::
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skupina obalov
a) velmi jedovaté |l ak V = 10 LCg, a LCg, < 1000 ml/m®
b) jedovaté Il ak V = LCspa LCs < 3000 ml/m® a kritéria pre skupinu
obalov | nie su splnené
c) slabo jedovaté |lII*> ak V = 1/5 LCspa LCso< 5000 ml/m” a kritéria pre
skupinu obalov | a Il nie su splnené

¥ Jatky na vyrobu slzotvornych plynov st radené ku obalovej skupine II, zvlast ak tdaje o ich
jedovatosti zodpovedaju kritériam obalovej skupiny IlI

Tieto kritéria spocivaju na hodnotach LCs, pri pokuse v trvani 1 hodiny a tieto hodnoty, ak su k
dispozicii, musia byt tiez pouZzité.

Ak sU vSak k dispozicii len hodnoty LCsg zo 4-hodinového pokusu, m6zu byt zodpovedajuce
hodnoty nasobené dvoma a tento vysledok mdze potom nahradit’ vySSie uvedené kritéria. Inymi

slovami: dvojnasobna hodnota LCs (Cas trvania pokusu 4 hodiny) sa povazuje za ekvivalentnu
hodnote LCs, (€as trvania pokusu 1 hodina).

Deliace €iary skupin obalov - Jedovatos t pri vdychnuti par
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Prchavost’ miin?

V tomto vyobrazeni su kritérid graficky zndzornené pre ulahCenie zaradenia. Z dévodu len
pribliznej presnosti grafického znazornenia latky, ktoré lezia v bezprostrednej blizkosti deliacej
Ciary alebo priamo na Ciare, musia byt preskiSané pomocou Ciselnej tabulky kritérii.

Zmesi kvapalnych latok

2.2.61.1.9 Zmesi kvapalnych latok, ktoré su pri vdychnuti jedovaté, st zaradené do skupin obalov s
prihliadnutim na nasledujice uvedené Udaje:

2.2.61.1.9.1 Ak je hodnota LCsy pre kazdu jedovatu latku, ktora je €astou zmesi zndma, mozno potvrdit
skupinu takto:

a) vypocet hodnoty LCs v zmesi:
1
LCqso(zme$ = o f
[

i=1
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pricom

f

= molovy zlomok i-tej ¢asti zmesi,

LCso = stredna smrtefna koncentracia i-tej Casti v ml/m?.

b)

v = px 10
1

vypocet prchavosti kazdej ¢asti zmesi:

i (ml/m?)

013

pricom

Pi
c)

R=

d)

= parcialny tlak i-tej ¢asti v kPa pri 20 C a normalnom atmosferickom tlak u.
vypocet pomeru prchavosti k hodnote LCsy :
-V
i LCsy

vypocitané hodnoty pre LCsy (zmes) a R slUzia potom na potvrdenie skupiny obalov zmesi:
skupina obalov I: R 210 a LCs, (zmes) < 1000 ml/m?®,

skupina obalov II: R 2 1 a LCso(zmes) < 3000 ml/m>a ak zmes nespiia kritéria
skupiny obalov I.

skupina obalov I R 2 1/5 a LCso(zmes) < 5000 ml/m® a ak zmes nespifia kritéria
skupiny obalov | alebo II.

2.2.61.1.9.2 Ak hodnota LCs, jedovatych komponentov nie je zndma, mozno zmes priradit do jednej zo
skupin obalov na zaklade dalej popisanych zjednoduSenych skiSok prahovej toxicity. V takom
pripade musi byt potvrdena a pre prepravu zmesi pouzita najprisnejSia skupina obalov.

2.2.61.1.9.3 Zmes sa priradi k skupine obalov I, len vtedy, ak spifia obe nasledujice kritéria:

a)

b)

Vzorka kvapalnej zmesi sa rozpraSi a tym sa zriedi so vzduchom tak, Ze vznikne skuSobné
ovzdusie 1000 ml/m® rozpraSenej zmesi vo vzduchu. 10 bielych potkanov (5 samcekov a 5
samiciek) sa nechd v tomto skdSobnom ovzduSi po€as 1 hodiny a nasledne sa 14 dni
pozoruju. Ak 5 alebo viac pokusnych zvierat pocas sledovaného obdobia umrie, mozno sa
domnievat, Ze zmes ma hodnotu LCs, rovnakl alebo mensiu nez 1000 mi/m?®.

Vzorka pary v rovhovahe s kvapalnou zmesou sa zriedi devatnasobnym objemom vzduchu,
¢im sa vytvori skasobné ovzdusie. 10 bielych potkanov (5 sam¢ekov a 5 samiciek) se necha
v tomto skiSobnom ovzduSi pocas 1 hodiny a nasledne sa 14 dni pozoruju. Ak 5 alebo viac
pokusnych zvierat po¢as sledovaného obdobia umrie, mozno sa domnievat, Ze zmes ma
prchavost, ktora je rovnaké alebo vac¢sia nez desatndsobna hodnota LCs, zmesi.

2.2.61.1.9.4 Zmes sa priradi k skupine obalov Il len vtedy, ak spifia obe nasledujuce kritéria, nie v3ak kritéria
pre skupinu obalov I:

a)

b)

Vzorka kvapalnej zmesi sa rozpraSi a tym sa zriedi so vzduchom tak, Ze vznikne skuSobné
ovzdusie 3000 ml/m® rozpraSenej zmesi vo vzduchu. 10 bielych potkanov (5 samcekov a 5
samiciek) sa necha v tomto skiSobnom ovzduSi po¢as 1 hodiny a nasledne sa 14 dni
pozoruju. Ak 5 alebo viac pokusnych zvierat pocas sledovaného obdobia umrie, mozno sa
domnievat, Ze zmes ma hodnotu LCs, rovnaki alebo mensiu nez 3000 ml/m?®.

Vzorka pary sa zriedi s kvapalnou zmesou v rovhakom pomere, ¢im sa vytvori skisobné
ovzduSie. 10 bielych potkanov (5 samcekov a 5 samiciek) sa necha v tomto skaSobnom
ovzduSi po dobu 1 hodiny a takto sa 14 dni pozorujd. Ak 5 alebo viac pokusnych zvierat
pocas sledovaného obdobia umrie, mozno sa domnievat, Ze zmes ma prchavost, ktora je
rovnaka alebo vacsia nez hodnota LCgy zmesi.

2.2.61.1.9.5 Zmes sa priradi skupine obalov Il len vtedy, ak spifia obe nasledujuce kritéria, nie v3ak kritéria
pre skupinu obalov | alebo II:

a)

Vzorka kvapalnej zmesi sa rozpraSi a tym sa zriedi so vzduchom tak, Ze vznikne skuSobné
ovzdusie 5000 ml/m® rozpradenej zmesi vo vzduchu. 10 bielych potkanov (5 saméekov a 5
samiciek) sa necha v tomto skiSobnom ovzduSi po¢as 1 hodiny a nasledne sa 14 dni
pozoruju. Ak 5 alebo viac pokusnych zvierat pocas sledovaného obdobia umrie, mozno sa
domnievat, Ze zmes ma hodnotu LCs, rovnaki alebo mensiu nez 5000 mi/m?®.
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b) Koncentracia par (prchavost) kvapalnej zmesi sa zmeria; ak je rovnaka alebo vacsia ako
1000 ml/m®, mozno sa domnievat, ze zmes méa prchavost, ktora je rovnaka alebo vagsia ako
1/5 hodnoty LCso zmesi.

Metddy vypoctu jedovatosti pre zmesi pri poziti alebo absorpcii cez kozu

Pre zaradenie zmesi triedy 6.1 a stanovenie vhodnej skupiny obalov podla kritérii pre
jedovatost’ pri pozitia pri absorpcii cez kozu (pozri odsek 2.61.1.3) je potrebné vypocitat akdtnu
hodnotu LDsq

Pokial zmes obsahuje len takd G¢innu latku, ktorej hodnota LDs, je zndma, mozno stanovit pri
chybajlcich overenych Udajoch pre akutnu jedovatost pri poziti a pri absorpcii cez kozu hodnotu
LDsg prepravovanej zmesi nasledovne:

LD, —hodnota_uccinne_latkyx100

v

LD , - hodnotapridavku= : -
podiel_uccinne-latky(hm%)

Pokial zmes obsahuje viac ako jednu G&innu latku, mézu byt pouzité tri metddy na vypocet
hodnoty LDs, pri poZiti alebo absorpcii cez kozu. Uprednostnenie metédy spociva v tom, ze
obsahuje spolahlivé Gdaje pre toxicitu pri poZiti a absorbcii skuto¢ne prepravovanej zmesi. Ked
nie su k dispozicii ziadne spolahlivé Udaje, pristupuje sa k jednej z nasledujicich metod:

a) zaradenie pripravku v zavislosti od najnebezpecnejSej Gcinnej latky zmesi za predpokladu,
Ze této je k dispozicii v rovnakej koncentracii ako je celkova koncentracia vSetkych u€innych
latok;

b) pouZitie vzorca:

CnyCe, G100
TA TB CZ TM
pricom:

C =koncentracia v % zloziek A, B Z zmesi
T = hodnota LDs pri poziti zloziek A, B Z
Tm = hodnota LDs pri poziti zmesi.

Pozn. Tento vzorec mozZzno pouZit aj pre jedovatost pri absorpcii cez koZu, za predpokladu, Ze
tieto informacie su k dispozicii v rovnakej forme pre vSetky zlozky. Pouzitie tohto vzorca
nezohladnuje pripadné javy stupfovania alebo ochrany.

Klasifikacia a priradenie prostriedkov na boj so Skodcami (Pesticidov)

VSetky G¢inné latky pesticidov a ich pripravky, pre ktoré s zname hodnoty LCso- a/alebo
hodnoty LDsp, a ktoré st priradené triede 6.1, sa maju priradit v sulade s kritériami uvedenymi v
pododsekoch 2.2.61.1.6 az 2.2.61.1.9 prislusnym skupindm obalov. Latky a pripravky
vykazujluce vedlajSie nebezpeCenstvo sa maju klasifikovat podla tabulky a priradit k
prevazujucemu nebezpecenstvu bodu 2.1.3.9 ako i k prislusnej skupine obalov.

Ak pre dany pesticidovy pripravok nie je znama hodnota LDs, pri uziti alebo pri preniknuti cez
pokoZku, je vSak zndma hodnota LDsq UCinnej latky (G¢innych latok), mdze sa hodnota LDsg
pripravku zistit pomocou metddy uvedenej v pododseku 2.2.61.1.10.

Pozn. Udaje o jedovatosti LDs, pre urcity pocet pouzitelnych prostriedkov na odstranenie
Skodcov (pesticidy) mozno ziskat z najnovSieho vydania dokumentu ,The WHO
Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification",
ktory sa da ziskat cez Svetovu zdravotnu organizaciu (WHO), International Programme
on Chemical Safety, CH-1211 Genf 27. Dokument sa da pouzit ako zdroj Udajov pre
hodnoty LDsy prostriedkov na odstranenie Skodcov (pesticidy), nesmie sa vSak pouzit
pre zaradenie latok na ni¢enie Skodcov, za Ucelom prepravy alebo za Ucelom
stanovenia skupin obalov. Zaradenie sa musi uskuto¢nit podla ustanoveni RID.

Oficidlne pomenovanie pouzivané pri preprave pesticidov sa méa vybrat na zéklade aktivnej
zlozky, skupenstva pesticidu a vSetkych podla moznosti uvedenych vedlajSich nebezpecéenstiev
(pozri oddiel 3.1.2).

Ak by latky triedy 6.1 vplyvom primesi patrili do inych skupin jedovatosti nez do tych, ku ktorym
latky menovite uvedené v kapitole 3.2 tabulke A patria, potom sa tieto zmesi alebo roztoky



2.2.61.1.13

2.2.61.1.14

2.2.61.2
226121

2.2.61.2.2

2.2.61.3

priradia k tym pomenovaniam, ku ktorym na zaklade svojej skuto¢nej nebezpecnosti patria.
Pozn. Pre zaradenie roztokov a zmesi (ako pripravky a odpady), pozri tiez oddiel 2.1.3.

Na zéklade kritérii pododseku 2.2.61.1.4 az 2.2.61.1.10 mozno presne stanovit, ¢i menovite
uvedeny roztok alebo menovite uvedend zmes, prip. roztok alebo zmes, ktoré obsahuju
menovite uvedenl latku, su tak uspOsobené, Ze tento roztok alebo tato zmes nepodliehaju
predpisom tejto triedy.

Latky, roztoky a zmesi - s vynimkou latok a pripravkov sliziacich na ni¢enie Skodcov (pesticidy),
ktoré nezodpovedaju kritériam Smernic 67/548/EWG? alebo 88/379/EWG” a preto podla tychto
Smernic v ich plathom zneni nie su zaradené ako velmi jedovaté, jedovaté alebo zdraviu
Skodlivé, nemdZzu byt pokladané za latky patriace do triedy 6.1.

Latky nepripustené na prepravu

Chemicky nestabilné latky triedy 6.1 je dovolené prepravovat len vtedy, ak boli vykonané
potrebné opatrenia na zabranenie kazdej nebezpecénej rozpadovej alebo polymerizanej reakcie
poCas prepravy. Za tymto Ucelom musi byt tiez postarané o to, aby nadoby a nadrze
neobsahovali latky, ktoré by takdto reakciu mohli podporovat.

Nasledujuce latky a zmesi nie su pripustené na prepravu :

- kyanovodik, bezvody a roztoky kyanovodika (roztoky kyseliny kyanovodikovej), ktoré
nezodpovedaju podmienkam platnym pre ¢isla UN 1051, 1613, 1614 a 3294,

- iné karbonyly kovu ako UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU a UN 1994 PENTAKARBONYL
ZELEZA s teplotou vzplanutia pod 23 T,

- 2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-1,4-DIOXIN (TCDD) v koncentraciach, ktoré sa podla
kritérii uvedenych v bode 2.2.61.1.7 velmi jedovaté,

- UN 2249 di (CHLORDIMETYL) -ETER, SYMETRICKY,

- pripravky fosfidov bez primesi na zabranenie vyvinu jedovatych zapalnych plynov.
Nasledujuce latky a zmesi sa nesmu prepravovat po Zeleznici:

- azid barnaty, suchy alebo s obsahom vody alebo alkoholov menSim ako 50%,

- UN 0135 FULMINAT ZIVEHO STRIEBRA, NAVLHCENY.

Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie nebezpeenstvo Klasifi- Cislo Pomenovanie latok alebo predmetov
kacny UN
kaod

Jedovaté latky

1583 CHLORPIKRIN, ZMES, I.N
1602 FARBA, KVAPALNA, JEDOVATA, I.N.

alebo
1602 POLOTOVAR FARBIV, KVAPALNY,
JEDOVATY, I.N.

1693 LATKA NA PRIPRAVU SLZOTVORNYCH
PLYNOV, KVAPALNA, I.N.
1851 LIECIVA, KVAPALNE, JEDOVATE, I.N..
2206 1ZOKYANAT, JEDOVATY, I.N.,. alebo
2206 1ZOKYANAT, ROZTOK, JEDOVATY, I.N.
3140 ALKALOIDY, KVAPALNE, I.N.,. alebo
3140 SOLI ALKALOIDOV, KVAPALNE, I.N.
3142 PROSTRIEDKY DEZINFEKCNE,
kvapalna T1 KVAPALNE,JEDOVATE, I.N.

% Smernica 67/548/EWG Rady Eur6pskeho sgenstva z 27.juna 1967 k zjednoteniu pravnych avscn predpisov
¢lenskych Statov (Eurdpskeho sp@dastva) pre zaradenie, balenie a ¢en&é nebezpmych latok, uverejnenych v
Uradnom liste Eurépskeho sp&émstvatislio L 196 zo 16.08.1967, strana 1.

* Smernica 88/379/EWG Rady Eurdpskych speistiev zo 7.juna 1988 k zjednoteniu pravnych awsprchelenskych
Statov (Eurdpskeho spdlenstva) pre zaradenie, balenie a ¢en& nebezpmych pripravkov, uverejnenych v
Uradnom liste Eurépskeho spéémstvas. L 187 zo da 16.07.1988, strana 14.
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Bez ved l'ajSieho
nebezpe €enstva

organicka

tuha

T2

3144

3144

3172

3276
3278

2810

3381

3382

ZLUCENINA NIKOTINU, KVAPALNA, I.N.
alebo

PRIPRAVOK NIKOTINOVY, KVAPALNY,
I.N.

TOXINY, ZISKANE ZO ZIVYCH
ORGANIZMOV, I.N.

NITRILY, KVAPALNE, JEDOVATE, I.N.
ZLUCENINA FOSFORU ORGANICKA,
KVAPALNA, JEDOVATA, I.N.

LATKA JEDOVATA, ORGANICKA,
KVAPALNA, I.N.

KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvy$3ou jedovatostou
pri vdychnuti 200ml/m~ a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 500 LCsq
KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvy$Sou jedovatostou
pri vdychnuti 2000ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 10 LC50

organokovova

T3

1544
1544
1601
1655

1655
3448

3143
3143

3462

3249
2811

3464

3439

ALKALOIDY, TUHE, I.N.,. alebo

SOLI ALKALOIDOV, TUHE, I.N..
PROSTRIEDKY DEZINFEKCNE, TUHE,
JEDOVATE, I.N.

PRIPRAVOK NIKOTINOVY, TUHY, I.N
alebo

ZLUCENINA NIKOTINU, TUHA, I.N..
LATKA NA PRIPRAVU SLZOTVORNYCH
PLYNOV, TUHA, I.N.

FARBA TUHA, JEDOVATA, I.N. alebo
POLOTOVAR FARBIV, TUHY,
JEDOVATY, I.N.

TOXINY, ZISKANE ZO ZIVYCH
ORGANIZMOV, TUHE, I.N.

LIECIVA, TUHE, JEDOVATE, I.N.

LATKA JEDOVATA, ORGANICKA, TUHA,
I.N.

ZLUCENINA FOSFORU ORGANICKA,
TUHA, JEDOVATA, I.N.

NITRILY, TUHE, JEDOVATE, I.N.

2026
2788

3146

3280

3281
3282

3465

3466
3467

ZLUCENINA FENYLORTUTNATA, I.N.
ZLUCENINA CiNU ORGANICKA,
KVAPALNA, I.N.

ZLUCENINA CiNU ORGANICKA, TUHA,
I.N.

ZLUCENINA ARZENU ORGANICKA,
KVAPALNA

KARBONYLY KOVOV, I.N., KVAPALNE
ZLUCENINA ORGANOKOVOVA,
KVAPALNA, JEDOVATA, I.N.
ZLUCENINA ARZENU ORGANICKA,
TUHA, I.N.

KARBONYLY KOVOV.TUHE, I.N.
ZLUCENINA ORGANOKOVOVA, TUHA,
JEDOVATA, I.N.

1556

1935
2024

ZLUCENINA ARZENU, KVAPALNA, I.N.,
anorganicka vratane arzenaty, i.n.,
arzenity, i.n. a arzénsulfidy, i.n.

KYANID, ROZTOK, I.N.

ZLUCENINA ORTUTI, KVAPALNA, I.N.




anorganicka

kvapalna

tuha

T4

T5

3141

3287

3381

3382

3440

ZLUCENINA ANTIMONU,
ANORGANICKA, KVAPALNA, I.N.

LATKA JEDOVATA, ANORGANICKA,
KVAPALNA, I.N.

KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvy$Sou jedovatostou
pri vdychnuti 200 ml/m® a so sytostou
koncentracie pary 500 LC s
KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvgééou jedovatostou
pri vdychnuti 1000 ml/m” a so sytostou
koncentracie pary 10 LC 5

SELENOVA ZLUCENIA, KVAPALNA, I.N.

1549

1557

1564
1566
1588
1707
2025
2291
2570
2630
2630
2856
3283
3284
3285
3288

ZLUCENINA ANTIMONU,
ANORGANICKA, TUHA, I.N.
ZLUCENINA ARZENU, TUHA, I.N. ,
anorganicka vratane arzenaty, i.n.,
arzenity, i.n. a arzénsulfidy, i.n.
ZLUCENINA BARYA, I.N.
ZLUCENINA BERYLIA, I.N.

KYANIDY ANORGANICKE, TUHE, I.N.
ZLUCENINA TALIA, I.N.

ZLUCENINA ORTUTI, TUHA, I.N.
ZLUCENINA OLOVA, ROZPUSTNA, I.N.
ZLUCENINA KADMIA

SELENANY alebo

SELENICITANY
HEXAFLUOROKREMICITANY, I.N.
ZLUCENINA SELENU, TUHA, I.N.
ZLUCENINA TELURU, I.N.
ZLUCENINA VANADU, I.N.

LATKA JEDOVATA, ANORGANICKA,
TUHA, I.N.

kvapalna

T6

2992

2994

2996

2998

3006

3010

3012

3014

3016

3018

3020

3026

3348

PESTICID - KARBAMAT, KVAPALNY"*,
JEDOVATY

PESTICID NA BAZE ARZENU,
KVAPALNY, JEDOVATY

PESTICID - ORGANICKA ZLUCENINA
CHLORU, KVAPALNY, JEDOVATY
PESTICID NA BAZE TRIAZINU,
KVAPALNY, JEDOVATY

PESTICID NA BAZE TIOKARBAMATU,
KVAPALNY, JEDOVATY

PESTICID NA BAZE MEDI, KVAPALNY!*,
JEDOVATY

PESTICID NA BAZE ORTUTI,
KVAPALNY, JEDOVATY

PESTICID - SUBSTITUOVANY
NITROFENOL, KVPALNY, JEDOVATY
PESTICID NA BAZE BIPYRIDILIA,
KVAPALNY, JEDOVATY

PESTICID - ORGANICKA ZLUCENINA
FOSFORU, KVAPALNY, JEDOVATY
PESTICID - ORGANICKA ZLUCENINA
CiNU, KVAPALNY, JEDOVATY
PESTICID - DERIVAT KUMARINU,
KVAPALNY, JEDOVATY
PESTICID-DERIVAT KYSELINY
FENOXYOCTOVEJ, KVAPALNY,
JEDOVATY
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prostriedky
na boj so
Skodcami
(pesticid)

tuha

T7

3352

2902

PESTICID-PYRETROID, KVAPALNY™),
JEDOVATY ) ]
PESTICID KVAPALNY™), JEDOVATY,
IN..

2757

2759

2761

2763

2771

2775

2777

2779

2781

2783

2786

3027

3048
3345

3349

PESTICID - KARBAMAT, TUHY">,
JEDOVATY

PESTICID NA BAZE ARZENU, TUHY">,
JEDOVATY

PESTICID - ORGANICKA ZLUCENINA
CHLORU, TUHY, JEDOVATY
PESTICID NA BAZE TRIAZINU, TUHY">,
JEDOVATY

PESTICID NA BAZE TIOKARBAMATU,
TUHY, JEDOVATY

PESTICID NA BAZE MEDI, TUHY">,
JEDOVATY

PESTICID NA BAZE ORTUTI, TUHY">,
JEDOVATY

PESTICID - SUBSTITUOVANY
NITROFENOL, TUHY, JEDOVATY
PESTICID NA BAZE BIPYRIDILIA,
TUHY">, JEDOVATY

PESTICID- ORGANICKA ZLUCENINA
FOSFORU, TUHY, JEDOVATY
PESTICID NA BAZE ORGANICKYCH
ZLUCENIN CIiNU, TUHY, JEDOVATY
PESTICID - DERIVAT KUMARINU,
TUHY">, JEDOVATY

PESTICID NA BAZE FOSFIDU HLINIKA
PESTICID- DERIVAT KYSELINY
FENOXYOCTOVEJ, TUHY, JEDOVATY
PESTICID-PYRETROID, TUHY">,
JEDOVATY

Vzorky

Ostatné
jedovaté
latky

T8

T9

[ 3315

VZORKA CHEMICKA, JEDOVATA

3243

LATKY TUHE S JEDOVATOU
KVAPALNOU LATKOU,I.N.

3071

3071

3080

3080

kvapalna

TF1

3275
3279

2929

3383

3384

TIOLY, KVAPALNE, JEDOVATE,
ZAPALNE, I.N., alebo

TIOLY, ZMES, KVAPALNE, JEDOVATE,
ZAPALNE, I.N..

IZOKYANAT, JEDOVATY, ZAPALNY, I.N.
alebo

IZOKYANAT, ROZTOK, JEDOVATY,
ZAPALNY, I.N..

NITRILY, JEDOVATE, ZAPALNE, I.N
ZLUCENINA FOSFORU ORGANICKA,
JEDOVATA, ZAPALNA, |.N.

LATKA JEDOVATA, ORGANICKA,
KVAPALNA, ZAPALNA, I.N.

KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N,, s najvy3%ou jedovatostou
pri vdychnuti 200 ml/m® a so sytostou
koncentracie pary minimalne 500 LCs
KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvgééou jedovatostou
pri vdychnuti 1000 ml/m” a so sytostou




Zapalné TF

Prostriedky
na boj so
Skodcami
(Pesticidy)
(bod
vzplanutia
23C alebo
viac)

TF2

koncentracie pary minimalne 10 LCsq

2991

2993

2995

2997

3005

3009

3011

3013

3015

3017

tuhd TF3

3019

3025

3347

3351

2903

PESTICID - KARBAMAT, KVAPALNY,
JEDOVATY,ZAPALNY

PESTICID N ABAZE ARZENU,
KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID - ORGANICKA ZLUCENINA
CHLORU, JEDOVATY

PESTICID NA BAZE TRIAZINU,
KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID NA BAZE TIOKARBAMATU,
KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID NA BAZE TIOKARBAMATU,
KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID NA BAZE ORTUTI,
KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID - SUBSTITUOVANY
NITROFENOL, KVAPALNY, JEDOVATY,
ZAPALNY

PESTICID NA BAZE BIPYRIDILIA,
KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID - ORGANICKA ZLUCENINA
FOSFORU, KVAPALNY, JEDOVATY,
ZAPALNY

PESTICID - ORGANICKA ZLUCENINA
CINU, KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID - DERIVAT KUMARINU,
KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY
PESTICID-DERIVAT KYSELINY
FENOXYOCTOVEJ , KVAPALNY,
JEDOVATY

PESTICID-PYRETROID , KVAPALNY,
ZAPALNY, JEDOVATY

PESTICID KVAPALNY, JEDOVATY,
ZAPALNY, I.N.,.

1700
2930

SVIECE SLZOTVORNE
LATKA JEDOVATA, ORGANICKA, TUHA,
ZAPALNA, I.N.

Schopna samoohrevu, tuha TS

3124

LATKA JEDOVATA, TUHA, SCHOPNA
SAMOOHREVU, I.N.

3123

kvapalna

TW1

S vodou
reagujuca
™

tuha TW2

3385

3386

LATKA JEDOVATA, KVAPALNA,
REAGUJUCA S VODOU, IN.

KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvys3ou jedovatostou
pri vdychnuti 200ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 500 LC50
KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N,, s najvy3%ou jedovatostou
pri vdychnuti 1000mI/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 10 LC50

3125

LATKA JEDOVATA, TUHA, REAGUJUCA
S VODOU, I.N.

[3122

LATKA JEDOVATA, KVAPALNA,
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Zéapalné
(pbsobiace
oxida €ne)
TO

kvapalna

tuha

TO1

TO2

3387

3388

POSOBIACA AKO OXIDACNE CI NIDLO,
I.N.

KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvy$Sou jedovatostou
pri vdychnuti 200ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 500 LC50
KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvysSou jedovatostou
pri vdychnuti 2000ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 10 LC50

3086

LATKA JEDOVATA, TUHA, POSOBIACA
AKO OXIDACNE CINIDLO, L.N.

Organicka

Zierava
TC

Anorganicka

kvapalna

tuha

TC1

TC2

3277

2927

3361
3389

3390

CHLORKARBONATY
(CHLORFORMIATY), JEDOVATE,
ZIERAVEJ.N.

LATKA JEDOVATA, ORGANICKA,
KVAPALNA, ZIERAVA, I.N.

CHLORSILAN, JEDOVATY, ZIERAVY, I.N.
KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N,, s najvy3%ou jedovatostou
pri vdychnuti 200ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 500 LC50
KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvy$Sou jedovatostou
pri vdychnuti 2000ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 10 LC50

2928

LATKA JEDOVATA, ORGANICKA, TUHA,
ZIERAVA, I.N.

Zéapalna, zierava

kvapalna

tuha

TC3

TC4

3289

3389

3390

LATKA JEDOVATA, ANORGANICKA,
KVAPALNA, ZIERAVA, I.N.

KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvy$3ou jedovatostou
pri vdychnuti 200ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 500 LC50

KVAPALNA LATKA PRI VDYCHNUTI
JEDOVATA, I.N., s najvy$3ou jedovatostou
pri vdychnuti 2000ml/m3 a s so sytostou
koncentracie pary minimalne 10 LC50

3290

LATKA JEDOVATA, ANORGANICKA,
TUHA, ZIERAVA, I.N.

TFC

2742

3362

CHLORKARBONATY(CHLORFORMIATY),
JEDOVATE, ZIERAVE, ZAPALNE, I.N.
CHLORSILAN, JEDOVATY,
ZIERAVY.HORLAVY, I.N.

(nie su ziadne dalSie skupinové pomenovania s
tymto klasifikaénym kédom; pokial je pozadované
priradenie k druhovému zapisu s kvalifikacnym
kédom , vykona sa podla prevazujiceho
nebezpecenstva uvedeného v tabulke v sulade s
odsekom 2.1.3.9)

Poznamky

a)

Latky a pripravky na ni¢enie Skodcovi, ktoré obsahuju alkaloidy alebo nikotin, su zaradené k

zapisom UN 2588 PESTICID, TUHY, JEDOVATY, I.N., UN 2902 PESTICID, KVAPALNY,
JEDOVATY, I.N. alebo UN 2903 PESTICID, KVAPALNY, JEDOVATY, ZAPALNY, I.N.




<)

s)

h)

k)

m)

n)

Uginné latky, ako aj primesi alebo zmesi latok uréené pre laboratorne a vyskumné Ggely ako
aj vyrobu liekov, s inymi latkami mdzu byt klasifikované podla ich jedovatosti (pozri
pododseky 2.2.61.1.7 a 2.2.61.1.11)

Slabo jedovaté latky schopné samooohrevu a samozapalné organokovove zli¢eniny su
latkami triedy 4.2

Slabo jedovaté latky, ktoré v styku s vodou vyvijaju zapalné plyny a organokovove zli¢eniny
ktoré v styku s vodou vyvijaju zapalné plyny, su latkami triedy 4.3.

Fulminat zivého striebra, navlihéeny s najmenej 20 -hm% vody alebo zmes alkohol/voda je
latkou triedy 1 UN ¢islo 0135 a nie je pripusteny na prepravu Zeleznicou. (Pozri pododsek
2.2.61.2.2)

Ferrikyanid, ferrokyanid, ako aj alkali - a amoéniumtiokyanat (rodanin) nepodliehaju
predpisom RID.

Soli a pigmenty olova, ktoré vykazuja, ak s zmieSané v pomere 1:1000 s 0,07 M -kyseliny
solnej pri teplote 23 T + 2 T po ¢as jednej hodiny, a rozpustnost vykazuje najviac 5 %
nepodliehaju ustanoveniam predpisu RID.

S tymto prostriedkom k boju proti Skodcom (Pesticid) impregnované predmety, ako je
lepenkovy tanier, papierovy pas, vatova gula, plastova platia v nepriepustnych obaloch,
nepodliehaju RID.

Zmesi tuhych latok, ktoré nepodliehaju predpisom RID, m6zZu sa prepravovat s jedovatymi
kvapalnymi latkami pod UN ¢islom 3243, bez toho, Zze by predtym boli pouzité kvalifikacné
kritéria triedy 6.1, za predpokladu, Ze nie je vidiet Ziadnu prebytocnu kvapalinu v Case
nakladania latky alebo uzatvarania obalu, vozria alebo kontajnera. Kazdy obal musi
zodpovedat konStrukénému typu, ktoré UspeSne obstal pri skiske tesnosti skupiny obalov II.
Tento zapis nesmie byt pouzity pre tuhé latky, ktoré obsahuju kvapalnu latku skupiny obalov
I

Velmi jedovaté alebo jedovaté zapalné latky s bodom vzplanutia pod 23 € - okrem latok,
ktoré su pri vdychnuti velmi jedovaté, t.j. UN ¢isla1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185,
1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480,
2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 a 3294 su latkami triedy 3.

Slabo jedovaté zapalné kvapalné latky s bodom vzplanutia od 23 € do 60 € vratane s
vynimkou prostriedkov na ni¢enie Skodcov, su latkami triedy 3.

Fosfidy kovov ¢&isiel UN 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 a 2013 su latkami triedy 4.3.
Slabo jedovaté latky posobiace zapalné (oxidacné) su latkami triedy 5.1.

Slabo jedovaté slabo Zieravé latky su latkami triedy 8.
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2.2.62
2.2.62.1
2.2.62.1.1

2.2.62.1.2

2.2.62.1.3

2.2.62.1.4

Trieda 6.2. Infek €né latky

Kritéria

Pojem triedy 6.2 zahfria infekéné latky. Infekéné latky v zmysle RID su latkami, o ktorych je
zname, alebo sa da predpokladat, Zze su pévodcami choroby. Pévodcami choroby su

mikroorganizmy (vratane baktérii, virusov, ricketsii, parazitov a hab) a dalSi pévodcovia ako
Priéony, ktoré mézu vyvolat u fudi alebo zvierat ochorenia.

Pozn. 1. Geneticky zmenené mikroorganizmy a organizmy, biologické produkty, diagnostickeé
vzorky a infikované zivé zvierata su zaradené do tejto triedy vtedy, ked splhaju
jej podmienky.

2. Toxiny z rastlin, zvierat alebo baktérii, ktoré neobsahuju latky alebo organizmy
spOsobilé vyvolat nadkazu, alebo tieto nie su v nich obsiahnuté, sa latky triedy 6.1
¢islo UN 3172 alebo 3462.

Latky triedy 6.2 su ¢lenené nasledujucim sposobom:

I1 Latky spbsobilé vyvolat nakazu , nebezpecéné pre ludi

12 Latky spbsobilé vyvolat nakazu, nebezpecné len pre zvierata
I3 Klinické odpady

14 Biologické latky

Definicie a zaradenie

Pre Ucely RID plati:

Biologické produkty sa produkty Zzivych organizmov, ktoré sa v sulade s predpismi
zodpovednych narodnych Gradov, ktoré m6zu vydat osobitné schvalovacie predpisy, vyrobené
a distribuované pre prevenciu, spracovanie alebo diagnostiku chor6b na fudoch alebo
zvieratach alebo sa pouziju pre Gc€ely vyvoja, vyskumu alebo experimentu. Zahffiaji hotové
vyrobky, ako o€kovacie latky alebo polotovary, ale nie su na tieto latky obmedzené.

Kultiry zékladné kultiry pre laboratérne cely, su vysledkom procesov, pri ktorych
choroboplodné zarodky sa zamerne. Tato definicia sa nevztahuje na ludské a zvieracie vzorky
odobraté pacientom, ako je definované v tomto odstavci.

Geneticky zmenené mikroorganizmy a organizmy su také mikroorganizmy a organizmy, v
ktorych bol geneticky materiadl genetickymi metédami umyselne metédou zmeneny na taku
formu, ktora sa volne v prirode nevyskytuje.

Medicinske alebo klinické odpady su odpady, ktoré pochadzaju z lekarskeho spracovania
zvierat alebo ludi alebo z biologického vyskumu.

Vzorky odobraté pacientom (Vzorky od pacientov) su ludské alebo zvieracie materialy odobraté
priamo z fudi alebo zvierat, ale nejedna sa len o vykaly, vylu€ky, krv a krvné zlozky, tkaniva
a stery tkanivovych kvapalin a Casti tiel, ktoré su prepravované predovSetkym za ucelom ich
vyskumu, diagnostiky, vySetrenia, liecenia, lieCenia nemoci a prevencie.

Priradenie

Infekéné latky su latky triedy 6.2 a su podla pripadu priradené UN ¢gislam 2814, 2900, 3291
alebo 3373. Infekéné latky budi rozdelené v nasledujacich kategériach:

2.2.62.1.4.1 Kategoéria A: Infekénd latky, ktord bude prepravovana v takej forme, mdze byt pri expozicii na
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na inak zdravych fudoch alebo na zvieratach vyvolat trvalt prekazku alebo chorobu ohrozujucu
Zivot alebo smrteln( chorobu. Priklady latok, ktoré tieto kritéria splfiaju st uvedené v tabulke
tohto pododseku.

Pozn. Expozicia znamend, ked infekéna latka unikne z ochranného obalu a déjde k fyzickému
kontaktu s fludmi alebo zvieratami.

a) Infekéné latky, ktoré spifiaju tieto kritéria a mézu na fudoch alebo nielen na ludoch ale aj na
zvieratach vyvolat chorobu, su priradené UN ¢&islu 2814. Infekéné latky, ktoré mézu vyvolat
chorobu len na zvieratach, su priradené UN ¢islu 2900.

b) Priradenie k UN ¢Cislam 2814 alebo 2900 je na zaklade priznanej anamnézy a symptémov
chorych ludi alebo zvierat, ktoré vyplyva z lokalnej endemickej danosti alebo z posudenia
odbornikom pokial ide o posudenie daného stavu ochorenia fudi alebo zvierat.



Pozn. 1. Oficialne pomenovanie pre prepravu UN &isla 2814 znie «INFEKCNA LATKA,
NEBEZPECNA PRE LUdi». Oficialne pomenovanie pre prepravu UN Cisla 2900
znie «INFEKCNA LATKA, NEBEZPECNA len PRE ZVIERATA ».

2. Nasledujica tabulka nie je Uplna. Infekéné latky, vratane novych alebo vzniknutych
choroboplodnych zéarodkov, ktoré nie st uvedené v tabulke, ale spifiaju tie isté
kritéria, st priradené kateg6rii A. Okrem toho ostava latka v kategérii A, pokial
existuje pochybnost, &i tieto kritéria spifa alebo nie.

3. Tie mikroorganizmy, ktoré si v nasledujucej tabulke zobrazené kurzivami, s
baktérie, mykopiazmi, riketsie alebo huby.

Priklady pre infek &né latky, ktoré patria v kazdej forme patria do kat  egorie A,
pokia F nie s inde uvedené (pozri pododsek 2.2.62.1.4.1)

UN ¢€islo a mikroorganizmy

pomenovanie

UN2814 Bacillus anthracis (iba kultary)
INFEKCNA LATKA, [Brucella abortus (iba kultdry)
NEBEZPECNA Brucella melitensis (iba kultdry)
PRE LUDI Brucella suis (iba kulttry)

Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - hlien (iba kultdry)

Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (iba

Chlamydia psittaci- vta¢ie kmene (iba kultary)

Clostridium botulinum (iba kultary)

Coccidioides immitis (iba kultary)

Coxiella bumetii (iba kultary)

Virus hemoragickej Krim-Kongo Horucky

Virus Dengue (iba kultary)

Virus vychodnej tazkej encefalitidy (iba kultary)

Escherichia coli, verotoxigen (iba kulttry)®

Ebola-Virus

Flexal-Virus

Francisella tularensis (iba kultary)

Guanarito-Virus

Hantaan-Virus

Hanta-Virusy, ktoré vyvolaju hortucku s ladvinovym syndrémom

Hendra-Virus

Hepatitis-B-Virus (iba kulttry)

Herpes-B-Virus (iba kultary)

Virus ludskej imunodeficitu (iba kultary)

Virus vySSej patogénnej vtacej chripky (iba kultdry)

Virus japonskej Encefalitidy (iba kulttry)

Junin-Virus

Kyasanur-Virus lesnej choroby

Lassa-Virus

Machu po-Virus

Marburg-Virus

Virus opicej varioly

Mycobacterium tuberculosis (iba kulttry)®

Nipah-Virus

Virus krvacajlcej Omskej horacky

Polio-Virus (iba kultary)

Virus besnoty (iba kultdry) |

Riketsia prowazekii (iba kulttry)

Riketsia rickettsii (iba kultary) |
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Virus Rifttal-hortcky (iba kulttry)

Virus encefalitidy ruského skorého leta (iba kulttry)
Sabia-Virus

Shigella dysenteriae typ 1 (iba kulttry)”

Virus klieStovej encefalitidy (iba kultary)

Virus kiahni

Virus venezuelskej konskej encefalitidy (iba kultiry)
West-Nil-Virus (iba kultary)

Virus Zltej horucky(iba kultdry)

Yersinia pestis (iba kultdry)

UN 2900 Virus africkej hora¢ky oSipanych (iba kultary)

INFEKCNA LATKA, [Aviares Paramyxo-Virus Typ 1 — Velogenovy virus Newcastiovskej
NEBEZPECNA len |choroby (iba kultdry)

PRE ZVIERATA

Virus klasického moru oSipanych(iba kultary)
Virus krivacky a slintacky(iba kultary)
Virus Lumpy skin disease(iba kultary)

Mycoplasma mycoides - infekéné bovine Pleuropneumonie(iba
kultdry)

Virus moru drobnych hlodavcov(iba kultdry)

Virus moru hovéadzieho dobytka(iba kultary)

Virus ov€ich kiahni(iba kultary)

Virus kozich kiahni (iba kultary)

Virus vezikularnej choroby oSipanych (iba kultary)
Vesicular stomatitis virus (iba kultury)

3 Ak su kultry uréené pre diagnostické alebo klinické Ggely, mdzu byt zaradené ako infekéné

latky typu B.
22.62.1.4.2 Kategoria B: Infekéna latka, ktord neodpoveda kritériam pre priradenie do kateg6rie A. Infekéné
latky kategorie B su priradené UN ¢islu 3373.

Pozn. Oficidlne pomenovanie pre prepravu UN ¢isla 3373 znie: «BIOLOGICKA LATKA,
KATEGORIE B»

2.2.62.1.5 Oslobodenia
2.2.62.1.5.1 (Text doterajSieho 2.2.62.1.5)

2.2.62.1.5.2 Latky obsahujuce mikroorganizmy, ktoré nie su choroboplodné pre fudi alebo zvierata,
nepodliehaju ustanoveniam RID, iba ak splfaju kritéria pre zaradenie do inej triedy.

2.2.62.1.5.3 Latky vo forme, v ktorej boli vSetci pritomni poévodcovia choroby neutralizovani alebo
deaktivovani, takze uz nepredstavuju zdravotné riziko, nepodliehaji ustanoveniam RID, pokial
nespliiaju kritéria pre zaradenie do inej triedy.

2.2.62.1.5.4 Léatky, pri ktorych je koncentracia pévodcov chor6b na rovnakej trovni ako v prirode & vratane
vzoriek potravin a vody) a ktoré nie su povazované za latky predstavujice vysoke riziko infekcie,
nepodliehaju ustanoveniam RID, pokial nesplfiaju kritéria pre zaradenie do inej triedy.

2.2.62.1.5.5 (Text doterajSieho odseku 2.2.62.1.6), pricom zaciatok dostane nasledovné znenie:)

Suché krvné Skvrny, ziskané ukvapom krvi na absorb&ny materiél, alebo vzorky pre zistenie krvi
v stolici (Screening-Tests) a krv alebo krvné zlozky...

2.2.62.1.5.6 Ludské alebo zvieracie vzorky, u ktorych je minimélna pravdepodobnost, Ze su v nich pritomni
pbévodcovia chorbb, nepodliehaju ustanoveniam RID, pokial si vzorky prepravované v obale,
ktory zabrani akémukolvek Uniku a ktory je oznadeny napisom «OSLOBODENE LEKARSKE
VZORKY>» prip. «OSLOBODENE VETERINARNE VZORKY».

Obal je povaZzovany za obal vyhovujici uvedenym poZiadavkam, pokial spifia nasledujice
podmienky:
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2.2.62.1.6
2.2.62.1.7
2.2.62.1.8

2.2.62.1.9

(a) Obal je zostaveny z troch Casti:

0] z jednej alebo viac vodotesnych primarnych nadob;

(i) z vodotesného sekundarneho obalu; a

(iii) vonkajSieho obalu primeranej pevnosti k jeho vnitornému objemu, hmotnosti
a zamySlanému pouZzitiu a s minimalne jednou stenou o rozmeroch najmene;j
100x 100 mm,;

(b) Pre kvapaliny musi byt medzi primarnou (-ymi) nadobou (-ami) a sekundarnym obalom
vloZeny savy material v dostatoénom mnoZstve, aby pohltil cely obsah tak, aby pripadny
unik kvapalnej latky pocCas prepravy nezasiahol vonkajSi obal a neporusil celistvost
vyplniaceho materialu

(c) Pokial je viac krehkych primarnych nadob vioZenych do jedného sekundarneho obalu, musia
byt balené jednotlivo, alebo navzajom oddelené, aby sa zamedzilo ich vzajomnému dotyku.

Pozn.: K ureniu, €i je latka vynata podla tohto odstavca, sa vyZaduje odborné posudenie.
Toto posudenie by malo byt zaloZzené na predchadzajucich lekarskych pripadoch,
priznakoch a individualnych okolnostiach zdroja, ludského alebo zvieracieho a na
endemickych miestnych podmienkach. Priklady vzoriek, ktoré moézu byt
prepravované podla tohto odstavca zahfnaja:

- vzorky krvi alebo mocu na zistenie hladiny cholesterolu, hladiny cukru, hladiny
hormaonov alebo prostatickych Specifickych protilatok (PSA);

- vzorky vyZadované na overenie funkénosti organov, ako je srdce, pecen alebo
ladviny, u ludi alebo zvierat s neinfekénymi chorobami, alebo pre terapeuticku
kontrolu liekov;

- vzorky odobraté na Ziadost' poistovacich spolo¢nosti alebo zamestnavatelov na
zistenie pritomnosti drog alebo alkoholu;

- vzorky odobraté na tehotenské testy;
- biopsia na zistenie rakoviny; a
- zistenie protilatok u fudi alebo zvierat.
(neobsadené)
(neobsadené)

Zivé zvierata, ktoré boli umyselne infikované a je ich zname alebo ostava podozrenie, Ze
obsahuju infekéna latku, mézu byt prepravované iba s povolenim prislusSného Uradu a s
prisluSnymi nariadeniami pre prepravu zvierat*

Biologické produkty

Pre ucely RID su biologické produkty rozdelené do nasledovnych skupin:

a) také produkty, ktoré su vyrobené a zabalené v sulade s predpismi prislusného narodného
Uradu a su za Gc¢elom ich kone¢ného balenia alebo distriblcie prepravované a budu pouzité
lekarskym personalom alebo jednotlivcom. Latky tejto skupiny nepodliehaju ustanoveniam
RID.

b) také produkty, ktoré nepatria pod odsek a) a nich je zname alebo pri ich schvaleni je zname,
Ze obsahuju infekénu latku, a odpovedaja kritériam pre vynimku v kategorii A alebo B. Latky
tejto skupiny su podra pripadu priradené UN ¢islu 2814, 2900 alebo 3373.

Pozn. Pri tradnom schvalovani biologickych produktov je biologické nebezpeéenstvo prijaté
iba v ur€itych ¢astiach sveta. V tomto pripade méze predpisat prisluSny urad, Ze tieto
biologické produkty musia odpovedat miestnym predpisom pre infekéné latky, alebo
disponuju inymi obmedzenim.

2.2.62.1.10 Geneticky zmenené mikroorganizmy a organizmy

Geneticky zmenené mikroorganizmy, ktoré neodpovedaju definicii pojmu pre infekéné latky su
posudzované podla oddielu 2.2.9.

2.2.62.1.11 Medicinske alebo klinické odpady

2.2.62.1.11.1 Medicinske alebo klinické odpady, ktoré obsahuju infekéné latky kategorie A, su podla pripadu
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priradené UN c¢islu 2814 alebo 2900. Medicinske alebo klinické odpady, obsahujice infekéné

latky kategorie B, su priradené k UN Cislu 3291.

Pozn.:  Medicinske alebo lekarske odpady priradené k €islu 18 01 03 (Odpady s lekarskej
alebo veterinarnej zdravotnej starostlivosti a/alebo s fnou spojeného vyskumu- odpady
z pbrodnic, diagnostiky, lieGenia alebo prevencie chorbéb u fudi — odpady, ich zber a
likvidacia nepodlieha zvlaStnym opatreniam vzhladom k prevencii infekcie) alebo 18
02 02 (Odpady z lekarskej alebo veterinarnej zdravotnej starostlivosti a/alebo s fou
spojeného vyskumu — odpady, ich zber aich zber podlieha zvlaStnym opatreniam
vzhladom k prevencii infekcie) podla zoznamu odpadov priloZzeného k rozhodnutiu
Komisie 2000/532/ES °, so zmenami, musia byt zaradené podla ustanoveni
uvedenych vtomto odstavci, na zaklade lekarskej alebo veterinarnej diagnézy
tykajucej sa pacienta alebo zvierata.

2.2.62.1.11.2 Medicinske alebo Kklinické odpady, pri ktorych dévodom pre prijatie je, Ze existuje mala
pravdepodobnost pre existenciu infekénej latky, su priradené k UN &islu 3291.

Pozn. 1.Oficidlne pomenovanie pre prepravu UN 3291 znie «ODPAD KLINICKY,

NESPECIFIKOVANY, I.N.» alebo «(BIO)MEDICINSKY ODPAD, I.N.» alebo
«REGULOVANY MEDICINSKY ODPAD, I.N.».
2. Bez ohladu na vySSie uvedené klasifikacné kritéria nepodliehaju ustanoveniam RID
medicinske alebo klinické odpady priradené k &islu 18 01 14 (Odpady z lekarskej alebo
veterinar zdravotnej starostlivosti a/alebo s filou spojeného vyskumu- odpady z p6érodnic,
diagnostiky, lieCenia alebo prevencie choréb uludi — odpady, ich zber a likvidacia
nepodlieha zvlaStnym poziadavkam vzhladom k prevencii infekcie) alebo 18 02 03
( Odpady zlekarskej alebo veterinarnej zdravotnej starostlivosti a /alebo s hou
spojeného vyskumu — odpady z vyskumu, diagnostiky, lieCenia alebo prevencie choréb
u zvierat — odpady, ktorych zber alikvidacia nepodlieha zvlaStnym poZiadavkam
vzhladom k prevencii infekcie) podla zoznamu odpadov prilozeného k Rozhodnutiu
Komisie 2000/532/ES°, zo zmenami.

2.2.62.1.11.3 Dekontaminovany medicinsky alebo klinicky odpad, ktory predtym obsahoval infekénu latku,
nepodlieha ustanoveniam RID, iba ak, odpoveda kritériam pre priradenie v inej triede.

2.2.62.1.11.4 Medicinske alebo klinické odpady UN ¢isla 3291 su priradené skupine obalov II.
2.2.62.1.12 Infikované zvierata

2.2.62.1.12.1Zivé zvieratd mdzu byt pouZité k zasielaniu infekénych latok, len pokial nemézu byt zaslané
inym spdsobom. Zivé zvierata, ktoré boli imyselne infikované a je ich zname alebo ostava
podozrenie, Ze obsahuju infekénu latku, mézu byt prepravované iba s povolenim prislusného
tradu a s prisludnymi nariadeniami pre prepravu zvierat.”

nahradit doterajSi text poznamky pod c&iarou 6(predtym poznamkad) suhrnnym textom
poznamky pod &iarou (8) k pododdielu 5.5.1.1:

2.2.62.1.12.2Zvieracie zdochliny obsahujuce choroby kategorie A, alebo pdévodcov chordb, ktoré boli by
priradené k kategorii A len v kultdrach, musia byt priradené k UN 2814 alebo pripadne k UN
2900.

Ostatné zvieracie zdochliny obsahujuce pévodcov chordéb zaradené do kategérie B musia byt
prepravované podla predpisov stanovenych prislusnym organom®.

® Rozhodnutie Komisie 200/532/ES z 3. maja 2000 ra#ujéice Rozhodnutie 94/3/ES zavédzajlice zoznamdodpa
k vykonavaniuwlanku 1 (a) Smernice Rady 75/442/EHS o odpadocbzh®&inutiu Rady 94/904//ES zavadzajuce
zoznam nebezgaych odpadov k vykonavanitéanku 1 (4) Smernice Rady 91/689/EHS o nebézpeh odpadoch
(Uradny vestnik Europskeho spéémstvac.L226 zo 6. septembra 2000, strana 3).

® Rozhodnutie Komisie 200/532/ES z 3. méja 2000awd#ujice Rozhodnutie 94/3/ES zavadzajlice zoznamdodp
k vykonavaniuilanku 1 (a) Smernice Rady 75/442/EHS o odpadocbzh&dnutiu Rady 94/904//ES zavadzajuce
zoznam nebezgaych odpadov k vykonavanitdanku 1 (4) Smernice Rady 91/689/EHS o nebézpeh odpadoch
(Uradny vestnik Europskeho sp&émstvac.L226 zo 6. septembra 2000, strana 3).

" Predpisy pre prepravu Zivych zvierat st uvedemé. vesmernici 91/628/EHS z 19. novembra 1991 aauh zvierat
pocas prepravy (Uradny vestnik Eurépskeho spestvag. L 340 z 11. novembra 1991, str. 17) a v Dopeniach
Rady Eur6py (Ministersky vybor) pre prepravditjch druhov zvierat.

8 Predpisy pre titve infikované zvierata st uvedené napr. v nariae8)¢.1774/2002 Eurépskeho parlamentu a Rady
z 3 oktébra 2002 stanovujuce predpisy prelagie produkty zivéiSneho povodu, ktoré nie stcané pre’udsku
spotrebu ( Uradny vestnik Eurépskych spefustiev¢. L 273 z 10.10.2002, str. 1).
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2.2.62.2 Neschvélené latky pre prepravu

Zivé stavovce alebo bezstavovce nemdZu byt pouZité na prepravu infekénej latky, iba ak, tato
nemdéze byt prepravovana inym spOsobom alebo tato preprava je odsuhlasena prislusnym
Uradom. ( pozri 2.2.62.1.8).

2.2.62.3 Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie Klasifi-  Cislo Pomenovanie latok alebo predmetov
nebezpedenstvo fikatny  UN

kaod
Latky schopné vyvola t
nékazu
Latky schopné vyvola t 11 2814 LATKA SCHOPNA VYVOLAT NAKAZU,
nakazu, nebezpe €né pre ludi NEBEZPECNA PRE LUDI
Latky schopné vyvola t 12 2900 LATKA SCHOPNA VYVOLAT NAKAZU,
néakazu, nebezpe éné pre NEBEZPECNA LEN PRE ZVIERATA
zvierata

3291 ODPAD KLINICKY, NESPECIFIKOVANY,
Klinické odpady 13 I.N. alebo
3291 (BIO)MEDICINSKY ODPAD, I.N. alebo

3291 REGULOVANY MEDICINSKY ODPAD,
I.N.

Diagnostické 3373 BIOLOGICKA LATKA, KATEGORIE b
vzorky 14
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2.2.7
2271
227.11

2.2.7.1.2

2.2.7.2

2.2-86

Trieda 7: Radioaktivne latky
Definicia triedy 7

Radioaktivne latky su latky obsahujuce radionuklidy, pri ktorych koncentracia radioaktivity ako aj
celkova radioaktivita na kazdu zasielku prekracuje hodnoty uvedené v pododsekoch 2.2.7.7.2.1
az2.2.7.7.2.6.

Nasledujuce radioaktivne latky nespadaju pod pojem ustanoveni poriadku RID pod triedu 7:
a) radioaktivne latky, ktoré su integralnou suc¢astou prepravného prostriedku;

b) radioaktivne latky, ktoré sa prepravuji0 v ramci zariadeni, v ktorych platia vhodné
bezpeénostné predpisy a v pripade ktorych sa preprava neuskuto€riuje na verejnych
komunikaciach alebo Zelezni¢nymi tratami;

c) radioaktivne latky implantované alebo inkorporované do tela os6b alebo Zivych zvierat na
diagnostické alebo terapeutické Ucely;

d) radioaktivne latky v predmetoch dennej spotreby, pre ktoré bolo v sulade s predpismi
udelené povolenie/ osvedcenie o schvéaleni, a ktoré su predavané koneénému spotrebitelovi;

e) prirodné latky a rudy obsahujice radionuklidy vyskytujice sa v prirode a su bud v ich
prirodnom stave alebo prepracované len pre iné Ucely ako extrakcia radionuklidov, pri¢om
nieje predpokladané spracovanie za U(c¢elom zuUzitkovania tychto radionuklidov, za
predpokladu, Ze koncentracia radioaktivity neprekroci desatnasobok hodnét uvedenych
v 2.2.7.7.2.1 (b), alebo vypocitanych podla 2.2.7.7.2.2 az 2.2.7.7.2.6.

f) neradioaktivne tuhé predmety, pri ktorych na povrchu existuju mnozstva radioaktivnej latky
prekracujuce hrani¢né hodnoty nestanovené v odseku 2.2.7.2.

Pojmové ustanovenia
AiaAZ

A; hodnota aktivity radioaktivnych latok v osobitnej forme, uvedena v tabulke 2.2.7.7.2.1 alebo
odvodena podla pododseku 2.2.7.7.2, ktora sa pouZiva na zistenie hraniénych hodndt
aktivity na ucely ustanoveni predpisu RID.

A, je hodnota aktivity radioaktivnych latok, uvedena v tabulke 2.2.7.7.2.1 alebo odvodend podla
pododseku 2.2.7.7.2 okrem radioaktivnych latok v osobitnej forme, ktord sa pouziva na
zistenie hrani¢nych hodn6t aktivity na Uc¢ely ustanoveni predpisu RID.

Schvalenie/Povolenie

Multilateralne povolenie/schvalenie  je schvalenie, ktoré bolo udelené prislusSnym Gradom
krajiny povodu konsStrukéného typu kusu, alebo krajiny odosielania, alebo ak zasielka je
prepravovana cez dalSie Staty, tak aj prisluSnym Uradom krajiny, cez ktor( alebo do ktorej je
prislusna zasielka prepravovana.

Unilateralne povolenie je povolenie konstrukéného typu, ktoré musi vydat jedine prislusny
Urad krajiny pdvodu konstrukéného typu.

Ak krajina pdvodu nie je ¢lenskym Statom COTIF, musi toto povolenie/osvedEenie o
schvaleni uznat prislusny urad prvého ¢lenského Statu COTIF dotknutého zasielkou, (pozri
odsek 6.4.22.6).

Uzatvéaraci systém je poradie Stiepnych latok a obalovacich konStrukénych prvkov uréenych na
udrzanie kritickych bezpe&nostnych ukazovatelov, stanovené konsStruktérom a schvalené
prisluSnym Gradom.

Nepriepustny vonkajsi obal je stbor obalovych konstrukénych prvkov stanovenych vyrobcom,
ktoré maju zabranit' Uniku radioaktivnych latok pri preprave.

Kontaminacia je vyskyt radioaktivnej latky na ploche v mnoZstve viac ako 0,4 Bg/cm? pri beta a
gama ziariCoch a alfa Ziari€¢och nizSej toxicity alebo 0,04 Bq/cm2 pre vSetky ostatné alfa
Ziarice.

Nefixovana kontaminacia je kontaminacia, ktora sa moéze pri beznych prepravnych
podmienkach uvolnit. Fixovana kontaminacia je kazda kontaminacia s vynimkou
nefixovanej kontaminécie. Maly kontajner je kontajner, ktory m& bud vonkajSie rozmery
mensie ako 1,5 m alebo vntorny objem maximalne 3 m°.



Velké kontajnery su kontajnery, ktoré podfa pojmového ustanovenia tohto odseku nie su
malymi kontajnermi.

Index kritickej bezpe ¢€nosti (CSI), ktoré je priradené zasielke alebo kontajneru so Stiepnymi
latkami, je Cislo, na zdklade ktorého sa kontroluje zhromaZzdovanie zasielok, transportnych
obalovych suborov alebo kontajnerov so Stiepnymi latkami.

Vzor je popis radioaktivnej latky osobitnej formy, mierne dispergacnej radioaktivnej latky,
zasielky alebo obalu, ktory umoznuje ich/jeho UplIna identifikaciu. Tento popis mdze
obsahovat Specifikaciu, konStrukéné vykresy, spravy o preukézani zhodnosti s predpismi a
iné relevantné podklady.

Vyhradné pouzitie znamena jediné pouzitie vozna velkého kontajnera jedinym odosielatelom,
pricom vSetky procesy nakladky, vykladky pred, po€as i po preprave su vykonavané podla
pokynov odosielatela alebo prijimatela.

Stiepne latky sG uran-233, uran-235, plutonium-239, pluténium-241 alebo kazda kombinéacia
tychto radionuklidov. Do tohto pojmového ustanovenia nie st zahrnuté:

a) neoziareny prirodny alebo ochudobneny uran a
b) prirodny uran alebo ochudobneny uran, ktory bol oziareny len v termickych reaktoroch.

Mierne disperga €né radioaktivna latka je bud tuha radioaktivna latka alebo tuha radioaktivna
latka v uzatvorenej kapsuly, ktord ma obmedzenu disperziu a nie je praskovita.

Pozn. Mierne dispergacné radioaktivne latky sa mézu prepravovat letecky v kusoch typu B(U)
alebo B(M) v takych mnozstvach, ktoré su uvedené v osved&eni o schvaleni pre dany vzor
zasielky. Toto pojmové ustanovenie je tu uvedené z dbévodu, ze takéto zasielky s mierne
dispergacnymi radioaktivnymi latkami sa mdzu prepravovat aj po Zeleznici.

Latky s miernou Specifickou aktivitou (LSA ) pozri odsek 2.2.7.3.

Alfa Ziari €e s nizkou toxicitou su: prirodny uran, ochudobneny urén, prirodné térium, uran
235 alebo uran 238, térium 232, ako aj térium 228 a térium 230, ak su obsiahnuté v rudach
alebo vo fyzikalnych alebo chemickych koncentratoch, pripadne alfa ZiariCe s pol¢asom
rozpadu menej ako 10 dni.

Maximalny normalny prevadzkovy tlak  je najvySSi tlak nad tlakom vzduchu pri priemernej
nadmorskej vyske, ktory by sa vyvinul v nepriepustnom obalovom komplexe v priebehu
jedného roka pri danych teplotnych podmienkach a pri sineénom Ziareni, zodpovedajicom
podmienkam okolitého prostredia poCas prepravy bez vetrania, vonkajSieho chladenia
pomocnym systémom alebo prevadzkovej kontroly.

Transportny obalovy stubor je schranka, napr. debna alebo vrece, pouzivana jednotlivymi
odosielatelmi na lepSiu manipulaciu, zhromazdovanie a prepravu zasielky pozostavajlcej z
jedného alebo viacerych prepravovanych kusov.

Odosielany kus pri preprave radioaktivnych latok sa rozumie obal s radioaktivnym obsahom
odovzdanym na prepravu. Typy odosielanych kusov klasifikované v ustanoveniach poriadku
RID, ktoré zodpovedaju hraniénym hodnotdm radioaktivity a obmedzeniam vztahujicim sa
na material podla odseku 2.2.7.7 a zodpovedaju tymto ustanoveniam, su:

a) vynaty odosielany kus;

b) priemyselny odosielany kus typu 1 (typ IP-1- Odosielany kus);
c) priemyselny odosielany kus typu 2 (typ IP-2 - Odosielany kus);
d) priemyselny odosielany kus typu 3 (typ IP-3- Odosielany kus);
e) odosielany kus typu A;

f) odosielany kus typu B(U);

g) odosielany kus typu B(M);

h) h) odosielany kus typu C.

Odosielany kus obsahujuci Stiepne latky alebo hexafluorid uranu, podliehaju dodatoénym
ustanoveniam (pozri pododsek 2.2.7.7.1.7 a 2.2.7.7.1.8).

Pozn. Pokial ide o iné nebezpecné tovary, pozri pojmové ustanovenie uvedené v oddiely
1.2.1.

2.2-87
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Obal na prepravu radioaktivnych latok je suhrn vSetkych konsStrukénych prvkov potrebnych na
kompletné uzavretie radioaktivneho obsahu. K tomu moZe patrit predovsetkym jedna alebo
viac nadob, saci material, Uchytka na udrzanie vzdialenosti, zariadenia na odtienenie
Ziarenia, zariadenia na plnenie, vyprazdfiovanie, vetranie a uvolnenie plynu, chladenie,
zadrZzanie mechanickych narazov, manipulaciu, upevnenie a ochranu pred teplom, ako aj
obsluzné zariadenia umiestnené vo vnutri zasielky. Obalom mdze byt debna, sud alebo ina
podobnéa nadoba, pripadne kontajner, nadrz alebo velka nadoba na volne lozené latky (IBC).

Pozn. Pokial ide o obaly inych nebezpecnych tovarov, pozri pojmové ustanovenie uvedené v
oddieli 1.2.1.

Davkova intenzita je davkova intenzita v millisievertoch za hodinu.

Réadioaktivny obsah su radioaktivne latky so vSetkymi kontaminovanymi alebo aktivovanymi
tuhymi latkami, kvapalnymi latkami a plynmi vo vnutri obalu.

Preprava je konkrétne presunutie urcitej zasielky z pdvodného miesta na miesto uréenia.
Radioaktivna latka osobitnej formy - pozri pododsek 2.2.7.4.1.

Spevcifické aktivita radionuklidu  je aktivita radionuklidu na jednotku hmotnosti tohto nuklidu.
Specifickd aktivita latky je aktivita prislichajica na jednotku hmotnosti danej latky, v ktorej st
radionuklidy rovhomerne rozdelené.

Povrchovo kontaminovany predmet (SCO) - pozri odsek 2.2.7.5.

Prepravny index (TI), ktory je priradeny zasielke, obalu alebo kontajneru alebo nezabalenym
latkam LSA-1 alebo SCO-l, je &islo, na zaklade ktorého je mozné kontrolovat expoziciu
Ziarenia.

Neoziarené térium je térium, ktoré obsahuje maximalne 10’g uranu 233 na jednej gram téria
232.

Neoziareny uran je uran, ktory obsahuje maximalne 2 x 10° Bq pluténia na jeden gram uranu
235, maximalne 9 x 10° Bq Stiepnych produktov na jeden gram uranu 235 a maximalne 5 x
10" g uranu 236 na jeden gram uranu 235.

Uran - prirodzeny, ochudobneny, obohateny

Prirodzeny uran je uran (ktory moéze byt chemicky oddeleny) s prirodzenou skladbou
izotopov uranu (priblizne 99,28 hm.-% uranu 238 a 0,72 hm.-% uranu 235).

Ochudobneny uran je uran s menSim hmotnostnym podielom uranu-235 nez prirodny uran.

Obohateny urdn je uran s va¢sim hmotnostnym podielom uranu-235 nez 0,72 %.

Vo vSetkych pripadoch sa vyskytuje velmi maly hmotnostny podiel uranu 234.

5)

Latky s nizkou Specifickou aktivitou (LSA) , uréenie skupin

Latka s nizkou Specifickou aktivitou (LSA) je radioaktivna latka s ohranienou Specifickou
vlastnou aktivitou alebo radioaktivna latka pre ktord platia hraniéné hodnoty predpokladanej
priemernej Specifickej aktivity. VonkajSie odtienovacie materidly, ktoré obkolesuju latky LSA, sa
pri uréovani predpokladanej priemernej Specifickej aktivity nemaju zohladhovat.

Latky LSA sa rozdeluju do troch skupin:
a) LSA-I

(i) rudy uranu a téria a ich koncentraty, ako aj iné rudy obsahujlce radionuklidy, ktoré sa
vyskytuju v prirode, spracovanim ktorych sa tieto radionuklidy maju zuzitkovat;

(i) prirodny uran, ochudobneny uran, prirodné torium alebo ich zlu€eniny alebo zmesi za
predpokladu, Ze neboli oziarené a su tuhé alebo kvapalné;

(iyradioaktivne latky, pre ktoré je hodnota A, neobmedzena, okrem Stiepnych latok v
mnozstvach, ktoré podla 6.4.11.2 nie su vyfaté; alebo

(iv)iné radioaktivne latky, v ktorych je réadioaktivita rovnomerne rozlozena, pricom
predpokladana priemerna Specificka aktivita neprekracuje tridsatnasobok hodn6t
stanovenej koncentracie radioaktivity, uvedenych v pododsekoch 2.2.7.7.2.1 az
2.2.7.7.2.6, okrem Stiepnych latok v mnozstvach, ktoré podra odseku 6.4.11.2 nie su
vynaté.
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b) LSA-11
(i) voda s koncentraciou tritia az do 0,8 TBq/l alebo

(i) iné latky, v ktorych je radioaktivita rovnomerne rozloZzena, pricom predpokladana
priemerna Specifickd aktivita neprekracuje hodnotu 1CH A”g v pripade tuhych latok a
plynov a 10° A”g pri kvapalnych latkach.

c) LSA-I11
Tuhé latky (napr. spevnené odpady, aktivované latky) okrem praskovitych latok, pri ktorych

i) radioaktivne latky, ktoré su v podstate rovnomerne rozlozené v uréitom pevnom
dioakt latky, kt podstat I t p
predmete alebo v zhluku tuhych predmetov alebo v pevnom kompaktnom spojovacom
prostriedku (napr. beton, Zivica, keramika atd.);

(i) radioaktivne latky relativne nerozpustné alebo také, ktoré si obsiahnuté vo vnutri
relativne nerozpustnej zakladnej masy, takze strata na mnozstve radioaktivnych latok v
dosledku Uplného ponorenia do vody na dobu siedmich dni na kazd( zasielku pri
vylihovani neprekro¢i hodnotu 0,1 A,, a

(i) predpokladana priemernéa Specificka aktivita tuhej latky bez zohladnenia odtienovacieho
materialu neprekro¢i hodnotu 2 x

Latka LSA-I 11 je tuha latka, ktord musi byt v takom stave, aby aktivita vo vode bola ohrani¢ena
hodnotou 0,1 A,, pokial bol celkovy obsah zasielky podrobeny skuske predpisanej v pododsek
2.2.7.3.4.

Latky LSA-IIl sa maju podrobit tymto skiSkam:

Tuha vzorka latky reprezentujuca celkovy obsah zasielky sa ma ponorit na dobu siedmich dni
do vody s teplotou okolitého prostredia. Objem vody pouzity na uskuto€nenie skisky musi byt
dostato¢ny na to, aby po uplynuti stanovenej doby bol volny objem neabsorbovanej a
neviazanej vody aspon 10 % objemu skudSobnej vzorky. Voda musi mat na zaciatku hodnotu pH
od 6 do 8 a musi mat maximalnu vodivost 1 mSv/m pri teplote 20 C. Po ukon ¢eni
sedemdriového ponoru skisobnej vzorky je potrebné zmerat celkovi aktivitu volného objemu
vody.

Preukazanie dodrzania projektovacich kritérii stanovenych v pododseku 2.2.7.3.4 sa musi
zhodovat s odsekmi 6.4.12.1 a 6.4.12.2.

Ustanovenia pre radioaktivne latky osobitne  j formy
Radioaktivna latka osobitnej formy  je bud
a) nedisperzna tuha radioaktivna latka alebo

b) obalena kapsula, obsahujica radioaktivne latky, ktora musi byt vyhotovena takym
spdsobom, aby bolo mozné ju otvorit vyluéne zni¢enim kapsule.

Radioaktivne latky osobitnej formy musia mat rozmery aspofi 5 mm.

Pismena «LSA » su skratkou anglického vyrazu «Low Specific Activity»

Radioaktivne latky osobitnej formy musia mat takeé parametre alebo skladbu, aby v pripade
podrobenia sa skiSkam uvedenym v pododsekoch 2.2.7.4.4 az 2.2.7.4.8, splnali nasledujice
predpisy:

a) Pri vykonavani skusok na zistenie citlivosti proti narazu alebo Gderu a pri skiSkach ohybom
podla pododsekov 2.2.7.4.5 a), b), ¢) a 2.2.7.4.6 a) sa nesmu rozbit’ ani roztriestit.

b) PoCas vykonavania potrebnej skusky ohrevom podla pododsekov 2.2.7.4.5 d) alebo
2.2.7.4.6 b) sa nesmu roztopit ani rozptylit.

c) Aktivita vo vode nesmie po vykonani skiSky ldhovanim podlfa pododsekov 2.2.7'.4.7 a
2.2.7.4.8 prekrocit hodnotu 2 kBq; alternativne v pripade obalenych zdrojov nesmie hodnota
netesnosti pri volumetrickej skuske tesnosti podfa normy ISO 9978:1992 « Radiation
Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods» («Ochrana proti Ziareniu
- uzatvorené radioaktivne zdroje - skuSky tesnosti») prekroCit aplikovatelnd hraniénu
hodnotu, akceptovanu prislusnym Gradom.

Preukazanie dodrzania projektovacich kritérii stanovenych v pododseku 2.2.7.3.4 sa musi
zhodovat’ s ustanoveniami odsekov 6.4.12.1 a 6.4.12.2.

2.2-89
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SkuSobné vzory predstavujice alebo simulujice radioaktivne latky osobitnej formy sa musia
podrobit skiske na zistenie citlivosti proti narazu, skiske uderom, skiuske ohybom a skuske
ohrevom podla pododseku 2.2.7.4.5 alebo alternativnej skiSke uvedenej v pododseku 2.2.7.4.6.
Na kazdu skusku sa musi pouzit iny skdSobny vzor. Po ukonéeni kazdej skisky sa ma
skiSobny vzor podrobit skaske luhovanim alebo volumetrickej skiske tesnosti podla postupu,
ktory je aspon tak citlivy ako postup uvedeny v pododseku 2.2.7.4.7 pre nedispergacné latky
alebo v pododseku 2.2.7.4.8 pre latky v kapsliach.

Aplikovatelné skisobné postupy su tieto:

a) skusSka na zistenie citlivosti proti narazu: skaSobna vzorka musi spadnut z vySky 9 m na
narazovu plochu. Tato narazova plocha musi byt zhotovena tak, aby vyhovovala predpisom
uvedenym v oddiely 6.4.14.

b) skiska uderom: skiiSobna vzorka musi byt poloZzena na olovenej platni poloZzenej na hladkej
pevnej podloZzke; plochym koncom ocelovej ty¢e sa ma udriet po skiSobnej vzorke tak, aby
Gcinok tohto uderu zodpovedal volnému padu telesa o hmotnosti 1,4 kg z vySky 1 m.
Spodné strana ty¢e musi mat priemer 25 mm a zbrisené hrany na polomer (3,0 ++ 0,3) mm.
Olovo s tvrdostou podla Vickersa od 3,5 do 4,5 a hrdbkou maximalne 25 mm musi prekryvat
plochu va&siu nez skasobny vzor. Na kazdi skasku sa méa pouzit novy skasobny vzor. Uder
ty¢e musi byt zasadeny na skiSobny vzor tak, aby doSlo k ¢o najva¢Siemu poSkodeniu.

c) skuSka ohybom: skuska sa mé& uskutocnovat len v pripade dlhych slabych zdrojov s
minimalnou dizkou 10 cm a pomerom dizky k minimalnej Sirke aspon 10. SkaSobny vzor je
pevne vodorovne napnuty tak, aby jedna polovica jeho dizky vy&nievala von z upnutia.
Skdsobny vzor sa ma nastavit' tak, aby jeho volny koniec utrpel ¢o najva¢Siu moznd mieru
poskodenia v momente zasadenia Uderu plochym koncom ocelovej tyce. Tyé musi
zasiahnut skasobny vzor tak, aby Gder zodpovedal volnému padu telesa o hmotnosti 1,4 kg
z vySky 1 m. Spodné strana ty¢e musi mat priemer 25 mm a zbrasené hrany na polomer
(3,0 £0,3) mm.

d) skuska ohrevom: skiSobny vzor sa ma zahriat v atmosfére na teplotu 800 € a ma sa v tejto
teplote ponechat po dobu 10 minut; potom sa ma nechat ochladit.

SkuSobné vzory, ktoré predstavuji alebo simuluji radioaktivne latky uzavreté v nepriepustnej
kapsuli, mézu byt vynaté z:
a) skuasok predpisanych v pododseku 2.2.7.4.5 (a) a (b) pokial hmotnost radioaktivnych latok
zvlastnej formy:
0] je menSia ako 200g a pokial su podrobené alternativnej skiSke narazom pre triedu 4
podla normy ISO 2919:1999 ,Radiacna ochrana —Uzatvorené radioaktivne Ziarice —
VSeobecné poziadavky a klasifikacia“; alebo

(i)  je menSi ako 5009 a pokial su podrobené alternativnej skiske narazom pre triedu 4
podfa normy ISO 2919:1999 ,Radiacna ochrana —Uzatvorené radioaktivne ZiariCe —
VSeobecné poziadavky a klasifikacia, a

b) zo skusky predpisanej v pododstavci 2.2.7.4.5 d), pokial su skuSobné vzory podriadené
alternativnej skuske ohrevom (temperature test) triedy 6 podfa normy I1SO 2919:1999
«Sealed Radioactive Sources - Classification» («Ochrana proti Ziareniu - uzatvorené
radioaktivne zdroje - vSeobecné poziadavky a klasifikacia»).

SkaSobné vzory, ktoré predstavuju alebo simuluju nedispergacné tuhé latky, sa maji podrobit
tejto skuske luhovanim:

a) SkasSobny vzor sa ma pri teplote okolitého prostredia ponorit do vody, a to na obdobie
siedmich dni. Objem vody pouzity na uskuto¢nenie skusky musi byt dostatoény na to, aby
po uplynuti stanovenej doby bol volny objem neabsorbovanej a neviazanej vody aspon 10%
objemu skisSobnej vzorky. Voda musi mat na zaciatku hodnotu pH od 6 do 8 a musi mat
maximalnu vodivost 1 mSv/m pri teplote 20 C.

b) Voda so skiSobnym vzorom sa ma potom zahriat na teplotu (50 £ 5) "C a na tejto teplote sa
ma udrzovat po dobu Styroch hodin.

c) Potom je potrebné zistit’ aktivitu vody.

d) Nasledne sa ma skuSobny vzor skladovat aspofi sedem dni v nevetranom prostredi pri
teplote aspori 30T a relativnej vihkosti aspo i 90 %.

e) SkasSobny vzor sa potom ponori do vody s rovnakymi vlastnostami, ako je uvedené pod
pismenom a). Voda spolu so skuSobnym vzorom sa zahreje na teplotu (50 + 5) T,



zachovavajuc pbsobenie tejto teploty po dobu Styroch hodin.
f) Potom je potrebné zistit' aktivitu vody.

2.2.7.4.8  SkuSobné vzory predstavujice alebo simulujice radioaktivne latky uzavreté do nepriepustnej
kapsuly sa musia podrobit skuske luhovanim alebo volumetrickej skiske tesnosti, ako je
uvedené nizSie:
a) Skuska lihovanim pozostava z tychto krokov :

(i) Skusobny vzor sa ma pri teplote okolitého prostredia ponorit do vody. Voda musi mat’ na
zaciatku hodnotu pH od 6 do 8 a musi mat maximalnu vodivost 1 mSv/m pri teplote 20
.

(i) Voda so skaSobnym vzorom sa ma potom zahriat na teplotu (50 + 5) € a na tejto teplote
sa ma udrzovat po dobu Styroch hodin.

(iiiy Potom je potrebné zistit’ aktivitu vody.

(iv)Nasledne sa ma skusobny vzor skladovat aspon sedem dni v nevetranom prostredi pri
teplote aspor 30 T a relativnej vihkosti aspo i 90 %.

(v) Potom je potrebné zopakovat kroky podla bodov (i), (i) a (iii).

b) Alternativna volumetricka skiska tesnosti musi zahfhat jednu zo skaSok opisanych v norme
ISO 9978:1992 «Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test
Methods» («Ochrana proti Ziareniu - uzatvorené radioaktivne zdroje - skisky tesnosti»),
akceptovatelnych prislusnym aradom.

2.2.75 Povrchovo kontaminovany predmet (SCO) ® stanovenie skupin

Povrchovo kontaminovany predmet (SCO)  je tuhy predmet, ktory samotny nie je radioaktivny,
avSak na jeho povrchu sa nachadzaju radioaktivne latky. Latky SCO sa rozdeluju do dvoch
skupin:

a) SCO-I: Tuhy predmet, na ktorom

() neprifnava kontaminacia na pristupnom povrchu, rozsirena na ploche 300 cm? (alebo na
celkovom povrchu v pripade, ak je mensi ako 300 cm?), neprekracuje hodnotu 4
Bg/cm’pre beta a gama Ziaride, ako aj pre alfa Ziari¢e nizsej toxicity alebo hodnotu 0,4
Bg/cm? per v&etky ostatné Ziarie alfa a

(i) prilnava kontaminacia na pristupnom povrchu rozswena na ploche 300 cm? (alebo na
celkovom povrchu v pripade, ak je mensi ako 300 cm ) neprekracuje hodnotu 4 x 10*
Bq/cm pre beta a gama ziariCe, ako aj pre alfa ziariCe nizSej toxicity alebo hodnotu 4 x
10° Bq/cm pre vSetky ostatné ZiariCe alfa a

(iii) sucet nepnlnavej a prilnavej kontaminacie na nepristupnom povrchu rozSirenej na
ploche 300 cm?® (alebo na celkovom povrchu v pripade, ak je mensi ako 300 cm)
neprekracuje hodnotu 4 x 10* Bag/ cm? pre beta a gama Ziarie s nizSou toxicitou alebo
hodnotu 4 x 10° Bg/cm? pre ostatné alfa Ziarige.

b) SCO-I I: Tuhy predmet, na povrchu ktorého je bud prifnava alebo neprilnava kontaminacia,
ktora prekracuje hrani¢né hodnoty stanovené v bode a) pre latky SCO-I a na ktore;j

(i) neprilnava kontaminacia na pristupnom povrchu, rozéirené na ploche 300 cm? (alebo na
celkovom povrchu v pripade, ak je mensi ako 300 cm?®), neprekraéuje hodnotu 400
Bq/cm pre beta a gama ziarice, ako aj pre alfa ZiariCe nizSej toxicity alebo hodnotu 40
Bq/cm pre vSetky ostatné alfa Ziarice a

(i) prifnava kontaminacia na pristupnom povrchu rozswena na ploche 300 cm? (alebo na
celkovom povrchu v pripade, ak je mensi ako 300 cm ) neprekracuje hodnotu 8 x 10°
Bq/cm pre beta a gama ziariCe, ako aj pre alfa ziariCe nizSej toxicity alebo hodnotu 8 x
10 Bq/cm pre vSetky ostatné Ziarie alfa a

(ii)sucet neprilnavej a prifnavej kontaminacie na nepristupnom povrchu, rozSirenej na
ploche 300 cm?® (alebo na celkovom povrchu v pripade, ak je mendi ako 300 cm?),
neprekraduje hodnotu 8 x 10° Bg/ cm? pre beta a gama Ziari¢e s niz$ou toxicitou alebo
hodnotu 8 x 10" Bg/cm? pre ostatné alfa Ziarige.

®  Ppismena «SCO » st skratkou anglického vyrazu «Surface Contaminated Object»

7

2.2.7.6 Uré€enie prepravného indexu (TI) “ aindexu kritickej bezpe ¢€nosti (CSI) ®)
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2.2.7.6.1.2

2.2.7.6.2

2.2.76.2.1

2.2.7.6.2.2

2.2.7.7
22771
227711

22.7.7.1.2

Ur€enie prepravného indexu (TI)

Prepravny index (TI) pre zasielku, obal alebo kontajner alebo nezabalené latky LSA-I alebo
nezabalené predmety SCO-I sa zisti takto:

a) Je potrebné zistit maximalnu davkovu intenzitu v milisievertoch za hodinu (mSV/h) v odstupe
1 m od vonkajSich pléch zasielky, obalu alebo kontajnera alebo nezahalenych latok LSA-I
alebo nezahalenych predmetov SCO-Il. Zistena hodnota sa ma vynasobit Cislom 100;
vysledn4 €islo je prepravnym indexom

V pripade uranovych tériovych rad a ich koncentratov sa pri ur€ovani maximalnej davkovej
intenzity na kazdom bode s odstupom 1 m od vonkajSich pléch zasielky mézu pouzit
nasledovné hodnoty:

0,4 mSv/h pre rudy a fyzikalne koncentraty urania a téria
0,3 mSv/h pre chemické toriové koncentraty
0,02 mSv/h pre chemické uraniové koncentraty a okrem hexafluoridu uranu.

b) Pre nadrze, kontajnery a nezabalené latky LSA-I a predmety SCO-I sa ma hodnota zistena
podla bodu a) vynasobit prislusnym faktorom podfa tabulky 2.2.7.6.1.1.

¢) Hodnoty zistené podla bodu a) a b) sa maju zaokruhlit s presnostou na prvé desatinné
miesto, (napr. 1,13 sa zaokrdhli na 1,2) s vynimkou, Ze hodnota 0,05 alebo nizSia sa mb6ze
nahradit nulou.

Tabulka 2.2.7.6.1.1- Multiplika €né faktory pre nadrze, kontajnery a nebalené LSA-I-  latky a
SCO-I- predmety

Plocha nakladu %> Faktor nasobenia

do 1 m*
viac ako 1m?do 5 m?
viac ako 5 m?do 20 m?
viac ako 20 m?

[N
OO.)NI—‘

a) najvacsia zmerana prierezova plocha nakladu

Prepravny index pre kazdy obal, kontajner alebo kazdy vozen sa uréuje bud suctom
jednotlivych prepravnych indexov vSetkych obsiahnutych zasielok alebo priamym zmeranim
davkovej intenzity, okrem pripadu obalov, ktoré nemaju stabilny tvar, pre ktoré sa prepravny
index uréuje len suctom prepravnych indexov vsetkych zasielok.

Uréenie koeficientu indexu kritickej bezpe  €nosti (CSI)

Koeficient indexu kritickej bezpecnosti (CSI) pre zasielky so Stiepnymi latkami sa urci delenim
¢isla 50 mensim z dvoch hodnét odvodenych pre «N» podfa odsekov 6.4.11.11 a 6.4.11.12 (tzn.
CSI = 50/N). Hodnota koeficientu bezpecnosti kritického stavu sa mozZe rovnat nule za
predpokladu, Zze neobmedzené mnozstvo zasielok je pod hranicou kritického stavu (tzn., Ze
hodnota N je v skuto¢nosti v obidvoch pripadoch nekoneéna).

Pre kazdé skupinové balenie alebo pre kazdy kontajner je koeficient indexu kritickej
bezpecénosti (CSI) vypocitany ako sucet CSI vSetkych obsahujucich odosielanych kusov.
Rovnaky spdsob sa pouzije pri stanoveni celkového suctu CSl zasielky alebo vozna.

Hrani €né hodnoty aktivity a obmedzenia vz tahujlice sa na latky
Objemové obmedzenia pre odosielané kusy
VSeobecné ustanovenia

Mnozstvo radioaktivnych latok v jednom kuse nesmie prekrocit nasledovne stanovené hrani¢né
hodnoty:

Vynaté odosielané kusy

2.2.7.7.1.2.1V pripade radioaktivnych latok, ktoré nie su vyrobkami z prirodného uranu, ochudobneného

2.2-92

uranu alebo prirodného toria, nesmie mat’ vyfaty kus taku aktivitu, ktora by bola vysSia ako
nasledujuce:

a) pre radioaktivne latky, ktoré si obsiahnuté v ur¢itom néstroji alebo v inom vyrobku alebo
tvoria konstrukeny prvok, ako napr. hodiny alebo elektronicky pristroj, hrani¢né hodnoty
stanovené pre kazdy samostatny predmet a kazdy kus podra tabulky 2.2.7.7.1.2.1, stlpec 2



a3a

Pismena «Tl» su skratkou anglického vyrazu "Transport Index»

Pismena «CSl» su skratkou anglického vyrazu «Criticality Safety Index»

b) pre radioaktivne latky, ktoré nie su takouto suCastou ani komponentom v uréitom nastroji
alebo inom vyrobku, hraniéné hodnoty pre odosielané kusy stanovené podla tabulky

2.2.7.7.1.2.1, stipec 4.

Tabulka 2.2.7.7.1.2.1 - Medzné hodnoty aktivity pre vy naté odosielané kusy

Fyzikalny stav obsahu Pristroje alebo vyrobky Latky
Medzné hodnoty Medzné hodnoty  |Medzné hodnoty
na jednotlivy kus® |na zasielku® na zasielku®

tuhé latky

v osobitnej forme 10-%A, A, 10 = A,

v inej forme 102A2 A 10=A,

kvapalné latky 10=A, 10" A, 10°A,

plyny

tritium 2x10%A, 2x10" A, 2x10°A,

v osobitej forme 10 = A, 10%A, 10 = A,

v inej forme 10=A, 10°A, 10=A,

a) O zmesiach z radionuklidov, pozri body 2.2.7.7.2.4 az 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.7.1.2.2V pripade fabrikatov vyrobenych z prirodného uranu, ochudobneného uranu alebo prirodného

227713

227.7.14

toria mdze vynaty kus obsahovat akékolvek mnozstvo tychto latok za predpdokladu, ze
vonkajSi povrch uranu alebo toria je oplasteny neaktivnym puzdrom z kovu alebo z iného
tuhého materiélu.

Priemyselny odosielany kus

Réadioaktivny obsah v jedinom kuse s latkami LSA alebo v jedinom kuse s predmetmi SCO sa
ma obmedzit tak, aby nebola prekrocena davkova intenzita stanovena v pododsek 4.1.9.2.1;
okrem toho je potrebné obmedzit aktivitu v kazdom samostatnom kuse tak, aby neboli
prekro¢ené hranice aktivity pre jeden vozen, stanovené v oddiely 7.5.11 osobitnym
ustanovenim CW 33 (2).

Odosielany kus typu A

2.2.7.7.1.4.1 Odosielané kusy typu A mbZu obsahovat maximalne nasledujlci stupen aktivity :

a) radioaktivne latky osobitnej formy A, alebo

b) vSetky ostatné radioaktivne latky A,.

2.2.7.7.1.4.2V pripade zmesi radionuklidov, ktorych identita a aktualny stupen aktivity si zname, sa ma pre

22.7.7.15

radioaktivny obsah odosielaného kusu typu A aplikovat tato podmienka:
z B('_) _l_z C(J.) <1

T A TA)
pricom

B (i)

je aktivita radionuklidu i ako radioaktivnej latky osobitnej formy a A, (i) je hodnotou A, pre
radionuklid i a

C () je aktivita radionuklidu j, ktory nie je radioaktivnou latkou osobitnej formy a As(j) je
hodnotu A, pre radionuklid j.

Odosielané kusy typu B(U) a typu B(M)

2.2.7.7.1.5.1 Odosielané kusy typu B(U) a typu B(M) nesmu podra ich povoleni obsahovat:

a) vysSie aktivity ako s povolené aktivity pre vzorky kusa,
b) iné radionuklidy ako su povolené pre vzorky alebo

c) obsahy v takom fyzikdlnom alebo chemickom stave, ktoré sa odliSujd od obsahov
povolenych pre dany vzor kusa.
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22.7.7.1.6

22.7.7.1.7

22.7.7.1.8

2.2.7.7.2
227721

Odosielané kusy typu C

Pozn. Odosielané kusy typu C, ktoré obsahuju radioaktivne mnozstva bud vySSie ako 3000 A,
alebo 100000 A,, podla toho, ktora z tychto hodndt pre radioaktivne latky osobitnej formy
je nizSia, alebo viac ako 3000 A, pre vSetky ostatné radiokativne latky, sa mbZu
prepravovat vzdusnou prepravou. Hoci odosielané kusy typu C nie sU predpisané na
prepravu radioaktivnych latok v takychto mnozstvach Zelezni¢nou prepravou [postacuju
odosielané kusy typu B(U) alebo typu B(M)], uvadzame nasledujice ustanovenia, aby
takéto zasielky mohli byt prepravované aj Zzelezni€énou prepravou.

Odosielané kusy typu C nesmu podla ich osved&eni o schvaleni obsahovat:
a) vysSie aktivity ako su povolené aktivity pre vzorky kusa,
b) iné radionuklidy ako su povolené pre vzorky alebo

c) obsahy v takom fyzikalnom alebo chemickom stave, ktoré sa odliSujd od obsahov
povolenych pre dany vzor odosielaného kusa.

Odosielané kusy obsahujuce Stiepne latk y

S vynimkou podla pododdielu 6.4.11.2, odosielané kusy, ktoré obsahuju Stiepne latky, pokial sa
vyskytuju, nesmu v sulade s ich povolenim obsahovat’

a) také mnozstvo Stiepnych latok, ktoré by sa odliSovalo od mnoZstva povoleného pre vzorky
kusa,

b) radionuklidy alebo Stiepne latky, ktoré by sa odliSovali od radionuklidov alebo Stiepnych latok
povolenych pre vzorku kusa alebo

c) obsahy v takej forme alebo v takom fyzikdlnom alebo chemickom stave alebo priestorovom
usporiadani, ktoré je odliSné od obsahov povolenych pre dany vzor kusa.

Odosielané kusy obsahujuce hexafluorid uranu

Odosielané kusy hexafluoridu uranu nesmu obsahovat':

(a) mnozstvo hexafluoridu uranu, ktoré by bolo odliSné od mnoZstva povoleného pre
konstrukény vzor odosielaného kusu;

(b) mnoZstvo hexafluoridu uranu vacésie ako hodnota, ktora by viedla k vytvoreniu mensieho ako
5% volného priestoru v obale pri najvySSej teplote odosielaného kusa, ktora je uréena pre
prevadzkové zariadenie, v ktorom bude kus pouzity; alebo

(c) hexafluorid uranu v inom ako v tuhom skupenstve alebo s vnutornym tlakom v odosielanom
kuse vysSom ako je atmosfericky pri predani na prepravu.”.

Hodnoty aktivity

Nasledujuce zékladné hodnoty pre jednotlivé radionuklidy si uvedené v tabulke 2.2.7.7.2.1:
a) A aA,VvTBq;

b) koncentracia aktivity pre vynaté latky v Bg/g a

¢) hrani¢né hodnoty aktivity pre vynaté zasielky v Bqg.

Tabulka 2.2.7.7.2.1 - vychodiskové hodnoty pre radionukl idy
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Radionuklid (atémové ¢islo) A, A, Aktivna Medzné
koncentracia hodnoty
pre vynaté aktivity pre
vynaté zasielky
(TBq) (TBqg) (Ba/g) (Ba)
Aktinium (89)
Ac-225%> 8x10* 6x10° 1 x10* 1 x10*
Ac-227%> 9x10* 9x10° 1 x10* 1 x10°
Ac-228 6x10" 5x10* 1 x10* 1 x10°
Striebro (47)
Ag-105 2x10° 2x10° 1 x10° 1 x10°
Ag-108m?> 7x10* 7x10* 1 x10'°> 1 x10°°>
Ag-110m®> 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10°
Ag-111 2x10° 6x10*" 1 x10° 1 x10°
Hlinik (13)
Al-26 1 x10* 1 x10" 1 x10* 1 x10°
Americium (95)




Am-241
Am-241 o 1 x10" 1x10°
A Sdan 110, 1xI0, 1x10° 1 x10”
Argén (18) s bao i 1o+
s 1 x10°°> 1 x10°°>
Ar-37 4x10* 4x10*
N3 o, 4x10, 1 x10° 1 x10°
ol ) 3x10* 3x10* 1o, Lo,
zen 1 x10° 1 x10°
AsT2 3x10* 3x10*
peet 310, 310, 1 x10* 1x10°
T pao A0, 1 x10° 1 x10’
AT 3x10* 3x10* b, 1o,
T 310, 310, 1 x10° 1x10°
Rl o 1 1 x10° 1 x10°
i 2x10 5x10" 1 x10°
Au-193 7 .
Au-194 T o
% o 12§11000 1 x10° 1 x10’
AU-19 1 x10" 6x10° b, 1o
i 1310 ox10] 1 x10° 1 x10’
AU199 56) 1 x10" 6x10" g 1o,
Sévam 1 x10° 1 x10°
B 2x10° 2x10°
1% 210 20 1 x10° 1 x10°
Ba-133n 2x10* 6x10* g 1xg,
Beryllium (4) 5x10° 310 o o
oo 1 x10'"> 1 x10°°>
E.e'lo ixloi 2x10* 1 x10°
izmut (83 x10 1 : 7
S ) 6x10 1 x10* ﬁigﬁ
Bi-209 7x10* 7 x 10"
350 o, 10 1 x10" 1 x10°
o200 310, 0, 1 x10* 1 x10°
B-210 1x10° 6x10" 1o, Lag,
Bi-210m 6x10* 2x10° . Xloi Lo,
Berkélium (97) 710 6x10' o pies
Seich 1 x10'"> 1 x10°°>
Bk-247, 8x10° 8x10*
B 8x10; 810, 1x10° 1 x10*
arom 1 x10° 1 x10°
Br-76 4x10* 4 x 10"
Br-77 3x10° 3x10° 1o, Lo,
ez 10 0] 1 x10° 1 x10°
i 1 x10* 1 x10°
¢ 1x10° 6x10* !
Vapnik (20) bao A% 100 i
88-41 : 1 x10 1 x10°
aat neobmedzene
s omed; neoEnQel%%ene 1x10° 1 x10’
Kadmium (48) e a0 1o 15
i 1 x10* 1 x10°
cd-109 3x10* 2x10° 4
Ci it 10, 210, 1 x10 1 x10°
s 410 ox10] 1 x10° 1 x10°
i 0 a1, 1 x10° 1 x10°
cir o5 1 x10° 1 x10°
Ce-139 7x10° 2x10°
e i 7o 210, 1 x10° 1 x10°
s 2410, 6x10, 1 x10° 1 x10°
Kalifornium (98) 2a0° 2a0° g s
o 1 x10%> 1 x10°°>
Ct-248 4x10* 6x10°
ciais 410 610, 1 x10* 1 x10*
crist 310; 810, 1x10° 1 x10°
cizs1 7x10°l 20, 1 x10* 1 x10*
1 x10 3x10° 11X 1181 1o
X 1 x10*
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g—253a>
-254 4x10°" .
Chlér (17) 1 X10-2 4 x 10" 1 x10°
Cl-36 1 x10° 1x10° % xioz
gLﬁSm (96) 12>><(11(())11 6x10, 1 x10° -
1
Cm-240 2x10 1 x10* L x10°
Cm-242 2x10° 1% 10° 1x10° 1 x10°
Cm-243 4x10 1 %102 1x10° 1 X6
Cm-245 2x10 2x10° 1x10° 1 x10*
Cm-246 9x10°|  9x10' 1x10 1x10°
gm_§47a> 9x10° 9x10* 1x10° 1x10°
m-248 3x10° 3 1x10°
Kobalt (27) 2x10° %;((1184 1x10° 1 Xloj
CO-55 1 X 100 1 iigs
Co-56 Bx10'|  5x10*
CO'57 3x10; 3x10* 1 x107 1 x10°
0_58 1 Xlol 1 Xlol 1 Xlol 1 5
CO-58m 1 X 100 1 XlOZ X106
Co-60 4x10" 14X 107 1x10; 1x10,
Chrém (24) 4x10* 4?181 1 x10% i X107
Cézium (55) 3%10" 310! 1x10
Cs-129 x10 1x10° ,
Cs-131 4x10° Ax10° 1 x10
Cs-132 3x10" 310" 1x10? 1 x10°
CS'134 1 X 100 1 X103 X106
Cs-134m 7x10* 1x10° 1 x10* 1 x10
Cs-135 4x10" 76X 10" 1x10 1x10;
Cs-136 4x10" x10 1 x10° 1x10
Cs-137° 1x10° 4 1 x10°
137°> 5x10*|  Bx10* 1x10 T
Med (29) 2x10° 6 1 1x10" X105
CU-64 XlO 1 X101b> 1 Xlg)b
CU'67 6xl00 1 10 1 Xlo >
Dysprézium (66 1 x10* X 10 1 x10°
Dy-159 (66) 7x10 1 x102 % x102
Dy'165 2Xlol 2xl01 Xlo
DV'_166a> ox10* 6x10* 1 x10° 1 7
Erbium (68) ox10* 310} 1 x10° 1 x10_
Er-169 x10 1 x10° x106
Er-171 4x10" 1% 10° 1x10
urépium (63 8x10* 1 1 x10*
b (69 5x10 110, 1310’
Eu-148 2%10° o 10° 1x10
EU-149 5x10" 510t 1x10° 1 x10°
Eu-150 (kratkodobé) 2x10' 2x10* 1x107 1 §186
u-150 (dlhodobé) 2x10° 7%10 1 x10° 1510’
EU'152 7 X 10-:1 7xl01 1 XlOS 1 X 06
Eu-152m 1x 10° 1 Xlol X106
Eu-155 ox10! 6?%81 1 x102 % XlO6
Eu-156 2%10" A 10° 1 x10* 1 x10.
Fluor (9) 7x10* 7 0] 1 x10° x10.
F-18 x10 1 x10* 1x10,
Zelezo (26) 1x 10° 6 1 1x10
Fe-52%> x10 1 XlOl 1x1 o
58-55 3x10* 3x10* x10
Fe-59a 4x10* 4x10" 1 x10* 1 x10°
Q-GO > 9x10" 9x10* 1 x10* 1 06
Galium(31) Ax10* 10! 1 x10* x10.
Ga-67 x10 1 X102 1x10°
Ga'68 7xl00 3X10° 1 Xlo
ggﬁin' ( ixloi 5x10" 1 X107 1 x10°
ium (64 x10 " x10
Gd-146%> ) 4x10" 1 x10" 1x10°
5x10'  5x10° 1x10
x10 1 x10* 1 x10°
x10




Gd-148 2x10° 2x10° 1 x10" 1 x10”
Gd-153 1 x10* 9x10° 1 x10° 1 x10’
Gd-159 3x10° 6x10* 1 x10° 1 x10°
Germanium (32)

Ge-68*> 5x10* 5x10* 1 x10* 1 x10°
Ge-71 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10®
Ge-77 3x10" 3x10" 1 x10* 1 x10°
Hafnium (72)

Hf-172%> 6x10* 6x10* 1 x10* 1 x10°
Hf-175 3x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Hf-181 2x10° 5x10* 1 x10* 1 x10°
Hf-182 neobmedzene | neobmedzene 1 x10° 1 x10°
Ortut (80)

Hg-194%> 1x10° 1x10° 1 x10* 1 x10°
Hg-195m?> 3x10° 7x10" 1 x10° 1 x10°
Hg-197 2x10* 1 x10" 1 x10° 1 x10°
Hg-197m 1 x10* 4x10* 1 x10° 1 x10°
Hg-203 5x10° 1x10° 1 x10? 1 x10°
Holmium (67)

Ho-166 4x10* 4x10* 1 x10° 1x10°
Ho-166m 6x10* 5x10* 1 x10* 1 x10°
Jod (53)

1-123 6x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
1-124 1x10° 1x10° 1 x10* 1 x10°
1-125 2x10* 3x10° 1 x10° 1 x10°
1-126 2x10° 1x10° 1 x10° 1 x10°
1-129 neobmedzene | neobmedzene 1 x10° 1x10°
1-131 3x10° 7x10* 1 x10° 1 x10°
1-132 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10°
1-133 7 x 10* 6x10* 1 x10* 1 x10°
1-134 3x10* 3x10* 1 x10* 1 x10°
1-135%> 6x10* 6x10* 1 x10* 1 x10°
Iridium (49)

In-111 3x10° 3x10° 1 x10? 1 x10°
In-113m 4x10° 2x10° 1 x10° 1 x10°
In-114m®> 1 x10* 5x10* 1 x10° 1 x10°
In-115 7x10° 1x10° 1 x10? 1 x10°
Iridium (77)

Ir-189%> 1 x10* 1 x10" 1 x10° 1 x10°
Ir-190 7 x 10" 7x10* 1 x10* 1 x10°
Ir-192 1 x10%> 6x10* 1 x10* 1 x10*
Ir-194 3x10* 3x10* 1 x10? 1x10°
Draslik (19)

K-40 9x10* 9x10* 1 x10? 1 x10°
K-42 2x10* 2x10* 1 x10° 1 x10°
K-43 7 x 10" 6x10* 1 x10* 1 x10°
Kryptoén (36)

Kr-79 4x10° 1x10° 1 x10° 1x10°
Kr-81 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10°
Kr-85 1 x10* 1 x10" 1 x10° 1 x10*
Kr-85m 8x10° 3x10° 1 x10° 1 x10"°
Kr-87 2x10* 2x10* 1 x10? 1 x10°
Lantan (57)

La-137 3x10* 6x10° 1 x10° 1 x10’
La-140 4x10* 4x10* 1 x10* 1x10°
Lutécium (71)

Lu-172 6x10* 6x10* 1 x10* 1 x10°
Lu-173 8x10° 8x10° 1 x10° 1 x10’
Lu-174 9x10° 9x10° 1 x10° 1 x10’
Lu-174m 2x10* 1 x10" 1 x10° 1 x10’
Lu-177 3x10* 7x10* 1 x10° 1 x10°
Horcik (12)

Mg-28%> 3x10* 3x10* 1 x10* 1x10°
Mangan (25)

Mn-52 3x10* 3x10* 1 x10* 1x10°
Mn-53 neobmedzene | neobmedzene 1 x10* 1 x10°
Mn-54 1x 10° 1x 10° 1 x10" 1 x10°
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Mn-56 3x10* 3x10" 1 x10" 1x10°
Molybdén (42)

Mo-93 4x10* 2x10* 1 x10° 1 x10°
Mo-99%> 1x10° 6 x 10" 1 x10? 1 x10°
Dusik (7)

N-13 9x10* 6 x 10" 1 x10? 1 x10°
Sodik (11)

Na-22 5x10* 5x10* 1 x10* 1 x10°
Na-24 2x10* 2x10* 1 x10* 1 x10°
Ni6b(41)

Nb-93m 4x10* 3x10* 1 x10* 1 x10°
Nb-94 7x10* 7 x 10" 1 x10* 1 x10°
Nb-95 1x10° 1x10° 1 x10* 1 x10°
Nb-97 9x10* 6 x 10" 1 x10* 1 x10°
Neodym (603)

Nd-147 6x10° 6 x 10" 1 x10° 1 x10°
Nd-149 6x10* 5x10* 1 x10? 1 x10°
Nikel (28)

Ni-59 neobmedzene | neobmedzene 1 x10* 1 x108
Ni-63 4x10* 3x10* 1 x10° 1 x10°
Ni-65 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10°
Neptinium (93)

Np-235 4x10* 4x10* 1 x10° 1 x10’
Np-236 (kratkodoby) 2x10* 2x10° 1 x10° 1 x10’
Np-236 (dlhodoby) 9x10° 2x10° 1 x10° 1 x10°
Np-237 2x10* 2x10° 1 x10”°> 1 x10°°>
Np-239 7x10° 4x10* 1 x10° 1 x10’
Osmium (76)

0Os-185 1x10° 1x10° 1 x10" 1 x10°
0Os-191 1 x10" 2x10° 1 x10° 1 x10’
0Os-191m 4x10* 3x10* 1 x10° 1 x10’
0s-193 2x10° 6 x 10" 1 x10° 1 x10°
0Os-194%> 3x10* 3x10* 1 x10° 1 x10°
Fosfor (15)

P-32 5x10* 5x10* 1 x10° 1 x10°
P-33 4x10* 1x10° 1 x10° 1 x10°
Protaktinium (91)

Pa-230%> 2x10° 7 x 10" 1 x10* 1 x10°
Pa-231 4x10° 4x10" 1x10° 1 x10°
Pa-233 5x10° 7 x 10" 1 x10° 1 x10’
Olovo (82)

Pb-201 1x10° 1x10° 1 x10" 1 x10°
Pb-202 4x10* 2x10* 1 x10° 1 x10°
Pb-203 4x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Pb-205 neobmedzene | neobmedzene 1 x10* 1 x10°
Pb-210%> 1x10° 5x10° 1 x10'°> 1 x10™>
Pb-212%> 7x10* 2x10* 1 x10'"> 1 x10°°>
Paladium (46)

Pd-103%> 4x10* 4x10* 1 x10° 1 x10°
Pd-107 neobmedzene | neobmedzene 1 x10° 1 x10°
Pd-109 2x10° 5x10* 1 x10° 1 x10°
Prométium (61)

Pm-143 3x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Pm-144 7x10* 7 x 10* 1 x10* 1 x10°
Pm-145 3x10* 1 x10" 1 x10° 1 x10’
Pm-147 4x10* 2x10° 1 x10* 1 x10’
Pm-148m®> 8x10* 7x10* 1 x10" 1 x10°
Pm-149 2x10° 6 x 10" 1 x10° 1 x10°
Pm-151 2x10° 6x10* 1 x10° 1 x10°
Pol6nium (84)

P0-210 4x10* 2x10° 1 x10* 1 x10*
Prazeodym (59)

Pr-142 4x10* 4x10* 1 x10? 1 x10°
Pr-143 3x10° 6x10" 1 x10* 1 x10°
Platina (78)

Pt-188%> 1x10° 8x10" 1 x10" 1 x10°




Pt-191 4x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Pt-193 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10’
Pt-193m 4x10* 5x10* 1 x10° 1 x10’
Pt-195m 1 x10" 5x10* 1 x10? 1 x10°
Pt-197 2x10* 6x10* 1 x10° 1 x10°
Pt-197m 1 x10" 6x10* 1 x10? 1 x10°
Pluténium (94)
Pu-236 3x10* 3x10° 1 x10" 1 x10*
Pu-237 2x10* 2x10* 1 x10° 1 x10°
Pu-238 1 x10" 1 x10° 1x10° 1 x10*
Pu-239 1 x10" 1x10° 1x10° 1 x10*
Pu-240 1 x10" 1 x10° 1x10° 1 x10°
Pu-241%> 4x10* 6x10° 1 x10? 1x10°
Pu-242 1 x10" 1 x10° 1x10° 1 x10*
Pu-244%> 4x10* 1x10° 1x10° 1 x10*
Réadium (88)

a. 1 3 2b 5b
Ra 324% piEr xio: 1w | 1xews
Ra-225%> 2x10* 4x10° 1 x10? 1x10°
Ra-226%> 2x10* 3x10° 1 x10'°> 1 x10™>
Ra-228/*> 6x10* 2x10° 1 x10%> 1 x10°">
Rubidium (37)
Rb-81 2x10° 8x10* 1 x10" 1 x10°
Rb-83%> 2x10° 2x10° 1 x10° 1 x10°
Rb-84 1x10° 1x10° 1 x10" 1 x10°
Rb-86 5x10* 5x10* 1 x10? 1x10°
Rb-87 neobmedzene | neobmedzene 1 x10* 1 x10’
Rb (prirodné) neobmedzene | neobmedzene 1 x10* 1 x10’
Rénium (75)
Re-184 1x10° 1x10° 1 x10" 1 x10°
Re-184m 3x10° 1x10° 1 x10° 1 x10°
Re-186 2x10° 6x10* 1 x10° 1 x10°
Re-187 neobmedzene | neobmedzene 1 x10° 1 x10°
Re-188 4x10* 4x101 1 xloz 1 xlOZ
Re-189%> 3x10° 6x10 1x10 1x10
Re (prirodné) neobmedzene | neobmedzene 1 x10° 1 x10°
Rédium (45)
Rh-99 2x10° 2x10° 1 xlo; 1 xloj
Rh-101 4x10° 3x10° 1x10 1x10
Rh-102 5x10* 5x10* 1 x10" 1 x10°
Rh-102m 2x10° 2x10° 1 x10? 1 x10°
Rh-103m 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10°
Rh-105 1 x10" 8x10* 1 x10? 1 x10°
Radodn (86
Rn-zzzg> ) 3x10* 4x10° 1 x10%> 1 x10%°>
Ruténium (44)
Ru-97 5x10° 5x10° 1 x10? 1 x10°
Ru-103*> 2x10° 2x10° 1 x10? 1 x10°
Ru-105 1x10° 6x10* 1 x10" 1 x10°
Ru-106> 2x10* 2x10* 1 x10%°> 1 x10°°>
Sira (16)
§-35 i (5D 4x10°* 3x10° 1x10° 1x10°

ntimon

Sh-122 4x10* 4x10* 1 x10° 1 x10"
Sh-124 6x10* 6x10* 1 x10" 1 x10°
Sh-125 2x10° 1x10° 1 x10° 1 x10°
Sh-126 4x10* 4x10* 1 x10" 1 x10°
Skandium (21)
Sc-44 5x10" 5x10" 1 x10* 1 x10°
Sc-46 5x10" 5x10" 1 x10* 1 x10°
Sc-47 1 x10" 7x10* 1 x10° 1 x10°
Sc-48 3x10* 3x10* 1 x10* 1 x10°
Selén (34)
Se-75 3x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Se-79 4x10* 2x10° 1 x10* 1 x10’
Kremik (14)
Si-31 6x10" 6x10" 1 x10° 1 x10°
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Si-32 4x10" 5x10" 1 x10° 1 x10°
Samarium (62)

Sm-145 1 x10" 1 x10* 1 x10° 1 x10°
Sm-147 neobmedlzene neobmedfene 1 xloi 1 xlo;1
123 T Bra0: 1 X102 1 xi0¢
Cin (50

Sn-1(13*)*> 4x10° 2x10° 1 x10° 1 x10’
Sn-117m 7x10° 4x10* 1 x10° 1 x10°
Sn-119m 4x10* 3x10* 1 x10° 1 x10’
Sn-121m*> 4x10* 9x10* 1 x10° 1 x10’
Sn-123 8x10* 6x10" 1 x10° 1 x10°
Sn-125 4x10* 4x10* 1 x10° 1 x10°
Sn-126%> 6x10*" 4x 10" 1 x10* 1 x10°
Stroncium (38)

Sr-82%> 2x10*" 2x10* 1 x10" 1 x10°
Sr-85 2x10° 2x10° 1 x10° 1 x10°
Sr-85m 5x10° 5x10° 1 x10° 1 x10’
Sr-87m 3x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Sr-89 6x10" 6x10" 1 x10° 1 x10°
Sr-90*> 3x10* 3x10* 1 x10%°> 1 x10™>
Sr-91%> 3x10* 3x10* 1 x10* 1 x10°
Sr-92%> 1x10° 3x10* 1 x10* 1 x10°
Tricium (1)

T (H-3) 4x10* 4x10* 1 x10° 1 x10°
Tantal (73)

Ta-178 (dlhodoby) 1x10° 8x10* 1 x10* 1 x10°
Ta-179 3x10* 3x10* 1 x10° 1 x10’
Ta-182 9x10* 5x10* 1 x10* 1 x10*
Terbium (65)

Tb-157 4x10* 4x10* 1 x10* 1 x10°
Tbh-158 1x10° 1x10° 1 x10* 1 x10°
Th-160 1x10° 6x10* 1 x10* 1 x10°
Technécium (43)

Tc-95m*> 2x10° 2x10° 1 xlOi 1 x102
Tc-96 4x10 4x10" 1 x10 1 x10
Tc-96m*> 4x10* 4x10* 1 x10° 1 x10’
Tc-97 neobmedzene | neobmedzene 1 xloz 1 xloi
Tc-97m 4x10 1x10° 1 x10 1 x10
Tc-98 8x10* 7 x 10* 1 x10* 1 x10°
Tc-99 4x10* 9x10* 1 x10* 1 x10’
Tc-99m 1 x10" 4x10° 1 x10? 1 x10°
Telar (52)

Te-121 2x10° 2x10° 1 x10* 1 x10°
Te-121m 5x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Te-123m 8x10° 1x10° 1 x10° 1 x10°
Te-125m 2x10* 9x10* 1 x10° 1 x10’
Te-127 2x10* 7 x 10" 1 x10° 1 x10°
Te-127m*> 2x10* 5x10* 1 x10° 1 x10’
Te-129m 7 x 10" 6x10* 1 x10° 1 x10°
Te-129m*> 8x10* 4x10* 1 x10° 1 x10°
Te-131m*> 7 x 10" 5x10* 1 x10* 1 x10°
Te-132%> 5x10* 4x10* 1 x10? 1 x10’
Torium (90)

Th-227 1 x10" 5x10 = 1 x10" 1 x10*
Th-228%> 5x10" 1x10= 1 x10°°> 1 x10™>
Th-229 5x10° 5x10* 1 x10°°> 1 x10=">
Th-230 1 x10" 1x10= 1x10° 1 x10*
Th-231 4x10* 2x10° 1x10= 1 x10°
Th-232 neobmedzene | neobmedzene 1 x10* 1 x10*
Th-234> 3x10* 3x10" 1 x10="> 1 x10°°>
Th (prirodné) neobmedzene | neobmedzene 1 x10°°> 1 x10=">
Titan (22)

Ti-44°%> 5x10* 4x10* 1 x10" 1 x10°
Talium (81)

T1-200 9x10" 9x10" 1 x10" 1 x10°




TI-201 1x10" 4x10° 1 x10° 1 x10°
TI1-202 2x10° 2x10° 1 x10° 1 x10°
TI1-204 1 x10* 7 x 10" 1 x10* 1 x10*
Tulium (69)

Tm-167 7x10° 8x10" 1 x10° 1 x10°
Tm-170 3x10° 6x10* 1x 10= 1 x10°
Tm-171 4x10* 4x10* 1 x10* 1x10=
Uran (92)

U-230 (rychla absorpcia 4x10* 1x10* 1 x10'"> 1 x10°°>
placami)®®

U-230 (stredne rychla 4x10" 4x10 = 1x10" 1 x10*
absorpcia placami)®®

U-230 (pomala absorpcia 3x10* 3x10 = 1 x10" 1 x10*
placami)®”

U-232 (ré'/)chla absorpcia 4x10* 1x 10° 1 x 10°” 1 x10=">
placam)

U-232 (stredne rychla 4x10" 7x10 = 1 x10" 1 x10"
absorpcia placami)®

U-232 (pomala absorpcia 1 x10" 1x10 = 1 x10" 1 x10*
placami)™

U-233 (rychla absorpcia 4x10* 9x10° 1 x10" 1 x10*
placami)®

U-233 (stredne rychla 4x10* 2x10° 1 x10? 1 x10°
absorpcia placami)®

U-233 (pomala absorpcia 4x10* 6x10 = 1 x10" 1 x10°
placami)™

U-234 (rychla absorpcia 4x10* 9x10° 1 x10" 1 x10*
placami)®

U-234 (stredne rychla 4x10" 2x10° 1 x10° 1x10°
absorpcia placami)®

U-234 (pomala absorpcia 4x10* 6x10 = 1 x10" 1 x10°
placami)™

U-235 (vSetky druhy neobmedzene | neobmedzene 1 x10'"> 1 x10™>
placami ) >"»

U-236 (rvdgzhla absorpcia neobmedzene | neobmedzene 1 x10" 1 x10*
placami)

U-236 (stredne rychla 4x10* 2x10° 1 x10° 1 x10°
absorpcia placami)®

U-236 (pomala absorpcia 4x10* 6x10 = 1 x10" 1 x10*
placami)™

U-238 (vSetky druhy neobmedzene | neobmedzene 1 x10'"> 1 x10™>
placami) >">">

U (prirodné) neobmedzene | neobmedzene 1 x10°°> 1 x10=">
U (obohateny <A 20 %)«> neobmedzene | neobmedzene 1x10° 1x10=
U (ochudobneny) neobmedzene | neobmedzene 1x10° 1x10=
Vanadium (23)

V-48 4x10" 4x10" 1 x10* 1x10°
V-49 4x10* 4x10* 1x10* 1 x10’
Wolfram (74)

W-178%> 9x10° 5x10° 1 x10" 1 x10°
W-181 3x10" 3x10" 1 x10° 1 x10’
W-185 4x10* 8x10" 1 x10* 1 x10’
W-187 2x10° 6x10" 1 x10° 1 x10°
W-188%> 4x10" 3x10" 1 x10° 1x10°
Xenon (54)

Xe-122%> 4x10" 4x10" 1 x10? 1 x10°
Xe-123 2x10° 7x10* 1 x10° 1 x10°
Xe-127 4x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Xe-131m 4x10" 4x10" 1 x10" 1 x10"
Xe-133 2x10* 1x10" 1x10° 1 x10"
Xe-135 3x10° 2x10° 1 x10° 1 x10"
Ytrium (39)

Y-87%> 1x10° 1x10° 1 x10* 1 x10°
Y-88 4x10" 4x10" 1 x10" 1 x10°
Y-90 3x10" 3x10" 1 x10° 1x10°
Y-91 6x10* 6x10* 1x10° 1 x10°
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Y-91 m 2x10° 2x10° 1 x10° 1 x10°
Y-92 2x10* 2x10* 1 x10° 1x10°
Y-93 3x10* 3x10* 1 x10? 1 x10°
Yterbium (70)

Yb-169 4x10° 1x10° 1 x10° 1 x10’
Yb-175 3x10* ox10* 1 x10° 1 x10’
Zinok (30)

Zn-65 2x10° 2x10° 1 x10* 1 x10°
Zn-69 3x10° 6x10" 1 x10* 1 x10°
Zn-69m?> 3x10° 6x10" 1 x10° 1 x10°
Zirkénium (40)

Zr-88 3x10° 3x10° 1 x10° 1 x10°
Zr-93 neobmedzene | neobmedzene 1 x10%> 1 x10°>
Zr-95%> 2x10° 8x10* 1 x10* 1 x10°
Zr-97%> 4x10" 4x10" 1 x10'°> 1 x10°°>

a) Hodnoty A;

Mg-28
Ar-42
Ca-47
Ti-44
Fe-52
Fe-60
Zn-69m
Ge-68
Rb-83
Sr-82
Sr-90
Sr-91
Sr-92
Y-87
Zr-95
Zr-97
Mo-99
Tc-95m
Tc-96m
Ru-103
Ru-106
Pd-103
Ag-108m
Ag-110m
Cd-115
In-114m
Sn-113
Sn-121m
Sn-126
Te-118
Te-127m
Te-129m
Te-131m
Te-132
1-135
Xe-122
Cs-137
Ba-131
Ba-140
Ce-144
Pm-148m
Gd-146
Dy-166
Hf-172
W-178

a /alebo A,

Al-28
K-42
Sc-47
Sc-44
Mn-52m
Co-60m
Zn-69
Ga-68
Kr-83m
Rb-82
Y-90
Y-91m
Y-92
Sr-87m
Nb-95m
Nb-97m, Nb-97
Tc-99m
Tc-95
Tc-96
Rh-103m
Rh-106
Rh-103m
Ag-108
Ag-110
In-115m
In-114
In-113m
Sn-121
Sb-126m
Sb-118
Te-127
Te-129
Te-131
-132
Xe-135m
-122
Ba-137m
Cs-131
La-140
Pr-144m, Pr-144
Pm-148
Eu-146
Ho-166
Lu-172
Ta-178

pre tieto materské nuklidy zahffiaju prispevky od dcérskych
nuklidov s poléasom rozpadu kratsim ako 10 dni, ako je uvedené v nasledujucom prehlade:




W-188 Re-188

Re-189 0s-189m

0Os-194 Ir-194

Ir-189 0s-189m

Pt-188 Ir-188

Hg-194 Au-194

Hg-195m Hg-195

Pb-210 Bi-210

Pb-212 Bi-212, TI-208, Po-212

Bi-210m TI-206

Bi-212 TI-208, Po-212

At-211 Po-211

Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pbh-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Ph-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Ra-226 Rn-222, Po-218, Ph-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228 Ac-228

Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227 Fr-223

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Th-234 Pa-234m, Pa-234

Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235 Th-231

Pu-241 U-237

Pu-244 U-240, Np-240m

Am-242m Am-242, Np-238

Am-243 Np-239

Cm-247 Pu-243

Bk-249 Am-245

Cf-253 Cm-249

b) vystupny nuklid a jeho stala rovnovaha ustalenych potomkov su znazornené nasledovne:

Sr-90 Y-90

Zr-93 Nb-93m

Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106

Ag-108m  Ag-108

Cs-137 Ba-137m

Ce-144 Pr-144

Ba-140 La-140

Bi-212 TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210 Bi-210, Po-210

Pb-212 Bi-212, T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 Ac-228

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th(prir.) Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36),
Po-212 (0,64)

Th-234 Pa-234m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234m

U(prir.) Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, P0-218, Pb-214, Bi-214, Po-
214,

Pb-210, Bi-210, Po-210
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Np-237 Pa-233 Am-242m Am-242
Am-243 Np-239

C) MnoZzstvo sa mo6ze ur€it zmeranim doby rozpadu alebo zmeranim davkovej
intenzity v predpisanom odstupe od zdroja.

d) Tieto hodnoty platia len pre zli€eniny uranu, ktoré tak za normalnych prepravnych
podmienok, ako aj nehodach prijimaju chemickd formu UFg, UO5F, a UO»(NOs3),

e) Tieto hodnoty platia len pre zlG€eniny urénu, ktoré tak za normélnych prepravnych
podmienok, ako aj nehodach prijimaju chemickd formu UO3, UF, a UCl, a
Sestmocné zla¢eniny.

f) Tieto hodnoty platia pre vSetky zlu€eniny uranu, ktoré nie su uvedené v
poznamkach pod €iarou d) a e).

s)] Tieto hodnoty platia len pre neoziareny uran.

Pre jednotlivé radionuklidy, ktoré nie st uvedené v tabulke 2.2.7.7.2.1, je potrebné na urcenie
zakladnych hodn6t pre radionuklidy podla pododseku 2.2.7.7.2.1 vyzaduje sa multilateralne
povolenie. Je pripustné pouzit hodnotu A, vypocitana s pouzitim davkového koeficientu pre
prislusny typ absorpcie pficami podla odporucania Medzinarodnej komisie pre radiologicku
ochranu (ICRP), ak bude zohladnena chemické forma kazdého radionuklidu ako pri normalnych
prepravnych podmienkach, ako aj pri nehode. Alternativne k tomu sa mdzZzu pouzit bez
povolenia prisluSsného tradu hodnoty radionuklidov uvedené v tabulke 2.2.7'.7.2.2.

Tabulka 2.2.7.7.2.2 - Zakladné hodnoty pre nezname radio nuklidy alebo zmesi

2.2.7.7.23
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Radioaktivny obsah A, (TBq) \ (TBQq) Koncentracia |Hrani¢na

aktivity pre  |hodnota aktivity

vynaté latky |pre vyfnaté
(Ba/g) zasielky (BQq)

Je znamy len vyskyt 0,1 0,02 1x10" 1 x10”
nuklidov, ktoré emituja
Ziarenie beta alebo gama

Je zndma pritomnost 0,2 9x10° 1 x10™ 1x10°
nuklidov emitujcich alfa
Ziarenie a nepritomnost

nuklidov emitujicich
nentrdnyv

Je zndma pritomnost 0,001 9x10° 1x10™ 1x10°
nuklidov emitujicich
neutréony alebo nie su Udaje
k dispozicii.

Pri vypoctoch A, a A, pre radionuklid neobsiahnuty v tabulke 2.2.7.7.2.1 sa ma radioaktivny
retazec rozpadu, v ktorom sa radionuklidy vyskytuji v prirodzene vyskytujicej sa miere a v
ktorom nijaky dcérsky nuklid nema taky pol¢as rozpadu, ktory by bol vac¢si ako 10 dni alebo
vacsi ako pol¢as rozpadu vychodiskového radionuklidu, povazovat za samostatny radionuklid;
aktivita, ktora sa ma vziat do Gvahy a hodnoty A, alebo A,, ktoré sa maju pouzit, st hodnoty
vychodiskového nuklidu tohto retazca rozpadu. Pri radioaktivnych retazcoch rozpadu, v ktorych
ma dcérsky nuklid pol¢as rozpadu bud vacsi ako 10 dni alebo vacSi ako pol€as rozpadu
vychodiskového nuklidu, ma sa vychodiskovy nuklid a jeho dcérske nuklidy povazovat za zmes
rozliénych nuklidov.

Pre zmesi radionuklidov sa m6zu vychodiskové hodnoty radionuklidov uvedené v pododseku
2.2.7.7.2.1 urcit takto:

Xm = ;
zﬂ
— X(1)
priCom
f(i) je podiel aktivity alebo koncentracie aktivity radionuklidu i v zmesi,

X(i) je prislusna hodnota A, alebo A, alebo koncentracia aktivity pre vynaté latky alebo
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2.2.7.8.3
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hraniéna hodnota pre vynata zasielku pre prislusny radionuklid i ,a

Xm je v pripade zmesi odvodena hodnota A, alebo A,, koncentracia aktivity pre vynaté latky
alebo hrani¢na hodnota aktivity pre vynatu zasielku.

Ak je znama identita kazdého radionuklidu, avSak jednotlivé hodnoty aktivit radionuklidov nie su
zname, mdzu sa radionuklidy zdruzit do skupin a pre radionuklidy kazdej skupiny sa mézu
pouzit najnizSie prislusné hodnoty radionuklidov, pri pouziti vzorcov uvedenych v pododsekoch
2.2.7.7.2.4a2.2.7.7.1.4.2. Zakladom pre zaclenenie do skupin méze byt celkova aktivita alfa
Ziarenia a celkova aktivita beta/gama Ziarenia, pri€om sa maju pouzit pre alfa Ziari¢e, resp. pre

Pre jednotlivé radionuklidy alebo radionuklidové zmesi, pre ktoré nie su k dispozicii nijaké
relevantné Udaje, sa maju pouZzit hodnoty z tabulky 2.2.7.7.2.2.

Hrani €né hodnoty prepravného indexu (TI), koeficientu ind

a davkovej intenzity pre odosielané kusy a transpor  tné obalové sibory

exu kritickej bezpe ¢&nosti (CSI)

S vynimkou zasielok uréenych na vyluéné pouzitie, nesmie hodnota prepravného indexu pre
kazdy jednotlivy odosielany kus alebo kazdy transportny obalovy subor prekro€it hodnotu 10 a
ani koeficient bezpecénosti kritického stavu pre kazdd samostatny odosielany kus alebo kazdy
samostatny transportny obalovy subor nesmie prekrocit hodnotu 50.

S vynimkou odosielanych kusov alebo transportnych obalovych suborov, ktoré sa prepravuju za
Gcelom vyluéného pouzitia podla oddielu 7.5.11 osobitného predpisu CW 33 (3.5) a), nesmie
najvySSia davkova intenzita v nijakom bode povrchu odosielaného kusa alebo transportného
obalového suboru prekrocit hodnotu 2 mSv/h.

NajvysSia davkova intenzita nesmie v nijakom bode povrchu odosielaného kusa alebo
skupinového balenia prepravovaného za uUcelom vyluéného pouzitia prekrocit hodnotu 10

mSv/h.

Odosielané kusy a transportné obalové sUbory sa maju priradit v sulade s podmienkami
uvedenymi v tabulke 2.2.7.8.4 a v sllade s nasledujucimi predpismi kategériam I-BIELY, II-

ZLTY alebo lll- ZLTY:

a) Pri uréovani prislusnej kategorie pre odosielany kus alebo transportny obalovy subor je
potrebné zobrat do Gvahy prepravny koeficient a povrchovl davkovu intenzitu. Ak prepravny
koeficient nezodpovedd podmienkam urcitej kategorie a nevyhovuje povrchovej davkovej
intenzite tejto kategorie, ma sa zasielka alebo obal preradit do vy$Sej kategérie. Na tieto
Ucely sa kategoria I-BIELY povaZzuje za najnizSiu kategoriu.

b) Prepravny index sa uré¢i podla postupov uvedenych v pododsekoch 2.2.7.6.1.1 a 2.2.7.6.1.2.

c) Ak je povrchova davkova intenzita vySSia ako 2 mSv/h, musi sa odosielany kus alebo
transportny obalovy subor prepravovat za U¢elom vyluéného pouzitia a podla ustanoveni
uvedenych v oddiely 7.5.11, osobitné ustanovenie CW 33 (3.5) a).

d) Odosielany kus, ktory sa prepravuje na zaklade osobitného dohovoru, sa ma priradit
kateg6rii lll- ZLTY, s vynimkou podla ustanoveni 2.2.7.8.5.

e) Transportny obalovy subor, ktory obsahuje odosielané kusy prepravované na zaklade
osobitného dohovoru, sa ma priradit kateg6rii 1ll — ZLTY, s vynimkou podla ustanoveni

2.2.7.8.5.

Tabulka 2.2.7.8.4 - Kategérie odosielanych kusov a transportnych obal

ovych suborov

Podmienky Kategorie
Prepravny koeficient Maximalna davkova intenzita v kazdom bode

vonkajSieho povrchu
0% Nie viac ako 0,005 mSv/h I- BIELY
Viac ako 0, ale nie viac ako 1¥ |Viac ako 0,005 mSv/h, ale nie viac ako 0,5 mSv/h  [II-ZLTY
Viac ako 1, ale nie viac ako 10 |Viac ako 0,5 mSv/h, ale nie viac ako 2 mSv/h M-ZLTY
Viac ako 10 Viac ako 2 mSv/h, ale nie viac ako 10 mSv/h - ZLTY ®

a)

s pododsekom 2.2.7.6.1.1 c¢) nahradena nulovou hodnotou.

b)

MOZe sa prepravovat aj za Uc¢elom vyluéného pouZzitia.

Ak zmerany prepravny koeficient nie je vaési ako 0,05, mdze byt jeho hodnota v silade

2.2-105
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V pripade medzinarodnej prepravy odosielanych kusov vyZadujlucich schvalenie konstrukéného
vzoru odosielaného kusu alebo povolenie odosielania, pre ktoré sa pouzivaju rdézne typy
schvaleni alebo povoleni v rdéznych krajinach, uz sa preprava tyka, musi byt zaradeni do
kategdrie vyzadovanej v 2..7.8.4 vsllade s osvedCenim krajiny povodu konstrukéného
odosielaného kusu.

Ustanovenia a kontrolné opatrenia tykajiuce  sa prepravy vy hatych odosielanych kusov

Vynaté odosielané kusy, ktoré mdézu obsahovat radioaktivne latky v ohrani¢enom mnoZzstve,
pristroje, vyrobky podla pododseku 2.2.7.7.1.2 a prazdne obaly podfa pododseku 2.2.7.9.6, sa
smu prepravovat za tychto podmienok:

a) aplikovatelné ustanovenia uvedené v pododseku 2.2.7.9.2, v oddieli 3.3.1 (pokial je
pouzitelny, osobitné ustanovenie 290), v pododseku 4.1.9.1.2, v odseku 5.2.1.2, v
pododseku 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.1.1 a), v oddieli 7.5.11, osobitné ustanovenie
CW 33 (5.2) a pododseky 2.2.7.9.3 aZz 2.2.7.9.6, pokial sa tieto vztahuji na dany pripad;

b) ustanovenie pre vynaté odosielané kusy uvedené v oddieli 6.4.4;

c) ak vynaty odosielany kus obsahuje Stiepne latky, musi byt splnené jedno z predpokladanych
vylu€ovacich kritérii uvedenych v odseku 6.4.11.2 pre Stiepne latky a ustanovenie uvedené v
odseku 6.4.7.2.

Davkova intenzita nesmie v nijakom bode vonkajSieho povrchu vyfatého odosielaného kusa
presiahnut hodnotu 5 mSv/h.

Radioaktivne latky, ktoré su uzavreté v ur€itom pristroji alebo vyrobku alebo st konStrukénym
prvkom a ich aktivita neprekracuje hrani¢né hodnoty stanovené pre jednotlivé kusy a zasielky v
tabulke 2.2.7.7.1.2.1, stipec 2, resp. 3, sa mdzu prepravovat vo vynatom odosielanom kuse za
predpokladu, Ze:

a) davkova intenzita v odstupe 10 cm od kaZzdého bodu vonkajSieho povrchu kazdého
nezahaleného nastroja alebo vyrobku nepresahuje hodnotu 0,1 mSv/h, a

b) kazdy pristroj alebo vyrobok je vybaveny oznadenim «RADIOAKTIVNY", s vynimkou:
(i) radioluminiskované hodiny alebo pristroje;

(ii) spotrebitelské produkty, ktoré bud dodrziavaju predpisané povolenia/schvalenia podla
pododseku 2.2.7.1.2 d) alebo jednotlivé hodnoty aktivity neprekroc€ili pre oslobodené
zésielky in tabulke 2.2.7.7.2.1 (stipec 5), za predpokladu, 7e takéto produkty su
prepravované v jednom odosielanom kuse, ktory je vybaveny na vnudtornej strane
oznadenim «RADIOAKTIVNY", tak Ze pri otvoreni odosielaného kusu bude viditelne
varovat pred existenciou radioaktivnej latky, a

c) aktivne latky su Uplne uzavreté v neaktivnych slc&astiach (zariadenie, ktorého jedinou
funkciou je uzatvorenie radioaktivnych latok, sa nepovaZzuje za pristroj alebo vyrobok).

Radioaktivne latky v inych formach ako su formy opisané v pododstavci 2.2.7.9.3, sa mdZu
prepravovat vo vynatom kuse, ak aktivita neprekracuje hrani¢éne hodnoty stanovené v tabulke
2.2.7.7.1.2.1, stlpec 4, za predpokladu, ze:

a) odosielany kus pri beznych prepravnych podmienkach udrZuje radioaktivny obsah uzavrety,
a

b) odosielany kus je na vnuatornej ploche vybavena oznadenim «RADIOAKTIVNY", ktoré pri
otvoreni odosielaného kusa viditelne upozorrfiuje na pritomnost radioaktivnych latok.

Vyrobok, v ktorom neoziareny prirodny uran, neoziareny ochudobneny uran alebo neoziarené
prirodné térium su jedinymi radioaktivnymi latkami, sa m6ze prepravovat ako vyfiaty odosielany
kus za predpokladu, Ze vonkajSia plocha uranu alebo téria méa neaktivne oplastenie vyhotovené
z kovu alebo iného tuhého materialu.

Prazdny obal, ktory predtym obsahoval radioaktivne latky, sa mdze prepravovat ako vynaty
odosielany kus za predpokladu, Ze:

a) obal je v dobrom stave a je bezpe€ne uzavrety;

b) vonkajSia plocha uradnu alebo téria v obalovej konStrukcii ma neaktivne oplastenie
vyhotovené z kovu alebo iného tuhého materialu;

c) vnutornd nefixovana kontamindcia nie je vysSSia ako stondsobok hodnét stanovenych v



2.2.7.9.7

2.2.7.10

pododseku 4.1.9.1.2 a

d) vSetky nalepky na oznacenie nebezpecenstva, ktoré pripadne boli umiestnené na obal v
sulade s ustanoveniami uvedenymi v pododseku 5.2.2.1.11.1, uZ nie su viditelné.

Nasledujlice ustanovenia neplatia pre vynaté odosielané kusy a kontrolné opatrenia pre
prepravu vynatych odosielanych kusov:

110, 2.2.7.4.1,2.2.742,419.1.34.19.14,51.3.2,5.15.1.1,5.15.1.2,52.2.1.11.1,54.1.1.1
s vynimkou a), 5.4.1.2.5.1, 5.4.1.2.5.2, 5.4.3, 6.4.6.1, 7.5.11, osobitné ustanovenie CW 33 s
vynimkou (5.2).

(neobsadené)
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Trieda 8: Zieravé latky

Kritéria

Pojem triedy 8 zahffha latky a predmety obsahujuce latky tejto triedy, ktoré chemickym G€inkom
napadaju epitel pokozky alebo sliznice, s ktorymi prichadzajd do styku a pri uvolneni spdsobuju
Skody na inych tovaroch alebo dopravnych prostriedkoch alebo tieto mézu znicit. Pod pojem

tejto triedy patria tiez latky, ktoré az s vodou tvoria Zieravé kvapalné latky alebo s prirodzenou
vlihkost'ou vzduchu tvoria zieravé pary alebo hmlu.

Latky a predmety triedy 8 sa rozdeluju takto:
C1-C10 Zieravé latky bez vedlajsieho nebezpecenstva
Cl-C4 Latky kyslého charakteru
C1 anorganické kvapalné latky
C2 anorganické tuhé latky
C3 organické kvapalné latky
C4 organické tuhé latky
C5-C8 Latky bazického charakteru
C5 anorganické kvapalné latky
C6 anorganické tuhé latky
C7 organické kvapalné latky
C8 organické tuhé latky
C9-C10 Iné zZieravé latky
C9 kvapalné latky
C10 tuhé latky
C11 predmety

CF Zieravé zapalné latky
CF1 kvapalné latky
CF2 tuhé latky
CSs Zieravé schopné samoohrevu latky
Cs1 kvapalné latky
CSs2 tuhé latky
Ccw Zieraveé latky, ktoré pri styku s vodou vyvijaju zapalné plyny
Ccwi kvapalné latky
Cw2 tuhé latky
CO Zieravé latky so zapalnym (oxidaénym) G¢inkom
co1 kvapalné latky
CcO2 tuhé latky
CT Zieravé jedovaté latky
CT1 kvapalné latky
CT2 tuhé latky
CFT Zieravé zapalné jedovaté kvapalné latky
CoT Zieravé jedovaté latky so zapalnym (oxidacnym) G¢inkom

Klasifikacia a priradenie k skupinam obalov

Latky triedy 8 sa maju na zaklade ich stupna nebezpecenstva, ktoré predstavuju pri preprave,
priradit k tymto skupinam:
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2.2.8.15

2.2.8.1.6

2.2.8.1.7

2.2.8.1.8

2.2.8.1.9

skupina obalov I: latky so silne Zieravym ucinkom;
skupina obalov II: latky so Zieravym ucinkom;
skupina obalov IlI: latky so slabo zieravym G€inkom.

Latky a predmety, ktoré sa maju priradit triede 8, si uvedené v kapitole 3.2, tabulka A.
Priradenie latok ku skupine obalov I, Il a Il sa uskutoCnilo na zaklade skusenosti, pri
zohladneni dodato¢nych faktorov, ako napr. nebezpecéenstvo vdychnutia (pozri odsek 2.2.8.1.5)
a schopnost reakcie s vodou (vratane vytvorenia nebezpecnych produktov rozpadu).

Latka alebo pripravok, ktora/ktory spifia kritéria triedy 8 a vykazuje jedovatost pri vdychnuti
prachu alebo oparu (LCsg) podla skupiny balenia I, ale vykazuje jedovatost pri poziti alebo
preniknuti koZou podra skupiny balenia Ill alebo nizSiu jedovatost, sa ma priradit' k triede 8.

Priradenie latok, vratane zmesi, ktoré nie si menovite uvedené v kapitole 3.2, tabulka A, k
prislusnému pomenovaniu v odseku 2.2.8.3 a k prislusnej skupine obalov v sulade s kritériami
uvedenymi v odsekoch a) aZ c), sa moze uskutoénit na zaklade dizky kontaktnej doby, ktora je
potrebna na poskodenie ludskej pokoZzky v jej celej hribke.

Pri kvapalinach atuhych latkach, ktoré moézu byt skvapalnené pocas prepravy, u ktorych sa
predpoklada, zZe nevyvolaju poskodenie ludskej pokozky v jej celej hribke, je okrem toho
potrebné zohladnit’ aj ucinok korézie na urcité kovové povrchy. Pri priradeni k skupindm obalov
sa maju zohladnit skisenosti ziskané pri nedmyselnom poskodeni vo vztahu k ¢loveku. Pokial
takéto skdsenosti chybaju, ma sa priradenie uskutoénit na zaklade vysledkov pokusov podla
OECD-Guideline 404.°

a) Skupine obalov | su priradené latky, ktoré po€as doby pozorovania v trvani 60 minat po 3
minatach posobenia alebo menej spdsobuji posSkodenie neporaneného kozného tkaniva v
celej jeho hrubke.

b) Skupine obalov Il st priradené latky, ktoré pocas doby pozorovania v trvani 14 dni po dobe
pdsobenia viac ako 3 minaty, ale najviac 60 minut, spésobuju poSkodenie neporaneného
kozného tkaniva v celej jeho hribke.

c) Skupine obalov Il su priradené latky:

- ktoré pocas doby pozorovania v trvani 14 dni po pdsobeni viac ako 60 minut, ale najviac
4 hodiny, spOsobuju poSkodenie neporaneného koZzného tkaniva v celej jeho hrubke
alebo

- 0 ktorych sa predpoklada, Ze nespOsobuju nijaké poSkodenie kozného tkaniva v celej
jeho hribke, avSak ich miera kordézie na ocelovych alebo hlinikovych plochach pri
skusobnej teplote 55 T prekra ¢uje hodnotu 6,25 mm roéne. Na uskuto€nenie skiSok na
oceli sa ma pouzit typ S235JR+CR (1.0037 prip. St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 prip.
St 44-3), 1ISO 3574 «Jednotny Ciselny systém» (UNS) G10200 alebo SAE 1020 a na
uskutoénenie skusok na hliniku sa maju pouzit typy bez poviaku 7075-T6 alebo AZ5GU-
T6. Pripustna skuska je opisana v Prirucke skasok a kritérii ¢ast’ Il oddiel 37.

Ked latky triedy 8 vplyvom primesi patria do inych oblasti nebezpecenstva ako su tie, ku ktorym
prislichaju menovite uvedené latky podla kapitoly 3.2 tab. A, je potrebné tieto zmesi alebo
roztoky priradit k pomenovaniam, ku ktorym patria na zaklade ich skutoéného nebezpecenstva.

Pozn. Pre zaradenie roztokov a zmesi (ako su pripravky, prisady a odpady) pozri tiez oddiel
2.1.3.

Na z&klade kritérii pododseku 2.2.8.1.6 mbze sa tiez urcit, ¢i menovite uvedeny roztok alebo
menovite uvedena zmes event. roztok alebo zmes, ktory/a obsahuje menovite uvedenu latku, je
takej povahy, Ze tento roztok alebo tato zmes nepodlieha ustanoveniam tejto triedy.

Latky, roztoky alebo zmesi, ktoré

- nespifiaji podmienky Smernic 67/548/ES'® alebo 1999/45/ES™ v ich platnom zneni a teda

® OECDGuidelinesforTestingof Chemicals, Guidelind 4@Acute Dermal Irritation/Corrosion» (1992).

19 Smernica 67/548/EWG Rady Eurpskych spetwstiev zo #a27. jina 1967 na zosuladenie pravnych a spravnych
predpisowlenskych Statov (ES) na odstigwanie, balenie a oztavanie nebezgmych latok, zverejnena vo Vestniku
Eurépskeho spot@nstvas. L196 zo da 16.08.1967, str. 1.

M Smernical 999/45/E<0 dia31. maja 199%a zosuladenie pravnych a spravnych predpikmskych Statov (ES) na
odstupgiovanie, balenie a oztiavanie nebezgaych pripravkov, zverejnena vo Vestniku E& 200zo dia 30.7.1999,
strana 1 az 68.
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podla tychto smernic v ich plathnom zneni nie su kvalifikované ako Zieravé a

- nepdsobia Zieravo na ocel alebo hlinik, mdzu byt povazované za latky, ktoré nepatria do
triedy 8.

Pozn. Latky uvedené pod &islami UN 1910 OXID VAPENATY a UN 2812 HLINITAN SODNY,
nepodliehaju ustanoveniami poriadku RID.

Latky nepripustené na prepravu

Chemicky nestabilné latky triedy 8 je dovolené prepravovat len vtedy, ak boli vykonané
potrebné opatrenia na zamedzenie nebezpecnej rozkladnej alebo polymerizacnej reakcie v
priebehu prepravy. Za tymto Gc¢elom musi byt osobitne tiez postarané o to, aby nadoby
neobsahovali Ziadne latky, ktoré tieto reakcie podporuju.

Nasledujuce latky sa nesmu prepravovat’:
- UN 1798 ZMES KYSELINY DUSICNEJ A CHLOROVODIKOVEJ,
- chemicky nestabilné zmesi odpadovej kyseliny sirovej,

- chemicky nestabilné zmesi kyseliny dusi¢nej alebo odpadovych mieSanych kyselin,
nedenitrované,

- roztoky kyseliny chloristej s viac 72 hm.-% ¢istych kyselin, alebo zmesi kyseliny chloristej s
inymi kvapalnymi latkami ako voda,

Nasledujuca latka navySe pri preprave na Zeleznici v cisternach:
- oxid sirovy, Cisty na najmenej 99,95 %, nestabilizovany (bez inhibitora).

Zoznam skupinovych pomenovani

VedlajSie nebezpeenstvo Klasifi- Cislo Pomenovanie latok alebo predmetov
kacny UN
kod

Zieravé latky bez ved PajSieho nebezpe éenstva

2584 KYSELINY ALKYLSULFONOVE,
KVAPALNE, obsahujuce viac ako 5 %
volnej kyseliny sirovej, alebo

kvapal C1 2584 KYSELINY ARYLSULFONOVE,

né KVAPALNE, obsahujuce viac ako 5 %
volnej kyseliny sirovej

2693 HYDROGENSIRICITANY, VODNY
ROZTOK, I.N..

2837 HYDROGENSULFATY, VODNY
ROZTOK (bisulfaty, vodny roztok)

3264 LATKA ZIERAVA, KVAPALNA, I.N.

anorganické

1740 HYDROGENFLUORIDY, TUHE, I.N.

2583 KYSELINY ALKYLSULFONOVE,
TUHE, obsahujlce viac ako 5 % volnej

tuhé C2 kyseliny sirovej alebo

2583 KYSELINY ARYLSULFONOVE, TUHE,
obsahujuce viac ako 5 % volnej
kyseliny sirovej

3260 LATKAZIERAVA, KYSLA,
ANORGANICKA, TUHA, I.N.

Latky 2586 KYSELINY ALKYLSULFONOVE,
kyslého KVAPALNE, obsahujuce najviac 5 %
charakteru volnej kyseliny sirovej alebo

2586 KYSELINY ARYLSULFONOVE,
KVAPALNE, obsahujlce najviac 5 %
volnej kyseliny sirovej

kvapal C3 2987 CHLORSILANY, ZIERAVE, ZAPALNE,

né I.N.

3145 ALKYLFENOLY, KVAPALNE, I.N.,
(vratane C, - Cy,-homologizované)




Latky
bazického
charakteru

organické

tuhé C4

3265

LATKAZIERAVA, KYSLA,
ORGANICKA, KVAPALNA, I.N.

2430

2585

2585

3261

ALKYLFENOLY, TUHE, I.N., (vratane
C,-C1, homologizované)

KYSELINY ALKYLSULFONOVE,
TUHE, obsahujice najviac 5 % volnej
kyseliny sirovej alebo

KYSELINY ARYLSULFONOVE, TUHE,
obsahujlce najviac 5 % volnej kyseliny
sirovej

LATKA ZIERAVA, KYSLA,
ORGANICKA, TUHA, I.N.

kvapal C5
né

anorganické

organické

tuhé C6

1719

2797

3266

LATKAZIERAVA, ALKALICKA,
KVAPALNA, I.N.
KVAPALINA BATERIOVA, ALKALICKA

LATKA ZIERAVA, ZASADITA,
ANORGANICKA, KVAPALNA, I.N.

3262

LATKAZIERAVA, ZASADITA,
ANORGANICKA, TUHA, I.N.

kvapal C7
né

Iné Zieravé latky

tuhé C8

2735

2735

3267

AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I.N.
alebo

POLYAMINY , KVAPALNE, ZIERAVE,
I.N.

LATKA ZIERAVA, ZASADITA,
ORGANICKA,

3259
3259
3263

AMINY, TUHE, ZIERAVE, I.N. alebo
POLYAMINY, TUHE, ZIERAVE, I.N.
LATKA ZIERAVA, ZASADITA,
ORGANICKA, TUHA, I.N.

kvapalné C9

tuhé

1903

2801

2801

3066

3066
1760

PROSTRIEDOK DEZINFEKCNY,
KVAPALNY, ZIERAVY, I.N.
FARBIVO KVAPALNE, ZIERAVE, I.N.
alebo

MEDZI PRODUKT PRI VYROBE
FARBIV, KVAPALNY, ZIERAVY,!.N.
FARBA (vratane farby, laku, emailu,
moridla, Selaku, fermeze, politlry a
kvapalnych podkladov lakov), alebo
RIEDIDLA A ROZPUSTADLA
LATKAZIERAVA, KVAPALNA, I.N..

c10?

3147
3147

3244

1759

FARBIVO, TUHE, ZIERAVE, I.N. alebo
POLOTOVAR FARBIV, TUHY,
ZIERAVY, I.N

LATKY TUHE SO ZIERAVOU
KVAPALNOU LATKOU, I.N.

LATKA ZIERAVA, TUHA, I.N.

2794

2795

BATERIE (AKUMULATORY), MOKRE,
NAPLNENE KYSELINOU, elektrické
akumulatory

BATERIE (AKUMULATORY), MOKRE,
NAPLNENE ALKALIAMI, elektrické
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Predmety

Cl1

Zieravé latky s ved Fajsim
nebezpe éenstvom

Zapalné CF

2800

3028

akumulatory

BATERIE (AKUMULATORY), MOKRE,
ZABEZPECENE PROTI VYTECENIU,
elektrické akumulatory

BATERIE (AKUMULATORY), SUCHE,
OBSAHUJUCE HYDROXID
DRASELNY, TUHY, elektrické
akumulatory

kvapalné
b)p

tuhé

CF1

CF2

2734

2734

2986

2920

3740

3740

AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE,
ZAPALNE, I.N. alebo

POLYAMINY , KVAPALNE, ZIERAVE,
ZAPALNE, I.N.

2986 CHLORSILANY, ZAPALNE,
ZIERAVE, I.N.

LATKAZIERAVA, ZAPALNA,
KVAPALNA, I.N.

FARBA, ZIERAVA, ZAPALNA (vratane
farby, laku, emailu, moridla, Selaku,
fermeze, politary a kvapalnych
podkladov lakov) alebo

PRISADY DO FARIEB, ZIERAVE,
ZAPALNE(vratane riedidiel a
rozpustadiel)

2921

LATKAZIERAVA, ZAPALNA, TUHA,
I.N.

kvapalné

Schopné samoohrevu
Cs

Reagujlce s vodou CW

tuhé

Cs1

CS2

3301

LATKA ZIERAVA, KVAPALNA,
SCHOPNA SAMOOHREVU, I.N.

3095

LATKAZIERAVA, TUHA, SCHOPNA
SAMOOHREVU, I.N.

kvapalné
)

Zéapalné (pdsobiace
oxida éne) CO

tuhé

Cwl

CW2

3094

LATKA ZIERAVA, KVAPALNA,
REAGUJUCA S VODOU, I.N.

3096

LATKAZIERAVA, TUHA, REAGUJUCA
S VODOU, I.N.

kvapalné

tuhé

Co1

CO2

3093

LATKA ZIERAVA, KVAPALNA,
POSOBIACA AKO OXIDACNE CiI
NIDLO, I.N.

3084

LATKAZIERAVA, TUHA, POSOBIACA
AKO OXIDACNE CI NI DLO, I.N.

kvapalné
)

Jedovaté ¢

CT

tuhé ®

CT1

CT2

3471
2922

HYDROGENFLUORIDY, ROZTOK, I.N.
LATKAZIERAVA, KVAPALNA,
JEDOVATA, IN.

2923

LATKA ZIERAVA, TUHA, JEDOVATA,
I.N.

Horlavé,
jedovaté,
kvapalné ¢

CFT

nie su ziadne dalSie druhové zapisy s tymto
klasifikaénym kédom; pokial je pozadované
priradenie k druhovému zapisu s kvalifikacnym




kédom, vykoné sa podla prevazujuceho
nebezpecenstva uvedeného v tabulke v
sulade s pododsekom 2.1.3.9)

nie su ziadne dalSie spolo¢né pomenovania s

Podporuju tymto klasifikaénym kédom; pokial je

ce horenie poZzadované priradenie k druhovému zapisu s
(pbsobiace kvalifikaénym kédom , vykond& sa podla

oxida €éne), prevazujuceho nebezpecenstva uvedeného v
jedovaté © COT [tabulke v stilade s odsekom 2.1.3.9)
Poznamky:

a) Zmesi tuhych latok, ktoré nepodliehaja podmienkam RID, so Zieravymi kvapalnymi latkami
smu byt prepravované pod Cislom UN 3244 bez toho, Ze by sa pred tym pouzili
klasifika¢né kritéria triedy 8 za predpokladu, Ze v éasovom okamihu nakladania latky alebo
uzatvarania obalu, vozna, alebo kontajnera nie je viditelnd Ziadna prebyto€na kvapalina.
Kazdy obal musi zodpovedat konStrukénému typu, ktory UspeSne obstal skuske tesnosti

pre skupinu obalov 1.

b) Chldrsilany, ktoré s vodou, alebo na vlhkom vzduchu vyvijaju zapalné plyny, su latkami

triedy 4.3.

c) Chlorkarbonaty s prevazne jedovatymi vlastnostami su latkami triedy 6.1.

d) Zieravé latky, ktoré podla bodov 2.2.61.1.4 az 2.2.61.1.9 su pri vdychnuti velmi jedovaté,

su latkami triedy 6.1.

e) UN 1690 FLUORID SODNY, TUHY , UN 1812 FLUORID DRASELNY, TUHY, UN 2505

FLUORID

UN

2674

FLUOROKREMICITANSODNYAUN2856

FLUOROKREMICITA[\IY, ILN., UN 3415 FLUORID SODNY, ROZTOK a UN 3422
FLUORID DRASELNY, ROZTOK su latkami triedy 6.1.
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Trieda 9. R6zne nebezpe ¢né latky a predmety

Kritéria
Pod pojem triedy 9 patria latky a predmety, ktoré predstavuju pocas svojej prepravy
nebezpecenstvo, ktoré nepatria pod pojmy inych tried.

Latky a predmety triedy 9 su rozdelené nasledovne:

M1 Latky, ktoré pri vdychnuti jemného prachu méZzu byt zdraviu Skodlivé
M2 Latky a pristroje, ktoré v pripade poziaru mézu vytvarat dioxiny

M3 Latky, ktoré vylu€uju zapalné pary

M4 Litiové batérie

M5 Zachranné prostriedky

M6 - M8 Latky, nebezpecné pre zivotné prostredie

M6 Latky znedistujace vodu, kvapalné

M7 Latky znedistujuce vodu, tuhé

M8 Geneticky modifikované mikroorganizmy a organizmy
M9-M10 Zohriaté latky

M9 kvapalné latky

M10 tuhé latky

M11 Iné latky, ktoré pocas prepravy predstavuju nebezpecenstvo a ktoré nepatria pod
definiciu ingj triedy

Definicie a priradenie

Latky a predmety zaradené do triedy 9 sU uvedené v kapitole 3.2, tabulka A. Priradenie latok a

predmetov menovite neuvedenych v kapitole 3.2, tabulka A, k prisluSnym pomenovaniam tejto
triedy alebo odseku 2.2.9.3 sa uskuto€huje v sulade s pododsekmi 2.2.9.1.4 az 2.2.9.1.14.

Latky, ktoré pri vdychnuti jemného prachu mézu ohrozit zdravie

Latky, ktoré pri vdychnuti jemného prachu mézu ohrozit zdravie, zahffiaju azbest a zmesi
obsahujlce azbest.

Latky a pristroje, ktoré m6zu v pripade poziaru vytvarat dioxiny

Latky a pristroje, ktoré m6zu v pripade poziaru vytvarat dioxiny, vratane polychlorovanych
bifenylov (PCB) a terfenylov (PCT) a polyhalogenované bifenyly a terfenyly, ako aj zmesi
obsahujuce tieto latky, ako aj pristroje ako transformatory, kondenzatory a iné pristroje,
obsahujuce tieto latky alebo zmesi.

Pozn. Zmesi obsahujice PCB alebo PCT nepodliehaju ustanoveniam RID pri koncentracii
najviac 50 mg/kg Latky vytvarajuce zapalné pary

Latky vytvarajlce zapalné pary, zahfhia polyméry, ktoré obsahuju zapalné kvapaliny s bodom

vzplanutia do 55 C.

Litiové batérie

Litiové ¢lanky a batérie sa m6zu priradit triede 9, ak zodpovedaju poziadavkam uvedenym v

kapitole 3.3, osobitné ustanovenie 230. Nepodliehaji ustanoveniam poriadku RID, ak

zodpovedaju poziadavkam uvedenym v kapitole 3.3, osobitné ustanovenie 188. Maju sa priradit’
v sllade s postupmi uvedenymi v odseku 38.3 priruc¢ky Skusky a kritéria.

Zachranné prostriedky

Zachranné prostriedky zahriuju zachranné prostriedky a Casti automobilov, ktoré zodpovedaju
definiciam kapitoly 3.3, osobitné ustanovenia 235 alebo 296.

Latky poSkodzujlice Zivotné prostredie

Latky poskodzujuce Zivotné prostredie zahriiuju kvapalné alebo tuhé latky znecistujuce vodu,
ako aj roztoky a zmesi s takymito latkami (napriklad preparaty, pripravky a odpady), ktoré
nemézu byt priradené inym triedam alebo inému zapisu triedy 9 uvedenému v kapitole 3.2,



2.2.9.1.10

229111

2.29.1.12

2.29.1.13

2.29.1.14

tabulka A. Zahffiaju aj geneticky zmenené mikroorganizmy a organizmy.
Latky znecistujuce vodu

Priradenie latky ako latky znecistujicej vodu k pomenovaniam UN 3082 LATKA OHROZUJUCA
ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNA, I.N., znegistujica vodu, kvapalnd a UN 3077 LATKA
OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE, TUHA, I.N. sa uskuto&fuje ako je uvedené v oddieli
2.3.5. Bez ohladu na podliehanie latok ustanoveniam oddielu 2.3.5, nem&Zzu byt priradené inym
triedam alebo inym pomenovaniam triedy 9 a nie s identifikované ako latky v smernici
67/548/EHS s 27. juna 1967 k uprave pravnych a administrativnych predg)isov pre
odstupfiovanie, balenie a oznadovanie nebezpeénych latok v prave platnom vydani'?*, tym je
priradené pismeno N , nebezpecné pre zivotné prostredie” (R50; R50/53; R51/53) nie RID.

Bez ohladu na ustanovenia odseku 2.1.3.8 musia roztoky a zmesi ( ako preparaty, pripravky a
odpady) latok, ktorym je priradené pismeno N v smernici 67/548/EHS v platnom vydani,
priradené iba UN c¢islu 3077 alebo 3082, ked im je taktieZ priradené pismeno N ,nebezpecné
pre zivotné prostredie” (R50; R 50/53; R51/ 53) podla smernice 1999/45/ES Eurdpskeho
parlamentu a rady z 31.maja 1999 pre Upravu pravnych a administrativnych predpisov
¢lenskych Statov pre odstupriovanie, balenie a ozna¢ovanie nebezpecnych pripravkov v prave
platnom vydani*** a neméze byt priradené do triedy 1 aZ 8 alebo inému pomenovaniu triedy 9.

Geneticky zmenené mikroorganizmy alebo organizmy

Geneticky zmenené mikroorganizmy(GMMQO) a geneticky zmenené organizmy (GMO) su
mikroorganizmy a organizmy, v ktorych bol geneticky material gentechnickymi metédami
umyselne zmeneny na taku formu, aka sa nevyskytuje vo volnej prirode. Su priradené triede 9
(UN ¢islo 3245), pokial neodpovedaju definicii pre infekéné latky, avSak mdzu zmenit zvierata,
rastliny, mikrobiologické latky tak, ako sa v prirode nevyskytuju.

Pozn. 1. Geneticky zmenené mikroorganizmy (GMMO), ktoré su infekénymi latkami, st latky
triedy 6.2, s ¢islami UN 2814 a 2900.

2. Geneticky zmenené mikroorganizmy(GMMO) alebo geneticky zmenené organizmy
(GMO), pre ktoré bolo udelené povolenie na pouzitie prislusnym Uradom Kkrajiny
pévodu, tranzitu a urdenia***, nepodliehaju ustanoveniam RID.

3. Zivé zvierath sa nesmi pouZivat na prepravu geneticky zmenenych
mikroorganizmov priradenych k triede 9, s vynimkou pripadu, ak sa tieto
mikroorganizmy nedaju prepravit inym spésobom.

Geneticky zmenené organizmy, o ktorych sa da predpokladat, Ze si nebezpeéné pre Zivotné
prostredie, sa musia prepravovat za podmienok stanovenych prisluSnym dradom krajiny
pbévodu.

Zabhriate latky

Zahriate latky zahriuju také latky, ktoré sa prepravuji alebo si podané na prepravu v
kvapalnom stave pri teplote 100 T alebo vySSej teplote a pokial maju tieto latky teplotu
vzplanutia, sa prepravuju pri teplote pod bodom vzplanutia. Zahriiuju aj tuhé latky, ktoré sa
prepravuji alebo st odovzdané k preprave pri teplote 240 T a viac.

Pozn. Zahriate latky sa mézu priradit k triede 9 len vtedy, ak nespifiaju kritéria pre priradenie k
inej triede. Iné latky, ktoré pocas prepravy predstavuji nebezpecenstvo a nespadaju
pod definiciu ziadnej inej triedy

Rozliéné latky uvedené nizsie, ktoré nespadaju pod definiciu inej triedy, su priradené k triede 9:
tuha zli¢enina amoniaku s teplotou vzplanutia pod 60 T

menej nebezpecny ditionit

velmi fahko prchava kvapalna latka

latka uvoliujaca Skodlivé pary

latka obsahujuce alergény

chemické testovacie sUpravy a vybavenie pre poskytnutie prvej pomoci.

12) Uradny vestnik eurépskeho spologenstva ¢.196 z 16. augusta 1967, strany 1 aZ 5.

13) Uradny vestnik eurépskeho spolo¢enstva €. L200z30. jula 1999, strany 1 az 68.
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2292

2.2.9.3
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14)

Pozri predovsetkym Cast C smernice &. 2001/18/EU Eurépskeho parlamentu a
rady o uvolfiovani geneticky zmenenych organizmov v prirode a a na zruSenie
smernice 90/220/EHS Rady(Uradny vestnik Eurépskych spologenstiev &. L106 zo
dria 17. aprila 2001, str. 8-14), v ktorom su stanovené schvalovacie konania platné
pre Eurdpske spolocenstva.

Pozn. Nasledujuce latky a predmety uvedené pod €islami UN, nepodliehaju ustanoveniam

predpisu RID:

UN 1845 OXID UHLICITY, TUHY (SUCHY LAD),

UN 2071 HNOJIVA OBSAHUJUCE DUSICNAN AMONNY,

UN 2216 RYBIA MUCKA (ODPADY Z RYB), STABILIZOVANA,
UN 2807 MAGNETIZOVANE LATKY,

UN 3166 MOTORY SPALOVACIE, alebo VOZIDLA POHANANE ZAPALNYM PLYNOM
alebo VOZIDLA POHANANE ZAPALNOU KVAPALINOU,

UN 3171 VOZIDLO NA BATERIOVY POHON alebo UN 3171 PRISTROJ NA
BATERIOVY POHON,

UN 3334 LATKA KVAPALNA, KTORA PODLIEHA PREDPISOM PLATNYM PRE
LETECKU DOPRAVU, I.N.,

UN 3335 LATKA TUHA, KTORA PODLIEHA PREDPISOM PLATNYM PRE LETECKU
DOPRAVU, I.N.

Priradenie ku skupinam obalov

Latky a predmety triedy 9, uvedené v kapitole 3.2, tabulka A, sa maju zaradit k jednej z
nasledujlcich skupin obalov na zéklade stupna ich nebezpecenstva:

skupina obalov Il: latky so strednym stupfom nebezpecenstva;

skupina obalov IlI: latky s nizkym stupfiom nebezpecéenstva.

Latky a predmety, ktoré sa nesmu prepravova t’

Nasledujuce latky a predmety sa nesmu prepravovat’

litiové batérie, ktoré nezodpovedaju podmienkam kapitoly 3.3, osobitné ustanovenia 188,
230 a/alebo 636;

Nevycistené prazdne zberné nadoby (zberné vane) pre pristroje, ako su transformatory,
kondenzatory a hydraulické pristroje, ktoré obsahuju latky priradené k UN 2315, 3151, 3152

alebo 3432 ..
Zoznam skupinovych pomenovani
VedrlajSie Klasifi- Cislo Pomenovanie latok alebo
nebezpe éenstvo kaény  UN predmetov

kod

Rézne nebezpe €né latky a predmety
Latky, ktoré pri vdychu ako praSku mézu M1 2212 AZBEST, MODRY (krokydolit)
byt zdraviu nebezpe ¢né alebo

2212 AZBEST, HNEDY (amozit,
myzorit)

2590 AZBEST, BIELY (chryzotil,
aktinolit, antopylit, tremolit)

2315 POLYCHLOROVANE
BIFENYLY, KVAPALNE

3432 POLYCHLOROVANE
BIFENYLY, TUHE

3151 BIFENYLY
POLYHALOGENOVANE,
KVAPALNE alebo




Latky a pristroje, ktoré pri spaleni mézu
tvorit dioxiny

Latky tvoriace zapalné pary

M2

M3

3151

3152

3152

TERFENYLY
POLYHALOGENOVANE,
KVAPALNE

BIFENYLY
POLYHALOGENOVANE, alebo

TERFENYLY
POLYHALOGENOVANE, TUHE

2211

3314

GULICKY PENOTVORNE,
POLYMEROVE, produkujice
horlavé pary

ZMES PLASTOV .LISOVANA, v
cestovych platniach, alebo
lisovanych forméch,
produkujica zapalné pary

Litiové batérie

M4

Zachranné prostriedky

M5

3090
3091

3091

BATERIE LITIOVE

BATERIE LIiTIOVE
OBSIAHNUTE V
ZARIADENIACH alebo
BATERIE LITIOVE BALENE SO
ZARIADENIAMI

2990

3072

3268

3268

3268

PROSTRIEDKYZACHRANNE,
SAMONAFUKOVACIE

PROSTRIEDKY ZACHRANNE,
NIE SAMONAFUKOVACIE, S
JEDNOU ALEBO VIACERYMI
NEBEZPECNYMI LATKAMI
ALEBO PREDMETMI
AIRBAG- PLYNOVE
GENERATORY, pyrotechnické,
alebo

AIRBAG-MODULY,
pyrotechnické alebo
NAPINACE PASOV,
pyrotechnické

vodu
zneéist'ujuce

Latky
ohrozujuce
Zivotné tuhé

kvapalné M6

M7

3082

LATKA OHROZUJUCA
ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA,I.N.

3077

LATKA OHROZUJUCA
ZIVOTNE PROSTREDIE,
TUHA, IN.

prostredie

geneticky
modifikované
mikroorganizmy a
organizmy

M8

3245

GENETICKY MODIFIKOVANE
MIKROORGANIZMY alebo
GENETICKY MODIFIKOVANE
ORGANIZMY

kvapalné

Zahriate latky

M9

3257

LATKA ZAHRIATA, KVAPALNA,
I.N., (vratane roztaveného kovu,
roztavenej soli, atd) s alebo nad
bodom vzplanutia 100C a pri
latkach s bodom vzplanutia pod
ich bod vzplanutia
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tuhé

M10

3258 LATKA ZAHRIATA, TUHA, I.N.,
S ALEBO NAD 240C

Iné latky predstavujuce
nebezpe éenstvo po éas
prepravy a nespadajlice do
definicie inych tried

M11

Nie su Ziadne skupinové pomenovania.

Iba nizSie uvedené latky podliehaju

ustanoveniam triedy 9, ktoré su

uvedené v tabulke a kapitoly 3.2 s

tymto klasifikaénym kédom:

1841 1-AMINOETANOL

1931 DITIOCITAN ZINOCNATY

1941 DIBROMDIFLUORMETAN

1990 BENZALDEHYD

2969 OSIVO RICINOVE alebo

2969 MUCKA RICINOVA alebo

2969 KOLAC RICINOVY alebo

2969 VLOCKY RICINOVE

3316 SL’JPRAVA'TESTOVACIA,
CHEMICKA alebo

3316 ZARIADENIE PRVEJ POMOCI

3359 ZAMORENA JEDNOTKA

3363 NEBEZPECNE LATKY V
STROJOCH

3363 NEBEZPECENE LATKY V
PRISTROJOCH




