
Podľa ustanovenia § 1 ods. 15 zmenenej a doplnenej vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 
40 km.h 

-1
 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá 

podľa predpisu EHK 69 (obrázok č. 1). Na vozidlách schválených počnúc dňom 01.01.2007 môžu byť 
použité len zadné označovacie tabuľky pre pomalé vozidlá schválené podľa série zmien 01 alebo 
novšej. 
 
Obr. č. 1 – zadná označovacia tabuľka pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá 

 
 
 
 
Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia 
byť vykonané podľa predpisu EHK 69 – príloha 15 (obrázok č. 2). 
 
Na šírku: Ak je len jedna zadná označovacia tabuľka, musí byť na strane strednej pozdĺžnej roviny 
vozidla, ktorá je protiľahlá k smeru premávky. 
 
Na výšku: Nad zemou minimálne 250 mm (spodná hrana), maximálne 1500 mm (horná hrana). 
 
Orientácia: Smerom dozadu. 
 
Obr. č. 2 – montáž a umiestnenie  podľa predpisu EHK 69 príloha č. 15 
 

                      
 
 
 
 
 



Zadné označovacie tabuľky musia byť typu, ktorý je homologizovaný a spĺňa požiadavky predpisu 
EHK 69. 
 
Obr. č. 3 – príklad usporiadania homologizačnej značky 
 

                               
 

 


