DOPRAVY odbor $pecialny stavebny drad pre dialhice

ﬁ MINISTERSTVO sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikécii
SLOVENSKE) REPUBLIKY

¢.13960/2025/SCDPK/100298 Bratislava, 21.11.2025
Stupeni dovernosti :VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako Specidiny stavebny urad pre dialnice (dalej len
LSpecialny stavebny Grad”) podfa § 3a ods.1 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny
zakon) v zneni neskordich predpisov v spojeni s § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podfa zakona ¢. 669/2007 Z.z. o
jednorazovych mimoriadnych opatreniach v priprave niektorych stavieb diafnic a ciest pre motorové
vozidla a o dopineni zdkona NR SR &.162/1995 Z.z. 0 katastri nehnutelnosti (katastralny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢.669/2007 Z.z.“) a podla § 46 zékona &. 71/1967 Zb. o spravhom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov vyddva rozhodnutie, ktorym

povoluje

na zaklade Ziadosti Narodnej diafniénej spolo¢nosti a.s., Dlbravska cesta 14, 841 04 Bratislava (dalej len
»stavebnik“) €. 1817/80107/2024 zo diia 26.03.2025, dorucenej $pecidlnemu stavebnému uradu dia
28.03.2025 a doplnenej diia 29.09.2025 listom €. 1721/80107/2025 zo diia 08.09.2025.

A/ podrla § 66 stavebného zédkona v spojeni s § 14 zdkona ¢&. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach
pre strategické investicie a pre vystavbu transeurdpskej dopravnej siete a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov (dalej len ,zdkon ¢. 142/2024 Z. z.“)

stavbu : Rychlostna cesta R2 Saca — KoSické OlSany, I. isek (dalej len ,stavba“)

stavebné objekty:

010-00 Rekultivacia do¢asne zabratej pofnohospodarskej pody
060-01 Vegetainé apravy rychlostnej cesty R2

060-02 Vegetacné Gpravy ciest Il. a lll. triedy

060-03 Vegetatné upravy miestnych komunikacii

100-00 Rychlostna cesta R2

101-00 Mimotroviiova krizovatka Ludvikov Dvor

101-03 Vetva "C, C1" krizovatky Ludvikov Dvor (Vetva "A" - Vetva "K" - R2)
101-04 Vetva "D" kriovatky Ludvikov Dvor (Okruzna Krizovatka - R2 Saca)
101-05 Vetva "E" krizovatky Ludvikov Dvor (Kosice - R2 Saca)

101-06 Vetva "F" kriZovatky Ludvikov Dvor (R2 Saca - Kosice)

101-07 Vetva "G" krizovatky Ludvikov Dvor (USSK - okruzna krizovatka)
101-09 Vetva "I, 11" kriZovatky Ludvikov Dvor (OkruZna kriZovatka - Ludvikov Dvor)
101-10 Vetva ")" kriZovatky Ludvikov Dvor (OkruZna krizovatka - KoSice)
101-11 Vetva "K" krizovatky Ludvikov Dvor - cesta 111/3401

101-12 Okruina krizovatka v kriZovatke Ludvikov Dvor

101-13 Vetva "M" kriZovatky Ludvikov Dvor (R2 Haniska - okruZna krizovatka)

102-00 Mimouroviiova krizovatka Haniska

102-01 Vetva "A" kriovatky Haniska (R4 Kosice - R2 Saca)

102-02 Vetva "B" kriovatky Haniska (R2 Saca - R4 Milhost)

102-03 Vetva "C" krizovatky Haniska (R4 Milhost - R2 3aca)

102-04 Vetva "D" krizovatky Haniska (R2 KosSice - OkruZna krizovatka)
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102-05
102-06
102-07
102-08
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Vetva "E" krizovatky Haniska (OkruZna kriZzovatka - R2 KoSice)

Vetvy "F a H" kriZovatky Haniska - cesta 111/3401

Vetvy "G, | a J" krizovatky Haniska - napojenie terminalov prekladiska
OkruZna krizovatka v krizovatke Haniska

Pristupové cesty

110-00
114-00

Pristupové cesty v k.u. Sokolany
Pristupové cesty mesta KoSice

Mostné objekty

201-00

204-00
205-00
206-00
207-00

Most na R2 v km 1,7 R2 v kriZovatke Ludvikov Dvor nad elektri¢kovou tratou a
vetvami krizovatky

Most na vetvach "E a F" nad vetvou "I" krizovatky Ludvikov Dvor

Most na R2 v km 5,0 R2 nad zZelezni¢nou tratou a Sirokorozchodnou tratou
Most na R2 v km 6,025 R2 nad R4 v kriZzovatke Haniska

Most na vetve "C" v km 0,370 nad R4 v kriZovatke Haniska

Oporné a zarubné mury

231-00

Oporny mur v km 5,6 R2 viavo

Vodné toky

240-00

Uprava hydromelioragnych zariadeni

Protihlukové steny

301-00
302-00
304-00
305-00
306-00
312-00
321-00
322-00
323-00
324-00

Protihlukova stena v km 0,7 R2 vlavo

Protihlukova stena v km 1,8 R2 vlavo

Protihlukova stena v km 0,1 vetvy "E" krizovatky Ludvikov Dvor vpravo
Protihlukova stena v km 0,6 vetvy "E" krizovatky Ludvikov Dvor vpravo
Protihlukova stena v km 6,5 R2 vpravo

Oplotenie rychlostnej cesty R2

Oplotenie pozemkov v km 0,6 viavo

Oplotenie aredlu USSK v km 4,8

Oplotenie aredlu Haniska v km 5,6 viavo

Oplotenie solarneho parku v km 5,7 vpravo

Vodohospodarske objekty

510-00
511-00
514-00
515-00
516-00
517-00
518-00
519-00

Kanalizacia rychlostnej cesty

Uprava dazd'ovej kanalizicie v km 5,0 R2
Uprava vodovodu 2xDN 700 Drienovec - KoSice
Uprava vodovodu DN 700 Medzev - KoSice
Ochrana vodovodov USSK DN 1100 trasaB a C
Prelozka vodovodu USSK DN 400 - trasa E
Prelozka vodovodu USSK DN 1000 - trasa A
PreloZzka vodovodu USSK DN 250 - trasa G

Prelozky a upravy inZinierskych sieti

601-00
602-00
610-00
611-00
612-00
613-00
625-00
626-00
627-00
635-00
635-01
640-00
641-00
645-01

Prelozka VVN-2x110kV liniek €.6799/6874, v km 2,151; 4,286 R2
Prelozka VVN-2x110kV liniek €.6303/6305 v km 2,182; 4,259 R2
Prelozka VN-2x22kV liniek ¢.283/344 v km 2,213; 4,212 R2
Prelozka VN-6,3 kV linky v km 5,527 R2

Uprava fotovoltickej elektrarne Heliopark v km 5,700 R2
Prelozka VN-22kV pripojky SPP pre TS10 Haniska v km 6,286 R2
VN-22kV pripojka pre trafostanicu v krizovatke Ludvikov dvor - spinaci prvok VSD
VN-22kV pripojka pre trafostanicu v krizovatke Ludvikov dvor
Trafostanica v krizovatke Ludvikov Dvor

Prelozka NN vedenia v km 0,500 R2

DemontaZ NN vedenia v krizovatke Ludvikov Dvor

Prelozka NN pripojky pre Kovosrot v 5,510 km

NN pripojka pre ISRC v krizovatke Ludvikov dvor

NN pripojka MK pre VO v kriZovatke Ludvikov dvor
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646-01 Verejné osvetlenie MK v krizovatke Ludvikov Dvor

648-00 Prelozka NN pripojky pre zastavku elektricky v krizovatke Ludvikov Dvor
649-00 Verejné osvetlenie v krizovatke Haniska v km 5,5 R2

649-01 VN-22kV pripojka pre trafostanicu v krizovatke Haniska - spinaci prvok VSD
649-02 VN-22kV pripojka pre trafostanicu v krizovatke Haniska

649-03 Trafostanica v krizovatke Haniska

650-00 Prelozka telekomunikaénych kablov ST v km 0,140-1,620 R2

651-00 Prelozka telekomunikaénych kablov ST v krizovatke Ludvikov Dvor
652-00 Prelozka telekomunikacného kabla ST v km 4,500 R2

653-00 Prelozka telekomunikaénych kablov ST v krizovatke Haniska

665-00 Prelozka optického kabla Orange v km 0,360-0,520 R2 a v kriZzovatke Ludvikov Dvor
670-00 PreloZka telekomunikaéného kabla LPS v krizovatke Haniska

672-00 PreloZka optického kabla SPP v krizovatke Haniska

674-01 Prelozka zariadenia katédovej ochrany SPP v km 0,500 R2

674-02 Prelozka zariadenia katédovej ochrany SPP v kriZovatke Ludvikov Dvor
675-00 Ochrana dialkovych a zabezpetovacich kablov ZSR v km 4,932; 4,937; 4,941 R2
680-00 Uprava trakéného vedenia ZSR v km 4,955 R2

686-00 PreloZka miestnych kablov USSK v km 4,800-4,900 R2

688-00 Uprava trolejového vedenia DPMK v krizovatke Ludvikov Dvor

688-01 Uprava telekomunikaéného vedenia SWAN v km 1,5 R2

689-00 PreloZka spatnych a napajacich kablov DPMK v krizovatke Ludvikov Dvor
695-00 Informacny systém rychlostnej cesty - stavebna ¢ast

695-01 Informaény systém rychlostnej cesty - technologicka ¢ast

696-00 Dopravné znafenie, dopravné zariadenia a portaly dopravného znaéenia
700-00 Prelozka STL plynovodu DN 150 v km 0,175 aZ 1,3

701-00 PreloZka STL plynovodu DN 150v km 1,3

702-00 Prelozka STL plynovodu D 160 v km 1,3

703-00 Prelozka STL plynovodu D 160v km 1,3 aZ 2,3

704-00 Ochrana STL plynovodu D 160 v km 4,5

705-00 Prelozka STL plynovodu DN 150 v km 5,4

706-00 Prelozka VTL plynovodu DN 300 v km 5,1

707-00 Prelozka VTL plynovodu DN 300 v km 5,7

708-00 Prelozka VTL plynovodu 2xDN 700 v km 5,8

709-00 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v km 6,7

710-00 Uprava STL plynovodu DN 500 v km 6,7

B/ povoluje podfa § 90 stavebného zékona v spojeni s § 14 ods. 14 zdkona ¢. 142/2024 Z.z. odstranenie
stavebnych objektov:
020-00 Demolacie

Zoznam pozemkov na ktorych sa maju asanovat stavby :

Katastralne tizemie : Saca

KN-C : 1901, 1902, 1900/16, 1903/4, 1905, 1906, 1908/11, 1908/29, 1908/31, 1908/32, 1909, 1910/1,
1910/2, 1911, 1912,

C/ podla § 55 ods. 2 spravneho poriadku v spojeni s § 4 ods.8 zékona ¢.669/2007 Z.z. odnima vo verejnom
zaujme odkladny ucinok pripadnému rozkladu proti tomuto rozhodnutiu.

Druh stavby: Liniova stavba, novostavba.

Uéel stavby :

Navrhovany utsek rychlostne] cesty R2 Saca - Kosické Of3any bude po uvedeni do prevadzky stcastou
juhovychodného obchvatu mesta Kosice a napojeny na uZ dokonéeny a sprevadzkovany Gsek R2 Saca -
Kosické Ofsany, Il. usek.
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U&elom navrhovane] stavby je odfahéenie v sicasnosti zataZenej dopravnej siete v okoli mesta ako aj v
samotnom meste od tranzitnej dopravy a zaroven vytvorenim juhovychodného obchvatu mesta s
viacerymi novymi napojeniami na existujici dopravny systém a prerozdelenie zdrojovej a ciefovej
dopravy, &im sa odfah&ia v suasnosti vytazené vstupy do mesta. Tymto sa zvy3i plynulost a bezpecnost
dopravy a dojde k vyraznému zlep$eniu dopravno-prevadzkovych podmienok pre tranzitni dopravu.

Celkovy prehlad stavby

- celkovad ditka Useku hlavnej trasy 6825m

- Sirkové usporiadanie (kategdria cesty) R 24,5/100
- pocet objektov 100

- pocet mimouroviovych krizovatiek 2

- mimouroviiova krizovatka Ludvikov Dvor

- mimourovnova kriZovatka Haniska
- pocet mostov spolu 5
- pocet protihlukovych stien 5

Hlavny projektant stavby je ZdruZenie ,R2 Saca — Ko3ické ORany”, veducim ¢lenom zdruZenia je firma
Valbek SK, s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, ¢len zdruZenia je Dopravoprojekt a.s.,
Komindrska 2,4, 832 03 Bratislava. Hlavny inZinier projektu je Ing. Eduard Manco, autorizovany stavebny
inZinier.

Stavebné objekty budu realizované :

v katastralnom Gzemi: Saca, Zeleziarne, Sokofany, Haniska
v okrese: Kosice IV a KoSice - okolie
kraj: Kosicky

podfa priloZenych geometrickych planov na pozemkoch s parcelnymi gislami :

Katastralne tzemie : $aca

trvaly zaber:

KN C: 1148/2, 1148/3, 1148/4, 1148/5, 1148/6, 1149/2, 1149/3, 1149/4, 1172/3,1174/3,1188/3, 1188/4,
1587/7, 1898/2, 1898/3, 1900/1, 1900/9, 1900/10, 1900/11, 1900/12, 1900/13, 1900/14, 1900/15,
1900/16, 1900/17, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1903/4, 1903/5, 1903/6,1903/7, 1904/1, 1904/6,
1904/7, 1904/8, 1904/9, 1904/10, 1905, 1906, 1908/1, 1908/11, 1908/24, 1908/25, 1908/26, 1908/27,
1908/28, 1908/29, 1908/30, 1908/31, 1908/32, 1908/33, 1908/34, 1908/35, 1908/36, 1908/37, 1908/38,
1908/39, 1909, 1910/1, 1910/2, 1911, 1912, 1913, 1915/5, 1915/9, 1915/15, 1915/18, 1915/22, 1915/26,
1915/27, 1915/30, 1915/31, 1915/32, 1915/33, 1915/34, 1915/35, 1915/36, 1915/39, 1915/40, 1915/41,
1915/42, 1915/43, 1915/44, 1915/45, 1915/46, 1915/48, 1918/3, 1918/9, 1918/10, 1918/11, 1918/12,
1918/13,1918/14, 1918/15, 1918/16, 1929/3, 1929/4, 1929/5,1929/6,1929/7,1929/8, 1929/9, 1929/10,
1929/11, 1929/12, 1929/13, 1929/14, 1929/15, 1929/16, 1929/17, 1929/18, 1929/19, 1929/20, 1929/21,
1929/22, 1929/23, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1932/2, 1932/3, 1932/4, 1933/9, 1933/10, 1933/11,
1933/12, 1933/13, 1933/14, 1933/15, 1933/16, 1933/17, 1933/18, 1933/19, 1933/20, 1933/21, 1933/22,
1933/23, 1933/24, 1933/25, 1933/26, 1933/27, 1933/28, 1933/29, 1933/30, 1933/31, 1933/32, 1933/33,
1933/34, 1933/35, 1933/36, 1933/37, 1933/38, 1933/39, 1933/40, 1933/41, 1933/42, 1933/43, 1933/44,
1933/45, 1933/46, 1933/47, 1933/48, 1933/49, 1933/50, 1933/51, 1933/52, 1933/53, 1933/54, 1933/55,
1939/10, 1939/13, 1939/14, 1939/15, 1939/16, 1939/17, 1939/18, 1939/19, 1939/20, 1939/21, 1939/22,
1939/23, 1939/24, 1939/25, 1939/26, 1939/27, 1939/28, 1939/29, 1939/30, 1939/31, 1939/32, 1939/33,
1940/2, 1940/3, 1940/4, 1940/5, 1940/6, 1940/7, 1940/8, 1940/9, 1940/10, 1940/11, 1940/12, 1940/13,
1941/2, 1941/3, 1943, 1944/2, 1944/3, 1945/1, 1945/2, 1946/2,1947/2, 1959/1, 1959/6, 1959/7, 1959/8,
1959/9, 1959/10, 1959/11, 1959/13, 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1959/37, 1959/38, 1959/39,
1959/40, 1959/41, 1959/42, 1959/43, 1959/44, 1959/45, 1959/46, 1959/47, 1959/48, 1959/49, 1959/50,
1959/51, 1959/52, 1959/53, 1959/54, 1959/55, 1960/2, 1960/3, 1960/4, 1960/5, 1960/6, 1961/2,1961/3,
1961/4, 1961/5, 1961/6, 1961/7, 1961/8, 1961/9, 1961/10, 1961/11, 1961/12, 1961/13, 1961/14,
1961/15, 1961/16, 1961/17, 1961/18, 1961/19, 1961/20,1961/21, 1961/22, 1961/23, 1961/24, 1961/25,
1961/26, 1961/27, 1961/28, 1961/29, 1961/30, 1961/31, 1961/32, 1961/33, 1961/34, 1961/35, 1961/36,
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1961/37, 1961/38, 1961/39, 1961/40, 1961/41, 1961/42, 1961/43, 1961/44, 1961/45, 1961/46, 1961/47,
1961/48, 1961/49, 1961/50, 1961/51, 1961/52, 1961/53, 1961/54, 1961/55, 1961/56, 1961/57, 1961/58,
1961/59, 1961/60, 1961/61, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1962/4, 1962/5, 1962/6, 1962/7, 1962/8, 1962/9,
1962/10, 1962/11, 1962/12, 1962/13, 1962/14, 1962/15, 1962/16, 1962/17, 1962/18, 1962/19, 1962/20,
1962/21, 1962/22, 1962/23, 1962/24, 1962/25, 1962/26, 1962/27, 1962/28, 1962/29, 1962/30, 1962/31,
1962/32, 1962/33, 1962/34, 1962/35, 1962/36, 1962/37, 1962/38, 1962/39, 1962/40, 1963/2, 1964,
1965/1, 1965/2, 1965/3, 1966/1, 1966/2, 1972/1, 1972/2, 1973/1, 1973/2, 1978/2, 1978/3, 1980/2,
1980/3, 1981/2, 1981/3, 1982/2, 1982/3, 1983/5, 1983/6, 1992/2, 1992/3, 1992/4, 1993/2, 1993/3,
1994/3,1994/4,1994/5, 1994/6,1994/7, 1994/8, 1994/9, 1994/10, 1994/11, 1994/12, 1994/13, 1994/14,
1994/15, 1994/16, 1994/17, 1994/18, 1994/19, 1994/20, 1994/21, 1994/22, 1994/23, 1994/24, 1995/2,
1995/3, 1995/4, 1995/5, 2151/10, 2151/11, 2151/12, 2151/13, 2151/14, 2151/15, 2151/16, 2152/2,
2152/3,2152/4, 2152/5, 2152/6, 2152/7, 2152/8

docasny zaber:
KN C: 1180/2

roény zaber:

KN C: 1598, 1821/1, 1821/18, 1829/21, 1918/1, 1933/2, 1939/1, 1939/2, 1939/6, 1939/7, 1939/8, 1939/9,
1939/11, 1941/1, 1944/1, 1959/12, 1959/2, 1959/3, 1959/30, 1959/36, 1959/4, 1967, 1971, 1974,
1180/2, 1980/1, 1983/1, 1993/1

KN E: 1-1404, 1-1405/108, 1-1640/3, 1-1644, 1-1688/20, 1-1688/21, 1-1688/22, 1-1688/23, 1-1688/24, 1-
1688/25, 1-1688/26, 1-1688/27, 1-1688/28, 1-1688/29, 1680/8, 1680/9, 1688/30, 1688/31, 1688/32,
1688/33, 1688/34, 1688/35, 1688/36, 1688/37, 1688/38, 1688/39, 1688/40, 1688/41, 1688/6, 1968/1,
1980/1, 1980/2, 1981/1, 1982/1, 1982/2, 1983/1, 1983/2, 1985/1, 2001/4, 2001/5, 2001/6, 2002/10

Katastralne Uzemie : Zeleziarne

trvaly zéber:

KN C: 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 70/11, 70/12, 70/13, 71/3, 71/5, 71/6, 71/7,73/1,73/3,73/4, 73/5,
73/6, 74/2, 75/4, 76/2, 80/4, 81/4, 181/4, 182/4, 3475/3, 3649/4, 3649/5, 3649/6, 3649/7, 3649/8,
3657/4, 3657/7, 3658/2, 3658/3, 3658/4, 3658/5, 3658/6, 3658/7, 3659/3, 3659/4, 3659/5

docasny zaber:

KN C: 180/1, 181/1, 181/3, 182/1, 182/3, 189/10, 189/11, 189/12, 189/14, 189/2, 189/7, 189/8, 300/4,
300/5, 300/6, 300/7, 3579/3, 3653/3, 3655/3, 3656/2, 3657/1, 3657/10, 3657/11, 3657/2, 3657/3,
3657/5, 3657/6, 3657/8, 3657/9, 69/11, 69/12, 70/10, 70/9, 71/2, 71/4

KN E: 2-2172

rocny zaber:
KN C: 49/1, 69/1, 69/3, 70/3, 71/1

Katastralne uzemie : Sokolany

trvaly zaber:

KN C: 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 814/9, 878/3, 878/4, 878/5, 878/6, 878/7, 878/8,879/4, 879/5,
879/6, 879/7, 879/8, 879/9, 879/10, 879/11, 879/12, 879/13, 879/14, 879/15, 879/16, 879/17, 879/18,
879/19, 879/20, 879/21, 879/22, 879/23, 879/24, 879/25, 879/26, 879/27, 879/28, 879/29, 879/30,
879/31, 879/32, 879/33, 879/34, 879/35, 879/36, 879/37, 879/38, 879/39, 879/40, 879/41, 879/42,
879/43, 879/44, 879/45, 879/46, 879/47, 879/48, 879/49, 879/50, 879/51, 879/52, 879/53, 879/54,
879/55, 879/56, 879/57, 879/58, 879/59, 879/60, 879/61, 879/62, 879/63, 879/64, 879/65, 879/66,
879/67, 879/68, 879/69, 879/70, 879/71, 879/72, 879/73, 879/74, 879/75, 879/76, 879/77, 879/78,
879/79, 879/80, 879/81, 879/82, 879/83, 879/84, 879/85, 879/86, 879/87, 879/88, 879/89, 879/90,
879/91, 879/92, 879/93, 879/94, 879/95, 879/96, 879/97, 879/98, 879/99, 879/100, 879/101, 879/102,
879/103, 879/104, 879/105, 879/106, 879/107, 879/108, 879/109, 879/110, 879/111, 879/112, 879/113,
879/114, 879/115, 879/116, 879/117, 879/118, 879/119, 879/120, 879/121, 879/122, 879/123, 879/124,
879/125, 879/126, 879/127, 879/128, 879/129, 879/130, 879/131, 879/132, 879/133, 879/134, 879/135,
879/136, 879/137, 879/138, 879/139, 879/140, 879/141, 879/142, 879/143, 879/144, 879/145, 879/146,
879/147, 879/148, 879/149, 879/150, 879/151, 879/152, 879/153, 879/154, 879/155, 879/156, 879/157,
879/158, 879/159, 879/160, 879/161, 879/162, 879/163, 879/164, 879/165, 879/166, 879/167, 879/168,
879/169, 879/170, 879/171, 879/172, 879/173, 879/174, 879/175, 879/176, 879/177,879/178, 879/179,
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879/180, 879/181, 879/182, 879/183, 879/184, 879/185, 879/186, 879/187, 880/3, 880/4, 880/5, 880/6,
880/7, 880/8, 880/9, 880/10, 880/11, 880/12, 880/13, 880/14, 880/15, 880/16, 880/17, 830/18, 880/19,
880/20, 880/21, 880/22, 880/23, 880/24, 880/25, 880/26, 880/27, 880/28, 880/29, 880/30, 880/31,
880/32, 880/33, 880/34, 880/35, 880/36, 880/37, 880/38, 880/39, 880/40, 880/41, 880/42, 880/43,
880/44, 880/45, 880/46, 880/47, 880/48, 880/49, 880/50, 880/51, 880/52, 880/53, 880/54, 880/55,
880/56, 880/57, 880/58, 880/59, 880/60, 880/61, 880/62, 880/63, 880/64, 880/65, 880/66, 880/67,
880/68, 880/69, 880/70, 880/71, 880/72, 880/73, 880/74, 880/75, 880/76, 880/77, 880/78, 880/79,
880/80, 880/81, 880/82, 880/83, 880/84, 880/85, 880/86, 880/87, 880/88, 880/89, 880/90, 880/91,
880/92, 880/93, 880/94, 880/95, 880/96, 880/97, 880/98, 880/99, 880/100, 880/101, 880/102, 880/103,
880/104, 880/105, 880/106, 880/107, 880/108, 880/109, 880/110, 880/111, 880/112, 880/113, 880/114,
880/115, 880/116, 880/117, 880/118, 880/119, 880/120, 1935/12, 1935/13, 1935/14, 1935/15, 1935/16,
1935/17, 1935/18, 1935/19, 1935/20, 1935/21, 1935/22, 1935/23, 1935/24, 1935/25, 1935/26, 1935/27,
1935/28, 1935/29, 1935/30, 1935/31, 1935/32, 1935/33, 1935/34, 1935/35, 1935/36, 1935/37, 1935/38,
1935/39, 1935/40, 1935/41, 1935/42, 1935/43, 1935/44, 1935/45, 1935/46, 1935/47, 1935/48, 1935/49,
1935/50, 1935/51, 1935/52, 1935/53, 1935/54, 1935/55, 1935/56

docasny zaber:

KN C: 814/1, 814/3

KN E: 2173/14, 2173/15, 2173/16, 2173/17, 2173/18, 2173/19, 2173/20, 2173/21, 2173/22, 2173/23,
2173/24

rocny zaber:
KN E: 2173/23

Katastralne uzemie : Haniska

trvaly zaber:

KN C: 881/3, 883/4, 884/3, 884/4, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 886/2, 886/3, 888/2, 888/3, 888/4, 888/5,
888/6, 888/7, 888/8, 888/9, 888/10, 888/11, 888/12, 888/13, 888/14, 888/15, 888/16, 888/17, 888/18,
888/19, 888/20, 888/21, 888/22, 888/23, 888/24, 888/25, 888/26, 888/27, 888/28, 891/2, 897/31,
897/32, 898/2, 898/3, 898/4, 898/5, 901/3, 901/4, 901/5, 901/6, 902/35, 902/36, 903/1, 903/3, 903/5,
903/6, 903/7, 903/8, 903/9, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 903/14, 903/15, 904/34, 904/109, 904/110,
904/111, 904/112, 905/550, 905/551, 905/552, 905/553, 905/555, 905/556, 905/557, 905/558, 905/559,
905/560, 905/561, 905/562, 905/563, 905/564, 905/565, 905/566, 905/567, 905/568, 905/569, 905/570,
905/571, 905/572, 905/573, 905/574, 905/575, 905/576, 905/577, 905/578, 905/579, 905/580, 905/581,
905/582, 905/583, 905/584, 905/585, 905/586, 905/587, 905/588, 905/589, 905/590, 905/591, 905/592,
905/593, 905/594, 905/595, 905/596, 905/597, 905/598, 905/599, 905/600, 905/601, 905/602, 905/603,
905/604, 905,/605, 905/606, 905/607, 905/608, 905/609, 905/610, 905/611, 905/612, 905/613, 905/614,
905/615, 905/616, 905/617, 905/618, 905/619, 905/620, 905/621, 905/622, 905/623, 905/624, 905/625,
905/626, 905/627, 905/628, 905/629, 905/630, 905/631, 905/632, 905/633, 905/634, 905/635, 905/636,
905/637, 905/638, 905/639, 905/640, 905/641, 905/642, 905/643, 905/644, 905/645, 905/646, 905/647,
905/648, 905/649, 905/650, 905/651, 905/652, 905/653, 905/654, 905/655, 905/656, 905/657, 905/658,
905/659, 905/660, 905/661, 905/662, 905/663, 905/664, 905/665, 905/666, 905/667, 905/668, 905/669,
905/670, 905/671, 905/672, 905/673, 905/674, 905/675, 905/676, 905/677, 905/678, 905/679, 905/680,
905/681, 905/682, 905/683, 905/684, 905/685, 905/686, 905/687, 905/688, 905/689, 905/690, 905/691,
905/692, 905/693, 905/694, 905/695, 905/696, 905/697, 905/698, 905/699, 905/700, 905/701, 905/702,
905/703, 905/704, 905/705, 905/706, 905/707, 905/708, 905/709, 905/710, 905/711, 905/712, 905/713,
905/714, 905/715, 905/716, 905/717, 905/718, 905/719, 905/720, 905/721, 905/722, 905/723, 905/724,
905/725, 905/726, 905/727, 905/728, 905/729, 905/730, 905/731, 905/732, 905/733, 905/734, 905/735,
905/736, 905/737, 905/738, 905/739, 905/740, 905/741, 905/742, 905/743, 905/744, 905/745, 905/746,
905/747, 905/748, 905/749, 905/750, 905/751, 905/752, 905/753, 905/754, 905/755, 905/756, 905/757,
905/758, 905/759, 905/760, 905/761, 905/762, 905/763, 905/764, 905/765, 2173/61, 2173/7

KN E: 2173/61, 2173/7

docasny zaber:
KN C: 885/6, 897/5, 887
KN E: 2308/1, 2309, 2306/2, 2306/3, 2308, 2208, 2307



rocny zaber:

KN C: 897/5, 904/92, 904/94, 904/113

KN E: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2033/2, 2034, 1-2173/14, 1-2173/15, 1-2173/16, 2206/1,
2207/1, 2207/105, 2307, 2308/1, 2309, 2358/4

I. Stavebnik je povinny pocas realizicie stavby dodriat podmienky uvedené v nasledovnych
stanoviskach a vyjadreniach:

1. Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Nam. L. Stdra 1, 812 35 Bratislava, sekcia environmentaineho
hodnotenia a riadenia, odbor environmentélneho posudzovania, vydalo zdvereéné stanovisko &.
4043/14-3.4/ml zo diia 07.10.2014, v ktorom stanovilo nasledovné podmienky pre pripravu, realizaciu
a prevadzku navrhovanej ¢innosti :

1.1

1.2.

13.
14
1.5.

16.

1.7.

1.8.
1.0.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

Vykonat inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum a na zaklade jeho vysledkov spresnit
technické rie3enie najméa zakladania mostov a dalSich ndro€nejsich objektov.

Na zaklade Projektu organizicie vystavby vypracovat a prislusnym orgdnom 3tatnej spravy
schvalit konkrétny projekt organizacie dopravy.

Spresnit zdroje a podmienky odberov pitnej a uzZitkovej vody podas vystavby.

Vyhotovit dendrologicky prieskum a elaborat potrebného vyrubu drevin podfa definitivnych
zaberov pbdy s vycislenim spolocenskej hodnoty drevin.

Daldi stupefl projektovej dokumentdacie stavby predloZit dotknutym orgdnom a organizacidm
vratane Okresného Uradu KoSice, odbor krizového riadenia a Slovenského vodohospodarskeho
podniku, 3.p.

V daldom stupni projektovej dokumentdcie je vyhotovit v trase navrhovanej liniovej stavby
inventariziciu biotopov eurépskeho a narodného vyznamu. Zdsahy do biotopov riesit s
prislu$nym organom ochrany prirody v stlade so zdkonom ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny v platnom zneni v dostatoénom ¢asovom predstihu.

V dalom stupni projektovej dokumentdcie vypracovat projekt monitoringu jednotlivych zloZiek
fivotného prostredia, ktorého sucastou bude aj projekt monitoringu dotknutych druhov sova
dlhochvosta (Strix uralensis) a datel hnedkavy (Dendrocopos syriacus) k sledovaniu uréenych
prvkov pred vystavbou, pocas vystavby a najmenej 5 rokov po jej ukonceni.

Priechodnost biokoridorov zabezpeéit dostatocnou svetlostou mostov.

Navrhnat vegetaéné Gpravy v miestach naruSenia a zésahov do biokoridorov a brehovych
porastov pri povrchovych tokoch.

Zabezpedit hydrogeologicky prieskum zamerany na drenazny Gcinok a ovplyvnenie reZimu a
kvality podzemnych vdd a pre mozZnost vsakovacich priekop.

Likvidacia vdd z povrchového odtoku vsakom do okolitého terénu je mozna iba za predpokladu,
Ze tieto nebudi znecistené latkami Skodiacimi vodam.

V dal$om stupni projektovej dokumentacie spresnit umiestnenie sklddok stavebného materidlu a
spbsob ich zabezpedenia proti sekundérnej pradnosti.

Zvlastne a osobitné opatrenia pocas vystavby, v dotyku s inZinierskymi sietami, reviznymi
Sachtami a ostatnymi objektmi a zariadeniami spresnit v samostatnych projektovych rieSeniach
dalsieho stupria projektovej pripravy (napr. problematika trvalého pristupu majitefov a spravcov
inZinierskych sieti k objektom a zariadeniam pocas vystavby, poloha docasnych objektov
navrhovaného zariadenia staveniska voci ochrannym pasmam tychto zariadeni a pod.).
Navrhnut skiadbu zemného telesa komunikédcie, najma ndsypov s maximalnym vyuZitim
vykopovych zemin z vlastnej stavby.

Pre zabezpelenie bezpeénosti cestnej premdvky rychlostnej cesty R2 vybudovat ochranné
oplotenie po oboch strandch cestného telesa. Navrh technického riesenia zosuladit s prislusnym
organom $tatnej spravy ochrany prirody.

Z hladiska efektivheho zmiernenia dopadov hluku aktualizovat pre vybrany variant ,Hlukovu a
vibra¢nu stidiu” pre spresnenie definitivhych opatreni.

Pocas vystavby zabezpecit geologicky (resp. geotechnicky dozor).

Navrhnit miesto ukladania nevhodnej zeminy z vykopov po dohode so zédstupcami dotknutych
mestskych €asti a dotknutych obci.



1.19

1.20.

1.21.

1.22.
1.23.

1.24.

1.25.

1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.
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. V useku Saca - krizovatka Ludvikov Dvor bude trasa rychlostnej cesty R2 umiestnend s malou
odchylkou v trase jestvujlcej Stvorpruhovej cesty 1/16, preto je potrebné technickymi a
organizaénymi opatreniami zabezpecit dostato¢nu priepustnost pre bezpecnt a plynuld cestnd
premavku.

V ramci dokumentdacie pre Gzemné rozhodnutie zvy$en( pozornost venovat elaboratu zaberov
pddy s vyhodnotenim kvality, bilancie a vyuZitia skryvkového materidlu v zmysle zékona C.
220/2004 Z.z.

Znizit vymeru docasného odfiatia tak, aby liniové manipulacné plochy boli rie3ené v ramci pléch
trvalého odRatia a aby zariadenie staveniska, skladové plochy a iné objekty stavby boli rie3ené
alternativne na nepofnohospodarskych pozemkoch.

Dodrzat uréen plochu trvalého a doéasného zdberu péd.

Minimalizovat trvalé a docasné zabery lesnych pozemkov, stavebné dvory a skladky materidlov a
odpadov umiestfiovat tak, aby bola v éo najvd¢Sej miere vyuZitd plocha inych pozemkov, alebo
pozemkov trvalo vyfiatych z plnenia funkcii lesov, resp. pofnohospodarskej pdy.

Podla vhodnosti cestnej siete v dotknutom uzemi navrhnuf alternativne riedenia pristupovych
ciest na stavbu rychlostnej cesty R2 po existujucich pozemnych komunikdciach (za Gcelom
zniZenia docasného zdberu) a tak zabezpedit, aby sa nestavali nové pristupové cesty len pre
navrhovany Usek stavby rychlostnej cesty R2 a vyuZivala sa v ¢o najvy$Som rozsahu miestna cestna
siet.

Zabezpelit v projektovej dokumentécii podmienky, aby sa vo vybratom variante s trasou
rychlostnej cesty vedenej komplexom lesa alebo jeho okrajom ochranné pasmo rychlostnej cesty
neodlesfiovalo v plnom rozsahu jeho moznej Sirky, ale s ohfadom na vek a stabilitu lesnych
porastov a lesnych péd v stlade s § 5 zdkona €. 326/2005 Z.z, o lesoch v zneni neskorsich
predpisov, minimalizovat Sirku odlesnenia. Rozsah tejto &innosti prerokovat a dohodnut s
prislusnym orgdnom $tatnej spravy lesného hospodarstva.

Docasne vyRaté lesné pozemky budd po zrekultivovani nadalej pinit pévodné funkcie lesov.
Rekultivaciu do€asne vyfatych lesnych pozemkov realizovat v sulade so zékonom ¢. 138/2010 Z.
z. 0 lesnom reprodukénom materidli v zneni neskorsich predpisov a nie podfa navrhovanych
sadovnickych Gprav.

Stabilizaciu svahov v iseku CHVU zabezpetit bez vysadby drevin.

Z navrhu druhovej skladby ndhradnej vysadby vylucit beztvarca krovitého (Amorpha frusticosa).
V pripade nalezu archeologickych pamiatok vykonat zachranny prieskum v sdlade so zékonom .
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

N&vrhy nepofnohospodarskeho pouZitia pofnohospodarskej pody odsthlasit s orgdnom ochrany
pofnohospodarskej pédy.

V rémci projektovej pripravy predloZit vypracovany projekt sadovych uprav na posidenie
prisluSnému organu Statnej spravy.

Dreviny v okoli stavby chrénit potas vystavby aj poCas prevadzky v stlade s STN 83 7010 Ochrana
drevin.

Minimalizovat statie a prejazdy motorovych vozidiel na vegetaénych plochach a pod korunami
stromov.

Vyrub drevin v dotyku s vodnymi tokmi vyvolané vystavbou rychlostnej cesty R2 Saca - Ko3ické
Of$any vopred odsuhlasit prislusnym orgdnom ochrany prirody a Slovenskym vodohospodarskym
podnikom, 3.p.

Vyrub drevin realizovat v mimovegeta¢nom a mimohniezdnom obdobi na zaklade suhlasu organu
ochrany prirody. Likvidaciu drevnej hmoty zabezpetit v silade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v platnom zneni.

Mostné objekty dimenzovat na navrhovy prietok Qio ro¢nej vetkej vody s minimalnym dodrzanim
volnej vyiky mostnej konstrukcie nad hladinou navrhového prietoku v zmysle platnej STN 736822,
resp. STN 736201.

Pri subehu a krizovani objektov diafnice s vodnymi tokmi je nutné dodrZat § 49 ods. 2 zékona ¢.
364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskor3ich predpisov tak, aby pre spravcu vodnych tokov bol
zachovany manipulaény pas pri vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokoch Hornéd, Torysa,
Belziansky a Sokoliansky potok Sirky min. 10,0 m od brehovej ¢iary, pri drobnych vodnych tokoch
min. 5,0 m od ich brehovej ¢iary.



1.39

1.40.

1.41.

142.

1.43.

1.44.

1.45.
1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

9

. S odpadmi vznikajlcimi z demoldcie vozovky nakladat v sulade s § 40c zdkona ¢. 223/2001 Z. z. 0
odpadoch v platnom zneni.

Po ukonéeni stavby obnovit vegetaéné plochy aj na okolitych parcelach, ktoré boli zasiahnuté
stavebnou &innostou a zamedzit ireniu invaznych rastlin.

Pre obdobie vystavby rychlostnej cesty zostavit plan preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladatetného uniku nebezpeénych latok do Zivotného prostredia v sulade so zdkonom
¢. 364/2004 Z.z. o vodéch a vykondvacej vyhlasky ¢. 100/2005 Z.z.

Zhotovitel stavby musi pre pripad mimoriadneho Uniku 3kodlivych latok do nezabezpeteného
prostredia disponovat dostatoénym mnoZstvom technickych a havarijnych prostriedkov.
Splaskové odpadové vody zo zariadenia staveniska je potrebné zachytavat a nasledne zabezpecit
ich likvidaciu v sulade so zakonom o vodach.

Stavebné dvory a deponie zeminy umiestfiovat mimo pofnohospodérsku pédu alebo na pddy s
men3ou kvalitou.

Humusovy horizont z pléch trvalého zdberu poutZit na vylep3enie kvality menej kvalitnych péd.
Pri stavebnych pracach minimalizovat vhodnymi technickymi a organizatnymi opatreniami
prasnost a sekundarnu prasnost z dopravy.

Minimalizovat skladovanie prasnych stavebnych materiadlov, v nevyhnutnej miere skladovanie v
areéloch stavenisk zabezpetit v uzatvaratelnych skladoch alebo stavebnych silach.

Vietky opatrenia realizované k obmedzeniu prasdnosti zaradit do prevadzkovych predpisov a
oboznamit pracovnikov s tymito opatreniami.

V priebehu vystavby, ako aj po&as prevadzkovania rychlostnej cesty chranit okolitu
polnohospodarsku pddu pred poskodenim a znehodnotenim, hlavne zamedzit kontamindcii pody
a horninového prostredia nebezpenymi latkami.

Zabezpetit dodrZiavanie podmienok ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibraciami
ustanovené v zdkone €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho a
vykondvacich predpisov.

V blizkosti obytnych z6n vylicit vystavbu v noci a v diioch pracovného vofna.

Stavebné dvory zriadovat so zabezpefenim skladov a mechanizmov proti Gniku nebezpeénych
latok.

Z hladiska dopravy zabezpeéit G&innu techniku pre cCistenie komunikécii predov3etkym pri
zemnych pracach a dalsej vystavbe vratane zberu tuhych neéist6t.

Povodca odpadu je povinny v stlade s § 6 zdkona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov vypracovat program odpadového
hospodarstva pévodcu a predloZit ho prislusnému tradu na schvalenie.

Stavebné odpady z demolacii a rekon3trukcii vozoviek vhodne materidlovo zhodnotit pocas
stavebnych prac.

V daldich stuprioch projektovej dokumentdacie popisat podrobnejSie spdsob nakladania s
nebezpeénymi odpadmi. Uviest bilan¢né toky, jednotlivé innosti a miesta, kde budd tieto odpady
vznikat, ako a kde sa s nimi bude do €asu ich zhodnotenia a zneskodnenia nakladat.

Doplnit zmluvné zabezpeenie s opravnenou organizaciou, ktord odpad prevezme uZ pocas
vystavby. Uzavriet zmluvy o odbere produkovanych odpadov pocas prevadzky s opravnenymi
organizaciami.

Pri vystavbe stavebnych objektov a ich naslednej prevadzke pouZivat iba zariadenia a motorové
vozidla v riadnom technickom stave.

Protieréznymi opatreniami, ako je spevnenie stien svahov vegetacné Upravy, agrotechnické a
organizaéné opatrenia, minimalizovat transport pddnych €astic do povrchovych vod.

Pri zabezpecovani materidlov z inych zdrojov maximalne vyuZivat existujlce loZiskd surovin a nové
otvérat, len ak je to nevyhnutné. Dopravu materidlov (kameniva) realizovat predovsetkym po
Zeleznici s nasledovnym rozvozom na staveniska mimo obci.

Po ukonceni stavebnych prac doasne zabrané plochy rekultivovat na zdklade schvaleného
projektu rekultivacie.
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Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Nam. L. Stira 1, 812 35 Bratislava, sekcia enviromentalneho
hodnotenia a odpadového hospodarstva, odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vydalo
rozhodnutie v zistovacom konani & 9483/2019-1.7/ac-R zo dria 10.10.2019, v ktorom stanovilo
nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej Cinnosti na
Zivotné prostredie :

2.1. Dodrziavat vietky opatrenia na zmiernenie negativnych vplyvov na Zivotné prostredie uvedené
v kapitole V.16 ozndmenia o zmene navrhovanej ¢innosti ako aj navrhy zmierfiujucich opatreni
uvedenych v kapitole €. 8 prilohy & 6 ozndmenia o zmene navrhovanej Cinnosti (Primerané
postdenie vplyvu projektu na tzemia sstavy Natura 2000 rychlostnej cesty R2 Saca — Ko3ické
OfSany.

2.2. Dodréat podmienky stanovené pre predmetny Usek rychiostnej cesty v stanovisku Ministerstva
obrany SR & UCLaSMS-194-99/2018.

2.3. Stavebné préce v blizkosti hniezdnych lokalit orla krifovského realizovat v mimohniezdnom
obdobi a jeho hniezdne lokality zahrnit do monitoringu bioty pred, pocas a po vystavbe.

MD SR, Nam. slobody 6, 810 05 Bratislava, sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, odbor
cestnej infrastruktdry ako prisiudny cestny spravny organ podfa § 3 ods. 3 pism. q) cestného zdkona
urcilo na zaklade stanoviska Ministerstva vnutra SR ¢. PPZ-ODP2-2025/013276-076 zo diia 30.10.2025
pouZitie dopravnych znatiek a dopravnych zariadeni pod ¢. 31334/2025/SCDPK/99302 zo dia
17.11.2025 s tymito podmienkami :

3.1. Do 6 mesiacov po vybere zhotovitela stavby predloZit realizacni dokumentdciu dopravného
znalenia a dopravnych zariadeni na opatovné uréenie cestnému sprdvnemu orgédnu, ktora bude
vypracovand v sulade s aktudlnym znenim zékona €. 8/2009 Z.z. o cestnej premdvke a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov vzneni neskorSich predpisov, vyhldskou ¢. 30/2020 Z.:z.
o dopravnom znaceni, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach, TP 117
Spoloéné zésady pouZivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni, VL 6.1 Zvislé dopravné
znacky, VL 6.2 Vodorovné dopravné znacenie, VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia a TP pre
zvodidia.

3.2. V pripade pouZitia beténového zvodidla v strednom deliacom pase pouZit rieSenie podfa TP 037
obr. 12-5.

3.3. Osadené dopravné znalky budu spiiiat podmienky zdkona ¢&.133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch azmene adoplneni niektorych zdkonov avyhlasky €. 162/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

3.4. Stavebnik je povinny odovzdat digitdlny vektorovy projekt zrealizovaného dopravného znaenia
odboru cestnej databanky Stovenskej spravy ciest Bratislava.

3.5. Ak si to vyZiada verejny zaujem na useku bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky, policajt je
opravneny podla osobitnych predpisov upravujicich jeho pdsobnost operativne vykonat
opatrenia na zabezpecenie verejného zdujmu.

3.6. Cestny spravny orgdn si vyhradzuje pravo v pripade, ak si to vyZiada verejny zdujem v suvislosti
s ochranou pozemnej komunikécie, stanovené podmienky doplnit alebo zmenit.

MD SR, Nam. slobody 6, 810 05 Bratislava, Sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah, odbor 3pecialny
stavebny trad pre stavby drah (dalej len ,,5ZDaD“) ako organ verejnej spravy vo veciach drdh podfa
§ 101 pism. a) zdkona &. 513/2009 Z.z. o drahach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon €.
513/2009 Z.z.”) a ako dotknuty orgdn podla § 102 ods. 1 pism. ab) zdkona ¢. 513/2009 Z.z. vydalo
zavizné stanovisko & 06297/2025/SZDD/22565 zo diia 17.03.2025 pre stavebné objekty, ktoré
neslGZia na prevadzkovanie drahy ani na dopravu na dréhe, v ktorom suhlasi s realizéciou stavby
v ochrannom pasme drahy a na vykondvanie ¢innosti v ochrannom pasme drahy (OPD), resp. s€asti
v obvode dréhy (OD) a nasledné uZivanie s tymito podmienkami :

4.1. Stavba bude realizovana v sulade s predloZenou dokumentaciou. Pripadné zmeny stavby nesmu
byt realizované bez predchadzajiceho povolenia MD SR.

4.2. Realizéciou stavby nesmie byt ohrozovana ani narusena stabilita a odvodnenie Zelezni¢ného
telesa.

4.3. Stavebnik je povinny pred vydanim povolenia apred zafatim prac vOPD aOD prerokovat
a dohodnut postup a podmienky realizicie prac s prevadzkovatefom drahy, vratane zistenia
existencie podzemnych vedeni a zariadeni drahy na dotknutom pozemku.
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Stavba musi byt zabezpeéend proti dynamickym t¢inkom spdsobenych prevadzkou drahy.
Stavba musi vyhovovat vietkym bezpecnostnym a protipoZiarnym predpisom.

Stavebnik je povinny re$pektovat objekty, vedenia a zariadenia ZSR a spolo€nosti U.S.Steel Kosice,
s.r.o0. {sucasné aj buduce) nachadzajtice sa v dotknutom uzemi.

Stavebnik je povinny dodriat podmienky uréené v sthrnnom stanovisku Zeleznic Slovenskej
republiky, Generalne riaditefstvo, Odbor expertizy, Klemensova 8, Bratislava, uvedené pod ¢..
40176/2024/0230-5 zo diia 25.11.2024 a v stanovisku spolo¢nosti U.S.Steel Kosice, s.r.o. zo diia
24.02.2025.

Po ukonéeni prac uviest terén v blizkosti drahy do primerane pévodného stavu.

Vlastnik stavby je povinny stavbu v OPD a OD udrZiavat a uZivat tak, aby neohrozovala prevadzku
drahy a jej sasti, ani neohrozovala bezpe¢nost a plynulost dopravy na drahe a zarovefi, aby bol
vyliceny pripadny nepriaznivy vplyv stavby na drahu.

MD SR, Nam. slobody 6, 810 05 Bratislava, Sekcia Zeleznicnej dopravy a drih, odbor Specialny
stavebny Grad pre stavby drdh (dalej len ,SZDaD"), ako organ verejnej spravy vo veciach drah podla
§ 101 pism. a) zakona &. 513/2009 Z.z. a zarovefi ako $pecidlny stavebny Grad podfa § 102 ods. 1 pism.
aa) zédkona ¢&. 513/2009 Z.z. vydalo suhlasné zavazné stanovisko €. 06297/2025/S2DD/22621 zo diia
17.03.2025 pre stavebné objekty SO 675-00 a SO 680-00, ktoré vypracoval PRODEX, s.r.0. Rusovska
cesta 16, 851 01 Bratislava (04/2018) bez pripomienok.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktiry, odbor spravy nehnutefného majetku
statu, Namestie generala Viesta 2, 832 47 Bratislava podfa § 7 zakona ¢, 319/2002 Z.z. o obrane
Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov vydalo sdhlasné stanovisko €. SEMal-EL13/2-5-
4117/2024 zo dila 18.10.2024 s tymito podmienkami :

6.1. Zo zaujmovych ddvodov OS SR pri realizicii stavby zabezpetit prejazdnost/obsluinost
komunikacie 1/16 a R4 v tsekoch zasiahnutych stavbou v minimdlnej Sirke jedného jazdného
pruhu 3,5 m s dodrianim vynimo¢nej zataZitefnosti mostnych objektov pre bezpecni prepravu
fazkej vojenskej techniky alebo zabezpelenim obchddzkovej trasy v zasiahnutom Gseku tychto
komunikacii.

6.2. V pripade dopravnych obmedzeni na pozemnych komunikacidch zasiahnutych zéberom stavby
dodriat postup podla § 7 a § 24 cestného zakona a § 10 ods. 6 pism. b) vyhlasky FMD ¢&. 35/1984
Zb., ktorou sa vykondva zakon o pozemnych komunikécidch (cestny zakon).

6.3. Zatiatok a koniec stavebnych prac a dopravnych obmedzeni oznamit na 701. centrum vojenskej
dopravy OS SR, ul. Za Kasariiou 3, 831 03 Bratislava, e-mail : dicvd@mil.sk.

6.4. Véetky zmeny je potrebné predloZit na postdenie MO SR.

7. Okresny trad Kosice - odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Komenského 52, 041 26

KoSice, ako prislusny organ 3tatnej spravy na Useku cestnej dopravy a pozemnych komunikécii podfa
§ 3 ods. 1 pism. b) a c) a ods. 5 pism. a) cestného zékona vydal sihlasné stanovisko ¢. OU-KE-OCDPK-
2025/051427-003 zo dria 21.08.2025 s tymito podmienkami:

7.1. Pred zacatim realizdcie stavby je stavebnik povinny poZiadat cestny spravny orgdn spolu so
stanoviskom spravcu pozemnej komunikdcie a stanoviskom prislusného dopravného indpektoratu
o:

e povolenie na zviditne uZivanie cesty 1/16 a cesty 11//3401 podfa § 8 cestného zakona, ak d6jde

k uZivaniu ciest inym neZ zvy&ajnym spésobom alebo na iné ucely, neZ na ktoré su uréené,

o povolenie na Ciastoénu alebo Upind uzavierku cesty 1/16 a cesty 11I/3401 podfa § 7 cestného

zakona v pripade, ak si to realizacia predmetnej stavby vyZaduje,

o o urtenie dotasného dopravného znaéenia podfa § 3 ods. 4 pism. d), resp. § 3 ods. 5 pism. f)

cestného zakona,

¢ povolenie vynimky zo zékazu alebo obmedzenia ¢innosti v ochrannom pésme cesty 1/16 a cesty

111/3401 podfa § 11 cestného zdkona, pre Casti stavby umiestnené mimo hranic suvisle
zastavaného Uzemia obce vymedzeného platnym Gzemnym planom obce,

¢ povolenie na zriadenie dogasnych vjazdov podfa § 3b ods. 1 cestného zdkona, ak si to realizcia

predmetnej stavby vyZaduje,

e povolenie na vyrub drevin (cestnej zelene) pri ceste 1/16 podfa § 14 cestného zakona.
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Cestny spravny organ si vyhradzuje uréené podmienky kedykofvek zmenit alebo doplnit, ak si to
vyZiada verejny zaujem.

8. Okresny tirad Kosice - okolie - odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Hroncova 13, 041
70 Kosice, ako prisluény orgdn $tatnej spravy na Useku cestnej dopravy a pozemnych komunikaci
podfa § 3 ods. 1 pism. ¢) aods. 5 pism. a) cestného zdkona vydal vyjadrenie €. OU-KS-OCDPK-
2024/013074-002 zo diia 05.09.2024 s touto podmienkou :

8.1.

V ramci stavby ddjde ku krizovaniu cesty 111/3401 v k.G Sokofany a k.. Haniska. Stavebnik pred
zatatim prac je povinny poziadat OU Kosice — okolie o povolenie na zvld3tne uZivanie cesty,
o urenie do&asného dopravného znacenia, o povolenie uzdvierky cesty lll. triedy, o povolenie
vynimky zo zdkazu alebo obmedzenia ¢innosti v ochrannom pasme, ak ide o Usek v extravildne
aopovolenie docasnych vjazdov na cestu 11I/3401 a predloZit vyjadrenia dopravného
inspektoratu OR PZ ODI KoSice — okolie a prislusného spravcu cesty SC KSK.

9. Okresny drad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia Statnej spravy vod a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 Kosice vydal vyjadrenie ¢. OU-KE-
0SZP3-2024/036416-003 zo diia 01.08.2024 podfa § 99 ods. 1 pism. b) bod 2 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon €.
79/2015 Z.z.“), v ktorom nemd namietky z hfadiska odpadového hospodarstva k predmetnej stavbe
za dodrzania nasledovnych podmienok :

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zakazuje sa podla § 13 pism. a), b) zdkona &. 79/2015 Z.z. ulo?it alebo ponechat odpad na inom
mieste, ako na to uréenom, zhodnotit alebo zneskodnit odpad inak, ako v sulade stymto
zakonom.

Dr¥itel odpadu je okrem povinnosti vyplyvajucich s § 14 ods.1 pism. e) zakona ¢. 79/2015 Z.z.

povinny :

e Zabezpetit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu najmenej vo vyske zévaznych ciefov a
limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe ¢. 3 k zdkonu o odpadoch v &asti VI
druhom bode, ktory definuje povinnost zabezpecit pripravu na opdtovné poutitie, recyklaciu
a zhodnotenie stavebného odpadu ako nahrady za iné materialy v jednotlivom kalendarnom
roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento ciel sa uplatni na dopady uvedené
v skupine ¢. 17 Katalégu odpadov okrem nebezpeénych odpadov a odpadu pod katalégovym
&islom 17 05 04 pri stavbach nad 300 m? zastavanej plochy.

e Stavebné odpady prednostne materidlovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany v mieste
vzniku prednostne vyuZit pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a organizaéné
podmienky dovoluju.

e Zabezpedit pred vznikom odpadov odovzdanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) zdkona o odpadoch
preukdzatefny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu
uréenom vykonavacim predpisom.

V pripade vyskytu nebezpe¢ného odpadu odovzdat ho organizécii s opravnenim podla platnych

predpisov.

V zmysle § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 zékona &. 79/2015 Z.z. je stavebnik povinny poZiadat OU Kosice

o vyjadrenie v kolauda&nom konani a pri podani Ziadosti je povinny predloZit doklad o sposobe

nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov, ktoré vznikli v priebehu realizicie stavby spolu

s kdpiou vyjadrenia OU Koice.

10. Okresny urad Kosice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Hroncova 13, 041 70 Kosice vydal vyjadrenie ¢. OU-KS-
0SZP-2024/013854-002 zo diia 08.08.2024 podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 2 zékona ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon
¢.79/2015 Z.z.“), v ktorom nema namietky z hfadiska odpadového hospodarstva k predmetnej stavbe
za dodrZania nasledovnych podmienok :

10.1. Zakazuje sa podla § 13 pism. a) a b) zakona €. 79/2015 Z.z. uloZit alebo ponechat odpad na inom

mieste ako na to uréenom, zhodnotit alebo zneskodnit odpad inak ako v sulade s tymto zékonom.
Stavebny odpad uloZit na legalnu sklddku, nie na miesto uréené obcou.

10.2. Do doby poutitia, resp. prepravy odpadu do zariadenia na to uréeného bude stavebny odpad

umiestneny na stavenisku stavebnika.
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Driitel odpadu je povinny podfa § 14 ods.1 pism. e) zdkona ¢. 79/2015 Z.z. odovzdat odpad len
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zdkona a dodrZiavat ustanovenia § 77 zakona
& 79/2015 Z.z. avyhlaZky MZP SR & 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch aodpadoch
z demoldacii.

Odstrafiovanie azbestovych materidlov zo stavieb, t.j. sanacné, rekonstrukéné a buracie prace
spojené s manipuldciou s azbestovym materidlom v zmysle zdkona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov,
v stilade s nariadenim vlady SR ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami savisiacim
s expoziciou azbestu pri praci méZu vykonavat iba prévnické a fyzické osoby opravnené na tato
¢innost ato na zdklade sdhlasu organu ochrany zdravia aspradvneho organu odpadového
hospodarstva, vopred schvalenymi technologickymi postupmi.

V zmysle § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 zdkona &. 79/2015 Z.z. je stavebnik povinny poziadat oU Kogice
— okolie o vyjadrenie k dokumentécii v kolaudaénom konani a pri podani Ziadosti je povinny
predloZit doklad o spésobe nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov vzniknutymi v ramci
realizacie stavby (faktura, resp. vainy listok od oprédvnenej organizacie).

Naklady na prepravu, zhodnotenie, resp. zneSkodnenie stavebného odpadu z predmetnej stavby
v zmysle platnych predpisov na Gseku odpadového hospodarstva hradiv celom rozsahu stavebnik,
nakolko nie st zahrnuté do miestneho poplatku za komunainy odpad a ani naloZenie s nim nie je
v rezime zberu komundlnych odpadov.

11. Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Stitnej spravy vod a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 Ko3ice vydal v zmysle § 9 ods. 1
pism. ¢) v spojeni s § 9 ods. 3 zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon €. 543/2002 Z.2.”) vyjadrenie z hladiska ochrany prirody a krajiny €. OU-
KE-OSZP3-2024/035750 zo diia 05.11.2024 s tymito podmienkami:

11.1. Pri realizacii stavebnych prac stavebnik zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

a krajiny pred poskodenim. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov
a pomdcok musi dbat na minimalizéciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukon&eni
stavebnych prac. Pri stavebnych pracach postupovat podfa STN 83 7010 Ochrana prirody
o$etrovanie, udriiavanie a ochrana stromovej vegetécie.
Pritomné dreviny a krovité porasty reSpektovat tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu:
e trasu vykopove;j ryhy v zelenych pasoch odklonit ¢o najdalej od kmeriov drevin,
e v blizkosti drevin vykondvat zemné prace ruénym spdsobom alebo pretlacanim,
e navazky vyhibenej zeminy uskladriovat mimo kmefiov drevin,
e odsuhlasit vzdialenosti vykopov, od drevin a krovitych porastov na pozemku mesta KoSice,
spravcom.
V pripade, Ze je umiestnenie stavby v kolizii s existujacou zeletfiou, investor predloZi
stavebnému aradu préavoplatné rozhodnutie prislusného organu ochrany prirody o sthlase na
vwyrub koliznych drevin a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 vzakona, rieSené
samostatnym konanim.
Vyrub koliznych drevin a odstranenie krovitého porastu sa uskutofni aZz po nadobudnuti
pravoplatnosti stavebného povolenia.
V pripade, e realizicia stavby sa dotyka Uzemi s vyskytom biotopov, je potrebny suhlas
podla § 6 ods. 2 zakona €. 543/2002 Z.z.
Z hfadiska zaujmov ochrany prirody a krajiny bude realizacia sadovych dprav navrhnuta tak, aby
boli v dostatoénej miere zabezpeéené ekostabilizatné opatrenia, to znamend dotvorit krajinné
prostredie vhodnymi vegetaénymi Upravami s uplatnenim stanoviStne vhodnych a esteticky
pdsobivych drevin (pdvodné druhy drevin, nepouZivat invdzne druhy drevin).
Pri ndvrhu néhradnej vysadby Ziadame pouzit vzrastlé jedince stromov s min. vyskou 2,00-2,5m
s min. obvodom kmeria 16-18 cm (v ¢o najvacsej miere, resp. podla stanovistnych podmienok),
pripadne vhodné krovité porasty.
Pri vykopovych pracach nenavdiat zeminu, stavebny odpad alebo stavebny material
do koreRovej zény drevin, ani nezvySovat nepriepustnost pody v korefiovej zdne drevin.
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11.9. Hibenie vykopov nevykondvat v korefiovom priestore drevin. Ak to vo vynimocnych
pripadoch nie je moiné zabezpetit, musi sa vykop vykondvat ruéne a nesmie sa viest
blizdie ako 2,5 m od paty kmeia. Pri hibeni sa nesmu prerudit korene hrub3ie ako 3 cm.
Korene sa mozu prerusit jedine rezom, pri¢om sa rezné miesta zahladia a oSetria.

11.10.Pri realizacii stavebnych prac je nevyhnutné dodrzat nasledovné:

s Predmetné stavebné préce realizovat na poZadovanej ploche tak, aby nedollo kdalsiemu
zasahovaniu a poskodzovaniu existujice] zelene v bezprostrednom okoli stavby.

e Vietky pouzivané mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave a musi byt
zabezpetend ochrana pddy, véd a bioty pred znectistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach, tak
pri parkovani.

e Vietky pouZivané mechanizmy sa bud( pohybovat iba po stanovenych, resp. existujucich
prijazdovych komunikdciach.

11.11.V okoli stavby nebudi vytvarané Ziadne skladky odpadkov a odpadov.

11.12.Bezprostredne po ukonéeni stavebnych prac uviest stavenisko do pévodného stavu.

11.13.Ak sa preukéZe nevyhnutnost odstrénenia existujlcej krovitej a stromovej vegetacie, ma stavebnik
povinnost podfa § 47 ods. 7 zdkona, v zmysle ktorého sa suhlas na vyrub dreviny nevyZaduje, ak
je ho nevyhnutné vykonat z dévodov podfa osobitnych predpisov (napr. zékon ¢. 656/2004 o
energetike). Ten, kto chce vykonat takyto vyrub, je povinny tito skuto¢nost pisomne ozndmit
organu ochrany prirody najmenej 15 pracovnych dni pred planovanym uskuto€nenim vyrubu.
Orgéan ochrany prirody je povinny zverejnit oznamenie na svojom webovom sidle, a to najneskér
do troch pracovnych dni od dorucenia oznédmenia.

11.14.V pripade, e sa na zdujmovom Uzemi vyskytuju invazne nepévodné druhy rastlin alebo drevin,
vlastnik alebo spravca pozemku je povinny postupovat podfa zékona ¢. 150/2019 Z.z. o prevencii
a manazmente introdukcie a 3irenia invdznych nepdvodnych druhov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Zoznam invéaznych nepdévodnych druhov je zverejneny na webovej stranke
https://invaznedruhy.sopsr.sk/.

11.15.Vyrub drevin podfa § 47 ods. 7 zékona ¢. 543/2002 Z.z. mozno vykonat len na zéklade suhlasného
stanoviska orgdnu ochrany prirody podfa ods. 8 pism. a) alebo v rozsahu obmedzenia alebo
podmienok uskutognenia vyrubu uréenych podfa ods. 8 pism. b); to neplati, ak organ vyda
upozornenie podla ods. 8 pism. c).

12. Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja vydal podfa § 16a ods. 1 vodného zdkona zavédzné
stanovisko &. QU-KE-OSZP2-2024/032874-002 zo dria 17.06.2024 s tymito podmienkami :

12.1. Nakolko navrhovana stavba méZe ovplyvnit vodné pomery Sokolianskeho potoka, stavebnik je
povinny pri stavebnych pracach vykonat také opatrenia, aby nedodlo ku kontaminacii
podzemnych a povrchovych véd apddy ropnymi produktmi z pouzZivanych stavebnych
mechanizmov.

12.2. Akékolvek zasahy do vodného toku Sokoliansky potok je moiné vykonavat len so sdhlasom
spravcu vodného toku.

13. Okresny Urad Kosice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia Hroncova 13, 041 70 Kosice vydal v zmysle § 9 ods. 1 pism.
c) zdkona €&. 543/2002 Z.z. vyjadrenie & OU-KS-OSZP-2024/012238 zo difia 10.07.2024, s tymito
podmienkami:

13.1. Predmetnd stavba sa nachddza v Uzemi s prvym stupfiom ochrany prirody mimo zastavaného
Uzemia obci Haniska a Sokofany. Trasa prechadza v Gseku 2,9 - 4,5 km a 5,2 — 5,5 km cez okrajové
Casti Uzemia eurdpskej siete chranenych Gzemi NATURA 2000 — Chranené vtacie izemie Ko3icka
kotlina SKCHVUO0OQ9. Z htadiska ochrany prirody a krajiny je stavebnik povinny dodrZat ustanovenia
zakona ¢&. 543/2002 Z.z. vo vztahu k vyrubu drevin, zdsahu do biotopov eurépskeho a narodného
vyznamu a mokradi.

13.2. Stavebnik je povinny v pripade nutnosti vyrubu stromov alebo krovia poZiadat prislusny organ
Statnej spravy ochrany prirody o sthlas. Vyrub musi byt rieSeny samostatnym konanim. Vyrub sa
uskutoéfiuje najmi v obdobi vegetaéného pokoja (od 01.10. do konca februara).



13.3.

13.4.

13.5.
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Stavebnik je povinny poZiadat prislusny organ Statnej spravy ochrany prirody o vydanie sthlasu
podfa § 6 ods. 2 zédkona o ochrane prirody a krajiny na zasah do biotopu eurépskeho a narodného
vyznamu, nakofko pri planovanej ¢innosti d6jde k poSkodeniu a zni¢eniu biotopov.

Pri vykondvani stavebnych prac zabezpetit dodriiavanie zdsad vseobecnej ochrany prirody
a krajiny.

Dodrzat ustanovenia zakona €. €. 543/2002 Z.z. k druhovej ochrane ZivoCichov v pripade zistenia
hniezdenia po€as priprav na vystavbu, resp. pocas vlastnej vystavby rychlostnej cesty.

14. Okresny urad Kosice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany prirody a
vybranych zloZiek zivotného prostredia Hroncova 13, 041 70 KosSice vydal podfa § 9 ods. 1 pism. )
zdkona ¢&. 543/2002 Z.z. zavazné stanovisko ¢. OU-KS-OSZP-2024/015816 zo diia 22.10.2024, pre
odstrafiovanie stromov a krov vo vodnych tokoch s tymito podmienkami:

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

Vyrub drevin sa bude realizovat vylu¢ne v mimovegata¢nom obdobi od 01.10. do konca februdra
bezného kalendarneho roku.

Stavebnik zabezpeéi dodrianie ochrannych podmienok, stanovenych vo vyhlaske MZP SR &.
22/2008 Z.z., ktorou sa vyhldsilo CHVU Kosicka kotlina SKCHVUOQO09 na zachovanie priaznivého
stavu biotopov pre vtaky eurdpskeho vyznamu a biotopov stahovavych vtadkov, pre ktoré bolo
uzemie vyclenené.

Pri vyrube nesmie ddjst k poskodeniu ostatnych drevin.

Spracované Casti drevin a krovia budu odstrdnené z pozemkov najneskér do 14 dni od ich
odstranenia.

Pri vyrube budd vmaximdine moinej miere chranené ostatné casti brehového porastu
a sprievodnej zelene proti poskodeniu.

Stavebnik zabezpeti nadhradnd vysadbu, ktorej rozsah a umiestnenie uréi OU Kosice, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia, Komenského 52, 041 26 KoSice.

15. Okresny Grad KosSice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany prirody a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia Hroncova 13, 041 70 KoSice vydal vyjadrenie podfa § 28 ods.1
zdkona ¢&. 364/2004 Z.z. vodéach a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) €. OU-KS-0SZP-2024/012016-002 zo dfia
10.07.2024, v ktorom konstatuje, Ze z hfadiska ochrany vodnych pomerov je navrhovand stavba
mozZna za dodrzania nasledovnych podmienok :

15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

Technické rieSenie preloZiek a upravy verejnych vodovodov averejnych kanalizécii musi byt
odsuhlasené ich vilastnikmi, resp. spravcami.

Upravy, resp. prelozky koryt vodnych tokov, prip. hydromelioraénych kandlov, musia byt
odsuhlasené spravcami dotknutych vodnych tokov.

Stavebnik v dalom stupni PD navrhne ORL s vystupnou hodnotou NEL do 0,1 mg/l za G¢elom
dodriania emisno-imisného principu a poZiadaviek vyplyvajlcich z NV SR ¢. 269/2010 Z.z.

Okresny urad Kosice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hroncova 13, 041 70
KoSice ako prisludny orgén $titnej vodnej spravy podfa § 61 pism. a) zdkona &. 364/2004 Z. z. o
voddch a o zmene zdkona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskor3ich predpisov vydal sihlas podfa § 27 ods.1 pism. b) vodného zdkona k
stavbe ,Rychlostné cesta R2 Saca- Kodické OfSany, 1. Gsek” pre k.u. Sokofany, Haniska &. OU-KS-
0SZP-2025/018628-002 zo diia 10.10.2025, s tymito podmienkami :

Investor stavby zabezpedi, aby poas vystavby nedoslo k znecisteniu povrchovych a podzemnych
vod znectistujicimi latkami.

Stavebnik je povinny vietky prace realizovat so zretefom na ochranu kvality povrchovych a
podzemnych véd.

Na €istenie vod z povrchového odtoku, ktoré mdzu byt kontaminované znedistujtcimi latkami, je
potrebné ich precistenie v odlufovali ropnych latok-ORL vhodnej vefkosti a so zaradenim
sorpéného filtra s garanciou vystupného znedistenia do 0,1 mg/| NEL (nakolko si vody vypustané
v prevaZznej miere do podzemnych véd).
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17. Kosicky samospravny kraj, oddelenie dopravy, Namestie Maratonu mieru 1, 040 01 KoSice vydal
zévazné stanovisko ako prisluiny 3pecialny stavebny urad pre stavby mestskych drah a pre stavby v
ich ochrannom pasme, ktoré sliZia prevadzke drahy alebo doprave na nej podfa § 120 stavebného
zdkona, organ verejnej spravy vo veciach dréh podfa § 101 pism. c) a § 105 ods. 1 zékona €. 513/2009
Z. 2. o drédhach a o0 zmene a dopineni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov, v spojeni s §
3 pism. b) bod 2 a 3 zdkona ¢. 416/2001 Z. z. o prechode niektorych posobnosti z orgdnov Stitnej
spravy na obce a na vy$3ie izemné celky v zneni neskor3ich predpisov a dotknuty orgén podla § 140a
stavebného zékona , v stlade s § 140b stavebného zakona vydava suhlas s umiestnenim stavby v OPD
a OD elektri¢kovej drahy ¢. 07289/2025.0D-44627 zo dia 03.10.2025, s tymito podmienkami:

17.1. Stavba bude realizovana v stlade s predlozenou projektovou dokumentdciou.

17.2. Stavebnik je povinny stavbu realizovat tak, aby neovplyviiovala bezpe¢nost prevadzky drahy ani
bezpeénost a plynulost doprave na drahe, nesmie byt ohrozend ani narudend stabilita a
odvodnenie telesa drahy.

17.3. Stavba musi byt zabezpecend proti dynamickym tcinkom spdsobenych prevadzkou dréhy.

17.4. Stavba musi vyhovovat vietkym bezpeénostnym a protipoZiarnym predpisom.

17.5. Stavebnik je povinny reSpektovat podmienky uvedené v stanoviskach prevadzkovatela drahy -
Dopravného podniku mesta KoSice, a.s., Bardejovska 6, 043 29 Kosice: ¢. 4141/2014/UTaU-IL zo
dia 06. 11. 2024, ¢. 2846/2025/UTaU-La zo dila 17. 07. 2025 a €. 2846dop/2025/UTaU-La zo dria
24.09. 2025.

17.6. Po ukonéeni préac je potrebné uviest terén v blizkosti drahy do primerane pévodného stavu.

17.7. Stavebnik je povinny stavbu v OPD a OD udrZiavat a uZivat tak, aby neohrozovala prevadzku drahy
a jej sucasti, ani neohrozovala bezpecnost a plynulost dopravy na drahe a aby bol vyliceny
pripadny nepriaznivy vplyv stavby na drahu.

17.8. Stavebnik je povinny dodrziavat zasady ochrany Zivotného prostredia a s odpadom, ktory vznikne
pri uskuto&fiovani stavebnych préc, nakladat v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

18. Dopravny Urad, Letisko M.R. Stefinika, 832 05 Bratislava vydal ako dotknuty organ 3tatnej spravy
podla § 28 ods. 3 pism. a) bod 3 a pism. c) bod 3 zdkona ¢. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecky
zékon) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov suhlasné zavdzné
stanovisko €. 27499/2025/ROP-002-P/78246 zo diia 13.10.2025, v ktorom suhlasi s realizdciou stavby
za splnenia nasledovnych podmienok :

I. Stavebnik je povinny pri prelozke vedeni pinit nasledovné podmienky:

18.1. Najvy33i bod stavby rychlostnej cesty vratane suvisiacich stavebnych objektov, vratane
prejazdného profilu, zvisiého dopravného znacenia, dopravného zariadenia aich portélov
(vratane prip. LED panelov), stoZiarov prelozky vzdudnych vedeni, kamerového dohfadu, prip.
protihlukovej steny, stoZiarov osvetlenia, ostatnych objektov a zariadeni nestavebnej povahy
umiestnenych v rieSenom Uzemi, resp. trase a maximdlny vzrast drevin pouzitych na sadové
Gpravy a najvy3si bod stavebnych mechanizmov (dalej len ,,SM“) pouZitych pri realizécii stavby,
svojou najvy$sou €astou (veza, tiahlo, maximalny zdvih ramena veZového, resp. mobilného
Zeriava, beténpumpy, pilotaZnej sipravy, plosiny a pod.), nesmie prekrocit vysku uréenu:

a) ochrannym pasmom (dalej len ,,0P“) vzletového a pribliZovacieho priestoru Letiska Ko3ice (dalej
len , letisko”) (vvmedzenom plosnym priemetom OP) v sklone 1:70 (1,43 %) v smere kolmom od
prahu 01 vzletovej a pristavacej drahy RWY 01/19 letiska v rozmedzi nadmorskej vysky 234,5 —
250,5 m n.m. Bpv, t. j. vy3ky od cca 9,2 m od Urovne nivelety v km 4,400, resp. cca 26,0 m od
trovne terénu v km 4,400 (a vkm 4,800 cca 9,8 m od Urovne najvysiej nivelety v rdmci
stavebného objektu 205-00 Most na R2 v km 5,0 R2 nad Zelezni¢nou tratou a Sirokorozchodnou
tratou), resp. cca 16,7 m od Urovne terénu v zavislosti od polohy posudzovaného bodu v useku
km 3,870 — 5,500 a s tym, Ze v ramci kamerového dohfadu KD 8 v km 4,373 nadmorsku vy$ku
240,7 m n.m. Bpv, t. j. vy3ku cca 13,5 m od Grovne nivelety, resp. cca 25,5 m od drovne terénu
(presah je akceptovatelfny ochranou pred bleskom s rozmermi tyce do priemeru 0,03 m a vysky
3,0m);

b) OP_prechodovej plochy letiska (vymedzenom plosnym priemetom OP) v sklone 1:8 (12,5 %)
v smere kolmom na prediZent os vzletovej a pristavacej drahy RWY 01/19 letiska v zavislosti od
polohy posudzovaného bodu, nadmorskou vyskou 234,5 m n.m. Bpv, t. j. vySkou cca 14,5 m od
arovne nivelety, resp. cca 16,7 m od Urovne terénu (najkritickejsie vyskové obmedzenie urené
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pre km 3,870) v iseku km 3,510 — 3,870 a v useku km 5,500 — 5,625 nadmorskou vyskou 250,5
m n.m. Bpv, t. j. vyikou cca 29,5 m od urovne nivelety, resp. cca 35,8 m od Urovne terénu
(najkritickejsie vyskové obmedzenie urcené pre km 5,500);

c) v ostatnej €asti rychlostnej cesty vratane suvisiacich stavebnych objektov, vysky uréené OP
letiska vratane leteckych pozemnych zariadeni 24,0 m od Urovne nivelety, resp. cca 37,0 m od
urovne terénu, t. j. nadmorskej vyiky 264,0 m n.m. Bpv (najkritickejSie vyskové obmedzenie
urCené pre km 1,700, ato OP leteckého pozemného zariadenia — okrskovy prehladovy
rddiolokdtor TAR/SRE/KZ);

d) a v rdmci prelozky vedeni SO 601 PreloZka VVN-2x110kV liniek ¢. 6799/6874 a SO 602 PreloZka
VVN-2x110kV liniek &€ 6303/6305, vratane vietkych zariadeni umiestnenych na danom stoZiari
/napr. antény a pod./, a to:

o v Useku oboch vedeni medzi stoZiarmi & 16, 17 a 18 = 22,7 m nad terénom, t. j. nadmorsku
vysku 239,0 m n.m. Bpv (Uroven existujlcej prekazky — vzdudného vedenia VVN);

o v Useku oboch vedeni medzi stoZiarmi €. 26a, 26b = 32,0 m nad terénom, t. j. nadmorsku vy3ku
cca 258,0 m n.m. Bpy;

e v Useku vedenia liniek & 6799/6874 medzi stoZiarmi ¢. 28, 29 = 38,0 m nad terénom, t. j.
nadmorsku vysku cca 267,5 m n.m. Bpy;

e stoZiar €. 56 v rdmci vedenia liniek ¢. 6799/6874 = 29,0 m nad terénom, t. j. nadmorsku vysku
cca 278,0 m n.m. Bpv;

stym, Ye SM poufZité pri osadzani stoZiarov, resp. ich demontaZi svojou najvy$Sou castou

(maximdlny zdvih a pod.), nesmie prekrodit vysku o 50 m vysSie od Urovne maximainej

povolenej vyéky a zéroveri prace pomocou vyskovych/ zdvihacich SM minimalne v rdmci trasy

oboch vedeni medzi stoZiarmi &. 16 - 18 nachdadzajlcich sa v ploSnom priemete OP vzletového

a priblizovacieho priestoru letiska, nie je moZné vykondvat v noci a za znizenej dohfadnosti bez

predchadzajliceho suhlasu Dopravného Uradu.

18.2. V useku km 3,460 — 5,634 (OP proti nebezpecnym a klamlivym svetldm letiska) je potrebné:

18.3.

a) pouzit na povrchovi Upravu objektov a zariadeni (portdly sdopravnym znacenim, prip.
protihlukové steny, oplotenie staveniska a pod.), pripadne na povrchovu tpravu inych objektov
a zariadeni materialy a farby s nereflexnou Upravou, resp. pouzit tak( upravu, ktora by svojim
charakterom nemohla odputat pozornost posadok lietadiel, prip. ich oslepit;

b) pri fotovoltickych paneloch, prip. inStalovanych v ramci stavby pouZit Upravu s antireflexnou
technolégioy;

c) svetelny lG¢ svietidiel, prip. pouZitych na osvetlenie cesty avidetkych daldich savisiacich
stavebnych objektov nasmerovat priamo na povrch osvetfovanej plochy, pricom svetelny 1u¢
nesmie vyZarovat nad vodorovnu rovinu; pripadne zrealizovat clony a to tak, aby nemohlo ddjst
k oslepovaniu a klamaniu posadok lietadiel, resp. riadiacich letovej prevadzky zo stanoviska veZe
a zaroveh rozmiestnenim svietidiel nesmie ddjst k mylnej informacii pre pilotov. V tomto
priestore je taktieZ zakdzané poufitie silnych svetelnych zdrojov a zariadeni na generovanie
alebo zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia (lasery) takym spésobom, Ze by mohla byt
ohrozend bezpecnost leteckej prevadzky.

Ak sa v priebehu realizdcie alebo uZivania stavby zisti jej negativny vplyv na leteckd prevadzku,
je stavebnik, resp. vlastnik stavby povinny bezodkladne prijat opatrenia na eliminovanie tohto
negativneho vplyvu na bezpeénost leteckej prevadzky na vlastné naklady.

V Gseku km 3,100 — 5,900 km je zékaz vykondvat ¢innosti a zriadovat stavby a prevadzky, ktoré by
viedli k zvy3enému vyskytu vtactva/Zivocichov a viedli k negativnej zmene ornitologickej situacie
vo vztahu k leteckej prevédzke (vonkajsie ornitologické OP letiska) a zékaz realizovat pripadné
nové vedenie, pripojky a preklddky vedenia VN aVVN formou vzduiného vedenia bez
predchadzajiceho sthlasu Dopravného uradu (OP s obmedzenim stavieb vzdusnych vedeni VN
a VVN letiska) s tym, Ze Dopravny urad akceptuje navrhnuté prekladky vzdusnych vedeni v ramci
danej stavby vzhfadom na skutocnost, ¢ast preklddky vedeni VVN bude oznatenda leteckym
prekazkovym znaéenim (dalej len ,LPZ“), za Ufelom minimalizovania moZného negativneho
vplyvu a zarovef ostatné prekladky vedeni neprekracuji vysky uZ existujucich vedeni, prip.
niveletu cesty vratane jej prejazdného profilu v priestore juine, resp. juhozdpadne od letiska.




18.4.

18.5.

18.7.

18.8.

18.9.
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Pisomne oznamit Dopravnému tradu minimélne 7 dni vopred zacatie stavby s predpokladanym
harmonogramom vystavby, terminom pouZitia vyskovych/zdvihacich SM na stavenisku s vySkou
15,0 m a viac od urovne pdvodného terénu, popis s uvedenim ich presnych typov spolu sich
vy$kami (max. zdvih, resp. najvy3sieho bodu) vratane zékresu ich pohybu a doby ich pouZitia, aby
mohol Dopravny Grad stanovit, prip. podmienky LPZ SM, resp. iné opatrenia na zaistenie
poZadovanej urovne bezpelnosti leteckej prevadzky (aj elektronicky na adresu
marek.izarik@nsat.sk, v kdpii na ochranne.pasma@nsat.sk). V pripade zmeny projektu
organizacie vystavby, prip. spdsobu realizacie (napr. stavebného objektu 205-00 Most na R2 v km
5,0 R2 nad Zelezniénou tratou a $irokorozchodnou tratou) a nutnosti pouzitia SM pri realizacii
stavby nad uroved nadmorskej vysky urfenej v podmienke ¢. 18.1, je stavebnik povinny uz
miniméalne 30 dni pred ich umiestnenim na stavenisku konzultovat a odsuhlasit s Dopravnym
uradom ich pouZitie ako do&asnej prekazky, ich maximalnej moznej pouZivanej nadmorskej vysky,
dobu pouZitia a dalsi postup (zaslat elektronicky na vyssie uvedené adresy).

Stavebnik minimalne 30 dni pred zadatim prekladky vedeni SO 601 Prelozka VVN-2x110 kV liniek
€. 6799/6874 a SO 602 PreloZka VVN-2x110 kV liniek €. 6303/6305, minimalne v rdmci trasy oboch
vedeni medzi stoZiarmi &. 16 - 18 a realizacie stavebného objektu 205-00 Most na R2 v km 5,0 R2
nad Zelezni¢nou tratou a $irokorozchodnou tratou, predloZi Dopravnému uradu na odsuhlasenie
(staéi zaslat elektronicky na vyssie uvedené adresy):

a) realizaény projekt organizacie vystavby, resp. iidaje o presnych typoch vyskovych/zdvihacich SM

poufzitych pri realizacii spolu s ich vy$kami (max. zdvih, resp. najvyssi bod a pod.) vrétane zakresu
ich pohybu a doby ich pouiZitia aj pri osadzani, resp. demontdze jednotlivych stoZiarov, aby
mohol Dopravny Urad stanovit pripadné podmienky ich LPZ, resp. prijat iné opatrenia na
zaistenie poZadovanej Urovne bezpecnosti leteckej prevadzky;

b) podklady LPZ prekladky vedeni s presnym rieSenim podmienok ¢. 18.10-18.16 v ods. Il tohto

stanoviska a odporuéani a) a b) v ods. Il vratane presnej $pecifikicie ndvestidla a markérov;
navrhu oznaéenia nateru denného LPZ a spdsob zaistenia nepretrzitej prevadzky prekdZkového
svetelného navestidla (dalej len ,navestidlo”) v pripade vypadku elektrickej energie, resp.
nefunkénosti navestidiel.

c) LPZ stavebnik musi vopred konzultovat s Dopravnym uradom.
18.6.

Pri realizacii stavby musi byt zaistend nepretrZitd kontrola stavu pripadnej prasnosti pocas
stavebnych prac a na zaklade toho musi byt zabezpedené technickymi prostriedkami (polievanie,
zabrany pri veternom pocasi a pod.) v€asné zamedzenie vzniku pradnosti alebo obmedzenie, prip.
zastavenie stavebnych préac.

V riedenom Gzemi je zakdzané pouZivat geodetické meracie pristroje s vykonom presahujicim
hodnotu 50 nW/cm? pocas preletu lietadla pri vzlete a pristati.

Stavebnik je povinny preukédzatefne informovat osobu zodpovednl za uskutodfiovanie stavby
o maximélnom vyskovom obmedzeni vy$kovych/zdvihacich SM a povinnosti prijat potrebné
opatrenia, aby neboli prekro¢ené povolené vysky v podmienkach Dopravného uradu.

Stavebnik predloZi Dopravnému Gradu najneskér do 7 dni od ukoncenia stavby pisomni spravu,
ktora bude obsahovat:

a) dokumentaciu skutocného vyhotovenia (elektronicky):

v’ stavby potvrdend opravnenou osobou (situdciu a pozdiZny profil s popisom vy$ok);
v’ LPZ stavby stoZiarov prekladky vedeni, resp. daného tseku potvrden opravnenou osobou;

b) fotodokumentaciu stavby zachytdvajicu (elektronicky):

v' pohtad na celd stavbu, resp. jednotlivé Useky vratane vietkych suvisiacich objektov a zariadeni
v rieéenom U(zemi, resp. trase a panoramatické pohlady na stavbu v zabere so Sirsim okolim
vratane letiska av useku km 3,100 — 5,900 km aj vritane kamerového dohladu, zvislého
dopravného znalenia, dopravného zariadenia a ich portalov a pod.;

v" pohlad na trasu, resp. jednotlivé Useky vedeni vratane detailu oboch vedeni v useku €. 16 - 18,
&. 26a - 26b, ¢. 28 - 29 a €. 56 a zaberu na SirSie okolie daného Useku vedenia
tak, aby bolo moZné pracovnikmi Dopravného uradu prekontrolovat spinenie podmienok
a odporucania (elektronicky);

c) geodeticky elabordt spracovany aovereny autorizovanym geodetom (pozn.: autorizané

overenie v rozsahu podfa ustanovenia & 6 pism. d) aZ j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii), ktory musi obsahovat nasledujuce Gdaje stavby:
v Useku v km 0,175 — 1,368, dokladujutce splnenie podmienky €. 18.1 ods. | :
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i) rovinné sdradnice Y,X v systéme S-JTSK (body vystihujuce trasu v danom uUseku a udaje
pozadované v bode iii);

ii) zemepisné suradnice B, L v systéme WGS-84 ((daje pozadované v bode i, resp. iii);

iii) skutoéne zameran( nadmorski vy$ku (Bpv) nivelety v bodoch podla i a taktiez patu a vy3ku
najvy$Sieho bodu umiestnenych v danom Useku kamerového dohfadu KD 8 v km 4,373, KD 9
v km 5,270 a najvyssieho bodu ochrany pred bleskom vratane popisu jeho parametrov,
zvislého dopravného znadenia, dopravného zariadenia a ich portalov a pod.;

iv) porealizaény geometricky plan celej trasy rychlostnej cesty vratane suvisiacich stavebnych
objektov s popisom najmai nivelety a km;

v" prekiadky oboch vedeni v Useku stoZiarov €. 16 - 18, €. 26a - 26b, . 28 - 29 a €. 56, dokladujice
spinenie podmienky €. 1 ods. | :

i) rovinné suradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometricky stred urlenych stoZiarov vo vyssie
uvedenom uUseku daného vedenia s popisom (isla, typu stoZiara, Udaj o polomere kruZnice
opisanej pddorysu stoZiara a Udaje poZadované v bode iii);

ii) zemepisné suradnice B, L v systéme WGS-84 (lidaje poZadované v bode i, resp. iii);

iii) skutoéne zameran(i nadmorsk( vy3ku (Bpv) paty, najvysSieho bodu konstrukcie uréenych
stoZiarov vo vyssie uvedenom uUseku daného vedenia a spodnej hrany navestidla na stoZiari
¢.17.

Stavebnik predloZi podklady v listinnej, ale aj v elektronickej podobe vo formate *.pdf vratane rezu a
situdcie georeferencovanej v S-JTSK vo formate *.dgn/*.dwg.
Il. Podla ustanovenia § 30a ods. 1 leteckého zékona, je stavebnik povinny umiestnit a udrziavat LPZ
na stavbe prekladky vedeni, v iseku vedenia liniek ¢. 6303/6305 medzi stoZiarmi €. 16 - 18 v stlade s
poZiadavkami rozhodnutia vykonného riaditefa EASA (,Agentdra Eurdpskej unie pre bezpe&nost
letectva®), ktorym sa vydavaju certifikatné $pecifikacie (CS) a poradensky materidl (GM) pre névrh
letisk k nariadeniu Komisie (EU) & 139/2014 z 12. februara 2014, ktorym sa stanovuju poZiadavky
a administrativne postupy, tykajtice sa letisk podfa nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
216/2008 v platnom zneni, a to Hlava Q (Vizudine prostriedky na znalenie prekdzok — Easy Access
Rules for Aerodromes) a plnit nasledovné podmienky:
18.10.Zabezpetit, aby stoZiar & 17 bol ihned oznaleny svetelnym LPZ prostrednictvom minimalne
jedného navestidla malej svietivosti typu B (Cervené, stale), a to jeho umiestnenim na najvy3si
moZny bod stoZiara vratane vietkych zariadeni tak, aby bolo rozpoznatelné z kazdého azimutu a
nebolo ni¢im tienené.
18.11.Zabezpefit, aby stoZiare &. 16 - 18 boli ihned' oznafené naterom denného LPZ vratane konzol
siedmimi kontrastnymi pruhmi a pouZita musi byt striedavo farba ¢ervena alebo oranZova a biela,
pricom vrchny a spodny pruh musi byt erveny alebo oranZovy (tzn. $tyri pruhy Cervené/oranZové/

a tri biele). Na nater Eervenej, resp. oranzovej farby by mala byt pouZitd farba oranZovd/cervena

RAL 3020/RAL 2004, iny odtieli Eervenej, resp. oranZovej farby musi byt vopred odsthlaseny

Dopravnym tradom.

18.12.Na zemniacom lane, resp. na najvy$som z vodifov vedenia v Useku medzi stoZiarmi ¢. 16 (15) - 18
umiestnit markery gulovitého tvaru tak, aby vzdialenost medzi dvomi susednymi markermi alebo
medzi nosnym stoZiarom a markerom bola vo vzdialenosti maximalne 30 m pri priemere markeru

60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markeru 130 cm; markery by mali byt

jednofarebné, a to farby Cervenej alebo oraniovej. Ak si markery kombinovanej farby bielej

a ¢ervenej alebo bielej a oraniovej, mali by byt umiestnené striedavo, vybrana farba by mald

kontrastovat s pozadim, na ktorom bude marker pozorovany.

18.13.Zabezpecit zapinanie nédvestidia prostrednictvom simrakového spinata nastaveného tak, aby
bolo navestidlo zapnuté ihned, ako klesne hodnota osvetlenia pod 1000 cd/m?. Na splnenie tejto
povinnosti je mozné ponechat navestidlo v nepretrzitej prevadzke.

Privod elektrickej energie k navestidlu musi byt rieSeny tak, aby v pripade poruchy primarneho

zdroja elektrickej energie doslo k automatickému prepnutiu na ndhradny zdroj v €asovom

intervale max. 15 sektnd. Kapacita nahradného zdroja musi postatovat minimalne na 16 hodin
prevadzky.

18.14.Pougit navestidlo spifiajice poZiadavky rozhodnutia vykonného riaditefa EASA, Hlava Q.

18.15.Zaistit bezpe&ny pristup k navestidlu pre pripad vymeny zdroja svetla a Cistenia farebného filtra
navestidla.

18.16. Zaistit, aby bola zabezpecend plynula prevadzka, Gdriba, pripadne okamZita obnova LPZ stavby.
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IIl. Dopravny urad zdroved z ddvodu zvy3enia bezpeénosti s ohfadom na prevédzku vrtufnikov
vrtulnikovej zachrannej zdravotnej sluzby, resp. integrovaného zachranného systému SR, ako aj
zvydenia prevadzkovej spofahlivosti vedenia a ochrany majetku vlastnika vedenia, odporuéa

umiestnit a udrZiavat LPZ na vedeni v Useku medzi stoZiarmi &. 26a - 26b (liniek ¢. 6303/6305) a €. 28

- 29 (liniek €. 6799/6874) (vedenie kriZuje teleso rychlostnej cesty R2 a cesty |. triedy 1/16, resp. E58)

a pinit nasledovné bezodkladne po vztyéeni stoZiara vratane prepojenia vedenia medzi susediacimi

stoZiarmi:

a) Zabezpetit oznacenie naterom denného LPZ na vrchnej ¢asti stoZiarov vratane konzol piatimi, prip.
len tromi kontrastnymi pruhmi o vy$ke minimdlne 4 m a pouZita by mala byt striedavo farba
¢ervena alebo oran?ové a biela, pri¢om vrchny a spodny pruh musi byt €erveny alebo oranZovy.
Na nater &ervenej, resp. oranZovej farby by mala byt pouZitd farba oranZové ¢ervena RAL 3020
alebo RAL 2004, iny odtiefi &ervenej, resp. oraniovej farby musi byt vopred odsahlaseny
Dopravnym dradom.

b) Na zemniacom lane, resp. na najvy$om z vodifov vedenia v danom Gseku umiestnit markery
gulovitého tvaru tak, aby vzdialenost medzi dvomi susednymi markermi alebo medzi nosnym
stoZiarom a markerom bola vo vzdialenosti maximélne 30 m pri priemere markeru 60 cm; 35 m
pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markeru 130 cm; markery by mali byt jednofarebné, a to
farby ¢ervenej alebo oranZovej. Ak si markery kombinovanej farby bielej a Cervenej alebo bielej
a oranzovej, mali by byt umiestnené striedavo, vybrana farba by mald kontrastovat s pozadim, na
ktorom bude marker pozorovany.

18.17.V pripade, Ze ddjde k zmene umiestnenia trasy stavby prekladky vedeni alebo k zmene jej
vyskovych parametrov, alebo k pouiitiu montdinych mechanizmov nad vysku uréend v
podmienke &. 18.1 a 18.2 ods. |. alebo k takej zmene stavby, ktorou by mohli byt ovplyvnené
ostatné obmedzenia uréené OP letiska, je potrebné opitovne stavbu prerokovat s Dopravnym
dradom.

19. Letové prevadzkové sluzby SR, $.p. Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava vydali vyjadrenie ¢. Our ref.
00030/2018/DTZL-21 zo dia 29.03.2018 k stavebnému objektu 670-00 Prelozka telekomunikaéného
kadbla LPS v krizovatke Haniska a & 00264/2025/DTZL-28 zo dna 06.10.2025, ktorym potvrdili
vyjadrenie z roku 2018 s tymito podmienkami :

19.1. Podta Technickej spravy, bod 5.2 Navrhovany stav, sa prelozka bude realizovat kdblom TCEPKPFLE
10XNO,8. Existujici kdbel je Cu 30x2x0,8. Na realiziciu preloZky je stavebnik povinny pouzit taky
typ kabla, aby bolo moZné prepojenie vietkych 30 existujtcich parov.

19.2. Stavebnik je povinny splnit nasledovné poZiadavky :

- PredloZit harmonogram prdac na odsuhlasenie LPS SR, 3.p..

- Vyty€enie existujuceho kabla LPS realizovat za ucasti zodpovedného zamestnanca LPS SR, 3.p.

- Zasypanie nového kdabla realizovat aZ po kontrole realizicie prelozky zodpovednym
zamestnancom LPS SR, 3.p.

- Termin vyty&enia existujiceho kdbla LPS a termin kontroly realizacie prelozky stavebnik oznami
LPS SR, §.p. minimalne 10 pracovnych dni vopred.

20. MESTO KOSICE, oddelenie dopravy, referit spravy a Gdriby ciest, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ako spravca miestnych ciest Ii. a lll. triedy vydal vyjadrenie k ozndmeniu o za¢ati stavebného konania
¢ MK/A/2025/ 23507-1 zo dria 13.10.2025 s tymito podmienkami :

20.1. Vzhtadom na predpokladany intenzivny pohyb stavebnych mechanizmov a tazkych vozidiel potas
vystavby poZaduje, aby stavebnik (zhotovitel) stavby:
zabezpedil priebeZni kontrolu a Udrzbu vyssie uvedenych ciest vyuZivanych pre ucely stavby,

- v pripade ich po3kodenia zabezpetil bezodkladné opravy na vlastné néklady,

- po ukonéeni vystavby predloZil potvrdenie o technickom stave tychto ciest a zabezpecil ich

uvedenie do stavu zodpovedajliceho beinej prevadzke a bezpecnosti.

- venoval osobitni pozornost pravidelnej kontrole stavu dotknutych ciest pocas vystavby, aby sa

prediglo ich neprimeranému poskodeniu a zaroven aby boli v€as prijaté ndpravné opatrenia.

- stanovil jasné podmienky a mechanizmy zodpovednosti za idrzbu a opravu po3kodenych ciest

a ich dodrZiavanie bolo priebeZne monitorované.
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21. ZSR GR, odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava ako dotknuty orgdn vzmysle § 140a
stavebného zdkona vydal sihlasné sihrnné stanovisko ¢. 40176/2024/ 0230-5 zo difa 25.11.2024 s
tymito podmienkami :

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Pri daldej priprave a uskutodiiovani predmetnej stavby budi splnené poZiadavky uvedené vo
vyjadreniach ZSR (OR Kosice a Sprava majetku ZSR Bratislava) :
Akceptovat pripomienky OR Kogice, €. j. 1157/2024/ORKESZTS-7 zo diia 31.10.2024 v plnom
rozsahu.
Objekty drahy (SO 680-00, SO 675-00) zrealizovat na zdklade technického riedenia
odsuhlaseného SOZT a SEE Kosice na naklady stavebnika (vyvoland investicia — prevezme do
spravy a majetku ZSR, OR Kogice).
Riesif v zdujmovom Gzemi zemné prace (DOK, TKK) v sprave ZSR podta podmienok stanovenych
vo vyjadreni spravcu ZSR - OR Kosice, SOZT a SEE (uloZenie do chrénicky, reSpektovat ochranné
pasmo trasy kablov 7SR od vytycenej polohy).
Zabezpecit ochranu Zelezni¢nej trate pod mostom pocas realizacie stavebnych préc — kofajové
162ko je potrebné chranit pred znecistenim separacnou féliou.
Dodrzat podjazdni vySku mostov v zmysle STN 73 6201.
Priebeine zachovévat volny schodny a manipulacny priestor predovietkym v mieste vystavby
pilierov mosta 11L a 12P (kofaj ZSR). Ak pri razeni $tetovnicovej steny 4,2 m od osi kofaje) ddjde
k porugeniu GPR kolaje ZSR, stavebnik je povinny na vlastné néklady realizovat opravu GPR.
Pri realizacii stavby v obvode drdhy (dotyk stavby s telesom drahy) dodriat ustanovenia
prisluinych predpisov a noriem ZSR (TS 4, TNZ 73 6312, TNZ 72 1514) s vypracovanou PD podfa
noriem STN EN.
Pripadné obmedzenie dopravy (v nevyhnutnom rozsahu) riesit rozkazom o vyluke (na zdklade
Ziadosti stavebnika a predloZeného technologického postupu prac).
Vyluku trakéného vedenia pri stavbe mosta nad kofajami 3R trate vo vlastnictve U.S. Steel Ko3ice
je potrebné prerokovat s vlastnikom kolaji.
Stavebnik v obvode drahy zaisti bezpeénost svojich zamestnancov (dohoda o bezpeénosti prac v
podmienkach ZSR) v stilade s predpisom Z2 (v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z.). Zhotovitel stavby
musi mat so ZSR - OR Kosice uzavreti dohodu o bezpeénosti prac v podmienkach ZSR.
Stavbu prispdsobit drahovym predpisom a normam STN EN tak, aby bol vyluceny nepriaznivy
vplyv stavby na prevadzku drahy.
Pred za¢atim prac stavebnik objednd vytyéenie podzemnych vedeni ZSR v mieste navrhovanej
stavby u ZSR - OR Kosice, SOZT a vykonda potrebné opatrenia na ich ochranu podfa pokynov
spravcu. Vykopové préace v ochrannom pasme podzemnych vedeni ZSR musia byt vykonané ruéne
za dozoru spravcu podzemnych vedeni.
Stavebnik pred zacatim préc prerokuje technologicky postup vystavby, termin zalatia a ukoncenia
stavby v obvode dréhy a objedna dozornu &innost po celu doby vystavby objektov v obvode drahy
a drahy na ZSR - OR Kogice, SMSU ZTS TO Kosice (Ing. Kaminsky &. t. 0911490008) z dévodu
bezpeénosti prevadzky na drahe. V pripade potreby stavebnik poZiada ZSR - OR Kogice, SZTS 0
zabezpedenie tratovej vyluky min. 1 mesiac pred realizaciou stavby.
Stavebnik je povinny poas celej vystavby a prevadzky stavby zabezpedit, aby stavba odolavala
dynamickym vplyvom Zeleznitnej prevadzky a nenarudila zariadenia a stavby dréhy.
Stavebnik je povinny realizovat stavbu a vykonat opatrenia, aby nebola ohrozend, narudena
a obmedzena Zelezni¢na prevadzka.
Skladky stavebného materialu, resp. odpad vzniknuty v ramci stavby skladovat mimo pozemku
ZSR. Nasledné terénne Gpravy na pozemku ZSR vykonat podla projektu stavby.
Pokial pri realizacii stavby alebo pri prevadzke stavby vznikni $kody na majetku ZSR, stavebnik
tieto uhradi v plnom rozsahu.
ZSR nezodpovedaju za pripadné poruchy stavby a $kody pri jej vystavbe a prevadzke (vratane
kolizii pri pristupe stavebnych mechanizmov, dopravnych prostriedkov a 0s6b k nej) sp6sobené
Zelezni€énou prevadzkou.
Stavebnik zabezpeéi uhradu nakladov spojenych s prelozkou zariadeni ZSR vyvolanych stavbou.

21.10.Po ukonéeni prac stavby v miestach styku so zariadeniami drahy si stavebnik zabezpeci vydanie

potvrdenia o ukonéeni prac od ZSR, SMSU ZTS TO Kosice. Toto potvrdenie je stavebnik povinny
predloZit pri kolaudacii stavby.



22

21.11.Stavebnik najneskor pri kolaudécii stavby odovzdd ZSR - OR KoSice dokumentaciu skutoéného

vyhotovenia stavby (¢ast dotykajlcu sa obvodu drahy) objektov drahy.

21.12.Stavebnik je povinny prizvat ZSR, SMSU ZTS TO Kosice ku kolauddcii.

22. 7SR, Bratislava, OR Kosice, Sekcia oznamovacej a zabezpe&ovacej techniky, Tomasikova 27, 041 50
Kosice ¢&. 172/2021/SOZT zo diia 10.05.2021 s tymito podmienkami:

22.1.

22.2.
dokumentécie a nezbavuje projektanta zodpovednosti za dodrzanie vietkych platnych noriem a

Realizaciu prekladky mdZe vykonat len oprédvnena organizécia za dohfadu zamestnancov OZT OR
Kosice.
Vyjadrenie k projektovej dokumentdcii nenahradza vystupnu kontrolu ani schvélenie projektovej

predpisov na ZSR, ktoré je potrebné re$pektovat pri spracovani projektovej dokumentacie.

23. ZSR, Bratislava, OR Kogice, sekcia elektrotechniky a energetiky, Stefanikova 60, 041 50 Kosice

¢.

3670/2021/ORKE/SEE-2/186 zo diia 04.05.2021 s tymito podmienkami k SO 680-00 Uprava

trakéného vedenia ZSR v km 4,955 R2 s touto podmienkou :

23.1.

Pred zemnymi pracami je potrebné vykonat vytyéenie jestvujicich podzemnych inZinierskych
sieti.

24. 7SR, Bratislava, OR Kosice, Kasarenské ndm. 11, 041 50 Kosice ¢. 11579/2024/0R KE/SZTS-7 zo diia
31.10.2024 s tymito podmienkami k SO 685-00 Prelozka 6kV kabla :

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

Zatiatok a ukonenie stavebnych prac stavebnik pisomne nahlasi na SMSU ZTS TO Kosice.
Stavebnik sedem pracovnych dni pred zatiatkom realizacie prac v blizkosti kofaje ZSR formou
objednavky poziada SMSU ZTS TO Kosice, Masarykova 27 Kosice o dozornu ¢innost, kontaktnd
osoba: Ing. Stanislav Kaminsky, &.t. 0911991326. Po ukonéeni prac vyzve SMSU ZTS TO Kosice na
prebratie staveniska.

Vyluku trakéného vedenia pri stavbe ¢asti mosta nad kofajami Sirokého rozchodu vo vlastnictve
USS Kosice je potrebné prerokovat s vlastnikom.

Pri vystavbe tseku &asti mosta nad prevadzkovanou kofajou ZSR pri zriadeni neutrdlneho pofa a
pouZiti technoldgie letmej montaZe projektant neuvaZuje o zavedeni vyluky trakéného vedenia a
vyluky kolajovej dopravy.

Potas realizacie stavby je nutné dodriat volny a schodny manipulacny priestor vedla kofaje
predovietkym v mieste vystavby pilierov mosta 11L a 12P (kofaj ZSR). Ak pri razeni Stetovnicovej
steny (4,21 m od osi kolaje) déjde k porudeniu GPR kolaje ZSR, stavebnik je povinny na vlastné
naklady realizovat opravu GPK. V Ease vystavby pilierov je potrebné zvéZit po dohode so spravcom
kolaje zavedenie POTR.

Pri realizécii stavby nesmie byt vykopanou zeminou znecistené kofajové [6zko. Kofajové 16zko je
potrebné chranit pred znetistenim separacnou féliou. Na pozemkoch ZSR nesmu byt' vytvarané
skladky odpadu.

Stavba bude realizovand v prevéddzkovom priestore. V zmysle zdkona NR SR o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci ¢ 124/2006 Z. z. a z jeho ustanoveni vyplyvajliceho predpisu ZSR Z2 -
Bezpelnost zamestnancov v podmienkach ZSR, je stavebnik zodpovedny za vSetkych
zamestnancov, ktori tuto stavbu realizuju. Realizaciou stavby nesmie dojst k ohrozeniu
bezpe&nosti prevadzky na drahe. Zamestnanci nesmu prechadzat cez kofaje ZSR, ani vstupovat do
prevadzkového priestoru. Stavebnik je povinny pred zalatim stavebnych prac uzavriet pisomni
Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR.

InZinierske siete v sprave ZSR je potrebné vytyéit v predstihu, pripadne zabezpecit zo strany
spravcu dozornu ¢innost.

25. Slovenska sprava ciest, Dubravskd cesta 1152/3, 841 04 Bratislava vydala stanovisko ¢.
SSC/6859/2024/2320/31252 zo diia 01.08.2024 s tymito podmienkami :

25.1.

Potas vystavby nesmie byt cesta |. triedy v majetkovej sprave SSC znetistovand a pripadné
znedistenie vozovky musi byt okamiite odstrdnené. V pripade vzniku 3kéd na dopravnych
zariadeniach na cestdch I. triedy avzniku vytlkov pocas vystavby, je stavebnik povinny ich
odstranit na vlastné naklady.



25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.
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Z ddvodu prepravy materidlov na vystavbu R2 Saca — Kosické Of%any, . dsek po cestach I. triedy
déjde k nadmernému poskodzovaniu krytu ciest I. triedy, preto pred zacatim vystavby je potrebné
zmonitorovat stav ciest I. tried v predpokladanych trasach presunu materidlov a po ukonceni
stavby zrealizovat obnovu krytu vozovky ciest I. tried podfa skutocného rozsahu poskodenia.
Monitoring uskutolnit za Glasti zdstupcu SSC IVSC KoSice (kontaktna osoba p. Bodndr, tel
0903403235).

Stavebnik predloZi na SSC IVSC KoSice plén organizacie dopravy pre prepravu stavebnych
materidlov.

Zalatie prac na predmetnej stavbe stavebnik oznami zastupcovi SSC IVSC KoSice (p. Bodnédr, tel.
0903403235) min. 3 pracovné dni vopred.

SSC IVSC KoSice si vyhradzuje pravo dodatocne stanovit dalSie podmienky alebo uvedené
podmienky zmenit alebo doplnit, ak si to vyZiada zaujem spravcu ciest |. triedy.

Toto stanovisko nenahradza ,iné pravo k pozemkom” v zmysle § 58 ods. 2 v spojeni s § 139 ods.
1 stavebného zakona.

26. Sprava ciest Kosického samospravneho kraja, Nam. Maraténu mieru 1, 042 66 Kosice vydala
sthlasné stanovisko & PU-2024/2900-11651 zo dria 31.10.2024 na vyrub cestnej zelene pri ceste
111/3401 s tymito podmienkami:

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Stavebnik zabezpedi, aby pri &innostiach sdvisiacich s vyrubom drevin nebola znelistend cesta
11/3401.

Organizovanie vyrubu bude zabezpecené tak, aby nedo$lo k narudeniu bezpecnosti a plynulosti
cestnej premavky na predmetnej komunikdcii. Stavebnik po ukonceni orezu upravi na vlastné
naklady priestor pozdiZ komunikacie do pévodného stavu (zber a likvidacia poldmanych kondrov,
Gprava a vyCistenie priekop od dreva a pod.).

V pripade, e realizovanymi pracami dojde k poskodeniu cesty 111/3401 a cestného prislusenstva,
stavebnik je povinny uhradit spdsobend $kodu SC KSK v plnom rozsahu alebo veci uviest do
povodného stavu.

O zadati a ukonéeni realizécie vyrubu stromov je potrebné informovat SC KSK e-mailom na :
Peter.Valko@scksk.sk.

27. Hydromelioracie, §.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava ¢. 310/V(/8068/2024-2 zo diia 22.11.2024 s
tymito podmienkami :

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

V pripade vypustania dazdovych vdd do odvodiiovacieho kanala v spréve 3.p. Hydromelioracie,
stavebnik uzatvori zmluvu na uZivanie odvodfiovacieho kanadla medzi Hydromeloracie, S.p.
a uzivatefom najneskér do zalatia kolaudacného konania. Navrh zmluvy zasla stavebnikovi
Hydromelioracie, $.p. na zaklade Ziadosti stavebnika.

Pocas vystavby je nevyhnuté zachovat funkénost a prietotnost dotknutého odvodriovacieho
kanéla, ev.€. 5403 078 008 v sprave Hydromelioracie, §.p. a opevnit dno a svahy odvodiiovacieho
kanala do vzdialenosti 5 m od Ciel priepustu.

Krizovania a subehy navrhovanej stavby s odvodiiovacim kanalom navrhnit a realizovat podfa
normy STN 73 6961 KriZovanie a subehy melioracnych zariadeni s komunikaciami a vedeniamizr.
1983.

V pripade po3kodenia odvodiiovacej vodnej stavby, sposobenia $kod alebo neodbornym zasahom
do odvodiiovacej stavby, stavebnik uvedie kanal do pdvodného stavu a pripadné 3kody vzniknuté
na odvodriovacom kandli spésobené pri tejto Cinnosti budi odstranené na naklady investora.

Za Uéelom presného vytyCenia odvodiovacieho kandla kontaktujte pracovnikov dislokovaného
pracoviska Kosice, Ing. Emilia Makranskd, tel. 0903997909, e-mail: makranska@hmsp.sk a Karol
Szekeres, tel. 0918542452, e-mail: karol.szekeres@hmsp.sk.

Zactiatok prac oznamit Ing. Makranskej, tel. 0903 997 909, e-mail : makranska@hmsp.sk alebo
Karol Szekeres, tel. 0918542452, e-mail: karol.szekeres@hmsp.sk.

28. Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., Povodie Hornadu, OZ, Dumbierska 14, 041 59 Kosice vydal
stanovisko €. SVP 9/2025/2 zo diia 09.03.2025 s tymito podmienkami :



28.1.

28.2.

28.3.

28.4.
28.5.

28.6.

28.7.
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Vodné toky Sacky kanal a Sokoliansky potok st evidované v sprave organizdcie SVP, §.p., Povodie

Hornadu, odstepny zdvod KoSice.

Pre vodohospodérsky vyznamny vodny tok (VVVT) Ida boli v ramci strategického dokumentu ,,Plan

manaZmentu povodiového rizika v Ciastkovych povodiach Slovenskej republiky - aktualizacia

2021" spracované mapy povodriového ohrozenia a mapy povodiiového rizika (MPO a MPR) - IL.

cyklus stanovené pre prietok Quoo, ktoré sliZia ako podklad pre posudzovanie ndvrhov

umiestnenia stavieb, prip. povoleni ¢innosti v zdplavovom tzemi vodného toku.

Na zéklade vysledkov spracovanych map povodiiového ohrozenia - Ii. cyklus pre Qugo, sa bude ¢ast

stavby, t.j. SO 114-00 nachadzat v zaplavovom Gzemi vodného toku Ida.

Vietky prace realizovat so zretefom na ochranu kvality povrchovych a podzemnych véd.

Na ¢istenie vod z povrchového odtoku, ktoré moZu byt kontaminované znecistujucimi latkami, je

potrebné ich precistenie v odlucovacoch ropnych latok - ORL vhodnej vefkosti a so zaradenim

sorpéného filtra s garanciou vystupného zneéistenia do 0,1 mg/l NEL (nakolko s vody vypustané

v prevaZnej miere do podzemnych véd). Pri vypustani do povrchovych véd - Sackého kandla je

mozné ich preéistenie na vyssi emisny limit pri zachovani emisno-imisného principu a teda, ze v

povrchovom recipiente bude po zmie$ani zachovany imisny limit do 0,1 mg/l NEL.

Stavebnik je povinny :

- Ku kolaudécii stavby vypracovat prevddzkovy poriadok ,SO 510-00 Kanalizdcia rychlostnej
cesty"”, v zmysle vydaného povolenia na vypustanie vod z povrchového odtoku.

- Zabezpedit prevadzkovy monitoring odvadzanych véd z povrchového odtoku v ukazovatefoch:
pH, NL, NEL vo vietkych miestach vypastania do povrchovych vod aj do podzemnych véd s
frekvenciou min. 2x roéne a v dalom obdobi, ak sa preukaZe, Ze nie su prekracované imisné
limity (NEL-0,Img/l, pH-6,0-8,5) bude postacovat monitoring s frekvenciou min. 1x ro¢ne.

- Vzorky je potrebné odoberat a analyzovat cestou akreditovaného laboratéria, ako bodové
vzorky.

- Vysledky realizovaného monitoringu predkladat organu $tatnej vodnej spravy, ako aj SVP, 3.p.
raz roéne do 31.01. nasledujiceho roka za predchadzajuci kalendarny rok.

- K terminu kolauddcie stavby zabezpedit/ujasnit spdsob zneskodriovania vznikajucich odpadov
prevadzkovanim daZd'ovej kanalizicie a jej predcistiacich zariadeni - ORL a vpustov, priepustov,
cestnych rigolov, retenénych a vsakovacich nadrzi, vyustnych objektov a pod..

- Pred stanovenym terminom skoncenia platnosti povolenia na vypustanie vod z povrchového
odtoku v predstihu min 30 kalendarnych dni vypracovat vyhodnotenie predoslej prevadzky a
zaslat ndm ho na pripomienkovanie spolu s tabelarnym prehfadom vysledkov realizovaného
monitoringu.

Z hladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodiiovej ochrany

k navrhovanej stavbe ,Rychlostnd cesta R2 Saca - KoSické Of3any, I. Usek" pre Géely stavebného

konania st nasledovné pripomienky a poZiadavky:

- V ramci navrhu objektu 114-00 v mieste krizovania so Sackym kanalom Ziadame technicky navrh
priepustu pod navrhovanou pristupovou cestou SO 114-00 prisposobit tak, aby svetlost
priepustu bola totoZna s navrhovanym ramovym priepustom P1 pod rychlostnou cestou R2 v
ramci SO 100-00 (rovnaky profil priepustov). Zaroven Ziadame na vtokovej strane priepustu P1
vo vzdialenosti min. 3,0 m stabilizovat koryto Sackého kandla vhodnym typom opevnenia a
zatiatok Gpravy opatrit celokorytovym prieénym zaistovacim prahom s jeho zaviazanim do
rastlého terénu min. 1,5m.

- Usek apravy vodného toku Sacky kanal vymedzeny prieénymi zaistovacimi prahmi pred vtokom
do priepustu pod pristupovou cestou SO 114-00 a za vytokom z rédmového priepustu P1 pod R2
(SO 100-00), vratane samotnych priepustov a sedimentacnej nddrze, ako aj Upravu koryta
vodného toku Sokoliansky potok vymedzen( prienymi zaistovacimi prahmi, vratane
samotného priepustu, nepreberie SVP, 3.p. do svojej spravy, nakofko tieto Upravy a objekty su
chépané ako sucast telesa rychlostnej cesty a pristupovej cesty. Udrzbu upravy a suvisiacich
objektov bude vykonavat jej vlastnik, resp. spravca. Stavebnik je povinny vyriesit pristup k
sedimentaénej nadrii (situovanej medzi R2 a pristupovou cestou do Kodic) za G€elom
pravidelného odstrafiovania nanosov z priestoru nadrZe, nakofko ide o stiesnené pomery v
azemi.
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- Do vykresovej ¢asti DRS priepustov P1, P3 a priepustu pod pristupovou cestou SO 114-00 je
potrebné doplnit Grovef hladiny Qi v zmysle predloZenych hydrotechnickych vypocltov.
Hydrotechnické posudenie je potrebné vykonat pre suvisly Gsek Sackého kandla v tseku pred
vtokom do priepustu pod pristupovou cestou SO 114-00 aZ za vytokom z priepustu Pl pod R2
(SO 100-00).
Vzhfadom na to, Ze sa €ast pristupovej cesty v ramci SO 114-00 nachadza vo vzdialenosti mensej
ako 5,0 m (manipulaény pés toku) od pravej brehovej ¢iary drobného vodného toku Sacky kandl,
je potrebné technicky navrh pristupovej cesty riesit tak, aby bola dodrZana odstupna vzdialenost
od brehovej ¢iary toku min. 1,0 m a zdroveri Ziadame pristupovd cestu v celej dizke stibehu
nadimenzovat na zataZzenie min. 25 t vzhfadom na nosnost stavebnych mechanizmov, ktoré SVP,
§.p. vyuZiva na zabezpedenie oprav a Gdrzby vodnych tokov.
Docasné koryta - presmerovanie Sackého kanala a Sokolianskeho potoka musia byt po ukonéeni
stavebnych prac zaslepené, t.j. dotknuty svah hlavného koryta Sackého kandla a Sokolianskeho
potoka v mieste prepojenia s doasnym korytom zasypat a zastabilizovat vhodnym typom
opevnenia v kritickom tseku.
Pred realiziciou jednotlivych objektov v dotyku s vodnymi tokmi Sackym kandlom a
Sokolianskym potokom (réamové priepusty, zaslepenia docasnych koryt tokov, atd") je potrebné
jednotlivé detaily a technologické postupy odsuhlasit s operativnym spravcom dotknutého toku
(kontakt v bode &. 10). Odsuhlasenie potvrdit zépisom do stavebného dennika, resp. spisanim
zaznamu z prerokovania.
Potas vystavby Ziadame neuskladriovat stavebny materidl v prietokovom profile vodnych tokov,
ani na pobreinych pozemkoch. Naru$ené brehy a prifahlé travnaté porasty pozadujeme uviest
do pbévodného stavu.
Pocgas vykondvania stavebnych prac je potrebné dbat na to, aby stavebnymi mechanizmami
nedodlo k znedisteniu podzemnych a povrchovych vod ropnymi latkami a inymi latkami
$kodiacimi vodam. V pripade vzniku havarijnej situdcie ihned kontaktovat okrem SIZP aj
zastupcu SVP, 3.p. - VH dispecing tel. ¢. 055/6338172 (24-hod. sluzba) a e-mailom na adresu:
oz.kedispecing@svp.sk z dévodu postidenia a moZného vfasného zdsahu na zvlddnutie
mimoriadneho zhorSenia kvality véd.
Zhotovitel stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zdkona ¢. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodiiami v zneni neskorsich predpisov zodpovedny za protipovodfiovi ochranu na useku
dotknutom vystavbou a je povinny vypracovat v zmysle zakona ¢.7/2010 Z.z. povodniovy plan
zabezpeovacich prac (PPZP) pocas vystavby, ktory Ziadame zaslat SVP, 3.p., Povodie Hornadu,
0Z Kotice na odsthlasenie. Do PPZP je potrebné zapracovat aj do¢asné presmerovanie Sackého
kanala a Sokolianskeho potoka.

SVP, &.p., Povodie Hornddu, OZ Kosice ako spravca vystavbou dotknutého vodného toku a

pobreZnych pozemkov si vyhradzuje pravo kontroly staveniska. Zacatie a ukon&enie prac je

potrebné pisomne oznamit zastupcovi spravcu toku na Prevadzkové stredisko KoSice, kontaktna

osoba Ing. Monika Bamhorovd, e-mailom na adresy monika.bamhorova@svp.sk a

oz.kedispecing@svp.sk, minimalne 7 dni vopred. Zo strany spravcu toku bude ureny dozor,

ktory bude opravneny predkladat pripadné doplfiujuce poZiadavky pocas vystavby.

V pripade potreby vyrubu drevin pozdi vodnych tokov, musi byt na vyrub v zmysle § 23 ods. 1

pism. a) zdkona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov vydané povolenie orgdnu

$tatnej vodnej spravy. Drevna hmota v zmysle platnej legislativy patri vlastnikovi pozemku.

Ku kolaudaénému konaniu je potrebné prizvat zdstupcu SVP, S.p. a pred terminom

kolauda¢ného konania predloZit porealizatné, vy$kopisné a polohopisné zameranie rdmovych

priepustov a subehu pristupovej komunikécie so Sackym kanalom s uréenim staniéenia

(rieéneho kilometra) podfa platnej kilometraZze vodného toku. Uvedenu dokumentdciu je

potrebné predloZit aj v digitdlnej podobe (subor *.dgn, *.dwg).

28.8. V ramci realizdcie a uZivania stavby je potrebné zohladnit legislativne ustanovenia, z ktorych
vyplyva, Ze vzmysle § 47 zédkona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov sa vlastnici
stavieb, ktoré nie si vodnymi stavbami alebo technickych zariadeni umiestnenych vo vodnom
toku a v inundaénom tGzemi povinni na vlastné naklady dbat o ich riadnu ddrzbu a o ich staticku
bezpeénost, aby neohrozovali plynuly odtok vod a zabezpecit ich pred Skodlivymi tinkami vod,
splaveninami a fadom.




28.9.
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Spravca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskor3ich
predpisov nezodpoveda za $kody spésobené mimoriadnou udalostou a $kody spésobené uZivanim
vodnych tokov.

29. Lesy Slovenskej republiky, .p., Organiza&na zloZka OZ Vychod, Jovickd 2, 048 01 RoZfiava - vyjadrenie
¢.1202/2018/2291 24995/2024/271 zo diia 04.10.2024 s tymito podmienkami :

29.1.

29.2.
29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Po ukonéeni vystavby terén a pristupové cesty na pozemkoch, ktoré nadalej zostani lesnymi
pozemkami v sprave a obhospodarovani Lesov SR a budd dotknuté realizaciou stavby, stavebnik
je povinny dat do pévodného stavu.

Opravu a ochranu stavby nebudu vykonavat Lesy SR.

Za docasné a trvalé vyRatie ploch, na ktorych bude realizovand stavba a ktoré patria do lesného
fondu v spréve Lesov SR, stavebnik poskytne Lesom SR nahradu za obmedzenie vlastnickych prav
podfa § 35 zdkona €. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskor3ich predpisov.

Samotna tazba bude realizovana aZ po vydani sthlasu na tazbu prisluSnym odbornym lesnym
hospodéarom (veducim prisluénej lesnej spravy) pred jej realizaciou a po dohode o uskladfiovani
sustredovanej drevnej hmoty na konkrétne miesto pristupné na odvoz drevnej hmoty.

Vyrub bude realizovany na naklady stavebnika a jeho vlastni zodpovednost. UloZenie drevne;
hmoty stavebnik oznami vedicemu prislu$nej LS. TaktieZz oznami zacatie a ukoncenie prac.
Drevna hmota z uskuto&fiovaného vyrubu porastov na pozemkoch v obhospodarovani a sprave
Lesov SR, §.p. Banska Bystrica, organiza¢nej zlozky OZ Vychod patri ich operativnemu spravcovi
a obhospodarovatelovi, t.j. Lesom SR, §.p., organizacnej zlozke OZ Vychod.

Hmota nehribia bude umiestnena na lesnych pozemkoch, susediacich s pozemkami, na ktorych
bude realizovana planovana stavba, resp. bude zlikvidovana v zmysle podmienok uvedenych
v rozhodnuti prislusného orgénu $tatnej spravy na naklady stavebnika.

30. Dopravny podnik mesta KoSice, Bardejovska 6, 043 29 KoSice vyjadrenia ¢. 519/2021/UTalk zo dfia
08.03.2021, ¢&. 4141/2024/UTalL zo diia 06.11.2024, ¢. 2846/2025/UTaU-La zo dita 17.07.2025 a &.
2846dop/2025/UTaU-La zo dia 24.09.2025 s tymito podmienkami :

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

Pri stavebnom objekte SO 689-00 je potrebné namiesto oznatenia NSK skrifi GN1, GN2,.. pouZit
oznacenie G1, G2,...

Vo veci vyluk na elektrikovej trati po&as vystavby stavebnik vopred na osobnom stretnuti (alebo
videokonferenciou) dohodne podrobnosti vyluky.

NeZivé vodivé Easti v zéne trolejového a pantografového zbera¢a musia byt spojené s kolajou cez
prierazku a nie ukofajnené, ako je to v projekte. Stavebnik je povinny zabezpetit postidenie
technickej dokumentdcie v zmysle § 16 ods. 3 zdkona ¢&. 513/2009 Z.z o drdhach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov a § 4 vyhlasky ¢ 205/2010 Z.z. o urc¢enych technickych zariadeniach
a uréenych &innostiach a &innostiach na urfenych technickych zariadeniach.

Nie je moZné vypinat a zapinat dany Usek po kazdom prejdeni elektricky. Stavebnik v predstihu
poZiada Usek riadenia dopravy DPMK, a.s. o vyluku elektri¢kovej dopravy (tel. 055/6407431 —
dispecing). Kontaktnd osoba pre pevné trakéné zariadenia DPMK, a.s. je Ing. Surovy, tel.
0905418317.

V km 1,546 R2, kde kriZuje rychlostnd cesta R2 elektrickovu trat KoSice — Vstupny aredl USSK Zkm
8,425 mostnym objektom 201-00, nulové pole nie je mozné zriadit pri aktudlnych podmienkach
vybavenia vozového parku DPMK, a.s.

Pred zatatim préc je stavebnik povinny poZiadat spravcu o vyty€enie vedeni priamo v teréne.
Podzemné vedenia (napajacie a spatné) musia ostat neporusené a funkéné az do ukoncenia
realizicie objektov 689-00: ,PreloZka spatnych a napajacich kdblov DPMK v kriZovatke Ludvikov
Dvor“ a 688-00: ,Uprava trolejového vedenia DPMK v kriZovatke Ludvikov Dvor” a ich uvedenia
do prevadzky.

Poziadavku na nutni vyluku elektritkovej dopravy z dévodu zapéjania kablov v prisludnej meniarni
a na trolejové vedenie je potrebné nahlasit DPMK, a.s. minimalne s mesaénym predstihom a
skoordinovat s vylukou tykajlicej sa stavby na trakénom vedeni - SO 688-00 Uprava trolejového
vedenia DPMK v kriZzovatke Ludvikov Dvor.

Kontaktnad osoba na dopravnu vyluku: Ing. Robert Nagy, +421904504455, kontaktna osoba pre
napatovi vyluku: Ing. Dusan Surovy, +421905418317, dusan.surovy @dpmk.kosice.sk.
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30.10.Pre zriadenie ,nulového pofa“ je nutné do trolejového vedenia vioZit isekové deli¢e v pocte 4ks

a do zosilfiujiceho vedenia izolatory v pocte 4 ks, pricom maximalna dizka - rozpitie ,nulového
pola“ je 40 m.

30.11.Stavebnik po Uprave projektovej dokumentécie zohladiujicej tuto poZiadavku predloZi

projektovil dokumentaciu na odsuhlasenie DPMK, a.s.

30.12.V pripade potreby je moZné dat trolejové vedenie v danom useku do beznapéatového stavu v ¢ase

od 23:45 hod. do 03:00 hod. Uvedené je moiné vykonat na zédklade telefonickej poZiadavky
stavebnika cestou elektrodispedingu DPMK, a.s. (+421905595579).

30.13.Pre ostatné pripady je nutné pozadovat o dopravnu a napatovu vyluku.

31. SPP - Distribucia, a.s., Platennicka 2, 821 09 Bratislava (dalej len ,SPP-D“) ¢. N1/02/2018 zo dfia
17.04.2018 s tymito podmienkami :

31.1.

31.2.

31.3.

314.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.8.

Pre objekt 672-00 spracovat DRS so zakreslenim sieti na zaklade presného vytycenia s detailnym
rieSenim subehu a kriZenia s planovanymi IS.

Pri vykondavani zemnych alebo inych prac, ktoré mozu ohrozit podzemny opticky kabel a zariadenia
v blizkosti tohto kabla, je zhotovitel povinny dodrZat platné normy a urobit vietky opatrenia, aby
nedoslo k poskodeniu tohto kébla a zariadeni stavebnymi pracami.

Prace v ochrannom pasme podzemnych vedeni SPP, a.s. si bezpodmieneéne nutné vykonat ruéne
po predodlom vytyceni a za stdleho dozoru pracovnika SPP, a.s.

Ziadost o vytycenie Zziadame dorutit spolu s objedndvkou minimélne 3 dni pred poZadovanym
terminom vytyéenia na spolo¢nost VALDE s.r.o. (Ing. Peter Banik, VALDE s.r.0., Borekova 13, 821
06 Bratislava), ktora je dodavatelom udrzby optickych tras SPP, a.s. Pred vytyéenim je potrebné
poskytnut vyjadrenie SPP, a.s.

Dod4vatel oznami SPP, a.s., oddelenie Prevadzka ICT, lokdlnemu administratorovi v KoSiciach,
Moldavska 12, (p. Haldsz:0908/924481) zacatie stavebnych préc najmenej 15 dni vopred.
Terminy pre odstavky v prevadzke kabla (zhotovovanie zvarov) je potrebné spresnit miniméine 7
dni vopred.

Prekladky kabla, SO 672 riedif s minimalizéciou prerusenia prevadzky (max. 2 hodiny/prerusenie)
na OK, t.j. minimalizovat na potrebné prepojenia s novymi isekmi kablov. Pre novu trasu Ziadame
porealizaéné zameranie a geodeticky elaborat podfa podmienok SPP, a.s., ktori SPP, a.s. poskytne
dodavatelovi + jedna kopia pre pracovnika SPP v KoSiciach.

Na novej trase poZadujeme osadit rezonan¢né markre pre identifikaciu minimalne kazdych 50 m +
lomové body a spojky.

Pri vykondvani zemnych alebo inych prac, ktoré mdZu ohrozit podzemny opticky kabel a zariadenia
v blizkosti tohto kabla, je organizacia dodavatela povinna dodrZat platné normy a urobit vietky
opatrenia, aby nedoslo k poskodeniu tohto kébla a zariadeni stavebnymi pracami.

31.10.Dodévatel preukdzatefne oboznami pracovnikov, ktori bud( vykondvat zemné préce, s polohou

tohto kabla (zariadeni) aupozorni ich na moind odchylku uloZenia kdbla od vykresovej
dokumentacie.

32. SPP — Distribucia, a.s., Platennicka 2, 821 09 Bratislava (dalej len ,,SPP-D*) &. TD/PS/0150/2024/Uh
zo dria 30.08.2024 s tymito podmienkami :

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

V zmysle § 81 ods. 2 zdkona &. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike”) a vzhfadom na skuto¢nost, Ze SPP-
D je wyluénym vlastnikom plyndrenského zariadenia, prelozku vykondva prevadzkovatel
distribu¢nej siete spolo&nost SPP-D alebo osoba uréend spolo¢nostou SPP-D ako vyluénym
vlastnikom plynarenského zariadenia.

SPP-D tymto uréuje na vykonanie preloZky osobu : SPP — distribucia Servis, s.r.o0., Mlynské Nivy
44/b, 82109 Bratislava.

Stavebnik je povinny pred realizdciou stavby uzatvorit Dohodu o preloZke plynarenského
zariadenia medzi stavebnikom a SPP-D, v zastUpeni p. Rastislav Kudrik, tel. . +421 55242 5587, e-
mail: rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk, ktord bude upravovat podmienky vykonania prelozky
vratane urcenia osoby vykondvajucej prelozku.

Bez uzavretia Dohody o preloZke plyndrenského zariadenia nebude moZné uviest plynarenské
zariadenie do prevadzky.
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32.5. V zmysle § 81 zdkona o energetike naklady na prelozku plyndrenského zariadenia je povinny
uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal.

32.6. Stavebnik je povinny dodriat ochranné a bezpelnostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle § 79 a § 80 zakona o energetike. Ochranné pasmo plynarenského zariadenia je
50 m na kaZdu stranu od jeho osi a bezpe&nostné pasmo vzhfadom na velkost a tlak, na ktory je
toto plynarenské zariadenie prevadzkované, predstavuje 200 m na kaZdu stranu od jeho osi.

32.7. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky plynarenského zariadenia zriadit vecné bremena na
pozemkoch dotknutych touto preloZkou a to vratane pozemkov, na ktorych sa nachadza ochranné
a bezpeénostné pasmo preloZeného plynarenského zariadenia.

32.8. Stavebnik je povinny zrealizovat stavbu podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie tak, aby
nedoélo k poskodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo ohrozeniu ich
prevadzky a/alebo prevadzky distribuénej siete. Porudenie tejto podmienky moze mat za ndsledok
vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za sposobenu $kodu, pricom
stavebnikovi méZe byt za porudenie tejto podmienky uloZend sankcia prisluSnym spravnym
organom.

32.9. Stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodriat minimalne vzdjomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
inZinierskymi siefami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.

32.10.Stavebnik je povinny pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zaatim vykondvania inych
ginnosti zabezpeéit prostrednictvom prislusnych prevadzkovatefov presné vytyCenie vietkych
existujucich podzemnych vedeni.

32.11.Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych cinnosti, je stavebnik
povinny poZiadat SPP-D o vytytenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast E-sluzby).

32.12.V zdujme predchéadzania poikodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo
prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva vytyCovanie plynarenskych zariadeni v rozsahu 100
m bezplatne.

32.13.Stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodrZiavat ustanovenia zakona o energetike, vyhlasky
Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhlaska
MPSVR SR &. 508/2009 Z.2,“), stavebného ziakona a inych vieobecne zédvaznych pravnych predpisov
- stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najma TPP 702 10, TPP
702 01, TPP 702 02.

32.14.Stavebnik je povinny umoZnit zastupcovi SPP-D (p. Ladislav Forgdc, tel.¢. +421 55 242 5510) vstup
na stavenisko a vykon kontroly realizicie €innosti, tieZ je povinny prizvat zdstupcu SPP-D k
predpisanym skdskam v zmysle uvedenych predpisov a noriem.

32.15.Stavebnik je povinny realizovat zemné préce vo vzdialenosti men3ej ako 1,00 m na kaZda stranu
od obrysu nizkotlakého (dalejlen ,NTL“) plynovodu a vo vzdialenosti men3ej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (dalej len ,,VTL") plynovodu aZ po predchadzajicom vytyceni tychto plynarenskych
zariadeni a to vyhradne rugne bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvy$enou opatrnostou,
za dodrZania STN 73 3050, a to pokial ide o vykopové, ako aj bezvykopové technoldgie.

32.16.Stavebnik je povinny zabezpetit, aby trasa plynarenskych zariadeni respektovala iné vedenia s
ohtadom na moznost ich pogkodenia pri vystavbe, resp., aby pri prevadzkovani nemohlo dojst k
vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu.

32.17.Stavebnik je povinny zabezpetit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujacom
distribuénym plynovodom a budovanym distribuénym plynovodom vykonala SPP-D alebo osoba
uréend spoloénostou SPP-D na zéklade technologického postupu schvaleného zodpovednym
pracovnikom SPP-D.

32.18.Stavebnik je povinny zabezpetit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) boli vykonané v ¢ase mimo
vykurovacieho obdobia na zaklade predchadzajiceho ozndmenia zastupcovi SPP-D.

32.19.Stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich a odpojovacich prac a napusteni plynu vykonat
skusku tesnosti vietkych spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skiske a o vysledku skusky
tesnosti vyhotovit a odovzdat Zapis.
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32.20.Stavebnik je povinny po ukonéeni stavebnych prac odovzdat na oddelenie prevadzky SPP-D,

pracovisko Kogice, véetky doklady suvisiace s vystavbou plyndrenského zariadenia podfa prilohy.

32.21.Ak bude preloZka vykonavana priamo spolo¢nostou SPP-D, Dohoda o preloike plyndrenského

zariadenia upravi, ktoré z vy$sie uvedenych ,VSEOBECNYCH PODMIENOK" a ,TECHNICKYCH
PODMIENOK" splni namiesto stavebnika SPP-D.

32.22 Kazdd zmenu dokumentacie/umiestnenia stavby, ku ktorej déjde po vydani tohto stanoviska, je

stavebnik povinny prerokovat s SPP-D a poZiadat SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

33. Vychodoslovenska Distribuéna, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice dala vyjadrenia ¢. 5581/2024 zo diia
12.03.2024 s predizenim jeho platnosti listom & NPP/1997/2025 zo diia 31.03.2025 pre stavebny
objekt 613-00, &. 21634/2023 zo diia 12.09.2023 s predizenim jeho platnosti listom & NPP/9018/2024
zo diia 11.09.2024 pre stavebny objekt 610-00, ¢. 27073/2024 zo diia 12.11.2024 pre stavebny objekt
601-00, & 24225/2025 zo difia 17.09.2025 pre stavebny objekt 635-00 a ¢. 26302/2025 zo dria
29.09.2025 pre stavebny objekt 635-01 s tymito podmienkami :

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

Pre SO 601-00 je potrebné :

e pouit KZL podfa sucasného Standardu VSD (78 vlaknové)

e pouzit izolatory do IV. stupiia zneCistenia

o doloiit aj projektovi dokumentaciu pre realizaciu stavby

Prelozky elektroenergetickych rozvodnych zariadeni upravuje zakon €. 251/2012 Z.z. o energetike

v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon ¢&. 251/2012 Z.z.“) § 45 Preloika

elektroenergetického rozvodného zariadenia

(1) Prelozkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zakona je
premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena
jeho trasy.

(2) Naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradit ten, kto
potrebu preloZky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten,
kto potrebu preloZky vyvolal, nedohodnu inak. PreloZku elektroenergetického rozvodného
zariadenia vykondva prevadzkovatel sistavy alebo za podmienok nim uréenych aj ind
oprévnena osoba. Vlastnictvo elektro-energetického rozvodného zariadenia sa preloikou
nemeni. Majetkové rozhranie po zrealizovani prelozky: Majetok VSD, a.s. konciv predmetnom
pripade preloZenym nadzemnym a podzemnym VN vedenim.

V zmysle zdkona & 251/2012 Z.z. si spolo¢nost VSD ako vlastnik a prevadzkovatel regionainej

distribuénej sistavy vyhradzuje pravo realizovat preloZky elektro rozvodnych zariadeni (EZ) vo

svojom vlastnictve a pravo schvélenia realizatora preloZky elektro rozvodnych zariadeni vo svojom
vlastnictve, ktorého je moiné vybrat vylutne zo schvdleného zoznamu VSD dodavatefov
elektromontaznych prac. Zoznam dodévatelov VSD pre elektromontdzne prace je zverejneny na
portdli eVSD (www.vsds.sk) v €asti Vyrobcovia a dodavatelia/Dodévatelia sluZieb/Projektovi

partneri. Medzi spolo¢nostou VSD a Ziadatefom o prelozku bude uzatvorena prisludna zmluva o

realizécii prelozky EZ. Naklady suvisiace s prelozkou uhradza Ziadatel o prelozku.

Stavebnik je povinny :

< dat vypracovat realiza¢ni projektovd dokumentéciu prelozky (v pripade potreby, dat ju

odsuhlasit opravnenou organizéciou)

% zabezpeéit Gplny inZiniering stavby, t.j.:

> Platné vyjadrenia dotknutych organov, os6b a spravcov podzemnych inZinierskych sieti,
» Préavoplatné stavebné povolenie,

» Geometricky pldn na zameranie rozsahu vecného bremena,

» Zmluvu o zriadeni vecného bremena, resp. kipnu zmluvu,

> Vyjadrenie opravnenej organizdcie k projektu (TI).

% vybavit povolenie na predfasné uZivanie stavby,

< geodeticky vytycit stavbu, podfa geometrického pldnu na vecné bremena.

Po realizacii stavby (preloZky) je nasledne potrebné zo strany stavebnika zabezpecit :

- odbornt prehliadku a odbornu skusku, ak ide o zariadenie VN aj uradna skasku,

- odovzdat vietku dokumentaciu k prelozke VSD, a.s.,

- uhradit faktdru za vyhotovenie diela (prelozky) v zmysle uvedenej zmluvy.

Zmluvné podmienky pre realiziciu prelozky SO 601-00 je potrebné dojednat na utvare Sietovy

obchod, kontakt : sietovy_obchod@vsdas.sk.
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33.7. Zmluvné podmienky pre realiziciu prelozky SO 613-00 je potrebné dojednat na oddeleni Sietovy
inZiniering, oblast Kosice okolie, Moldava n. Bodvou, Roziava, kontaktna osoba Mgr. Ondova, tel.
055/610 2651, ondova_otilia@vsdas.sk.

33.8. Zmluvné podmienky pre realiziciu preloZky SO 610-00 je potrebné dojednat na oddeleni Sietovy
inZiniering, oblast KoSice mesto I. all., kontaktnd osoba p. ObySovska, tel. 055/610 2425,
obysovska_ilona@vsdas.sk.

33.9. Pred realizaciou stavby Ziadame zvolat odovzdanie staveniska a po zrealizovani stavby technicku
obhliadku.

33.10.Pri realizécii preloZky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v sprave a majetku
PDS) Ziadame pouZit vyluéne typy zariadeni schvalené v ,Katalégu schvalenych prvkov a vyrobkov
pre distribuéné siete a trafostanice vo VSD, a.s.", ktory je zverejneny na portdli eVSD
(www.vsds.sk), resp. na poZiadanie poskytne VSD, a.s., usek Asset manaiment, odbor
Standardizacia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.

33.11.Z4sady a pravidla platné pre vztahy medzi PDS a uZivatefmi distribucnej sustavy vymedzuje
Prevadzkovy poriadok PDS spolocnosti Vychodoslovenska distribu¢nd, a.s.

33.12.Vo vztahu k existujlcim el. vedeniam a zariadeniam stavebnik dodrii ustanovenia zakona €.
251/2012 Z.z., platné STN a zadsady bezpelnosti prace tak, aby pri realizacii preloZky
elektroenergetického rozvodného zariadenia nedodlo k ohrozeniu bezpecnosti osob, veci,
majetku a nedolo k narueniu bezpe¢nej a spolahlivej prevadzky elektrickych zariadeni.

33.13.KriZovania a sGibehy navrhovanych el. rozvodov s ostatnymi inZinierskymi sietami riesit v zmysle
STN 76 6005.

33.14.Za vystavbu a neposkodenie elektrickych zariadeni zodpoveda stavebnik, zhotovitel stavby a
odborny stavebny dozor.

33.15.Za spravnost, uplnost, celkové riedenie a realizovatefnost projektovej dokumentdcie je
zodpovedny odborne spdsobily projektant.

33.16.Pre pripojenie rekonstruovanych elektrickych zariadeni je potrebné spinit okrem technickych
podmienok uvedenych vo vyjadreni aj obchodné podmienky. Zaroven Ziadame prostrednictvom
aplikacie Podnety, ktori najdete po prihldseni do Vasho uctu na portali eVSD (www.vsds.sk), alebo
emailom na adrese info@vsdas.sk predloZit:

* platni spravu o odbornej prehliadke a skuske rekonstruovaného el. zariadenia.
* platné vyjadrenie PDS.

33.17.Po realizcii stavby (prelozky) je ndsledne potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit:
- odbornu prehliadku a odbornt skidku
- odovzdat dokumentdciu k prelozke VSD, a.s.

33.18.Upravy obvodov merania je moiné realizovat aZ po odkonzultovani postupu s Gtvarom: Servis
merania NN, Regién Kosice t. €. 055/610 2880.

33.19.Pred vykonanim akychkolvek Gprav je potrebné si vyZiadat suhlas spolotnosti VSD, a.s. na
porusenie platnej prevadzkovej plomby pred zacatim prac a to prostrednictvom nasho e-shopu
na www.vsdeshop.sk, v sluzbe Prevadzkova plomba/ Hromadné obnovenie prevadzkovej plomby,
kde zéroveri uhradite poplatok za hromadné obnovenie prevadzkovej plomby pre odberné miesta.
Obnovenie prevéadzkovej plomby je vidy spoplatiiované v zmysle platného cennika sluzieb VSD,
ktory je zverejneny na portali eVSD (www.vsds.sk).

33.20.Vietky zasahy do hlavnej domovej skrine (HDS, SPP) v suvislosti s prelozkou NN je moZné
realizovat aZ po prerokovani s prisluénym pracovnikom odboru Timu prevadzky Vychod, tel. 055/
610 1352.

34. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava ¢. 2218000093 zo dfia 12.04.2018 s tymito
podmienkami :

34.1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pdsmom podla § 68 zdkona ¢. 351/2011 Z.z. o
elektronickych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon ¢.351/20112.z.%) a
zérovei je potrebné dodriat ustanovenie § 65 o ochrane proti rueniu zdkona €. 351/2011 Z.z.

34.2. Vzmysle § 66 ods. 7 zékona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikacidch sa do projektu stavby
musi zakreslit priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za spinenie tejto povinnosti zodpoveda
projektant.

34.3. Stavebnik je povinny dodrZat vietky podmienky uréené pri vytyeni a lokalizacii sieti spolo€nosti
Slovak Telekom, a.s.
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34.4. Stavebnik je povinny dodriat vietky ustanovenia z vyjadrenia o existencii telekomunikacnych
vedeni a radiovych zariadeni a vieobecné podmienky ochrany sieti spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s.

34.5. Pocas realizacie stavby je stavebnik povinny oznamit’ prevadzkovatefovi vietky kolizie so sietou,
zabezpedit prizvanie pracovnikov Slovak Telekom, a.s. pred zasypom ryhy na kontrolu
telekomunikaénych vedeni. Uvedena skutonost musi byt’ poznaend v stavebnom denniku
stavebnika. Stavebnik je povinny dodriat vietky ustanovenia uvedené pracovnikom Slovak
Telekom, a.s. v stavebnom denniku.

34.6. Pri akychkolvek zmenach pri realizdcii voCi realizatnému projektu, ktoré maju vplyv na
telekomunikaéné vedenia v spréve Slovak Telekom, a.s., Ziadame prizvat prevadzkovatela/
spravcu siete — Helena Kakulo3ovd, e-mail helena.kakulosova@telekom.sk, ¢.t. +421556441175.

34.7. V pripade, e Slovak Telekom, a.s. zisti poskodenie telekomunikaénych vedeni a radiovych
zariadeni alebo nedodrzanie podmienok uvedenych v bode 1 — 6, je stavebnik povinny uhradit
spolo&nosti Slovak Telekom, a.s. vSetky vzniknuté Skody vratane uslého zisku.

34.8. Vyjadrenie k projektovej dokumentadcii (PD) straca platnost uplynutim doby platnosti vyjadrenia k
PD alebo v pripade zmeny predloZenej projektovej dokumentacie stavebnika.

34.9. Stavebnik, v zmysle § 66 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu/zmluvu o podmienkach
prekladky telekomunikaénych vedeni alebo vybudovania novej telekomunikaénej pripojky s
vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je moZné preloZit TKZ/zrealizovat
pripojku.

34.10.V pripade poskodenia nasich sieti z dévodu stavebnych prac, Ziadame tuto skutocnost nahlasit
bezodkladne na dispeding ST, a. s. (tel. {. 12129) a zabezpecit vstup pracovnikov ST, a.s. na
stavenisko pocas celého diia na zabezpecenie prevadzky.

34.11.Nedodrianie vyiiie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podfa § 68
zakona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

34.12.V pripade, Je Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo c¢innostou z akychkolvek dévodov
pokracovat po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné préce a
poZiadat o nové vyjadrenie. Pred realizdciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat o
vyty€enie TKZ. Vzhlfadom na to, Ze sa v zdujmovom Gzemi modZu nachédzat zariadenia inych
prevadzkovatelov, ako su napr. rddiové zariadenia, radiové trasy, televizne kdblové rozvody,
Slovak Telekom, a.s. tymto upozoriiuje na povinnost vyZiadat si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatelov tychto zariadeni.

34.13.Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu
vykona Slovak Telekom, a.s. zaklade objedndvky zadanej cez internetovu aplikdciu na stranke:
https://www.telekom.sk/vyjadrenia/. Vytyéenie bude zrealizované do troch tyZzdiiov od podania
objednavky. V objednévke v dvoch vyhotoveniach uvedte islo vyjadrenia a datum jeho vydania.

34.14.Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinné bez ohfadu vy$sie uvedenych bodov dodrZat pri
svojej €innosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK spolocnosti Slovak Telekom, a.s.

34.15.Stavebnik v zmysle § 66 ods. 10 zékona ¢. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu o podmienkach prekldadky
telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych kablov ST, a.s. Bez uzavretia dohody nie je
moZné prepojit prekladané kable na existujicu siet ST, a.s.

34.16.Stavebnik predloZi Slovak Telekom, a.s. pred pripojenim prekladanych kablov k existujucej sieti ST
nasledovné doklady :
¢ Meracie protokoly nového kablového Gseku,

e Povolenie nepldnovaného prerusenia prevadzky,
¢ Potvrdent dohodu o prekladke kablov,

e Definitivhu technickii dokumentaciu,

¢ \lyjadrenie ST, a.s.

34.17.Vo veci uzavretia dohody bude stavebnik kontaktovat: Slovak Telekom, a.s., Divizia nakupu,
Oddelenie ndkupu sietovych komodit: p. Tibor Hollosy tel. +421258821032, Email:
tibor.hollosy@telekom.sk, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava.

34.18.Stavebnik je povinny 15 dni pred realizaciou oznamit presny termin premiestnenia alebo ochrany
telekomunikaéného zariadenia. V pripade prerusenia prevadzky na prekladanom
telekomunika¢nom vedeni je investor prac povinny $pecifikovat pracovny postup. (Definovanie
postupnosti s ¢asovym dajom ako bude prebiehat prekladka telekomunikaéného vedenia.).
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34.19.Po realizacii stavby, 7 dni pred kolaudédciou stavby, stavebnik odovzdd dokumentaciu
porealizatného zamerania preklddky telekomunikaénych zariadeni ku kontrole na ST, a.s.
vyhotoveného podfa technického predpisu T-326. Dokumentacia musi obsahovat schematicky
vykres zapojenia, polohopisné plany so zakdtovanim celej trasy prekladky zariadeni a geodeticky
elaborat v papierovej aj elektronickej forme.

34.20.V pripade, Ze stavebnik ma zdujem o vypracovanie technického rieSenia a obchodnej ponuky
telekomunika&ného pripojenia stavebného objektu, méZe kontaktovat Slovak Telekom a.s. na e-
mailovej adrese developeri@telekom.sk.

34.21.V pripade vlastnej investicie telekomunikaénej pripojky, je potrebné uzavriet zmluvu (resp. zmluva
o zmluve) o prevode majetku realizovane]j pokladky telekomunikatného kébla do viastnictva ST,
a.s. Ak neddjde k podpisaniu zmluvy o prevode vlastnictva zrealizovanej pokladky, nemédze ST, a.s.
sthlasit s danym technickym rie$enim pripojenia na verejnd telekomunikaéna siet bez uréenia
rozhrania.

34.22.V lokalite predmetu Ziadosti je oprdvneny vykondvat prace suvisiace s prelozenim alebo
vybudovanim telekomunikacnej pripojky iba zmluvny partner :

SPOJSTAV, spol. s r.0., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

35. Orange Slovensko, a.s., v zasttpeni Michlovsky, s.r.o0. Letna 796/9, 921 01 Piestany, ¢. 1413/2019 zo
dria 13.06.2019 s tymito podmienkami :

35.1. Pred zalatim prdc je potrebné objednat u spravcu vytyéenie a vyznacenie polohy PTZ.

35.2. Preukazatefne obozndmit pracovnikov vykonavajlcich zemné prace s vytyéenou a vyznacenou
polohou PTZ, upozornit na moznu odchylku vyty€enia +- 30 cm od skutoéného uloZenia, aby pri
pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni pracovali s najvda¢Sou opatrnostou
a bezpodmienecne nepouZivali nevhodné ndradie a hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5 m na
kazdu stranu od vyznacenej polohy PTZ.

35.3. Dodrzat zakaz prechaddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti mechanickému
poskodeniu.

35.4. Dodriat zékaz skladok nad optickou trasou a budovania zariadeni, ktoré by znemoziiovali pristup
k PTZ.

35.5. PoZiadat o suhlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom
pasme.

35.6. Odkryté &asti PTZ riadne zabezpedit proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou osobou.

35.7. Pred zdsypom vykonat zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit krytie aznalenie
(zakrytové dosky, félia, markery).

35.8. Bezodkladne oznamit kaZdé poskodenie PTZ na €. tel. 033/7732032, mobil 0907721378.

35.9. Preverit vySkové a stranové ulozenie PTZ ruénymi sondami.

35.10.Pred zdsypom obnaZenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole neposkodenosti trasy.

36. U. S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 Kosice, vydal suhlasné stanovisko zo diia
24.04.2018 k stavebnému objektu SO 611-00 Prelozka VN-6,3 kV linky v km 5,527 R2 s tymito
podmienkami :

36.1. Prelofka kabla musi byt rie$ena tak, aby pocas priebehu prac nedodlo k prerudeniu jej
funkcionality. Stavebnik zabezpeéi, aby bez preruSenia dodavky VN existujucou trasou,
predbiehala realizacia preloZky a jej odovzdanie do prevadzky.

36.2. Prelozka VN 6,3 kV vedenia musi byt v celej svojej dizke vedena v chranicke, opatrena signalnym
kablom ako aj zatahovacim lankom.

36.3. Zatiatok preloZky trasy s osadenim uzemnovacich prvkov stipu elektrického vedenia 6,3 kV je v
kolizii s existujucou trasou vodovodu. Z uvedeného dbvodu je potrebné, aby pri rie3eni prelozky
(v zmysle bodu ¢. 37.1) bolo vopred realizované osadenie stipa a jeho uzemriovacich prvkov mimo
ochranné pasmo vodovodu.

36.4. Trasa prelozky elektrického vedenia 6 kV je v kolizii a v sibehu s trasou, resp. ochrannym pasmom
planovanej trasy prelozky vodovodov riesenych v rdmci tejto stavby. Preto je potrebné, aby trasa
preloZky zemného vedenia linky 6,3 kV a jej ochranného pasma bola vedena mimo ochrannych
pasiem vodovodov. Technické rie$enie trasy zemného vedenia linky 6,3 kV riedit tak, aby
umoiZiiovala minimalizovat Sirku ochranného pasma tohto vedenia.
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36.5. Zddévodu mozného stibehu alebo kriZovania tejto VN 6,3 kV linky s inymi existujicimi alebo dalSimi
stavbou rieenymi inZinierskymi siefami je potrebné, aby stavebnik navrhol jej trasu tak, aby bolo
reSpektované aj jej ochranné pasmo.

36.6. Stavebnik je povinny zabezpetit, aby realizaciou prelozky vedenia nevznikli Ziadne néroky terajsich
ani budacich vlastnikov pozemkov dotknutych vedenim stavby voci vlastnikovi VN 6,3 kV vedenia
ani jeho pravnemu nastupcovi. Zéroveri stavebnik zabezpedi, aby sucasny ako aj kazdy buddci
vlastnik pozemku umoznil bezodkladny a bezodplatny pristup vlastnikovi VN 6,3 kV vedenia ako
aj kazdému préavnemu nastupcovi USSK k VN 6,3 kV vedeniu za G¢elom kontroly jeho technického
stavu, opravy, resp. vymeny.

36.7. Stavebnik zabezpedti, aby v dostato¢nom predstihu pred zaciatkom stavby bola USSK za Gucelom
posudenia dodana kompletna dokumentacia stavby a detailny harmonogram prac suvisiacich s
preloZkou kabla na schvalenie.

36.8. Planovany termin realizicie préc je potrebné pisomne oznamit USSK v lehote 21 dni vopred.

36.9. Pri pracach v blizkosti inZinierskych sieti alebo majetku vo vlastnictve USSK je potrebné poZiadat
o dozor zo strany USSK. Zaroveri je stavebnik v pripade potreby zasahu do majetku USSK povinny
zabezpetit si vyznadenie infradtruktury v objekte a pisomny sthlas USSK. Ziadost je potrebné
zaslat na Pravny usek, oddelenie Majetkové pravo.

36.10.V pripade, Ze si realizacia stavby vyZiada vykondvanie zemnych prdac v blizkosti inZinierskych sieti
alebo majetku USSK, je potrebné pred zalatim stavebnych prac vyznacit vietky podzemné
inZinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedo3lo k ich poskodeniu a zabezpetit si pisomné
povolenie na zemné prace (tlacivo poskytne USSK na vyZiadanie).

36.11.Pri odovzdani stavby stavebnik zabezpeéi a dodda USSK platni vychodiskovi reviznu spréavu,
Uradnd a napatovu skasku.

36.12.Jedna sada prepracovaného projektu pre stavebné povolenie, projektu skutoéného vyhotovenia
stavby a komplexné porealizaéné zameranie v systéme MSS USSK - Jadran, bude v jednom vytlacku
a forme CD/DVD (typy suborov DWG-DOC-XLS) doruend na Generel USSK a odovzdana do
registraturneho strediska projektovej dokumentacie USSK. Ide o oblasti, ktoré sa nachadzaju vo
vlastnictve USSK alebo s nim priamo suvisia.

36.13.Prelozkou rieené VN 6,3 kV vedenie vo vlastnictve U. S. Steel Kosice, s.r.o. je v sprave DZ Doprava
a vyuZiva sa pre riadenie technoldgie Zelezni¢nej dopravy v Haniske. V pripade potreby vytylenia
kébla pre uéely projektu stavby je potrebné o to poZiadat U.S.Steel Kosice, s.r.o. pisomnou
formou.

37. U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice, vydal sihlasné stanovisko zo dia
12.07.2021 k stavebnému objektu SO 686-00 Prelozka miestnych kdblov USSK s tymito podmienkami:

37.1. Planovany termin realizdcie prac je potrebné pisomne ozndmit USSK v lehote 21 dni vopred.

37.2. Pri realizacii prac suvisiacich so zriadenim pripojky stavebnik zabezpeci a akceptuje vietky
bezpeénostné a organizatné podmienky platné pre pracu a pohyb cudzich pravnych subjektov v
areali USSK v zmysle platnych predpisov USSK.

37.3. Z d6vodu, Ze realizdcia stavby si vyZiada vykondvanie zemnych prac v blizkosti inZinierskych sieti
alebo majetku USSK, je potrebné pred zalatim stavebnych prac vyznadit vietky podzemné
inZinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedo3lo k ich poskodeniu a zabezpecit pisomné
povolenie na zemné prace (tlaivo poskytne USSK na vyZiadanie) a zabezpe(it pisomny sihlas
USSK. Ziadost je potrebné zaslat na usek Riaditela pre pravne sluzby, oddelenie Pracovné prévo a
sporova agenda.

37.4. Pri pracach v blizkosti inZinierskych sieti alebo majetku vo vlastnictve USSK je potrebné poZiadat
o dohlad zo strany USSK.

37.5. Stavebnik zabezped&i, aby realizéciou prac nedoslo k poskodeniu v lokalite stavby sa nachadzajlicej
infrastruktary vo vlastnictve USSK. Zaroven je stavebnik povinny po ukonéeni prac uviest terén do
pévodného stavu.

37.6. Pririedeni prekladky od miesta jej zafiatku - 292 musi byt zachovana vyskova uroveri uvedena v
posudzovane]j projektovej dokumentadcii. Vykop v mieste napojovacieho bodu 5292, ako aj vykop
v celom rozsahu trasy bude realizovany ru¢ne aZ po hranicu kriZovania s ochrannym pasmom
vodovodu pitnej vody DN250 {min 1,5m od okraja potrubia), ktory tato trasa kriZuje.

37.7. V lokalite stavby sa nachadzaju dreviny. Ich pripadny vyrub zabézpedi stavebnik v rdmci platnych
legislativnych poZiadaviek.
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37.8. Pocas priebehu realizaénych prac nesmie dbjst k obmedzeniu pohybu, resp. prevadzky v danej
lokalite. Ziadame, aby priebeh/harmonogram realiza¢nych prac sdvisiacich s rieSenim preloZiek
bol vopred konzultovany a odsuhlaseny s USSK.

37.9. Priloha ¢€.2 Situdcia neriedi pripadnd prekladku kdblov umiestnenych na moste ¢.2, kde sd
umiestnené signalizatné vedenia, trasy VN 6kV, optickych a oznamovacich kéablov.

37.10.V pripade, ak by pri realizicii doslo ku kolizii s optickym kablom IN 12238 s beténovym zakladom
patky, bude potrebné zabezpedit jeho prekiadku.

37.11.Projekt skutoéného vyhotovenia stavby a komplexné porealizatné zameranie bude v jednom
vytlatku a forme CD/DVD (typy siborov DWG-DOC-XLS) v sulade s usmerneniami USSK .
USM/0129 a USM/0131 doruceny na Generel USSK a odovzdany do Registraturneho strediska
projektovej dokumentacie USSK. Ide o oblasti alebo objekty, ktoré sa nachadzaju vo vlastnictve
USSK alebo v ich ochrannych pasmach.

37.12.Kontaktnou osobou je:

e vo vietkych technickych veciach: Ing. Rébert Magyar, Specialista - Generel, mobil:
0917952752,
e v pravnych zéleZitostiach: JUDr. Silvia Sulcovd, e-mail: ssulcova@sk.uss.com.

38. U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice, vydal stanovisko k stavebnému
konaniu zo dfia 22.11.2024 so suhrnom technickych pripomienok, pri splneni ktorych sahlasia
s vydanim stavebného povolenia :

38.1. Planovany termin realizicie préc je potrebné pisomne oznamit USSK v lehote 21 dni vopred.

38.2. Pri pracach v blizkosti inZinierskych sieti alebo majetku vo vlastnictve USSK je potrebné poZiadat
o dohlad zo strany USSK. Ak z dévodu vystavby vznikne poZiadavka na vykondvanie akychkolvek
prac na pozemkoch vo vlastnictve USSK je potrebné, aby si stavebnik alebo zhotovitel zabezpedil
stihlas so vstupom na pozemky v jeho vlastnictve. USSK v pripade vyZiadania poskytne sucinnost
v rozsahu svojich inZinierskych sieti a majetku. V oboch pripadoch je Ziadost potrebné poslat na
utvar Riaditefa pre pravne sluZby USSK. Povolenia od externych spravcov sieti a pripadny vstup na
majetok cudzich subjektov si Ziadatel musi zabezpedit samostatne.

38.3. Ak si realizicia projektu vyZiada vykondvanie zemnych prac v blizkosti inZinierskych sieti alebo
majetku USSK, je potrebné pred ich zacatim vyznacit vietky podzemné inZinierske siete v
predmetnej oblasti, aby nedoslo k ich poskodeniu a zabezpecit pisomné povolenie na zemné prace
(tladivo poskytne USSK na vyZiadanie). Ziadost je potrebné zaslat na dtvar Riaditefa pre pravne
sluzby.

38.4. Pri zalesrfiovacich priacach je potrebné postupovat tak, aby tieto boli realizované v sulade s
technickymi normami, nedo$lo pri nich k zalesneniu priestorov v rdmci ochrannych pasiem
podzemnej, ani nadzemnej infradtruktiry vo vlastnictve USSK a aby bol k nim zachovany volny
pristup pri ich pripadnej oprave alebo tUdribe. Zarover pri zalesfiovani pozemkov vo vlastnictve
USSK postupovat tak, aby nekolidovalo s ochrannymi pasmami infrastruktary v cudzom
vlastnictve.

38.5. V pripade, ak pocas realizacie projektu technickej a biologickej rekultivicie docasne vyfiatych
lesnych pozemkov stvisiacich s vystavbou projektu ,Rychlostna cesta R2 Saca - Kosické Ofany, I.
asek" spdsobi zhotovitel, stavebnik alebo uZivatel stavby zneistenie pozemku vo vlastnictve
USSK, napr. vplyvom neZiaducej udalosti, alebo havarie s naslednym tnikom znecistujicich latok
do Zivotného prostredia, alebo z d6évodu nespravneho zaobchéddzania s odpadmi, pripadne
latkami ohrozujdcimi, po3kodzujicimi Zivotné prostredie, zabezpedi realizdtor stavby, investor
alebo uiivatel stavby prijatie a bezodkladné vykonanie opatreni nevyhnutnych na zamedzenie
sirenia kontaminacie alebo obmedzenia ich ddsledkov na Zivotné prostredie ako aj zneskodnenie
na vlastné naklady vietkych odpadov vzniknutych v ramci uvedenych udalosti.

38.6. Jednu projektovi sadu realizaéného projektu vratane situacie umiestnenia sadenic, projektu
skutoéného vyhotovenia stavby a komplexné porealizacné zameranie je potrebné v jednom
vytlatku a forme CD/DVD (typy stiborov DWG-DOC-XLS) v sulade s usmerneniami USSK €.
USM/0129 a USM/0131 dorucit na utvar Riaditefa pre inZiniersko-technické sluzby USSK - Generel
USSK a odovzdat do Registratirneho strediska projektovej dokumentacie USSK. Ide o oblasti alebo
objekty, ktoré sa nachddzaju vo vlastnictve USSK, v ich ochrannych pasmach alebo ich
bezprostrednej blizkosti.



38.7.

38.8.

35

Stavebnou ¢innostou nesmie byt ohrozena bezpec€nost a zdravie zamestnancov spolo¢nosti USSK,
ako aj vietkych ostatnych oséb, ktoré sa méZu pohybovat v priestore pozemkov USSK.

V pripade, ak z akychkolvek dévodov ddjde k zmene rozsahu posudzovanej Ziadosti k vynatiu
lesnych pozemkov alebo prislichajuceho projektu , Technickej a biologickej rekultivacie doCasne
vyfatych lesnych pozemkov pre realizéciu stavby ,Rychlostna cesta R2 Saca - Ko3ické Of3any, |.
asek”, jeho celku alebo &asti, ktora ma potencial ovplyvnit rieSenie posudzovanej dokumentacie,
je ju potrebné v dostatoénom &asovom predstihu predloZit USSK na opatovné posudenie.

39. U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice, vydal stanovisko k stavebnému
konaniu zo dfia 08.01.2025 so sthrnom technickych pripomienok, pri ktorych spineni sidhlasia
s vydanim stavebného povolenia:

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

39.6.

39.7.

39.8.

Celkové rieenie bude okrem pripomienok uvedenych v dal3ich bodoch v plnej miere akceptovat
aj poziadavky spolognosti USSK obsiahnuté v jej stanoviskdch a vyjadreniach k jednotlivym
stupfiom a Castiam alebo zmenadm projektovej dokumentécie rychlostnej komunikacie ,R2 Ko3ice
Saca - Kosické Ofany" a to najmi, ale nielen vo vyjadreni USSK ,Rychlostna cesta R2 Saca - Kogické
Ol3any" R2 - vyjadrenie k tzemnému konaniu zo diia 19.9.2013.
Vystavbu R2 v priestore pri existujicej mimotroviiovej krizovatke v Saci Ziadame riesit tak, aby
nedoglo k obmedzeniu dopravy, priameho rychleho napojenia z USSK do nemocnice Saca. Ide o
zéchranu Zivota a zdravia zamestnancov USSK a 0sdb nachédzajlcich sa v aredli USSK, pracujucich
v hutnickej vyrobe.
Stavebnik je povinny dodriiavat rozdiely vo velkosti pasiem ochrany vodovodnych a kanalizaCnych
potrubi v zavislosti na ich dimenzii do 500 mm vratane a nad 500 mm. Na str. 5 technickej spravy
uvedenda hodnota ochranného pdsma 1,5 m od okraja plati pre vodovody a kanalizacie dimenzie
do 500 mm vratane. Pre potrubia s priemerom nad 500 mm plati hodnota ochranného pdsma
potrubia pasme minimalne na Grovni 2,5 m od okraja potrubia. Tuto skuto¢nost je potrebné
dodriavat aj pri vodovodoch a kanalizaciach vo viastnictve USSK.

V DRS je potrebné v celom jej rozsahu pouzivat jednotny nazov , Uprava vodovodu USSK DNI 100"

a uvadzat spravny nazov namiesto USS a.s. KoSice na U.S. Steel Kogice, s.r.o. alebo skratenu formu

USSK.

V DRS je potrebné v technickej sprave objektu , SO 516-00 Uprava vodovodu USSK DNI 100, trasa

B a C" upresnit vstup do 3achty (cez vstupny komin a ocefovy rebrik alebo stipackami). Pri pouZiti

stupaciek poutzit kovové poplastované, v pripade pouZitia celistvého rebrika je potrebné ho

vyhotovit z nerezu.

V DRS je potrebné v technickej sprave objektu ,SO 517-00 Prelozka vodovodu DN400" :

a. doplnit text "Terminy odstavenia a vypustenia potrubia v majetku USSK nesmu byt realizované
v rovnakom &ase ako odstavenie a vypustenie vodovodu Drienovec pre tpravy podfa SO 514-
00 a SO 515-00". Tato skuto¢nost bude upravend a uvedena aj v podrobnom harmonograme
postupu organizacie vystavby,

b. doplnit text ,Prekladany usek bude najprv vybudovany ako celok a nasledne sa zrealizuje
prepojenie s pdvodnym vodovodnym potrubim. Termin odstavenia vodovodu bude dohodnuty
a odsuhlaseny vopred jeho vlastnikom - USSK." PoZadovany postup realizécie je zdévodneny
potrebnou minimalizaciou doby odstavenia tohto rozvodu,

c. opravitv texte, e Gsek &. 4 nie je vodovod trasy E DN40O, ale privadzac pitnej vody z vodojemu
USSK DN350, zasobujuci areal USSK.

Napojenie rozvodu DN400O v bode VI smerom ku stani¢eniu km 4,7 musi byt upravené tak, aby

uhol lomu potrubi po preloZeni v bode V2 dosahoval hodnotu minimélne 120°. Lomy potrubia

Yiadame realizovat oblikmi, nie ,ostrym" zalomenim. Dévodom tejto poZiadavky je elimindcia

tlakovych strat a opotrebenia potrubia. Tato skuto¢nost bude zddraznend aj v prisludnej textovej

¢asti SO 517-00 tak, aby z nej bolo zrejmé, Ze lomové body potrubia budt vyhotovené z oblikov

a e ,ostré" zalomenia nie su pripustné.

V technickej sprave DRS objektu SO 518-00 Prelozka vodovodu DN100O, trasa A :

a. doplnit text "Dimenzia pévodného potrubia bude overend zhotovitefom sondaznym vykopom
v mieste navrhovaného pripojenia prekladaného dseku vopred." Zéroveri Ziadame doplinit do
technickej spravy v Eastiach dokumentdcie tykajucich sa tohto stavebného objektu nasledujuci
text ,,Prekladany Usek bude najprv vybudovany ako celok a nasledne sa zrealizuje prepojenie s
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poévodnym vodovodnym potrubim. Termin odstavenia vodovodu bude dohodnuty a
odsihlaseny vopred jeho viastnikom - USSK."

b. doplnit text ,Navrhované lomy potrubia realizovat oblikmi, nie ,ostrym" zalomenim."

39.9. Vrie$eni,SO 518-00 Prelozka vodovodu DNIOOO, trasa A", presnejsie vykrese Situdcia €. 1-1. dsek,
prepoj 1, 2, ale aj vo vdetkych dal3ich stvisiacich ¢astiach dokumentéacie bude v mieste krizovania
potrubia s pripdjacimi komunikaciami ku kruhovému objazdu potrubie uloZené do ocelovej
chranicky prislusnej dimenzie.

39.10.Do technickej spravy k SO 519-00 PreloZka vodovodu DN 250, trasa G :

a. doplnit text ,Navrhované lomy potrubia realizovat oblikmi, nie ,,ostrym" zalomenim",

b. doplnit nasledujuci text ,Prekladany usek bude najprv vybudovany ako celok a nasledne sa
zrealizuje prepojenie s pdvodnym vodovodnym potrubim. Termin odstavenia vodovodu bude
dohodnuty a odsthlaseny vopred jeho vlastnikom - USSK",

c. v ramci riedenia stavebného objektu SO 519-00 riesit polohu lomovych bodov tak, aby uhol
zalomenia potrubia dosahoval hodnotu miniméine 120°.

39.11.Vo vykrese C1.1 - Koordina¢na situacia km 0,000 ZU - 1,200 v mieste napojenia buducej vedfajej
komunikacie s oznacenim ,Pristupové cesty mesta KoSice SO 114-00" na cestu veducu od USSK
smerom k nemocnici Saca nie je rie$end ochrana vodovodu USSK DNI 120 uréeného pre havarijné
zasobovanie USSK vodou z VD Bukovec. V sulade s pripomienkou USSK €. 24 k DUR projektu stavby
Rychlostna cesta R2 Saca - Kosické Of$any" zo dfia 19.9.2013 Ziadame tuto riesit umiestnenim
vodovodu do kovovej chranitky. Chrani¢ka musi byt na vodovod umiestnend bez jeho odstdvky a
nesmie si vyZiadat jeho preklddku. Dodato¢na ochrana tohto vodovodu zabezpefujaceho
havarijné chladenie agregidtov USSK musi byt v miestach prechodu taZkych stavebnych
mechanizmov poéas priebehu celej vystavby tejto ¢asti komunikacie ako aj vo vietkych daldich
miestach stvisiacich so stavebnymi pracami zabezpecena vodi pripadnému poskodeniu napriklad
preloZzenim beténovych panelov nad potrubim a v jeho ochrannom pasme definovanom
vzdialenostou min. 2,5 m od okraja potrubia na obe strany alebo inou adekvétnou ndhradou.
Ochranu tohto pre USSK kriticky déleZitého vodovodu Ziadame zaclenit do niektorého zo
stavebnych objektov. Zarover Ziadame do sprievodnej spravy v ramci popisu k SO 114-00 doplnit
v &asti popisujucej budovanie novej komunikacie moZnost zhutriovania iba valcovanim
jednotlivych vrstiev bez pouZitia vibracnych mechanizmov. Vykopy v mieste potrubnej trasy
poZadujeme realizovat rucne.

39.12.V ramci projektovej dokumentacie musi byt rieSend ochrana odbocky a odbockovej 3achty
potrubia pitnej vody pre zasobovanie spolocenstva rodinnych domov, v ktorej je umiestneny
hlavny uzdver a zariadenie na meranie spotreby pitnej vody. Tato poZiadavka bola uvedend aj v
pripomienke USSK €. 27 k DUR projektu stavby ,,Rychlostna cesta R2 Saca - KoSické Of$any" zo diia
19.9.2013.

39.13.Priestor kriZzovatky pri Haniske a v jej blizkosti umiestnend retenénid nddrz krizuje kanalizaéné
potrubie vo vlastnictve spoloénosti CARGO, ktoré Gsti do kanalizaéného zberaca USSK. Z toho
dévodu sa pri pracach prebiehajlcich v danej lokalite bude postupovat so zretefom na tuto
skuto&nost. Technické rieenie navrhu a postupu prac pri  budovani retenc¢nej nadrZze musi byt
zvolené tak, aby nebolo zdrojom portch pri prevéadzkovani kanalizacie. Prevdadzkovanim retenénej
nadrie nesmie déjst k navyseniu objemu vod odvadzanych v lokalite sa nachadzajucich kanalizacii.

39.14.V pripade kolizie stavby, napriklad, ale nielen zakladov mostného objektu a infradtruktary USSK,
detaily tohto kriZovania je potrebné riesit v spolupréci s odbornymi pracovnikmi USSK.

39.15.Préce je potrebné koordinovat tak, aby bola zabezpecend plynulost osobnej i nakladnej dopravy
pocas celého diia cez vietky brany USSK.

39.16.Pri pracach v ochrannom pasme cestnych komunikdcii alebo Zelezni¢nych vletiek (kofaji
normalneho alebo irokého rozchodu) vo vlastnictve USSK, pripadne na nich, je investor povinny
poZiadat USSK (DZ Doprava) o vyluku a preukazatefne dohodnut technologicky postup prac v
lehote najmenej 15 dni vopred. USSK md pravo s poZadovanym terminom nesuhlasit a navrhnit
investorovi iny termin vyluky, jej pripadne potrebné skratenie alebo upravit reZim vyluky hoci ajv
jej priebehu podra situacie.

39.17.V pripade, Ze v priebehu vystavby déjde k poZiadavke na vyuZivanie majetku vo vlastnictve USSK,
je investor povinny tdto skutoénost ozndmit USSK a poZiadat o sthlasné stanovisko v lehote
najmenej 15 dni vopred.
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39.18.Véetky obmedzenia dopravy na komunikaciach v smere do alebo z aredlu USSK je potrebné

koordinovat s USSK aspofi 15 dni vopred tak, aby nedochddzalo k dopravhym zdpcham a
obmedzeniam na vstupnom areali USSK alebo priamo vo vyrobnom aredli USSK. Obmedzenia si
vyZaduji zmenu dopravy a maju vplyv na vyrobné procesy USSK, protipoZiarnu a zachranni
¢innost a samotnl bezpecnost zamestnancov ako ucastnikov dopravy.

39.19.Navrhovanou stavbou riedeny mostny objekt kriuje Zelezni¢na infrastruktiru USSK (kolaje

normalneho a $irokého rozchodu). Tieto kolaje sluZia na dovoz rid a substratov ako aj na
expediciu vyrobkov USSK. Ich pripadna vyluka prindsa so sebou dodato¢né logistické, technické
ako aj finan¢né poZiadavky na predzdsobenie sa surovinami a rizikd suvisiace s moinym
obmedzenim vyroby a expediciou tovaru. Pri realizacii stavby musia byt zvolené také postupy,
ktoré nebudi mat vplyv na ich prevadzku.

39.20.Z ddvodu, Ze realizacia stavby sa vo viacerych aspektoch dotyka podnikatelfskej Cinnosti USSK,

stvisi napriklad s prisunom surovin, pocita s dal$im vyuZivanim inZinierskych sieti a dal3ej
infra$truktary vo vlastnictve USSK, je stavebnik povinny dodat USSK na pripomienkovanie a
odsuhlasenie v dostatoénom predstihu detailny éasovy harmonogram {innosti s tym suvisiacich.
V pripade jeho aktualizicie, je potrebné ho dodat na opdtovné odsuhlasenie. Navrhovana
vystavba nesmie ovplyvnit technoldgiu a prevadzku USSK.

39.21.Pldnovany termin realizécie préc je potrebné pisomne ozndmit USSK v lehote 21 dni vopred.
39.22.V pripadoch, kedy si prace stvisiace so stavbou ,Rychlostna cesta R2 Saca - Ko3ické Of3any, |. Gsek”

vyZiadaju ich realiziciu alebo pohyb zamestnancov stavebnika alebo jeho dodéavatelov v priestore
majetku vo vlastnictve USSK, je stavebnik povinny zabezpetit a preukazatefne vykonat potrebné
preskolenie zamestnancov s poZiadavkami bezpecnosti prace platnymi v spolo¢nosti USSK v
potrebnom rozsahu. Pre upresnenie rozsahu a terminov 3koleni je potrebné vopred kontaktovat
USSK.

39.23.Pri précach v blizkosti inZinierskych sieti alebo majetku vo vlastnictve USSK je potrebné poZiadat

o dohlad zo strany USSK. Zaroveii je stavebnik v pripade potreby zadsahu do majetku USSK povinny
zabezpetit vyznadenie infradtruktary v dotknutom okoli stavby a pisomny sdhlas USSK. Ziadost je
potrebné zaslat na Gtvar Riaditela pre pravne sluzby USSK. Pri realizacii zemnych préc je potrebné
si zarovefi zabezpedit aj pisomné povolenie na zemné prace (tlacivo poskytne USSK na vyZiadanie).
Ziadost je potrebné zaslat na Gtvar Riaditela pre pravne sluzby USSK. USSK na zaklade vyZiadania
poskytne potrebnu sucinnost v rozsahu svojich inZinierskych sieti a majetku. Povolenia od
externych spravcov sieti a pripadny vstup na majetok cudzich subjektov si Ziadatel musi zabezpecit
samostatne.

39.24.V pripade, ak ddjde ku krizovaniu podzemnych vedeni USSK navrhovanou stavbou, musia byt

vykopy v miestach kriZzovania realizované ruéne.

39.25.V pripade, ak potas stavebnych préc stvisiacich s projektom ,Rychlostna cesta R2 Saca - Ko3ické

Olsany, I. Gsek" spdsobi realizator, investor alebo uZivatel stavby znelistenie pozemku vo
vlastnictve USSK alebo pozemku v ochrannom pdasme infrastruktdry USSK, napr. vplyvom
neZiaducej udalosti, havarie s naslednym anikom znecistujlcich ldtok do Zivotného prostredia
alebo z dbévodu nesprdvneho zaobchadzania s odpadmi, pripadne latkami ohrozujucimi,
poskodzujucimi Zivotné prostredie, zabezpeci realizdtor stavby, investor alebo uZivatel stavby
prijatie a bezodkladné vykonanie opatreni nevyhnutnych na zamedzenie Sirenia kontamindcie
alebo obmedzenia ich ddsledkov na Zivotné prostredie ako aj zneskodnenie na vlastné naklady
vietkych odpadov vzniknutych v rémci uvedenych udalosti. O takejto udalosti bude bezodkladne
informovat USSK.

39.26.Zhotovitel stavebnych prac musi v rdmci dokumentdcie vytvorit podmienky pre zaistenie

bezpe&nosti prace a opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked' sa nepracuje.
Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny za spravne a slstavné vyhodnocovanie
nebezpedenstiev a rizik a nasledné prijatie adekvatnych opatreni na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci pri véetkych pracovnych Cinnostiach.

39,27.Hranice staveniska musia byt viditefne oznacené.
39.28.Stavebnou &innostou nesmie byt ohrozend bezpeénost a zdravie zamestnancov ako aj vietkych

ostatnych osdb, ktoré sa mdzu pohybovat v blizkosti priestorov predmetnej stavby a miest
dotknutych stavebnymi Upravami pocas realizacie stavebnych prac.
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39.29.Jednu projektovi sadu realizacného projektu, projektu skutoéného vyhotovenia stavby a

komplexné porealizatné zameranie je potrebné v jednom vytlacku a forme CD/DVD (typy sGborov
DWG-DOC-XLS) v stlade s usmerneniami USSK & USM/0129 a USM/0131 dorucit na Utvar
Riaditefa pre inZiniersko-technické sluiby USSK - Generel USSK a odovzdat do Registraturneho
strediska projektovej dokumentacie USSK. Ide o oblasti alebo objekty, ktoré sa nachadzaju vo

vlastnictve USSK, v ich ochrannych pasmach alebo ich bezprostrednej blizkosti.

39.30.V pripade, ak z akychkolvek dévodov ddjde k zmene rozsahu tejto dokumentdcie, celku alebo

eff v v e W

¢asti, ktora ma potencial ovplyvnit jej rieenie alebo realizéciu stavby, najmad vo vztahu k majetku,
infradtruktire USSK alebo ktord mdZe ovplyvnit dopravu (smer, rychlost, intenzitu) do alebo z
aredlu USSK, je ju potrebné v dostatoénom &asovom predstihu predloZit USSK na opdtovné
posudenie.

40. U. S. Steel Kogice, s.r.o., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice, vydal stanovisko k projektovej
dokumentécii k Gzemnému konaniu zo diia 19.09.2013 s nasledovnymi podmienkami:
Sahlasi s predloZzenym sihrnnym rie$enim trasy R2 v okoli USSK cez pozemky vo vlastnictve USSK, ako
aj s navrhovanym napojenim vratnic USSK na rychlostnd cestu v tomto Useku, pri spineni niZdie
uvedenych podmienok

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

Stavebnik predloZi na odsthlasenie tie Casti PD, vratane zmien, projektu pre stavebné povolenie,
realizaciu stavby ako aj zmeny poéas realizacie stavby, ktoré stvisia s majetkom USSK alebo jeho
dcérskych spolo€nosti, maji dopad na dopravu 0sdb a tovaru, prevadzku USSK, obsluhu z hfadiska
ochrany zdravia a majetku, bezpeénost a ochranu firmy a pod. Su to &asti, ktoré maja priamy aj
nepriamy suvis so zabezpefovanim prevadzky USSK. Tieto Casti budi vopred odsihlasené
odbornymi Gtvarmi USSK.

Vystavbu trasy R2 v okoli mimouroviiovej krizovatky Saca — Vstupny areal USSK je potrebné riesit

tak, aby bola zachovana funkcia nadjazdu, t. j. priame rychle napojenie USSK na nemocnicu v Saci.

Ide o zachranu fudskych Zivotov a zdravia zamestnancov USSK a 0s6b nachddzajtcich sa v areali

USSK, ktori pracuja v hutnickej prevadzke, v pripade mimoriadnej udalosti.

Doprava v okoli USSK je ndrazova - ma dve vyrazné 3picky, a to rano 5:00 - 8:00 hod. a popoludni

13:00 - 16:00 hod. Je potrebné re3pektovat mnoistvo dopravnych prostriedkov pri rieseni

vystavby R2 v Gseku Saca - L. Dvor tak, aby bola zabezpetend plynulost dopravy - suvisi to priamo

s prevadzkou USSK (prichod/odchod zamestnancov, dovoz/odvoz materidlu a pod.) Autobusy

DPMK zabezpeduju naslednt dopravu zamestnancov aj v ramci vnatorného aredlu USSK. V

dopravnej 3pitke je potrebné zabezpecit, aby hlavné prijazdové cesty boli prejazdné, so

zabezpecenou plynulostou premavky.

KriZovatka L. Dvor:

- Trasovanie R2 cez Gzemie USSK, v oblasti krifovatky L. Dvor musi redpektovat poZiadavku
minimalizcie zdberu tzemia. Tento priestor je potrebny pre buduci rozvoj USSK.

- USSK odportéa upravit kruhova krizovatku tak, aby doslo k zmierneniu stipania od krizovatky
na R2 smer Saca a zarovefi, aby bol umozneny vjazd/vyjazd od V-3 na R2 smerom na Sacu. Pine
naloZené kamiony o dizke 22 m by nemali mat problém vyjazdu v nepriaznivom pocasi (sneZenie,
namraza, poladovica a pod.) - v PD je mala vzdialenost medzi oboma cestami a nasledné
stipanie na R2.

- Casti stavby R2 budu minimalne 2 m od okraja cesty (vetva ,G"), vyskovo 6 m nad jej Grovriou a
vertikdlne ¢asti zabezpedit zvodidlami.

- Cesta musi byt prehladna a prejazdnd aj pre kamiony dizky 22 m.

KriZzovatka Haniska:

- USSK poZaduje zachovat minimalne volny schodny priestor pri kofaji K80. |de o priestor Sirky 45
m od osi kofaje K80 a vy$ky + 17,0 m od kolaje od vzdialenosti cca 45 m od oplotenia. Tento
priestor je uréeny na vyuZitie na priemyselné acely firmy, v sulade aj s Uzemnym planom mesta
Kosice. Riesenie kriZovatky si vyZaduje preloZku vodovodnych potrubi USSK. Trasa prelozky musi
minimalizovat tlakové straty a kavitatné miesta. V sicasnosti je tam jeden zlom trasy. Zarovef
pozaduje, aby ochranné pismo trasy nekolidovalo v siibehu osi s ochrannymi pasmami inych
médii. Casti stavby budu minimélne 2 m od okraja cesty (vetva ,G" z Centralneho prekladiska
rdd - CPR), vydkovo 6 m nad jej urovriou a vertikdine ¢asti budu zabezpecené zvodidlami. Cesta
z CPR bude prehladna a prejazdna aj pre 22 m kamiony.
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40.6. Odvodnenie stavby v dseku okolo USSK nebude zatajovat Cistiarefi odpadovych véd (COV)
Sokolany, ktora je majetkom USSK. Do COV Sokofany sa vlieva Sokoliansky potok.

40.7. Pri hale pozinkovacej linky €. 3 (PZL-3) je vybudovany vsakovaci systém. Odvodnenie, najma
krizovatky L. Dvor, neméze narusit funkciu tohto vsakovacieho systému. V uvedenej oblasti je
smer toku podzemnych vod v smere sever - juh.

40.8. Kamidnové a nakladna doprava je do a z USSK vedena predovietkym cez branu €. 4 (z cesty
111/050187 smer Haniska), branu €. 1 (z cesty 111/050184 smer V. Ida) a branu €. 3 (z cesty 111/050187
smer Haniska). Brana & 4 je exportnou branou a kvoli tomu je pri nej postavené zachytné
parkovisko pre kamiény. Nové rie3enie dopravy v tychto ¢astiach musi sprehfadnit a zjednodusit
napojenie na rychlostné cesty R2 a R4. Dopravné znalenie je potrebné riesit v sulade s touto
poZiadavkou.

40.9. Dodriat oznacovanie médii USSK podfa podkladov z USSK.

40.10.Dotknuta Sirokorozchodna trat je majetkom USSK.

40.11.Plochy zariadenia staveniska nesmu byt situované nad inZinierskymi sietami USSK.

40.12.Prejazdy ponad inZinierske siete USSK pocas vystavby alebo prevadzkovania R2 musia byt
zabezpelené ich primeranou ochranou, ktora zabezpedi minimalizéciu zataZenia.

40.13.Stavebnik predloZi harmonogram vystavby na odstihlasenie USSK pred jeho schvalenim.
40.14.Riedenie vystavby a prevadzkovania R2 ponad kofaje USSK a v ich blizkosti, bude odstihlasené pred
zaatim vystavby.

40.15.5kody na majetku alebo prevddzke USSK, vzniknuté priamym pdsobenim alebo v stvislosti s
vystavbou, budd zo strany investora R2 nahradené v pinej vy3ke, a to aj v priebehu prevadzkovania
R2.

40.16.5irka nastupiét na autobusovych zastavkach Valcovne U. S. Steel (pri V-3) musi byt minimalne takd,
aby presli 2 autobusy vedla seba.

40.17.0chranu vodovodu v km 0,0 PC - UZitkova voda (UV) DN1200 z Bukovca - riesit v sGéinnosti s USSK.

40.18.Riesit ochranu vodovodu v km 0,3 a 0.45 PC - gravitacny privadzac pitnej vody (PV) DN350 - hlavné
zasobovacie potrubie pre USSK.

40.19.Km 0,3 a 0,45 PC - pri ceste je odbo¢ka PV pre zasobovanie rodinnych domov, nachadzajucich sa
v km 0,7PC aZ 0,8 PC - doplnit do DSRS a riesit ochranu, pripadne prelozku.

40.20.Néstupistia musia byt rieSené tak, aby bola zachovana ich pInd funkénost, t. j. kapacita na pocet
autobusov a elektriiek v $picke, rozloha, vjazd/vyjazd a pod.

40.21.Riedit ochranu vodovodu v km 1,1 a 1.2 PC - PV DN 500 - hlavny vytlak ,,E" do vodojemu.

40.22.Km 5,1 - 5,5 - prelozka vodovodnych potrubi:

- Minimalizovat tlakové straty,

- Ochranné pasma vodovodnych potrubi USSK sa nesmu .prekryvat s pasmami inych médii a
majetku inych vlastnikov.

40.23.Lesy USSK:

- Pretoie ochranny les pri krifovatke L. Dvor je ochrannou zelefiou a je vyuZivany aj ako ,lesna
skdlka", stavebnik v dostatotnom predstihu oznami zaciatok vystavby v tomto priestore.
Presadzat dreviny je moZné len mimo vegetacného obdobia.

- Néklady, spojené s touto &innostou v pinej vyske hradi investor.

40.24.Mosty a vyvy$ené Casti R2 riesit tak, aby z nich nebol moZny pristup na uzemie USSK, najmé do
ohranicenej ¢asti izemia.

40.25.Stavebnik bude udrZiavat prijazdové cesty k brdnam USSK tak, boli trvalo Cisté a zjazdné. Pri
zneéisteni budd nelistoty odstrafiované aj pocas trvania stavebnych prac.

40.26.Z hladiska civiinej ochrany zamestnancov USSK stavebnik zabezpedi plynulost cestnej premavky
pocas vystavby, nakofko sti¢asnd komunikacia 1/16 {po trase USSK - KoSice, Moldavska cesta) slazi
ako evakua¢na trasa pre evakuaciu zamestnancov USSK v pripade vzniku mimoriadnej udalosti.

41. U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 Kosice, vydal stanovisko k oznameniu
o zacati stavebného konania zo dria 08.10.2025 s nasledovnymi podmienkami :
Suhlasi s predlozenou projektovou dokumentéciou pre stavebné povolenie stavby R2 Saca — Kosické
Ol%any, I. usek v okoli USSK pri dodrZani podmienok uvedenych v stanoviskéch a vyjadreniach zo dia
08.01.2025, zo dla 19.09.2013 a zérover za splnenia nasledovnych podmienok :
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41.1. Vystavba R2 v priestore pri existujlicej mimouroviiovej krizovatke v Saci musi byt rie3end tak, aby

nedoglo k obmedzeniu dopravy, priameho rychleho napojenia z USSK do nemocnice Saca. Ide o
zachranu Zivota a zdravia zamestnancov USSK a osdb nachadzajlcich sa v areéli USSK, pracujicich
v hutnickej vyrobe.

41.2. Navrhovanou stavbou rieSeny mostny objekt kriZuje Zelezni¢nu infrastruktdru USSK: kolaje

normalneho a Sirokého rozchodu. Tieto kolaje sliZia na dovoz rid a substratov ako aj na expediciu
vyrobkov USSK. Ich pripadnd vyluka prina%a zo sebou dodato¢né logistické, technické ako aj
finanéné poZiadavky na predzasobenie sa surovinami a rizika stvisiace s moinym obmedzenim
vyroby a expediciou tovaru. Preto je potrebné, aby pri realizdcii stavby boli zvolené také postupy,
ktoré nebudd mat vplyv na ich prevédzku. Vzhfadom na déleZitost eliminacie rizik suvisiacich so
zésobovanim spolo¢nosti musia byt poZiadavky uvedené vyssie v tomto aj predchadzajucom bode
zapracované do podkladov pre verejné obstaravanie buddceho zhotovitefa stavby s tym, Ze ich
bude musiet akceptovat a zaroveri bude musiet Gzko spolupracovat s USSK, najmé s Utvarom
riaditefa pre strategické suroviny a s DZ Doprava.

41.3. V rannych hodinéach v ¢ase od 5:00 do 8:00 a popoludni v ¢ase od 13:00 do 16:00 sa v okoli USSK

tvoria dopravné 3picky. Prace je potrebné koordinovat spdsobom, aby bola zabezpecend plynulost
dopravy podas celého diia. Tyka sa to tak dopravy osobnej, ako aj nakladnej zabezpecujicej
dovoz/odvoz materidlu, expedicie vyrobkov cez vietky brany USSK a autobusovej dopravy
zabezpetujlcej nielen dovoz zamestnancov do zamestnania na jednotlivé zmeny a ich nasledny
odvoz, ale aj skuto¢nosti, Ze tieto autobusy zabezpeduju funkciu vnatro aredlovej dopravy.

42. SWAN, s.r.o., Nam. Osloboditefov 3/A, 040 01 Kosice, vydal vyjadrenie ¢. 1K/396/2023 zo diia

12.09.2023 s tymito podmienkami :

42.1. Prirealizacii prac kontaktovat projektové oddelenie miniméalne dva tyZdne pred zaciatkom préc.
42.2. Kontaktnd osoba : Ing. Peter Kostelnik, mob. 0905509336, e-mail : peter.kostelnik@swan.sk.

$pecialny stavebny trad uréuje na realizaciu stavby tieto zavézné podmienky :

Stavba bude realizovana podla projektovej dokumentécie stavby ,Rychlostna cesta R2 Saca — Kogické
Of%any, I. Gsek” vypracovanej hlavnym projektantom ZdruZenie ,,R2 Saca — Ko3ické Of3any s vediicim
¢lenom zdruZenia Valbek SK, s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava a ¢lenom
zdrufenia Dopravoprojekt, a.s., Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava, dislo zdkazky 7402-01
a 15BA11008 z 04/2018 overenej $pecialnym stavebnym Gradom pre dialnice v stavebnom konani.
Hlavnym inZinierom projektu je Ing. Eduard Manco, autorizovany stavebny inzinier, &islo peciatky
4771*Z*A2. Pripadné zmeny, ktoré sa vyskytnd pocas vystavby oproti projektovej dokumentdcii
overenej v stavebnom konani, je stavebnik povinny v¢as prerokovat a poZiadat prislusny $pecidlny
stavebny Grad o povolenie zmeny stavby pred dokoncenim podfa § 68 stavebného zdkona.
Stavebné povolenie podla § 14 ods. 16 zdkona &. 142/2024 Z.z. strica platnost, ak sa so stavbou
strategickej investicie nezadalo do piatich rokov odo diia nadobudnutia vykonatefnosti stavebného
povolenia. Stavebny Urad mdze v odévodnenych pripadoch na Ziadost stavebnika prediZit platnost
stavebného povolenia najviac o pat rokov. Lehota na zalatie stavby strategickej investicie na
pozemku, ku ktorému stavebnik pred vydanim stavebného povolenie nenadobudol viastnicke alebo
iné pravo a ktory je predmetom vyvlastiiovaciecho konania podfa vieobecného predpisu o
vyvlastneni, pocas vyvlastiiovacieho konania neplynie.

Pri realizécii stavby je nutné dodrzat:

- platné technické normy a technologické predpisy,

- ochranu verejnych zdujmov a Zivotného prostredia,

- platné predpisy suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci.

Stavebnik oznami stavebnému Uradu zhotovitefa stavby opravneného na vykonavanie stavebnych
prac podla osobitnych predpisov najneskér 15 dni pred zacatim stavebnych prac.

Stavebnik oznadi stavbu na viditefnom mieste informacnou tabufou ,Stavba povolena” s uvedenim
tychto Udajov:

- nazov stavby

- stavebnik {investor)

- zhotovitel stavby

- zodpovedny stavbyveduci

- nazov organu, ktory stavbu povolil vratane €. rozhodnutia.
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Stavebnik je povinny podfa § 66 ods. 3 pism. d) stavebného zakona oznamit Specialnemu stavebnému
Uradu zacatie stavby.

Stavebnik je povinny podfa § 66 ods.4 pism. h) stavebného zakona do 15 dni od uskutocnenia
vyberového konania oznamit stavebnému tradu zhotovitela stavby.

Pred zadatim stavebnych prac stavebnik zabezpeci vytycenie stavby fyzickou alebo prévnickou
0sobou na to opravnenou.

Pri realizacii stavby buda dodrZiavané vieobecné technické poZiadavky na vystavbu podfa druhej
¢asti, oddielu 3 stavebného zdkona, podfa vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu
a o véeobecnych technickych poZiadavkich na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientécie, ustanovenia cestného zakona a vyhlasky ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykondva
cestny zdkon. Podas realizacie stavby budu pouZité stavebné materidly a vyrobky podfa zdkona ¢.
133/2013 Z.z. a vyhladky MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z.z. Doklady o overeni poZadovanych viastnosti
vyrobkov a materialov stavebnik predloZi ku kolaudacii.

Stavebnik je povinny najneskdr do podania navrhu na kolaudéciu SO 100-00 Rychlostna cesta R2 riesit
vybudovanie navrhnutych autobusovych zastdvok mimo SO 100-00 zmenou stavby pred
dokong&enim. Pri navrhovani nového umiestnenia autobusovych zastavok je potrebné dodrzat vietky
prislusné platné pravne predpisy, technické predpisy a STN.

Pred zaéatim vystavby stavebnik vykona pasportizaciu objektov, ktoré by mohli byt dotknuté pocas
vystavby v ddsledku stavebnej ¢innosti, resp. staveniskovou dopravou — pristupom na stavenisko.
Stavebnik je povinny pred zacatim prac poZiadat majitefov podzemnych inZinierskych sieti o ich
presné vytyfenie a pofas vystavby dodrZiavat ich ochranné pasma podfa prislusnych noriem a
predpisov. Vykopové prace vochrannom pasme podzemnych TKM vedeni, zariadeni
a trakénych, kanalizaénych a plynovych vedeni musi stavebnik vykonavat ruc¢ne bez pouzivania
strojnych mechanizmov tak, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Stavebnik je povinny zabezpecit bezpecné pristupy a vjazdy ku vietkym nehnutefnostiam, ktoré budu
vystavbou dotknuté, ako aj zabrénit vzniku $kéd na cudzich objektoch, zariadeniach a pozemkoch
potas realizacie vystavby. V pripade, Ze dojde k vzniku takej Skody, je stavebnik povinny ju uhradit
v plnom rozsahu.

Potas realizicie stavby stavebnik zabezpedi pravidelné Cistenie pozemnych komunikacii vyuZivanych
pre staveniskovu dopravu, aby nedochadzalo k nadmernej prasnosti a ohrozeniu bezpeénosti
a plynulosti cestnej premavky.

Stavebnik zabezpedi na stavbe autorsky dozor pri vybranych &innostiach.

Stavebnik zabezpeéi pred zalatim realizdcie vyvolanych Gprav uzatvorenie zmliv so spravcami
a vlastnikmi vyvolanych dprav.

Stavebnik podla moZnosti bude vyuZivat na prepravu stavebného materialu Zeleznicu, ak to umoZni
dostupnost vybranych lomov k Zelezni¢nej trati.

Stavba bude ukonéena v termine do 06/2030. V pripade, Ze stavebnik nebude schopny v uvedenom
termine ukonit vystavbu, poZiada v dostato¢nom ¢asovom predstihu, este pred uplynutim terminu
ukonéenia vystavby, $pecidlny stavebny Urad osobitnou Ziadostou s uvedenim dévodov o zmenu
stavby pred dokonenim, spocivajlcu v zmene terminu ukon£enia stavby.

Stavebnik zabezpeéi realizdciu opravnenych poZiadaviek vyplyvajuicich z navrhov a odporucani
uvedenych v ,Sprave o audite bezpe&nosti pozemnej komunikacie (dokumentacie DSP)“ R2 Saca —
Kosické Ofsany, |. isek z 08/2025 vypracovanej spol. IPOS, s.r.o., InZinierske, projektové a obchodné
sluzby, P.0.BOX 295, Hornd 26, 974 01 Banska Bystrica, v zmysle § 3 ods. 4 zakona ¢. 249/2011 Z.z.
o riadeni bezpeénosti pozemnych komunikacii a o zmene a dopineni niektorych zdkonov a jeho
vykondvacej vyhlasky ¢. 251/2011 Z.z.

Realizaciou preloZiek inZinierskych sieti sa vlastnictvo nemeni a stavebnik je povinny po ich ukonéeni
ich odovzdat vlastnikom za G¢elom prevzatia.

Stavebnik zabezpeéi, aby boli spinené opravnené poZiadavky Ucastnikov konania, uvedené v ¢asti lll
tohto rozhodnutia.

Po ukonéeni stavebnych prac, stavebnik pisomne poda Specidlnemu stavebnému dradu navrh na
zakatie kolauda&ného konania podta § 79 stavebného zédkona a podfa § 17 a § 18 vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z.
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23. Prilohou ndvrhu na zacatie kolaudagného konania okrem naleZitosti uvedenych v bode 22 su aj udaje
o zmene technickych predpisov a technickych noriem, ku ktorym do3lo od nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia, statické postidenie dokonéenej stavby z hfadiska mechanickej
odolnosti a stability nosnych konstrukcii a z hfadiska bezpecnosti pri uZivani stavby.

Hl. Specialny stavebny Grad o namietkach a pripomienkach t¢astnikov konania rozhodol takto:

Okresny drad Kosice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Ko3ice ako
prisludny organ §tatnej vodnej spravy podla § 61 pism. a) zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene
zakona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov vydal sthlas podfa § 27 ods.1 pism. b) vodného zakona k stavbe ,Rychlostné cesta R2 Saca-
Kosické Ofany, |. Usek” pre k.u. Sokolany, Haniska ¢. OU-KS-OSZP-2025/018628-002 zo dfia 10.10.2025 a
Slovensky vodohospodarsky podnik 3.p., Povodie Hornadu, OZ, Dumbierska 14, 041 59 KoSice vydal
stanovisko &, SVP 9/2025/2 zo diia 09.03.2025 s touto poZiadavkou :

Na zaklade zaslanej , Technickej spravy k vypustaniu véd z povrchového odtoku z 09/2024 (vypracoval
Ing. Branislav Juhas) v ramci dokumentécie pre stavebné povolenie (DSP) diia 15.01.2025 konstatujeme,
Ze nie vietky odvadzané vody z povrchového odtoku (v piatich miestach - vydstenie €. 1, 3, 4, 9, 11) st
vhodne predistené od pripadnych znedistujucich ldtok (v zmysle platnej legislativy a usmernenia
generalneho riaditefa Ministerstva ZP SR o vodach z povrchového odtoku vody z frekventovanych
komunikacii, kde je pocet automobilov va¢si ako 300 za 24 hodin sa povaZuju za znelistené vody z
povrchového odtoku a teda sa vyZaduje vybudovanie zariadeni na uG€inné zachytdvanie tychto
znedistujlcich latok, napr. ORL, $pecidlne folie na zachytdvanie ropnych latok a pod.). PoZadujeme
zdévodnit, resp. dokladovat napr. HG-posudkom v pripade ich vypastania do podzemnych vdd, Ze neddjde
k negativnemu ovplyvneniu kvality podzemnych vod.

- PoZiadavke sa nevyhovuje

Kosicky samospravny kraj, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice vydal zdvdzné stanovisko €.
3838/0D/2025-1889 zo dria 15.01.2024, v ktorom poZaduje nasledovné :

1. Vieobecné poZiadavky:

1.1 Stavebnik vykona vietky stavebné prace a ukony slvisiace s vy$sie uvedenou stavbou na vlastné
néklady bez naroku na ich nahradu zo strany KSK alebo spravcu.

1.2 Pri realizacii stavby budd dodriané vsetky podmienky upravené vo vieobecne zavdznych
predpisoch, najmi v zdkone & 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, v zékone ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny
zakon) a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

1.3 Pripadné zmeny stavby oproti predloZenej projektovej dokumenticii, predovietkym v dotyku
s cestou 111/3401, je potrebné odstihlasit s KSK a so Spravou ciest KSK.

1.4 Cesty Il triedy maju zriadené ochranné pasmo do vzdialenosti 20 m od osi vozovky. Vynimku zo
zakazu &innosti v cestnom ochrannom pdsme mdZe v odévodnenom pripade povolit pristusny
cestny spravny organ.

1.5 Cestny spravny orgén povoluje tieZ zvlastne uZivanie ciest, povoluje pripojenia a zriadenia vjazdov
na susedné pozemky, uréuje pouzivanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.

- PoZiadavky 1.1 - 1.5 sa bert na vedomie.

1.6 V Gseku Saca — kriZovatka Ludvikov Dvor bude trasa navrhovanej rychlostnej cesty R2 umiestnena
s malou odchylkou v trase jestvujucej Stvorpruhovej cesty 1/16. Ide o vyznamn pristupovu cestu
do mesta KoSice z juhozapadu. Nemocnica Saca je navy3e vyznamnym zdravotnickym zariadenim
pre mesto KoSice a hlavne pre U.S.Steel. Cesta Koice — Saca je tieZ vyznamnou evakua&nou trasou.
Potas realizacie stavby rychlostnej cesty v tomto Useku je potrebné zabezpelit dostatocni
priepustnost pre bezpe¢nu a plynuld cestnt premdvku v tomto useku.

- PoZiadavke sa vyhovuje

1.7 Hanis&ianska cesta 111/3401 je v niektorych &astiach projektovej dokumentécie oznalend starym
¢islom H1/050187.

- PoZiadavka sa berie na vedomie.
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PoZiadavky na umiestnenie stavby v obvode a v ochrannom pasme elektrickovej drahy:

Ochranné pasmo elektrickove] dréhy je 15 metrov od osi krajnej kolaje a obvod elektri¢kovej drahy
je 3 metre od osi krajnej kofaje elektri¢kovej drahy, najmenej vak 1,5 metra od vonkajSieho okraja
sucasti drahy.

Na umiestnenie stavby v obvode a v ochrannom pasme elektrickovej drahy je potrebny sdhlas KSK
ako $pecidlneho stavebného tradu pre stavbu mestskych drah a pre stavby v ich ochrannom pasme,
ktoré sliZia prevadzke drahy alebo doprave na nej ako vecne a miestne prislusného podfa § 105
zakona €. 513/2009 Z. z. o drdhach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a tieZ stihlas Dopravného podniku mesta KoSice, a.s., ako prevadzkovatefa elektrickovej
drahy.

- PoZiadavky 2.1 - 2.2 sa berti na vedomie

Sucastou elektrickovej drahy su stavebné objekty:

SO 648-00 PreloZka NN pripojky pre zastavku elektri¢ky v krizovatke Ludvikov Dvor,

SO 688-00 Uprava trolejového vedenia DPMK v kriZovatke Ludvikov Dvor,

SO 689-00 Prelozka spéatnych a napajacich kablov DPMK v krizovatke Ludvikov Dvor,

SO 635-00 Prelozka NN vedenia v km 0,500 R2.

Z predloZenej dokumentdcie nie je zrejmy suvis stavebného objektu SO 635-00 Prelozka NN vedenia
v km 0,500 R2 s elektrickovou tratou, ktori prevadzkuje DPMK, a.s.

-Specidiny stavebny urad k tejto pripomienke konstatuje, Ze stavebny objekt 635-00 je preloZka
sucasného NN vedenia, ktoré vychddza z meniarne DPMK a napdja susedné nehnutefnosti.
Pripomienky, poZiadavky a odporucania k technickému rie3eniu:

KSK Ziada zabezpelit prepojenie vetiev ,E“ a ,1” krizovatky Ludvikov Dvor. V rdmci dynamickej
vystavby priemyselného parku Valaliky, subdoddavatefského parku a zarover pri zohfadneni
rozvojovych zamerov priemyselného parku dochadza k potrebe zdsadnych zmien v linkovom vedeni
regionalnej dopravy, z &oho vyplyva potreba vytvarania dopravnych nadvdznosti medzi systémami
verejnej osobnej dopravy z kriZovatky Valcoviia — ,Hanistianska” cesta — Valaliky Industrial Park.
Z uvedeného vyplyva potreba zabezpecenia prepojenia vetiev ,E“ a ,1“ kriZovatky Ludvikov Dvor pre
zabezpedenie vysSie uvedenej koordinacie sluZieb verejnej osobnej dopravy objednavanych vo
verejnom zaujme.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Na zastdvkovych pruhoch je potrebné pouZit cementobeténovi vozovku vzhfadom na vy3die
zataZenie pri brzdeni a rozjazde autobusov.

- PoZiadavke sa nevyhovuje.

Na ndstupiStiach autobusovych zastdvok Ziadame realizovat okrem zdbradlia averejného
osvetlenia, aj pristresky pre cestujtcich.

- PoZiadavke sa nevyhovuje.

Napojenie vozoviek navrhovanych ciest na existujiuce cesty je potrebné navrhnut a realizovat
v stlade s TP 01/2014 Navrhovanie a realizicia dodatoénych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek
a prieCnych rozkopavok cestnych komunikacii.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Parametre navrhovanych okruZnych kriovatiek Ludvikov Dvor aHaniska musia vyhovovat
technickym normam pre kamiénovu dopravu s dizkou vozidiel 22 m so zohfadnenim vyhfadovej
intenzity cestnej premdvky.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Navrhovand infrastruktdra musi umoZfiovat cyklistické prepojenie Saca — U.S. Steel — mesto Ko3ice
a Ludvikov Dvor — Haniska.

- PoZiadavke sa nevyhovuje.

Vyjadrenie k majetkovopravnym vztahom, k usporiadaniu cestnej siete a budicemu spravcovstvu
navrhovanej infrastruktury:

Uréenie hranic majetkovej spravy musi byt vsilade stechnickymi podmienkami
TP 078 Usporaduvanie cestnej siete a ich prilohou 1 Definovanie zaciatkov a koncov pozemnych
komunikécii v krizovatkdch a zasady ich vzdjomného prepojenia a prilohou 2 Zasady uréenia hranic
majetkovej spravy v kriZovatkdach pozemnych komunikacii a mimo kriZovatiek pozemnych
komunikacii. Hranica majetkovej spravy musi byt zakreslena aj vo vykresovej ¢asti dokumentacie.

- PoZiadavke sa vyhovuje.
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Stavebny objekt SO 102-06 Vetvy "F a H" kriovatky Haniska - cesta 111/3401 Ziadame rozdelit
v projekte arozpolte stavby na samostatné podobjekty. Tento stavebny objekt riesi dve
samostatné vetvy okruZnej krizovatky Haniska, ktord leZi na hranici okresov. Vetva H cesty 111/3401
bude po kolaudacii odovzdana do vlastnictva Mesta Kosice a Vetva F cesty 111/3401 bude po
kolaudécii odovzdand do vlastnictva Kosického samospravneho kraja, preto je potrebné finanéné aj
technické rozdelenie stavebného objektu.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Stavebny objekt SO 060-02 Vegeta&né Upravy ciest lll. triedy je potrebné rozdelit tak, aby bolo
moZné technické a finanéné rozdelenie jednotlivych Casti vegetaénych Gprav vetvy H a vetvy F cesty
111/3401 medzi Mesto KoSice a Kosicky samospravny kraj.

- PoZiadavke sa nevyhovuje SO 060-02 ostdva po dobudovani vetiev F a H v sprdve NDS, a.s.
Verejné osvetlenie, chodniky a nastupistia autobusovych zastdvok nie su sucasti cesty lll. triedy a je
potrebné ich v projekte technicky a finanéne oddelit ako samostatné podobjekty (Casti), ktoré budu
odovzdané do vlastnictva a spravy obce.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

V stvislosti s buddcim usporiadanim cestnej siete Kosicky samospravny kraj uvddza, Ze prevezme
Vetvu F v rdmci stavebného objektu SO 102-06 Vetvy "F a H" kriZovatky Haniska - cesta 111/3401
a prisluéni &ast stavebného objektu SO 060-02 Vegetacné Upravy ciest Il. a lll. triedy, vratane
majetkovopravne vysporiadanych pozemkov pod tymito odovzdavanymi objektami po kolaudacii
bezodplatne, zmluvou o odovzdani a prevzati objektov vyvolanych investicii medzi Narodnou
diafniénou spolo¢nostou, a.s. a Kosickym samospravnym krajom. BlizSie podmienky bezodplatného
odovzdania objektov a bezodplatného odovzdania pozemkov ako podmienky uzavretia zmluvy
o odovzdani a prevzati objektov vyvolanych investicii budu upravené v zmluve o buducej zmluve o
odovzdani a prevzati objektov vyvolanych investicii, ktorad bude uzavretd pred zalatim realizécie
stavby medzi Ndrodnou dialni¢nou spolo¢nostou, a.s. a KoSickym samospravnym krajom.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Pripomienky, poZiadavky a odporticania ku organizdcii vystavby POV:

Pri stanoveni objemov prepravy po jednotlivych prepravnych traséch je potrebné zohfadnit aj
prepravu stavebnych materidlov a technoldgii na vystavbu automobilky Volvo a Strategického
Gzemia Valaliky, ktoré budd prebiehat stcasne.

Specidiny stavebny urad k tejto pripomienke konstatuje, Ze prebiehajuca vystavba automobilky
Volvo a prislusnej infrastruktiry sa nebude prelinat s vystavbou R2 Saca — Kosické Olsany, I. Usek.
Podrobny pldn organizdcie vystavby spracovany vspoluprdci so  zhotovitefom,
je potrebné koordinovat so spravcami existujicich ciest, so samospravami, sinvestormi
a zhotovitefmi uvedenych suvisiacich stavieb. Realizdcia takychto velkych stavieb suéasne na
jednom UGzemi bude znamenat extrémnu zataZ na existujucu cestnu infradtruktiru na cestnd
dopravu, na dotknuté sidla a ich obyvatefov.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Pred zadatim prepravy spracuje stavebnik pasportizaciu prepravnych tras v spolupréci so spravcami
dotknutych ciest.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Opravy prepravnych trds — Gpravy ciest, zosilnenia a Upravy mostov a priepustov pred zacatim
prepravy, v priebehu prepravy aj po jej ukonéeni je potrebné zahrnit do projektu a rozpogtu stavby
Rychlostna cesta R2 Saca — KoSické Of%any, I. Usek. V pripade, Ze bude stavba rychlostnej cesty
financovana zo zdrojov EU a potrebné dpravy ciest vyuzivanych pri vystavbe rychlostnej cesty a
poskodenych vplyvom realizécie stavby rychlostnej cesty budi kvalifikované ako neopravnené
vydavky, je potrebné tieto prace realizovat a financovat zo zdrojov investora stavby — Narodne;j
dialni¢nej spolo¢nosti, a.s.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Stavebnik spracuje ¢asovy harmonogram pohybu staveniskovej dopravy po ceste 111/3401, ktory
bude pravidelne prerokovavany so spravcami ciest, vratane Sprdvy ciest KSK arovnako
s dotknutymi uZivatelmi tejto cesty. Cesta I11/3401 je uZ v sicasnosti kapacitne vytazena, kedze
napdja aj hlavné parkovisko pre nakladné vozidla arealu U.S. Steel Ko3ice.

- PoZiadavke sa vyhovuje.
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Pri plénovani dopravnych obmedzeni, ktoré si bude stavba vyZadovat, je potrebné zohladnit
dopravné 3picky v ¢asoch 5:00 — 8:00 a 13:00 — 16:00 v sUvislosti s prevadzkou U.S. Steel Ko3ice.

- PoZiadavke sa vyhovuje

Informacie o zmendch v organizacii dopravy stavebnik bezodkladne oznami Sprave ciest KSK.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Stavebnik v maximalnej miere sustredi pohyb vozidiel stavby po pozemkoch patriacich investorovi.
- PoZiadavke sa vyhovuje.

V blizkosti stavby a staveniska sa nachadza Zeleznitna trat, ktort ziadame v maximalnej miere
vyuZit ako hlavn( prepravnl trasu pre prisun materidlu atechniky potrebnej pre realizovanie
stavby.

Specidlny stavebny drad ktejto pripomienke kon$tatuje, Ze NDS, a.s. tito poZiadavku ako
odporucaciu predloZi budicemu zhotovitelovi stavby. Je na zvdZeni zhotovitefa, z ktorych lokalit
bude dovéZat materidl. V POV md vytipované vhodné lokality.

Do projektu a rozpottu stavby Rychlostna cesta R2 Saca — Kogické Of¥any, I. sek, v ramci
stavebného objektu 102-06 Vetvy ,F a H* kriovatky Haniska — cesta 111/3401 Ziadame zahrnut aj
rekonstrukciu vozovky cesty 111/3401 v rozsahu stvislej obnovy obrusnej aj loZnej vrstvy, vritane
obnovy vodorovného dopravného znacenia, v dizke 2300 m v okrese Kogice — okolie a 2700 m
v okrese Kosice Il.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Do projektu a rozpoctu stavby Rychlostna cesta R2 Saca — Kosické Of$any, 1. dsek, v rdmci SO 114-
00 Pristupové cesty mesta Kosice, Ziadame zahrnit aj rekonStrukciu vozovky miestnej cesty
Ucriovskej ulice v Saci, ktora zabezpeluje prepojenie navrhovanej pristupovej cesty s cestou
111/3405 a néasledne s 1/16.

- PoZiadavke sa nevyhovuje.

Stavebnik azhotovitel oznali a zabezpeli miesto realizdcie stavebnych prac tak,
aby realizécia stavebnych prac a slvisiaca preprava neohrozovala bezpecnost cestnej premavky.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Na cestich mimo staveniska nesmie byt uskladnend vykopana zemina, ani stavebny material,
nesmie dochadzat k zne&isteniu ciest. Pripadné znecistenie vozovky v stvislosti s realizdciou stavby
a suvisiacou dopravou, bude stavebnik bezodkladne odstrariovat na vlastné naklady.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Pripadné poskodenie ciest v stvislosti s realizaciou stavby a suvisiacou dopravou, bude stavebnik
bezodkladne odstrariovat na vlastné ndklady v koordinacii so spravcom ciest.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

O zacati a ukonéeni stavebnych prac v dotyku s cestou 111/3401 je potrebné informovat Spravu ciest
KSK min 5 pracovnych dni vopred.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Na pravidelné kontrolné dni stavby je potrebné prizyvat aj zastupcu Spravy ciest KSK.

- PoZiadavke sa CiastoCne vyhovuje

ReZim prac v zimnom obdobi (od 01. novembra do 31. marca), kedy sprévcovia ciest vykondvajd
prioritne zimna UdrZbu ciest, je potrebné odstihlasit so Spravou ciest KSK.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Docasné pristupové cesty na stavenisko musia byt spevnené asfaltovym beténom na vytvorenie
oklepovej zény v dizke min 20 m od napojenia na cestu 111/3401. V mieste cestnej priekopy Ziadame
osadit rdrovy priepust plynule nadvizujici na prifahld cestni priekopu tak, aby bolo aj pocas
realizicie stavby zachované funkéné plynulé odvodnenie cesty 111/3401.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Docasné pristupové cesty musia byt vyspadované, alebo odvodnené tak, aby nedochadzalo ku
vytekaniu dazdovej vody na cestu 111/3401.

- PoZiadavke sa vyhovuje.

Po ukonéeni stavby bud( do&asné pristupové cesty odstranené a teleso cesty 111/3401 vratane jeho
sutasti bude uvedené do funkéného stavu, vratane spdtnej upravy cestnej priekopy,
zahumusovania a zatravnenia.

- PoZiadavke sa vyhovuje.
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Mesto KoSice, Tr. SNP 48/A, 04011 Kosice, referat dopravy, vydalo stanovisko pod ¢. MK/A/ 2024/24558-
1 zo dila 29.11.2024 k budlcemu prevzatiu stavebnych objektov do spravy a majetku s nasledovnymi
pripomienkami a poZiadavkami :

1.

Mesto KoSice je definované ako regionadlne centrum nadregiondlneho vyznamu v dokumente
Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), pricom plni vyznamné Glohy nielen pre
obyvatelov mesta, ale aj pre 3irsi regidn. Tato pozicia prind$a mestu mnoZstvo vyhod, ale aj zataz,
ktord sa prejavuje vo forme zvy$enej intenzity dopravy a potreby zabezpecovat idrzbu a opravy ciest,
ktoré vyuzivaji denne tisice obyvatefov z prifahlych obci a okresov.

Napriek tomu, Ze tieto cesty sliZia obyvatefom 3irSieho regidnu, Mesto KoSice na ich udrzbu
nedostdva financie vo vztahu k tymto obyvatefom. Na rozdiel od Kosického samosprévneho kraja,
ktory financovanie na spravu ciest druhej a tretej triedy dostéva z rozpo¢tového uréenia dani a dal3ich
§tatnych zdrojov, mesto musi zabezpecdovat ich ddribu vylu¢ne zo svojho rozpoctu, ktory je uréeny
primarne pre potreby obyvatefov mesta. Tento nesulad este viac znevyhodriuje mesto, ktoré tak plni
nadregiondlne funkcie na vlastné naklady.

Via&sina ciest druhej a tretej triedy je pritom regiondineho vyznamu, preto ich sprava a tdrzba by
mala prirodzene spadat do kompetencie samospravneho kraja. KoSicky samospravny kraj (KSK) ma v
porovnani s mestom lepsie kapacity na financovanie a koordindciu tychto komunikdcii v ramci
SirSieho Uzemia

Mesto Kogice uZ dlhodobo vyvija iniciativu na presun spravy a vlastnictva ciest tretej triedy na
samospravny kraj, pripadne jeho organizdcie, ako je Sprava ciest KSK. Z pohfadu efektivneho
manazmentu dopravnej infradtruktary je logické, aby sa tieto komunikacie, ktoré sliZia hlavne
regionalnej doprave spravovali na krajskej trovni.

Zaroveri je potrebné zdéraznit, Ze Mesto Kosice ma obmedzeny rozpocet, ktorym musi pokryvat
Siroké spektrum povinnosti vratane spravy a udrZby miestnych ciest. V oblasti miestnych ciest navyse
eviduje znaény investiény dlh, ktory si vyZaduje sustredenie dostupnych zdrojov na riedenie
naliehavych potrieb. Rozsirovanie po¢tu ciest, ktoré by malo mesto spravovat, by tak bolo neZiadtcim
krokom, ktory by e3te viac zataZil mestsky rozpocet a znemoznil potrebné investicie do existujlcej a
navrhovanej infrastruktury.

Na zaklade vy3sie uvedeného je z pohfadu dlhodobej udrZatefnosti a efektivnosti verejnych financii
nevyhnutné, aby boli cesty tretej triedy odovzdané do spréavy KoSického samospravneho kraja, ktory
ma lepsie kapacity na ich spravovanie, financovanie a rozvoj.

Obidve mimouroviiové krizovatky (Ludvikov dvor, Haniska) st definované ako utvarové krizovatky,
ktoré sa skladaju z viacerych parcidlnych krizovatiek. Nakolko ide o sustavu krizovatiek, ktord bola
navrhnuta ako jeden celok, povaZujeme za optimdlne z hfadiska Udriby a spravy a ich efektivnej
koordindcie, aby ich funkénost zabezpecoval jeden spravca. Odporiac¢ame, aby tymto spravcom bol
spravca ciest s najvacsim dopravnym vyznamom, &o zabezpedi efektivnejdiu a koordinovanu spravu
tychto dopravnych uzlov - Ndrodnd diafni¢nd spolo¢nost, a.s. Aby sa prediSlo neskorsim
komplikécidam pri udrzbe Gtvarovych krizovatiek, tak by mali byt vSetky k nim prislichajice objekty
(sadové Gpravy, verejné osvetlenie, elektrické pripojky, trafostanice a pod.) u jedného spravcu.

Ako alternativne riedene odporiéame overit moznost, pri ktorej by objekty €. 060-03, 101-09, 101-
10, 101-11, 101-12, 102-06, 108-08, 511-00, 645-01, 646-01, 649-00, 649-02 a 649-03 prevzal
samospravny kraj, pricom by mu Mesto KoSice odovzdalo do spravy a majetku tsek cesty 111/3401
tak, aby mal v sprave uceleny usek cesty.

V zmysle Statdtu mesta Kosice by po prevzati objektu &islo 114-00 Pristupové cesty mesta Kosice
mala vykondvat spravu a udribu tejto cesty pravdepodobne Mestskd cast Kosice - Saca, z tohto
dévodu je potrebné mat aj stihlas mestske] &asti.

Pri navrhovanom objekte Cislo 114-00 Pristupové cesty mesta KoSice upozoriiujeme, Ze navrhovana
cesta md charakter ciest v extravildne. Cesta je navrhnutd bez chodnika pre chodcov, bez cesticky pre
cyklistov a bez verejného osvetlenia, pricom tieto nedostatky by nasledne malo riesit Mesto KoSice,
aby zabezpetilo, Ze predmetna cesta bude spifiat poZiadavky na miestne cesty.

V pripade nesthlasu mestskej ¢asti s prebranim predmetného objektu s ohfadom na jeho charakter,
odpora&ame overit moznost, kategorizovat tito cestu ako cestu Ill. triedy, ktoru by nasledne prevzal
do spravy a majetku samospravny kraj.
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5. Na zaklade vy3sie uvedeného Mesto Kosice suhlasi s budicim prevzatim do spravy a majetku len pri
Casti objektu ¢&islo 101-09 Vetva |, 11" krizovatky Ludvikov dvor (okruZna kriZzovatka - Ludvikov dvor),
pricom by sa prevzala iba vetva ,11", ktord predstavuje, resp. zachovdva dopravné napojenie
zastavaného Uzemia mesta.

- PozZiadavkdm ¢. 2-6 sa nevyhovuje.

Obec Haniska 248, 044 57 Haniska, vydala stanovisko pod ¢. OcU-Ha-3136/2024 zo diia 25.09.2024, s tym,

7e nema ndmietky k stavebnému konaniu s touto poziadavkou :

1. Obec Haniska nesuhlasi s prevzatim do spravy a majetku navrhované vetvy krizovatky a navrhuje ich
odovzdat do majetku a spravy spolo¢nosti Lados Slovakia spol. s.r.0., Drevarska 3, 929 01 Dunajska
Streda, 1CO : 36241172. Kontaktna osoba : Ing. Matt$ Konkoly, t.¢. : 0918898334

- berie na vedomie

Slovenska sprava ciest, Diubravska cesta 3 841 04 Bratislava vydala stanovisko ¢. SSC/6859/

2024/2320/31252 zo dria 01.08.2024 s tymito podmienkami :

1. Polas vystavby nesmie byt cesta I. triedy v majetkovej sprave SSC znecistovana a pripadné
znelistenie vozovky musi byt okamiZite odstranené. V pripade vzniku $kéd na dopravnych
zariadeniach SSC a vzniku vytlkov po¢as vystavby je potrebné ich okamzité odstranenie na naklady
stavebnika.

2. Z dovodu prepravy materialov na vystavbu R2 Saca — KoSické Of$any, I. usek po cestach |. triedy dojde
k nadmernému poskodzovaniu krytu ciest |. triedy, preto pred zalatim vystavby je potrebné
zmonitorovat stav ciest |. tried v predpokladanych trasach presunu materialov a po ukonceni stavby
zrealizovat obnovu krytu vozovky cesty |. triedy podfa skutoéného rozsahu poskodenia. Monitoring
je potrebné uskutoénit za uasti zastupcu SSC IVSC Kosice kontaktnd osoba p. Bodnar, tel.:
0903403235. Zaroveri pred zalatim vystavby stavebnik predloZi na SSC IVSC KoSice plén organizécie
dopravy pre prepravu stavebnych materiélov.

3. Zadatie prac na predmetnej stavbe oznamit vopred min. 3 pracovné dni na SSC IVSC Ko3ice kontaktna
osoba p. Bodndr, tel.: 0903403235.

4. Toto stanovisko nenahréadza ,iné pravo k pozemku” v zmysle § 58 ods. 2 v spojeni s § 139 ods. 1
stavebného zékona.

- Poziadavkam sa vyhovuje.

U. S. Steel Kogice, s.r.0., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 Kosice, vydal stanovisko k projektovej
dokumentacii k Uzemnému konaniu zo dria 19.09.2013 s tymito poZiadavkami:
- pre lesy USSK
Na presadenie a nahradnu vysadbu je potrebné urit ndhradnu parcelu, resp. plochu.
- Poziadavke sa nevyhovuje.
- Na mosty ponad uzemie USSK a v jeho blizkosti, poZadujeme osadit zdkazové znacky ,Zédkaz
fotografovania"
- PoZiadavke sa nevyhovuje.

Stavebnik je za vydanie stavebného povolenia oslobodeny od zaplatenia spravneho poplatku podfa
bodu 3. Oslobodenia v poloZzke €. 60 Sadzobnika spravnych poplatkov podfa zdkona ¢.145/1995 Z.z. o
spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Oddévodnenie

Stavebnik Narodnd diafnitna spoloénost, Dubravskd cesta 14, 841 04 Bratislava podal listom ¢.
1817/80107/2024 zo dila 26.03.2025, ktory bol doruceny Specidlnemu stavebnému uradu diia 28.03.2025
siadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Rychlostnd cesta R2 Saca — Ko3ické Of3any, |. Gsek”.
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Vzhlfadom na to, e $peciédlny stavebny Grad pri kontrole predloZenych podkladov zistil, Ze predloZend
fiadost nie je v sulade s dokumentaciou pre stavebné povolenie (v Ziadosti nie su uvedené vietky pozemky,
na ktorych sa ma stavba uskuto¢nit), nebolo preukazané iné pravo k pozemkom, na ktorych sa ma stavba
uskutoénit, nebol predloZeny k Ziadosti bezpe€nostny audit v stlade s § 3 ods. 4 zakona €. 249/2011 Z.z. o
riadeni bezpeénosti pozemnych komunikécii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhodnotenie plnenia podmienok zavere¢ného stanoviska v listinnej a elektronickej podobe
podfa § 31 ods. 6 zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov, zaslal stavebnikovi listom ¢. 13960/2025/SCDPK/28140
zo dria 01.04.2025 vyzvu na doplnenie Ziadosti do 90 dni v sulade s ustanovenim & 60 ods. 1 stavebného
zakona a konanie prerusil rozhodnutim &. 13960/2025/SCDPK/28141 zo diia 01.04.2025 do doby dolozenia
dokladov, ktoré stavebnik prevzal dita 03.04.2025.

Stavebnik poZiadal diia 20.06.2025 listom ¢&. 1721/80107/2025 zo dria 17.06.2025 o predizenie lehoty
na doplnenie podkladov k vydaniu stavebného povolenia 0 90 dni. KedZe neboli doloZené podklady
k vydaniu stavebného povolenia $pecidlny stavebny urad listom ¢. 13960/2025/SCDPK/ 55522 zo diia
27.06.2025 zaslal stavebnikovi opatovnu vyzvu na doplnenie podania v sulade s ustanovenim § 60 ods. 1
stavebného zakona.

Dfa 29.09.2025 stavebnik listom &. 1721/80107/2025 zo diia 08.09.2025 doplnil svoju Ziadost o Spravu
o audite bezpe&nosti pozemnej komunikécie (dokumentacie DSP) pre stavbu R2 Saca — Ko3ické Of$any, I.
usek, vypracovanej IPOS spol. sr.0. z08/2025, dalej o vyhodnotenie plnenia podmienok z procesu EIA
a plnenia podmienok z rozhodnutia vydanom v zistovacom konani a doplnil chybajuce pozemky v silade
s dokumentdciou pre stavebné povolenie.

Stavba sa bude realizovat na pozemkoch, ku ktorym preukdzal stavebnik vlastnicke alebo iné pravo
podfa § 2 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 669/2007 Z.z.

Na stavbu bolo vydané Gzemné rozhodnutie, ktoré vydal Okresny urad KoSice, odbor vystavby a
bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Kosice (dalej len ,,0U0“) pod & OU-KE-OVBP2-2015/002131-UR
zo dria 05.01.2015, ktoré nadobudlo pravoplatnost 23.02.2015.

Urad pre Gzemné planovanie a vystavbu SR, Regiondlny Grad pre uzemné planovanie a vystavbu
Kosice vydal zévazné stanovisko podfa § 120 ods. 2 stavebného zakona a v stlade s § 140b stavebného
zdkona pod &.03442/2024-16.1.2 zo diia 22.07.2024, v ktorom overil, Ze projektova dokumentacia stavby
je vypracovana v sulade s podmienkami uréenymi v izemnom rozhodnutim vydanym OU pod €& OU-KE-
OVBP2-2015/002131-UR zo diia 05.01.2015, ktoré nadobudlo pravoplatnost 23.02.2015.

K Ziadosti stavebnik doloZil OsvedZ&enie o strategickej investicii pre investi¢ny projekt Rychlostna cesta
R2 Saca — Kogické Ofany, |. isek, vydaného MD SR dria 14.08.2024 pod ¢. 20230/2024/SSD/59603-M.

K Ziadosti stavebnik predlofil a v priebehu konania boli dorufené zévazné stanoviska, stanoviska
a vyjadrenia tychto dotknutych organov, ktorych poZiadavky su stavebnikovi ulozené vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia v ¢asti I.: MZP SR sekcia enviromentalneho hodnotenia a odpadového hospodarstva,
odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, MD SR sekcia Zeleznitnej dopravy a drah, odbor
$pecialny stavebny urad pre stavby drah, MO SR sekcia majetku a infrastruktdry, odbor sprévy
nehnutefného majetku $titu, Okresny drad KoSice - odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Komenského 52, 041 26 Kosice, Okresny urad KoSice — okolie, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikdcii, Okresny trad Ko3ice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia $tatnej spravy vod
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Okresny urad Kosice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, oddelenia ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Dopravny Urad, Letové
prevadzkové sluZzby SR, $.p., KoSicky samosprdvny kraj, Mesto KoSice, Obec Haniska, ZSR GR, odbor
expertizy, ZSR, Bratislava, OR Kosice, Sekcia oznamovacej a zabezpeéovacej techniky, ZSR, Bratislava, OR
Kogice, sekcia elektrotechniky a energetiky, ZSR, Bratislava, OR Kosice, Slovenska sprava ciest, Sprava ciest
Kodického samospravneho kraja, Hydromelioracie, $.p., Slovensky vodohospodérsky podnik 3.p., OZ
KoSice, TECHNICKA INSPEKCIA, a.s., Lesy Slovenskej republiky, $.p., Dopravny podnik mesta Kosice a.s.,
SPP — Distribucia, a.s., Vychodoslovenska Distribucn3, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., v
zastupeni Michlovsky, s.r.o., U. S. Steel KoSice, s.r.0., SWAN, s.r.o.
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Stavebnik doruéil stihlasné stanoviska, v ktorych neboli uvedené Ziadne vyhrady, poZiadavky, ani
pozmefiujice navrhy: Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej
spravy véd a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 Kosice vydal vyjadrenie
podla § 28 ods.1 zékona &. 364/2004 Z.z. vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov (vodny zakon) . OU-KE-OSZP2-2024/042891-002 zo dria
02.09.2024, v ktorom konstatuje, Ze z hfadiska ochrany vodnych pomerov je navrhovana stavha moZna
a k projektovej dokumentacii nemaju namietky; Okresny drad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja vydal podfa § 16a
ods. 1 vodného zdkona zavidzné stanovisko €. OU-KE-OSZP2-2024/032874-002 zo dia 17.06.2024,
v ktorom konétatuje, Ze pre navrhovanu stavbu ,Rychlostna cesta R2 Saca — Koické OfSany, 1. tsek” sa
pred povolenim stavby nevyZaduje vynimka z enviromentalnych ciefov uvedenych v § 16 ods. 6 pism. b)
vodného zékona; Okresny urad Kosice, odbor krizového riadenia Komenského 52, 041 26 Kosice, ako
prisludny organ podfa § 6 ods. 1 pism. g) a § 14 ods. 2 zakona NR SR €. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane
obyvatelstva v zneni neskorich predpisov vydalo zdvazné stanovisko ¢. OU-KE-OKR1-2024/006736-349
zo dfia 08.07.2024, v ktorom nema z hladiska poZiadaviek civilnej ochrany pripomienky za dodrzania
pravnych noriem; Okresny tGrad Ko3ice - okolie - odbor krizového riadenia, ako prisludny organ podfa § 6
ods. 1 pism. g) a § 14 ods. 2 zékona NR SR ¢. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskor3ich
predpisov vydalo zdvizné stanovisko €. OU-KS-OKR-2024/012051 zo diia 16.07.2024, v ktorom nema z
hradiska poZiadaviek civilnej ochrany pripomienky za dodriania pravnych noriem Okresné riaditelstvo
HaZZ v KoSiciach v sulade s § 28 zakona ¢&. 314/2002 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich
predpisov a § 40 a § 40b vyhladky MV SR &. 121/2002 Z.z o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
z hfadiska protipoZiarnej bezpetnosti stavby vydalo stanovisko ¢. ORHZ-KE3-2845-001/2013 zo dila
04.12.2013, v ktorom srie$enim poZiadaviek protipoZiarnej bezpecnosti suhlasi bez pripomienok;
Obvodny bansky Grad Kofice &. OBUKE_808-1830/2024 zo dia 31.05.2024; 7SR, Bratislava, OR Kogice,
Sekcia oznamovacej a zabezpefovacej techniky KoSice ¢. 172/2021/SOZT zo diia 24.10.2024; 7SR, OR
Kogice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Stefanikova 60, 041 50 Kosice ¢. 11697/2024/0R KE/SEE-
2/549 zo dia 25.10.2024; ZSR, Sprava majetku ZSR Bratislava, Oblastnd sprdva majetku Kosice,
Stefanikova 60, 040 01 Kosice ¢. 19780/2024/SM/SSKE-3 zo dfia 21.11.2024; Heliopark 9, s.r.o., Lomend
10, 040 01 Kosice vydal vyjadrenie zo diia 04.10.2021; ANTIK Telecom, s.r.o., Carskeho 10, 040 01 Ko3ice
vydal vyjadrenie ¢ 1773/10/2024 zo dria 08.11.2024; Terézia Hudakova rod. Suchd, Kok3ov-Baksa 260,
044 13 Kok3ov- Bakga dala stihlasné vyjadrenie k SO 640-00 s podmienkou nechrozenia riadneho chodu
prevédzky kovodrotu; HEIZER OPTIK, s.r.o. Prevadzka Gdriby, Hranicna 18, 821 05 Bratislava vydala
vyjadrenie €. VYJ 022/24 zo dia 10.10.2024.

Specidlny stavebny drad poznamenéva, e pripomienky v stanoviskdch a vyjadreniach dotknutych
organov, ktoré sa tykali povinnosti stavebnika vyplyvajucich z platnych zakonnych predpisov a noriem, nie
st uvedené vo vyrokovej ¢asti I. tohto rozhodnutia.

Stavebnik predloZil $pecidlnemu stavebnému tradu okrem Ziadosti o stavebné povolenie aj tieto
rozhodnutia: Okresného tradu KoSice, pozemkového a lesného odboru, oddelenie lesného hospodarstva
¢. OU-KE-PLO-2025/021135-010 zo diia 21.10.2025, ktorym trvale vynima podfa § 5 ods. 1 a v stlade s
§ 7 ods. 1 pism. a) zdkona &. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢.
326/2005 Z.z.“) z pInenia funkcii lesov lesné pozemky a docasne vynima podla § 5 ods. 1 a v silade s § 7
ods. 1 pism. b) zdkona &. 326/2005 Z.z. z plnenia funkcii lesov lesné pozemky; Okresného uradu Kosice -
okolie, pozemkového a lesného odboru, oddelenie lesného hospodarstva ¢. OU-KS-PLO2-2024/017089 zo
diia 31.10.2024, ktorym trvale vynima podfa § 5 ods. 1 a v sulade s § 7 ods. 1 pism. a) zékona ¢. 326/2005
Z.z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon €. 326/2005 Z.z.“) z plnenia funkcii lesov lesné
pozemky a do¢asne vynima podfa § 5 ods. 1 avsulade s § 7 ods. 1 pism. a) zédkona ¢. 326/2005 Z.z.
z pinenia funkcii lesov lesné pozemky; Okresného tradu KoSice, pozemkového a lesného odboru, €. OU-
KE-PLO-2024/054952-006 zo dita 25.11.2024, ktorym podfa § 17 ods. 1 a 6 zakona €. 220/2004 Z.z. o
ochrane a vyuZivani pofnohospodarskej pody a 0 zmene zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znetistovania Zivotného prostredia aozmene adopineni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon & 220/2004 Z.z.“) natrvalo odnima pofnohospodarsku p6du;
Okresného uradu Kosice — okolie, pozemkového a lesného odboru, pozemkové oddelenie €. OU-KS-PLO1-
2024/014623 zo diia 12.09.2024, ktorym podfa § 17 ods. 1 a 6 zdkona ¢. 220/2004 Z.z. natrvalo odnima
polnohospodarsku pddu pre vystavbu R2 Saca — Ko3ické Of3any, I. Gsek; Okresného dradu KoSice, odbor
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starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
kraja ¢. OU-KE-0SZP2-2024/043503 zo diia 22.10.2024, v ktorom povolil podfa § 21 ods. 1 pism. d)
vodného zdkona osobitné uZivanie vod - vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych
a nepriamo do podzemnych vdd; Okresného uradu KoSice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
oddelenia ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja ¢. OU-KE-OSZP3-2025/004707-
002 zo dita 30.04.2025, v ktorom povolil podfa zdkona ¢. 543/2002 Z.z. podla § 47 ods. 3 suhlas na vyrub
stromov a krovitého porastu; Okresného dradu KoSice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
oddelenia ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia podfa § 23 ods. 1 pism. a) vodného
zékona €. OU-KE-OSZP3-2025/004872-007 zo diia 14.01.2025, v ktorom povolil stinanie a odstrafiovanie
stromov akrov akrovitych porastov vkorytdch vodnych tokov, na pobreinych pozemkoch
a vinundaénych uzemiach; Okresného uradu KoSice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
oddelenia ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia podfa § 23a ods. 1 pism. a) vodného
zékona &. OU-KS-OSZP-2024/015187-003 zo diia 23.10.2024, v ktorom povolil odstranenie stromov a
krovitych porastov v koryte a na pobreznych pozemkoch vodného toku Sokoliansky potok; Okresného
uradu Kosice, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii &. OU-KE-OCDPK-2025/043018-003 zo dnia
07.07.2025, v ktorom ako prisluny cestny spravny organ povolil v zmysle § 14 cestného zékona a § 18
ods. 6 vyhlasky & 35/1984 Zb., ktorou sa vykondva cestny zakon vyrub cestnej zelene; Okresného uradu
Kosice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikéacii, €. OU-KS-OCDPK-2024/016543-006 zo
diia 06.11.2024, v ktorom ako prislu$ny cestny spravny organ povolil v zmysle § 14 cestného zdkona a §
18 ods. 6 vyhladky €. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon vyrub cestnej zelene; Krajského
pamiatkového Gradu Ko3ice, ¢. KPUKE-2013/18663-3/2058/HT/PS zo diia 14.01.2014, ktorym rozhodol
o povinnosti vykonat zéchranny archeologicky vyskum podfa § 37 ods. 2 zakona ¢. 49/2002 Z.z. o0 ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov za ti¢elom zachrany archeologickych nalezov a nélezisk,
predpokladanych v zemi na stavbe.

Na stavbu vydalo Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia enviromentalneho hodnotenia
a riadenia:
- zdvereéné stanovisko na stavbu ,Rychlostna cesta R2 Saca — KoSické Of$any“ €. 4043/14-3.4/ml zo dfia

07.10.2014;

- rozhodnutie v zistovacom konani ¢. 9483/2019-1.7/ac-R zo diia 10.10.2019, v ktorom sa rozhodlo, Ze
zmena navrhovanej ¢innosti ,Rychlostna cesta R2 Saca — Koické OfSany” uvedena v predloZzenom
oznameni ozmene navrhovanej ¢innosti sa nebude posudzovat podfa zékona &. 24/2006 Z.z.
a konstatuje, 7e vplyv na Zivotné prostredie azdravie obyvatefstva moZno z hladiska druhuy,
predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotit ako v zdsade prijatefné aza predpokladu dodriania
podmienok uvedenych vo vyroku rozhodnutia sa nepredpoklada vznik vyrazne nepriaznivych vplyvov
zmeny navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie a pri dodrZani vieobecne platnych zavaznych
predpisov, vhodnych technickych a bezpeénostnych opatreni nebude zmena navrhovanej Cinnosti
predstavovat taky zasah do Zivotného prostredia, ktory by v zna¢nej miere mohol ohrozit Zivotné
prostredie a zdravie obyvatefov.
rozhodnutie v rozkladovom konani ¢. 5620/2020-1.1 7932/2020 zo dria 18.03.2020, ktoré nadobudlo
pravoplatnost diia 08.04.2020, ktorym bolo potvrdené rozhodnutie v zistovacom konani €. 9483/2019-
1.7/ac-R zo dria 10.10.2019.
zdvazné stanovisko &. 5055/2025-1.7/d§-59601/2025 zo diia 23.10.2025, v ktorom konstatuje, Ze ndvrh
stavebnika uvedeny v oznameni o zacati stavebného konania pre stavbu ,Rychlostnd cesta R2 Saca -
Kosické Of$any, I. Gasek”, v rozsahu uvedenych stavebnych objektov je z koncepéného hladiska v stilade
so zakonom &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, so zavere¢nym stanoviskom Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 4043/14-3.4/ml zo difia 07.10.2014 a jeho podmienkami a
s rozhodnutim Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky vydanym v zistovacom konani
pod & 9483/2019-1.7/ac-R zo dria 10.10.2019 a jeho podmienkami. Zdverom konstatuje, Ze v
predmetnej stavbe nezistilo také skutoénosti v predloZzenom oznameni o zalati stavebného konania,
ktoré by boli v rozpore so zdkonom o posudzovani, postdenou Cinnostou alebo boli dévodom na
postdenie podla § 18 zakona o posudzovani.
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Specialny stavebny urad oznamil verejnou vyhlaskou €. 13960/2025/SCDPK/83760 zo dila 02.10.2025
zalatie stavebného konania zndmym Gdastnikom konania, dotknutym orgdnom 3tdtnej sprévy a
samospravy. Nakolko st $pecidlnemu stavebnému Gradu dostatoéne zndme pomery staveniska a Ziadost
poskytuje dostatocny podklad, upustil od miestneho zistovania a Gstneho konania. Podfa § 3 ods.1 zakona
¢. 669/2007 Z.z. stavebny Grad nariadi Ustne pojednavanie alebo miestne zistovanie iba vtedy, ak sa
vyskytne prekdzka v konani, ktoréi nemozno inak odstranit. V ozndmeni o zadati stavebného konania
stavebny urad uréil podfa § 3 ods. 2 zdkona €. 669/2007 Z. z. lehotu, v ktorej sa Gcastnici konania a
dotknuté organy mohli vyjadrit k navrhovanej stavbe. Zaroveri bolo zacatie konania ozndmené Gcastnikom
konania verejnou vyhld$kou v dotknutych obciach, na dradnej tabuli, na Centralnej ustrednej
elektronickej tabuli a nha webovom sidle MD SR.

Na zaklade oznamenia o za&ati stavebného konania v stanovenej lehote boli zaslané na Speciélny
stavebny Urad stanoviskd a vyjadrenia :

- Dopravny urad, Letisko M.R. Stefanika, 832 05 Bratislava &. 27499/2025/ROP-002-P/78246 zo diia
13.10.2025, v ktorom suhlasi s realizéciou stavby za splnenia podmienok, ktoré s uloZené
stavebnikovi vo vyroku rozhodnutia v Casti |. bod 18 tohto rozhodnutia.

- Letové prevadzkové sluzby SR, 3.p., Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava ¢. 00264/2025/DTZL-28 zo dna
06.10.2025, ktorym potvrdil vyjadrenie z roku 2018, ktorého podmienky su uloZzené stavebnikovi vo
vyroku rozhodnutia v €asti |. bod 19 tohto rozhodnutia.

- MESTO KOSICE, Magistrat mesta Ko3ice, oddelenie dopravy, referat spravy a udrzby ciest, Trieda SNP
48/A, 040 11 KoSice vydal vyjadrenie k oznameniu o zalati stavebného konania ¢. MK/A/2025/ 23507-
1 zo dila 13.10.2025, ktorého podmienky st uloZené stavebnikovi vo vyroku rozhodnutia v €asti . bod
20 tohto rozhodnutia.

- U.S.Steel Kogice, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice, vydal stanovisko k Oznameniu o zadati
stavebného konania zo dfa 08.10.2025, ktorého podmienky su uloZené stavebnikovi vo vyroku
rozhodnutia v ¢asti |. bod 41 tohto rozhodnutia.

K namietkam a poZiadavkdm ucastnikov konania, ktoré $pecidlny stavebny uUrad zamietol alebo
¢iastocne vyhovel uvddzame:

K poZiadavke Okresného uradu Kosice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie a Slovenského
vodohospodarskeho podniku, §.p., v ktorej uvadzaju, Ze zadstenia 1,3,4,9,11 nemaju dostatolné
predistenie a poZaduji vybudovat zariadenia na Gginné zachytdvanie znecistujdcich latok (napr. ORL,
$pecidlne félie na zachytdvanie ropnych latok a pod.) Specidlny stavebny drad konstatuje, Ze vyastenia
1, 3, 4 a 9 st vyustenia cestnej priekopy, ktorad zachytéva zrazkové vody z povrchového odtoku z prifahlého
Uzemia so sklonom smerom krychlostnej ceste, nie zrazkové vody z vozoviek, ktoré su zachytené
systémom cestnej kanalizicie s precistenim v ORL pred ich vydstenim. Cestné priekopy si upravené na
zachytdvanie splavenim, ktoré sa mdZu dostat do cestnej priekopy napr. listie, trava a pod. (rieSenie
pomocou prie¢nej dlazby na dne). Do cestnej priekopy sa nemaju ako dostat latky potencidlne
znedistujice vody, pretoZe cestnd priekopa sa nachddza pod svahom so zatrdvnenim a vegetaCnymi
Upravami.

K poZiadavkam Kosického samospravneho kraja:

Poziadavku uvedenti vbode & 111.3.2,, kde KSK poZaduje na zastdvkovych pruhoch pouiit
cementobeténovu vozovku, vzhfadom na vy$die zataZenie pri brzdeni a rozjazde autobusov Specidiny
stavebny Urad zamietol, nakolko vozovka je navrhnutd ako asfaltobeténova. U ostatnych zastavok (MUK
Haniska) p6jde o zastavovanie minimalneho poctu autobusov denne.

K poZiadavke uvedenej v bode &.111.3.3., kde KSK poZaduje realizovat na nastupistiach autobusovych
zastavok okrem zabradlia a verejného osvetlenia aj pristresky pre cestujicich Specidlny stavebny urad
zamietol, nakolko pristresky pre cestujucich realizuje prislusna obec v zmysle platnych predpisov.

K poZiadavke uvedenej v bode &. 111.3.6., kde KSK poZaduje, aby navrhovand infrastruktura umoZnovala
cyklistické prepojenie Saca — U.S. Steel — mesto Kosice a Ludvikov Dvor — Haniska Specidlny stavebny drad
nevyhovel, ale priestorové usporiadanie umoZiiuje takéto prepojenie, aviak dant problematiku musi
riedit Mesto KoSice.
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K poZiadavke uvedenej v bode ¢. 111.5.9, kde KSK poZaduje, aby stavebnik v maximalnej miere vyuZil ako
hlavnu prepravn( trasu pre prisun materidlu a techniky potrebnej pre realizovanie stavby Zelezni¢nu traft,
ktord sa nachadza v blizkosti stavby a staveniska, Specidlny stavebny urad Ciastocne vyhovel, ked
stavebnika zaviazal v podmienkach stavebného povolenia v ¢asti lll. bod 5.9, aby podfa moZnosti vyuzival
na prepravu stavebného materidlu Zeleznicu, ak to umozZriuje dostupnost vybranych lomov k Zelezni¢nej
trati. Specialny stavebny Grad nie je opravneny stavebnikovi, prip. zhotovitelovi striktne uréit a nariadit
lokalitu, odkial méa nakupovat kamenivo. Je to otdzka vhodnosti jeho poutZitia na zaklade jeho zloZenia,
ako aj postdenia nakladov na jeho nakup a prepravu.

K poZiadavke uvedenej v bode €. 111.5.11, kde KSK poZaduje, aby stavebnik zahrnul do projektu a rozpoctu
v ramci SO 114-00 Pristupové cesty mesta KoSice aj rekonstrukciu vozovky miestnej cesty Uéiiovskej ulice
v Saci, ktora zabezpeluje prepojenie navrhovanej pristupove] cesty s cestou 11//3405 a nésledne s 1/16,
$pecialny stavebny Grad zamietol, nakolko rekonstrukcia U¢niovskej ulice nesuvisi s vystavbou rychlostnej
cesty R2 Saca — Kogické Of$any. Asfaltovanie uvedenej miestnej komunikdcie savisi aZ s vystavbou dseku
R2 Moldava — Saca, s ktorou sa pocita v projektovej dokumentacii danej stavby.

K poiziadavke uvedenejv bode €. 111.5.16, kde KSK poZaduje, aby stavebnik prizyval aj zéstupcu Spravy ciest
KSK na pravidelné kontrolné dni stavby, $pecialny stavebny Urad vyhovel iba ¢iastoéne z dévodu, Ze na
kontrolnych diioch st prerokovavané témy, kde je stavebnik viazany napr. aj mi¢anlivostou. Na kontrolné
dni bude KSK prizyvany podfa potreby, nakolko nie na kaZdom kontrolnom dni je u¢ast KSK nutna.

K poZiadavkam Mesta KoSice, referat dopravy:

K poZiadavkam a navrhom uvedenych v bode €. I11.2, kde Mesto Kosice popisuje situaciu ohfadom rieSenia
zabezpedovania udrzby a opravy ciest Il. a lll. triedy vo vlastnictve Mesta Kosice a nedostatku financii na
ich spravu a udrzbu so zd6raznenim, Ze tieto cesty maju nadregiondlny vyznam a z tohto dévodu by ich
mal prevziat Kogicky samospravny kraj ako vlastnik a spravca vietkych ciest Il a lll. triedy v kraji a zéroven
uvadza, Ze rozsirovanie poctu ciest, ktoré by malo mesto spravovat, by bolo neZiaducim krokom, ktory by
edte viac zataZil mestsky rozpofet a preto navrhuje, aby boli cesty Ill. triedy odovzdané do spravy
KoSického samospravneho kraja, ktory mé lepsie kapacity na ich spravovanie, financovanie a rozvoj,
$pecidlny stavebny Urad zamietol z dévodu, Ze majetkovopravne pomery tykajlce sa prevodu vlastnictva
a nasledne spréavy a udrzby ciest Il. a lIl. triedy, ktoré st vyvolanymi investiciami pri vystavbe Rychlostnej
cesty R2 Saca — KoSické Of$any nie s predmetom stavebného konania a musia sa riedit na Urovni
stavebnika a Mesta Kosice popripade Kosického samospravneho kraja v stlade so vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi.

K tomuto este $pecidlny stavebny Urad uvddza, Ze prejazdné useky ciest Il. a |ll. triedy cez mesto Kosice st
vo vlastnictve a sprave Mesta KoSice. Podobne aj prejazdné Useky ciest Il. a 1ll. triedy cez mesto Bratislava
s vo vlastnictve a sprave Mesta Bratislava. V zmysle cestného zdkona azdkona ¢.416/2001 Z.z.
o prechode niektorych pdsobnosti z organov $tatnej spravy na obce avy3Sie Uzemné celky v zneni
neskorich predpisov, KSK je vlastnikom ciest Il. a lIl. triedy na svojom Gzemi okrem prejazdnych Gsekov
cez mesto Kosice a cez colné priestory. Podla zakona ¢.138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskor3ich
predpisov, do vlastnictva obci presli z majetku $tatu veci, okrem hnutelnosti patriacich orgdnom miestnej
§tatnej sprdvy, ku ktorym patrilo pravo hospodéarenia narodnym vyborom, na uzemi ktorych sa
nachddzaju. Nésledne protokolom o prechode nehnutefného majetku zo Spravy mestskych komunikacii
KoSice na Mesto KoSice zo diia 11.1.1993, boli komunikacie v meste Kosice odovzdané Mestu KoSice,
vratane ciest Il. a lll. triedy. Podfa zakona ¢.401/1990 Zb. o meste Kosice, mesto je pravnickou osobou,
ktoré samostatne hospodari s vlastnym majetkom a s majetkom, ktory mu bol zvereny. Majetok, ktory
presiel z vlastnictva $tatu do vlastnictva KSK je presne definovany v zdkone €. 446/2001 Z.z. o majetku
vyssich tzemnych celkov v zneni neskorsich predpisov. Z uvedeného vyplyva, Ze prejazdné Gseky viastni
Mesto Kosice, €i ide o staré alebo nové Useky ciest Il. a lll. triedy.

K poZiadavke uvedenej vbode ¢. 3, v ktorej mesto Ko3ice odporuca, aby mimouroviiové kriZovatky
(Ludvikov dvor, Haniska) z hfadiska optimalnej GdrZby a spravy a ich efektivnej koordinacie, spravovala
NDS, a.s., $pecidlny stavebny urad zamietol z dévodu, Ze spravcovstvo buducich mimouroviiovych
krizovatiek nie je predmetom stavebného konania. Spravu a Gdrzbu komunikdcii uruje cestny zakon,
ktory presne stanovuje, ktory subjekt sa ma o ktoré useky starat. Je vecou dohody buducich vlastnikov
jednotlivych usekov a vetiev krizovatky, kto bude vykondvat ich spravu a udrzbu.
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K poZiadavke uvedenejv bode €. 111.4, v ktorej mesto KoSice odportica, aby objekty ¢. 060-03, 101-09, 101-
10, 101-11, 101-12, 102-06, 108-08, 511-00, 645-01, 646-01, 649-00, 649-02 a 649-03 prevzal
samospravny kraj, pricom by mu Mesto Kosice odovzdalo do spravy a majetku tsek cesty 111/3401 tak, aby
mal v sprave uceleny Usek cesty, Specidlny stavebny Urad zamietol z dévodu, Ze urcenie buducich
vlastnikov stavebnych objektov nie je predmetom stavebného konania.

K poZiadavke uvedenej v bode €. 1115, v ktorej mesto KoSice urCuje spravcovstvo stavebného objektu SO
114-00 Pristupové cesty mesta Kogice, kde by ho mala vykonavat pravdepodobne Mestska Cast KoSice —
Saca, $pecidlny stavebny Urad zamietol z dévodu, Ze tdto vyvoland investicia sa odovzda Mestu KoSice,
ktoré jej ju mbie odovzdat.

K upozorneniu, e SO 114-00 Pristupové cesty mesta KoSice, Ze navrhovand cesta ma charakter ciest
v extravildne a je navrhnutd bez chodnika pre chodcov, bez cesticky pre cyklistov a bez verejného
osvetlenia, pricom tieto nedostatky by nasledne malo riesit Mesto KoSice, aby zabezpectilo, Ze predmetnd
cesta bude spifiat poZiadavky na miestne cesty, $peciélny stavebny trad uvédza, Ze ide o navrhovanu
miestnu cestu, ktord je navrhnutd pre zabezpedenie pristupu a prepojenia z miestnej &asti Saca na miestnu
¢ast Ludvikov Dvor. Miestna cesta je navrhnutd ako obojsmerna dvojpruhova kategérie MOK 7,0/30
v zmysle STN 73 6110. Okrem prepojenia mestskej asti bude zabezpecovat aj pristup na okolité pozemky,
napojenie rodinnych domov a hlavne meniarne Dopravného podniku mesta Ko3ice (DPMK) vo vlastnictve
Mesta Kosice. Z tohto ddvodu je tato komunikacia dolezitd pre samotny chod mesta. Miestna cesta je
navrhnuta v sdlade s platnymi normami. Po uvedeni do prevadzky sa na nej predpokladd minimalna
intenzita dopravy, preto je vhodna aj ako cyklisticka trasa.

K poznamke, Ze v pripade nesuhlasu mestskej ¢asti s prebranim predmetného objektu s ohfadom na jeho
charakter odportda overit moznost, kategorizovat tuto cestu ako cestu Ill. triedy, ktori by nasledne
prevzal do spravy a majetku samospravny kraj, Specialny stavebny Grad nema vyhrady, av3ak aj ako cesta
ll. triedy by patrila Mestu Ko$ice a nie samospravnemu kraju.

K poZiadavke uvedenej v bode &. III.5, v ktorej Mesto KoSice suhlasi iba s prevzatim &asti stavebného
objektu SO 101-09 Vetva |, 11" krizovatky Ludvikov dvor (okruzna kriZzovatka - Ludvikov dvor) a to Vetva
J11", ktord predstavuje, resp. zachovdva dopravné napojenie zastavaného Uzemia mesta Specidlny
stavebny Urad zamietol z dévodu, Ze objekt 101-09 tvori s vetvami ,I“ a ,,11“ celok a nedd sa samostatne
rozdelit. Takisto uréenie budtcich vlastnikov stavebnych objektov nie je predmetom stavebného
konania.(vid oddvodnenie v bode 111.4).

K poziadavke U. S. Steel KoSice, s.r.o., vktorej poZaduju urcit ndhradnl parcelu, resp. plochu na
presadenie a ndhradnu vysadbu stromov, Specialny stavebny urad k danej poZiadavke konstatuje, Ze nie
je uvaiované s nahradnou vysadbou. Suéastou majetkovopravneho vysporiadania boli vypracované
znalecké posudky za usla produkciu drevnej hmoty ako aj odvody za lesny pozemkovy fond.

K pofiadavke v ktorej poZaduji na mosty ponad Gzemie USSK a v jeho blizkosti osadit zakazové znacky
»Zakaz fotografovania", ¥pecidlny stavebny Grad konstatuje, Ze v zmysle vyhlasky MV SR €. 30/2020 Z.z.
o dopravnom znadeni neexistuje takato dopravna znacka a preto ju nemozno o sadit.

Nakolko st $pecidlnemu stavebnému dradu dostatoéne zndme pomery staveniska a Ziadost poskytuje
dostatolny podklad, upustil od miestneho zistovania a Ustneho konania. Podfa § 3 ods.1 zékona ¢&.
669/2007 Z.z. $pecidlny stavebny Grad nariadi dstne pojednavanie alebo miestne zistovanie iba vtedy, ak
sa vyskytne prekdzka v konani, ktor( nemozno inak odstranit.

V uskuto€nenom konani stavebny trad posidil Ziadost z hfadisk uvedenych v § 62 stavebného zdkona
a zistil, e nebud( ohrozené zaujmy spolocnosti, ani neprimerane obmedzené & ohrozené prava
a opravnené zaujmy G&astnikov konania. Specidlny stavebny urad v priebehu konania nezistil dévody,
ktoré by branili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu méZu G¢astnici konania podfa § 61 ods. 1 spravneho poriadku podat rozklad
v lehote do 15 dni odo dfia jeho oznamenia (dorucenia). Driom dorucenia rozhodnutia verejnou vyhldskou
je 15. deii odo dnia vyvesenia.

Rozklad je moiné podat na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii, Nam. slobody €. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyéerpani riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodnutie preskimatefné prislusnym sadom.

Proti vyroku rozhodnutia o vyli¢eni odkladného G¢inku podfa § 55 ods. 3 spravneho poriadku nemozno
podat rozklad. i

\T\//Igr. Peter Tvrdoi, PhD.
povereny vykondvanim funkcie
generalneho riaditela sekcie
cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

Toto rozhodnutie sa dorutuje ucastnikom konania formou verejnej vyhlasky vyvesenim po dobu 15
dni na aradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zaroveii bude
zverejnené na webovom sidle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v asti ,Verejné vyhlasky”, ako
aj na centralnej Gradnej elektronickej tabuli na stranke portilu www.slovensko.sk v ¢asti ,Uradna
tabula“.

Doruéi sa acastnikom konania - verejnou vyhlaskou:
1. Uéastnici konania podfa § 59 ods. 1 stavebného zékona

Na vedomie :

1. Ndérodna dialni¢énd spolo¢nost a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

2. Mesto Kogice, Tr. SNP 48/A, 04 0 11 Kogice, so Ziadostou o zverejnenie tohto oznamenia vyvesenim
po dobu 15 dni na tiradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho ma zriadené

3. Mestska ¢ast KoSice — Saca, Zeleziarenska 9, 040 15 Kosice — Saca, so Ziadostou o zverejnenie tohto
oznamenia vyvesenim po dobu 15 dni na dradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho ma
zriadené

4. Obec Sokofany, Sokolfany 193, 044 57 Sokofany, so Ziadostou o zverejnenie tohto oznamenia
vyvesenim po dobu 15 dni na uradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho ma zriadené

S. Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska, so Ziadostou o zverejnenie tohto oznamenia vyvesenim
po dobu 15 dni na tradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho ma zriadené

6. MZP SR, Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo vnutra SR, Prezidium PZ, odbor dopravnej policie, Racianska 45, 812 72 Bratislava

8. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraStruktury, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

~
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Regionalny urad pre izemné planovanie a vystavbu Kosice, Zriedlova 3366/13, 040 01 Kosice

. Okresny urad KoSice, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Komenského 52, 041 26
KoSice

. Okresny trad Ko3ice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Hroncoval3, 041 70
KoSice

. Okresny Urad Ko3ice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Komenského 52, 041 26 Ko3ice

e orgdn 5tatnej vodnej spravy

e organ ochrany krajiny a prirody

& organ odpadového hospodarstva

e organ ochrany ovzdusia

. Okresny Urad KosSice - okolie, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Kosice

e organ §tatnej vodnej spravy

® organ ochrany krajiny a prirody

¢ organ odpadového hospodarstva

e organ ochrany ovzdusia

14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43,
44.
45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.

Okresny urad Kosice, Pozemkovy a lesny odbor, Komenského 52, 041 26 KoSice
Okresny trad Kosice - okolie, Pozemkovy a lesny odbor, Hroncova 13, 041 70 KoSice
Okresny Urad Kosice, odbor krizového riadenia, Komenského 52, 041 26 Ko3ice
Okresny urad Kosice - okolie, odbor krizového riadenia, Hroncova 13, 041 70 KoSice
Krajské riaditelfstvo HaZZ v Kosiciach, PoZiarnickd 4, 040 01 KoSice

Okresné riaditelstvo HaZZ v Kosiciach, PoZiarnicka 4, 040 01 KoSice

Okresné riaditelstvo HazZZ Kogice — okolie, RoZtiavska 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
Urad KoSického samospravneho kraja, Nam. Maraténu mieru 1, 042 66 KoSice
Slovenska sprava ciest, Dubravska cesta 3, 841 04 Bratislava

Slovenska sprava ciest, IVSC KoSice, Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

Spréva ciest kosického samospravneho kraja, Nam. Maraténu mieru 1, 042 66 Kosice
Dopravny trad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava
Letisko Ko3ice — Airport Kosice, a.s., Letisko Ko3ice, 041 75 KoSice

Letecké prevadzkové sluzby, §.p., lvanska cesta 93, 823 07 Bratislava

ZSR, Generalne riaditefstvo, odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ZSR, OR Kosice, Kasarenské nam. .11, 041 50 Kosice

Obvodny bansky Grad v KoSiciach, Timonova 23, 040 01 Ko3ice

Hydromelioracie $.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava

Lesy Slovenskej republiky, $.p., Organizaéna zloZka OZ Vychod, Jovickd 2, 048 01 RoZinava
Pamiatkovy Urad SR, Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava

Krajsky pamiatkovy trad Kosice, Hlavna 25, 040 01 KoS3ice

Archeologicky ustav Slovenskej akadémie vied, Akademicka 2, 949 01 Nitra
Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 811 01 Bratislava

Slovensky pozemkovy fond, Regionalny odbor, Letnd 27, 040 01 Ko3ice

Statna ochrana prirody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banska Bystrica

Statna ochrana prirody SR, RCOP Pre$ov, Svabska 4 080 05 Pre$ov

Dopravny podnik mesta Kosice, Bardejovska 6, 043 29 Kosice

Slovensky vodohospodérsky podnik, $.p., OZ Kosice, Dumbierska 14, 041 59 Kosice
U.S. Steel Kosice, s.r.0., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice

SPP — distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vychodoslovenska distribu¢nad a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského 50, 042 48 Kosice
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Michlovsky, s.r.o., UC3 — Gdrzbové centrum KoSice, Rampova 5, 040 01 KoSice

02 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

SWAN KE, s.r.o0., Namestie osloboditefov 3/A 040 01 KoS3ice

Heliopark 9, s.r.o., Lomena 10, 040 01 Kosice

Alternet, s.r.o., Popradska 12, 040 01 KoSice

Technicka in§pekcia, Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava
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54. Narodna dialni¢na spoloénost, a.s., Investi¢ny odbor PreSov, Nam. mladezZe 3, 080 01 Pre3ov
55. ZdruZenie ,R2 Saca — Kogické Ol3any“, Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

56. Valbek SK, s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

57. Dopravoprojekt a.s., Divizia PreSov, Jarkova 28, 080 01 Pre3ov

58. MD SR -BH 60, 70

59. MD SR - sekcia Zeleznicnej dopravy a drah
60. MD SR - sekcia riadenia projektov

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia oznamenia verejnej vyhlasky:

Déatum vyvesenia: 26. 1M, 2005

DAtUM ZVeSeNIa: ..cooveeeeriieer e

Vybavuje: Ing. Surovy

tel. 5949 4335

MINISTERSTVO DOPRAVY
SLOVENSKE] REPUBLIKY
Ndm. slobody 6. 810 03 Bratislava

P.O. BOX £.100

—_

Podpis a odtlatok Gradnej pefiatky

Podpis a odtla¢ok tradnej peciatky

e-mail : mioslav.surovy@mindop.sk



