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Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument S$pecifikuje opravnené a neopravnené vydavky suvisiace s poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na z&klade Vyzvy a zaroved tvori podklad pre stanovenie vy3ky Prostriedkov mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky slvisiace s realizovanim aktivit na obnove verejnej historickej alebo
pamiatkovo chranenej budovy uvedené v tabufke ¢. 1. Obnova musi byt zamerana na zlep3enie energeticke;
hospodarnosti verejnej historickej alebo pamiatkovo chranenej budovy, ktorou sa dosiahne Uspora globalneho
ukazovatefla') minimalne na trovni 30 %.

V suvislosti s realizaciou Projektu mozu byt realizované aj opatrenia suvisiace so stavebno-technickou obnovou
budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elekiromobility a cyklodopravy, bezbariérovostou
a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizécia obnovy verejnej historickej alebo pamiatkovo chranenej budovy, ktora
je predmetom jednej Ziadosti. Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt je mozné poskytnit' na realizaciu aktivit do maximélnej vysky Prostriedkov
mechanizmu uréenych na jednu Ziadost' stanovenej podia bodu 1.

Do opravnenych vydavkov sa nezapo€itavaju vydavky na aktivity, ktoré
a) nie st uvedené v tabulke ¢. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) su uvedené vtabulke ¢. 1 ale nesplnili stanovené pozadované parametre; nespinenie pozadovanych
parametrov sa nepovazuje za nesplnenie podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ale znamena,

Ze Cast vydavkov na dané aktivity nespliiujlce pozadované parametre je neopravnenym vydavkom.

1. Vypocet vysky prostriedkov mechanizmu

VySka Prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa stanovi ako sucet opravnenych vydavkov jednotlivych aktivit
Projektu, pricom moZe byt poskytnutd najviac vo vySke 5000 000 eur bez DPH, resp. 6 000 000 eur s DPH.
VySka Prostriedkov mechanizmu jednotlivej aktivity sa urCi ako sucin jednotkovych limitov aktivity a po¢tu mernych
jednotiek aktivit, ktoré sa realizuju v ramci Projektu. Jednotkové limity aktivit s uvadzané bez DPH. Vypocet vySky
Prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa urci podla nasledujuceho vzorca:

VPM = min[NVPM x SVO;(A+ B+ C+ D + E)] + DPH
pricom
A=min (Ry; My XL+ My XL, +--) X ZHC X SVO
B=min(Rg; My XL+ My XL, ++--)XZHC X SVO
A+B

C=min(RC;T;M1><L1+ M, X L, +--->><ZHC><SVO

L
D=min(RD;A+B+CXM)XZHCXSVO

A+B
E=min<RE; )xZHCXSVO

40

) § 2 ods. 1 vyhladky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov



kde VPM je vyska Prostriedkov mechanizmu;

NVPM najvyssia vyska Prostriedkov mechanizmu podfa bodu 3.5.2 Viyzvy, t,. 5 000 000 eur bez
DPH;

SVo znizenie o pripadnu sankciu z dévodu nepredlozenia dokumentacie k ukonéenému postupu
verejného obstaravania podfa ¢lanku 3 ods. 3 VSeobecnych zmluvnych podmienok, ktoré
tvoria neoddelitelnu su¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

A, B, C, D, E vySka Prostriedkov mechanizmu na oblast podpory;

DPH nevratna dan z pridanej hodnoty;

R vy$ka opravnenych vydavkov spolu na oblast podpory uvedena v Ziadosti a v rozpocte bez
DPH;

M; mnozstvo realizovanej aktivity podla mernych jednotiek;

L jednotkovy limit podpory aktivity;

ZHC znizenie o percentualne vyuzitie kapacity budovy na hospodarsku ¢innost podia bodu 3.7.1
Vyzvy.

2. Zoznam opravnenych vydavkov

Viykonavatel overuje vecnl opravnenost vydavkov Projektu na zaklade posudenia, t. j. &i vydavky Projektu vecne
spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabulke €. 1.

Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu su vSeobecne povaZované projektové prace a stavebné
prace, montazne prace, dodavky stavebnych materidlov, znekodnenie stavebného odpadu a sluzby
bezprostredne suvisiace s aktivitami uvedenymi v tabulke €. 1. Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu
sU povazované tiez vydavky na niektoré dalSie aktivity, vratane stavebnych (prav, ak suvisia s aktivitami
uvedenymi v tabulke €. 1 (priklady opravnenych vydavkov priamo suvisiacich s realizaciou Projektu s uvedené
v bode 5). Rozdiel, ktory predstavuju vydavky nad vyskou limitu oprdvnenych vydavkov aktivit Projektu alebo nad
vy$kou jednotlivych aktivit pre jednotlivi oblast podpory financuje ziadatel z vlastnych zdrojov.

Tabulka &. 1 — Prehlad oblasti podpory — vydavky priamo sUvisiace s Projektom

Oblast’ Podoblast’ -
Aktivita
podpory podpory
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkaj$im prostredim
A1 Obnova stresného plasta
obnova Obnova vnutornych konstrukcii oddelujucich vykurované a nevykurované
A konstrukcii | priestory
obvalove_ Obnova otvorovych konstrukcii
konstrukcie
A2 Systém tieniacej techniky
ada_Qta ¢né | Vegetadna strecha
opafrenia | ygqetaéna stena
Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné Cerpadlo vzduch - vzduch
Bl . Plynovy kondenzaény kotol
vykurovanie
B Odovzdéavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody
tepla voda Systém vyuZivajuci teplo z odpadovych vod
Solarny kolektor
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Zasobnik teplej vody

Systém distribucie teplej vody

Systém nlteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

tB_3 , Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie
a chladenie | Vymena systému chladenia
Zdroj chladu
B4 . . .
. Systém umelého osvetlenia
osvetlenie
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika | Batériovy systém
B6
energeticky | Systém energetického manazmentu budovy
manazment
Sandcia vlhkosti stien
Obnova vonkajsich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii | © 3
S
Oprava krovu -
= O
C1 Odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu § 8w
- o m
budova Zvy$enie mobility a debarierizacia 2a<
NS =
Vnutorné rozvody inzinierskych sieti s ? 3
c 5 Rg
L Vjtah D o
iné aktivity ES <
Instalacia systému chladenia 3. 2
< 8K
VyuZitie dazdovej vody 2 I(% s
Vysadba stromov S < §
C2 —— ST E— : S&E
okolie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia _Scw“ Q
AAA1S) = O
Parkovanie bicyklov =€
Pripojky inZinierskych sieti
D
projektova - Projektova dokumentacia obnovy budovy
dokumentécia
E - Rezerva na nepredvidané vydavky
rezerva

3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky su vydavky nesuvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne priamo suvisiace
s Projektom avSak nesplfiujuce pozadované parametre.

Niektoré Specificky neopravnené vydavky su uvedené nizSie:

vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zacala pred 1. februarom 2020;
o vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizicie Projektu, t.j. pred zaliatkom realizicie Projektu alebo
po ukonceni realizacie Projektu;
o vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
podfa tabulky €. 1;
e vydavky vynaloZzené ftretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom budovy alebo
spoluvlastnikom/spolonym spravcom budovy;
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¢ vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivajd aj iné budovy ako budovy Projektu;

e vydavky na zariadenia (kotly) urené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni umozfiujicich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

o vydavky vynaloZzené na vystavbu novej budovy, resp. nadstavbu alebo pristavbu existujucej budovy?);

o vydavky na nakup alebo n&jom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb);

o vydavky na nakup alebo najom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s vynimkou vytahu
a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

o vydavky suvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

o mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru
suvisiace s realizaciou Projektu;

o vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajucich sa v bezprostrednom okoli stavby, malby

vratane oSetrenia prvkov na fasade, zemné prace a pod.);

prevadzkové vydavky Ziadatela;

hotovostné platby zahffiajlce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

spravne poplatky, miestne poplatky, uroky z omeskania a pod;

vratna dan z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuju kompletny (koneény) zoznam. Vykonavatel nemoze, vzhladom
na rozmanitost' ¢innosti realizovanych na zaklade Vyzvy, identifikovat vSetky neopravnené vydavky, ktoré mézu
v suvislosti s realizaciou Projektov vzniknut. Priklady neopravnenych vydavkov k jednotlivym aktivitdm su uvedené
aj v bode 5.

4. Oblasti podpory a opravnenost' vydavkov

4.1 Oblast’ A — obalové konstrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizolacnych vlastnosti obvodovych a vnutornych obalovych
konstrukcii budovy (podoblast A1 — obnova konstrukcii), ako aj realizacia adaptaénych opatreni zabrariujdcich
prehrievaniu budov (podoblast A2 — adaptané opatrenia).

411 Podoblast A1 - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje na tie Cinnosti, ktoré si zasahom do obalovej konstrukcie budovy a ktorymi sa preukazatelne
Zlep&i energeticka hospodarnost budovy. Limity jednotlivej vySky podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva
typy, a to Zaklad, ktory plati pre vSetky budovy, a Pamiatka, ktory je mozné uplatnit pre budovy podia bodu 3.2.2
ods. 1aods. 2 pism. a) a b) Vyzvy.

41.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ A1

Jednotkovy limit podpory na 1 m2 obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri dosiahnuti poZzadovanych
parametrov je uvedeny v tabulke €. 2. Ak aktivity uvedené v tabulke €. 2 splnia poZiadavky uvedené v tabulke €. 3
v stipci Cielové parametre, jednotkovy limit podpory bude v relevantnom pripade zvy$eny o 13 % zaokrahleny
na celé islo nadol.

Tabulka €. 2 — VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A1 — obnova kontrukcii (bez DPH)

Stavebna Jednotkovy limit podpory
konstrukei Aktivita
onstrkcia Zaklad Pamiatka

2)  Box 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu ¢&. 3.1 — 4 Systému implementécie planu obnovy a odolnosti
SR dostupnej na webe https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajSej strany pouzitim kontaktného 135 eur/m? 150 eur/m?
zateplovacieho systému
Obvodova | A1 2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajSej strany 270 eurlm? 380 eurlm?
stena, pouZitim odvetraného systéemu
strop rpld A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolaénej )
vonkajSim . _— R . - 165 eur/m
rostredim omietky z vonkajSej strany v pasivnej ploche fasady
P A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolacnej
. Y . . . - 380 eur/m?
omietky z vonkajSej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnutornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?
o Aj .8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym 110 eurfm?
Vnutorné priestorom
k "t k H _ % . ’ ’ . . v o
onstrukcie | A1.9 . ZlepSenie TO vnutornych del[a0|ch konst’rukcn 120 eur/m? 105 eur/m?
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim
A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného priestoru
Kon3trukele | o ereng. Pocay ity P 135 eurlm?
na/pod
terénom A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru 195 eurlm?
prilahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorové R ——
konétrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnutornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - InStalacia tesnenia na kridla a obnova
S el 125 eur/m?
pripojovacej Skary

4.1.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak aktivity splnili poZadované parametre
uvedené v tabulke €. 3.

Tabulka €. 3 — Parametre pre podoblast A1 — obnova kon§trukcii

Stavebna o Pozadované parametre Cielové
konstrukcia Zaklad Pamiatka parametre
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim U < Unax U<Up
kontaktného zateplovacieho systému
A1.2 - Zlepsenie TOK zateplenim z vonkajsej U < Upay U< Uy
strany pouzitim odvetraného systému
Obvodova U<0,8 Uy, aksa
stena, A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
strop Oﬂd tepelnoizolacnej omietky z vonkajSej strany - sA1.5tak U< 0,67 -
vonkajsim | v pasivnej ploche fasady Upsv; a je splnené
prostredim hygienické kritérium
U<0,8 Upv, ak sa
A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolatnej omietky z vonkajSej strany - sA1.5tak U<0,67 -
v profilovanej ploche fasady Upev; @ je spinené
hygienické kritérium
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U<0,8Upy, ak sa
realizuje spolu
. . . s A1.3 alebo A1.4
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnatornej strany U < Unax tak U < 0,67 Usey: -
aje spinené
hygienické kritérium
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unax UsUy
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy U < Unax UsUg
A1.8- Zlepse,nle TQK stropu pod U< Uy U<U,
Vnitormé nevykurovanym priestorom
konstrukcie | A1:9 - ZlepSenie TO vnatornych deliacich U<08Ux aje
konstrukcii medzi vykurovanym U <Uma | spinené hygienické UsUp
a nevykurovanym prostredim Kritérium
. .| A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného .
r}f:/nsot(rjukme priestoru na teréne R2Rmin R2Re
teré?nom A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného R>R. R>R
priestoru prifahlej k zemine = min =
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii U < Umax U<Ug
] A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel U < Umax -
Otvorové - P —
konétrukcie | A1.14 - Vymenal/pridanie vnatornych kridiel U < Unax -
A1.15 - Instalacia tesnenia na kridla a obnova i 104 < 1,00 m¥(s . Pa0®?) )
pripojovacej Skary
Vysvetlivky:
Upev— sU€initel prechodu tepla konstrukcie v pévodnom stave
U - sucinitel prechodu tepla konstrukcie v navrhovanom stave
Unmax — maximalna hodnota sucinitefla prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky (dalej len ,STN 73
0540-2°)
U, — normalizovana hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie podla STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienické kritérium — poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rmin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2
Rr2 — normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2
i . 104 — sucinitel prievzdunosti otvorovych vyplini

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka,
t. j. budove podfa bodu 3.2.2 ods. 1 a ods. 2 pism. a) a b) Viyzvy.

41.2 Podoblast A2 — adaptacné opatrenia

Podpora sa poskytuje na tie Cinnosti, ktoré sa realizuju na obalovej konStrukcii budovy a ktoré pomahaju
zabranovat prehrievaniu budovy, ¢im pomahaju znizit potrebu energie budovy na chladenie v letnych mesiacoch.

4.1.2.1 Vyska podpory pre podoblast’ A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 m2 tienenej plochy otvorovej konstrukcie
na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni
sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri vegetacnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory
stanoveny na 1 m2 plochy vegeta¢ného sUvrstvia v priemete do roviny rovnobeznej so sklonom strechy alebo steny.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke C. 4.

Tabulka ¢&. 4 — Viyka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptatné opatrenia (bez DPH)
Jednotkovy limit
podpory

Aktivita
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A2.1 - Systém tieniacej techniky — inStalacia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov

. . . . 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene
A2.2 — Vegeta€na strecha — vybudovanie vegetaéného suvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 — VegetaCné stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

4.2 Oblast' B - zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny alebo inStalacie
technickych zariadeni a prisludenstva, slUZiacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre pripravu teplej
vody. Realizacia tychto aktivit musi mat' pozitivny vplyv na energeticki hospodarnost budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na vymenu
vykurovacieho systému budovy, podfa tabulky €. 5.

4.2.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW inStalovaného vykonu zariadenia a pri vykurovacom
systéme stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vykurovanych priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 5.

Tabulka ¢&. 5 — VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B1 — vykurovanie (bez DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1650 eur/kW

Aktivita

B1.1 - Tepelné Cerpadio pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za
tepelné Cerpadlo

B1.2 - Tepelné ¢erpadio vzduch-vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné Cerpadlo 900 eur/kW
B1.3 — Plynovy kondenzacny kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzacny kotol 150 eur/kW
B1.4 - Odovzdavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 — Viykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4.2.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadlo urené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermainej energie,
2. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode?) a
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$Sou
triedou energetickej Uginnosti4).
b) Podpora na aktivitu B1.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. pbvodny zdroj tepla, ktory sa vymiena, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzaCny plynovy kotol nie su vy3Sie ako 20 % celkovych priznanych
Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzacny kotol je zatriedeny v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvysSou triedou energetickej t¢innosti®) a

3)  §23zakona ¢&. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4)  Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februra 2013, ktorym sa dopliia smerica Eurépskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokial ide o oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zloZzenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi &titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) & 812/2013
z 18. februara 2013, ktorym sa doplia smemica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o 0znagovanie ohrievagov vody,
zasobnikov teplej vody a zostav zloZzenych z ohrievaCa vody a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) ¢. 1254/2014 z 11. jala 2014, ktorym sa dopiiia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide
o0 oznaCovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné.
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4. novy plynovy kondenzacny kotol spifia poziadavky na ekodizajn ohrievagovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podfa bodu 3.2.2 ods. 2 pism. c) Vyzvy, tak sa zaroven musi
realizovat aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spifiat
i.  poZiadavku maximalnej hodnoty sucinitefa prechodu tepla Uem podfa STN 73 0540-2 alebo
ii. poziadavku maximalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qungmax podia STN 73 0540-2.
c) Podpora na aktivitu B1.5 méZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiefia vykurovaci systém v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je st¢astou aktualnej vymeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepeln4 izolacia rozvodov tepla spifia poziadavky podla osobitného predpisué).

42.2 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujuceho systému pripravy teplej vody za novy systém, resp. na vymenu
distribuéného systému teplej vody budovy, ako aj na instalaciu solarych kolektorov na predohrev vody, podia
tabulky €. 6.

4.2.2.1 Vyska podpory pre podoblast’ B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom Ccerpadle, prisystéme vyuZivajucom teplo z odpadovych véd

a pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny

na 11 objemu zasobnika a pri distribuénom systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter diZky potrubia teple

vody (prip. aj potrubia cirkulacie teplej vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 6.

Tabulka ¢&. 6 — Vyka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 — tepla voda (bez DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1 000 eur/kW

Aktivita

B2.1 — Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné
Cerpadlo vyluéne na ohrev vody

B2.2 - Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych vod — vymenalinstalacia systému

vyuzivajuceho teplo z odpadovych vad pre predohrev teplej vody 2700 eurkW
B2.3 - Solarny kolektor — in$talacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 - Zasobnik teplej vody — vymena/inétalacia zasobnika teplej vody 2,75 eur/l
B2.5 — Systém distribucie teplej vody — vymena distribuéného systému teplej vody 65 eur/bm

4.2.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 mbze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadlo urené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalinej alebo hydroterméinej energie,
2. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode?),
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej uéinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$Sou
triedou energetickej U¢innosti®) a
4. ohrev teplej vody nezabezpeduje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvysSou triedou energetickej ucinnostis).
c) Podpora na aktivitu B2.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ma solarny kolektor vydané vyhlasenie
0 zhode?).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mbze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej U¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvysSou
triedou energetickej uCinnosti®) a
2. ide 0 samostatné zariadenie, a nie suéast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo B2.2.

5 Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievaov pre vykurovanie vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov
platné od 26. septembra 2018.

6)  Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR ¢. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na tepelnt izolaciu rozvodov tepla
a teplej vody.
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e) Podpora na aktivitu B2.5 moze byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiena distribuny systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je st¢astou aktuainej
vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov teplej vody spliia poziadavky podla osobitného predpisu®).
4.2.3 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo intalaciu systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla, alebo
na vymenu zariadenia na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4.2.3.1 Vyska podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m3h vykonu zariadenia a pri zariadenie

na chladenie stanoveny na 1 kW inStalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny

v tabulke €. 7.

Tabulka €. 7 — ViySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a chladenie (bez DPH)

Jednotkovy limit
podpory

Aktivita

B3.1 - Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/inétalacia
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia)

B3.2 - Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia

16 eur/m3h-!

e . e . o . e . 8 eur/m3h-’
na nutené vetranie za nové zariadenie na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla
B3.3 - Vymena systému chladenia — vymena existujuceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 - Zdroj chladu — vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4.2.3.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej Uginnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$$ou triedou energetickej Uginnosti3) alebo spiia
poziadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiena zariadenie so zachovanim
existujuceho systému vetrania, priom sa nemoze realizovat zaroven s aktivitou B3.1.

c) Podpora na aktivitu B3.3 mbze byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je si¢astou
zariadeni uvedenych v aktivitdch B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujuceho systému chladenia, a nie je suCastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1, priCom
sa nemdze realizovat zaroven s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, méZe byt poskytnuta
iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadlo urené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermainej alebo hydrotermainej energie a
2. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode?).

424 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém vyuZivajuci uspornu LED
technoldgiu.

4.2.41 Vyska podpory pre podoblast B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m2 podlahovej plochy vnitornych priestorov budovy, v ktorych
sa realizuje aktivita, podla tabulky . 8.

Tabulka ¢&. 8 — Viyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B4 — osvetlenie (bez DPH)

7)  Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) &. 1253/2014 zo 7. jula 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januéra 2018.
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Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuzivajuce LED technoldgiu s prislusenstvom 145 eur/m

4.2.4.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak
sa vymiefia systém umelého osvetlenia v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je sucastou aktualnej vymeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu.a

4.2.5 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na instalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie uréeného pre budovu
a naintalaciu batériového systému ako dopinkového k fotovoltickému systému sliZiacemu pre uskladnenie
vyrobenej elektrickej energie.

4.2.5.1 Vyska podpory pre podoblast B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp in§talovaného vykonu panelov a pri
batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulatora. Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 9.

Tabulka ¢&. 9 - ViySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast' B5 — fotovoltika (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 - Fotovolticky systém — inStalacia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
B5.2 — Batériovy systém — in$talacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4.2.5.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B5

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je elektricka energia urena vylucne
pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatefov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak méa fotovolticky panel vydané vyhlasenie
0 zhode?).

¢) Podpora na aktivitu B5.2 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 — energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na instalaciu inteligentnej infradtruktiru budovy spojenej a automatizaciou a ovladanim
spotreby energie budovy.

4.2.6.1 Vyska podpory pre podoblast B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m2 podlahovej plochy vnutornych priestorov budovy podia
tabulky €. 10.

Tabulka €. 10 — Vy3ka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky manazment (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B6.1 — Systém energetického manazmentu budovy — intalacia centrainej
riadiacej jednotky a inteligentnej infradtruktury k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

10
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4.2.6.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak indtalovana centralna riadiaca jednotka monitoruje
a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktualneho merania v redlnom Case.

4.3 Oblast’ C - iné aktivity

V tejto oblasti podpory su podporované aktivity suvisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou
technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energeticki  hospodarnost budovy, bezbariérovostou,
elektromobilitou®), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa mézu nachadzat v budove (podoblast C1 -
budova) alebo v jej okoli na prifahlom pozemku') (podoblast C2 — okolie).

Nakol'ko aktivity v oblasti C nemaju pozitivny vplyv na energeticki hospodarnost budovy,
vyska Prostriedkov mechanizmu na oblast C méZe byt najviac 10 % zo suctu Prostriedkov mechanizmu
na oblasti A, B a C.

431 Podoblast C1-budova

Podpora sa poskytuje na tie Cinnosti, ktoré pomahaju zlepsit stavebno-technicky stav budovy, jej uzivanie
a bezpednost, priom ide o nasledovné aktivity:

- sanacia vihkosti stien,

- obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii,

- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu,

- zvy3Senie mobility a debarierizécie,

- vymena alebo instalacia vnatornych rozvodov inZinierskych sieti,

- vymena vytahu alebo instalacia nového vytahu,

- inStalacia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky su uvedené v tabulke ¢. 11.
Tabulka ¢. 11 — Vy8ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 — budova (bez DPH)

Aktivita Jedr:::g;;!y"m't Merna jednotka
C1.1- Sa"nama V!hkOStI stien — vytvorenie novej hydroizolacnej 350 eur/bm 1 bezny meter steny
vrstvy v pate muriva
C1.2 — Obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych
konStrukcii — bez zlepSenia tepelnoizolanych viastnosti
konStrukcie:
- obnova omietky v pasivnej ploche fasady 150 eur/m? 2 op '
. . . m? obnovovane;
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady 360 eur/m? olochy/plochy
- obnovalvymena historickych obkladov 450 eur/m? obnovovanej
- obnova/vymena podlahovej krytiny na baléne, lodzii, 160 eur/m? konstrukcie
pochddznej plochej streche...
- obnovalvymena krytiny Sikmej strechy 220 eur/m?
- obnovalvymena historickych okien 1450 eur/m?
1 m?3 priestoru krovu,
C1.3 - Oprava krovu — oprava/vymena drevenych &asti krovu 600 eur/m3 ktory sa nachadza
nad plochou tvorenou

9) § 8a zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov
10) bod 3.2.1 Vyzvy

11
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z fiktivnych Stvorcov
s plochou 1 m2, ktoré
sa nachadzaju pod
opravovanymi /
vymienanymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.4 — Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu - 1400 eurt

azbest, ropné latky a iné 1 tona odpadu

C1.5 - ZvySenie mobility a debarierizcia - realizacia
néjazdovych ramp, Uprava otvorov na bezprahové, Uprava Sirky
otvorov, stavebno-technicka Uprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m2 plochy, na ktorej
sa realizuju prace

C1.6 - Vnutorné rozvody inZinierskych sieti — vymenal/instalacia
vnutornych rozvodov celého objektu:

- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m? podlahove;
plochy vnatornych
e , priestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m v ktorych sa realizuje
aktivita
- studenej vody 45 eur/bm o
- kanalizacie 30 eur/bm 1 bezny meter
rozvodov
- Plynu 100 eur/bm
C1.7 = Vijtah — vymenalvybudovanie nového vjtahu 15500 eurfpodl | | Podlazie, na kiorom
sa nachadza stanica
C1.8 — Indtalacia systému chladenia — indtalacia nového 1 kW inStalovaného
: : 950 eur/kW . : .
chladiaceho systému vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1

Podpora na aktivitu C1.8 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej Gcinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvys3ou triedou
energetickej ucinnosti?) a

2. ide o samostatny systém, a nie sucast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1,

a zarovef, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, podpora méze byt poskytnuta iba v pripade, ak

3. je tepelné Cerpadlo ur€ené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermainej alebo hydrotermalnej energie a

4. tepelné erpadlo mé vydané vyhlasenie o zhode?).

4.3.2 Podoblast C2 - okolie

Podpora sa poskytuje na &innosti suvisiace s elektromobilitoug), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré
sa mbzu nachadzat v okoli budovy na prifahlom pozemku?), priom ide o nasledovné aktivity:

- vyuzitie dazdovej vody,

- vysadba stromov,

- vybudovani nabijacej stanice, vratane infraStrukture vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu,

- zabezpeCenie moznosti parkovania bicyklov,
- vymena alebo realiz&cia pripojok inzinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast’ C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky su uvedené v tabulke ¢. 12.

12
Verzia 1330.1006.2022



Tabulka €. 12 — Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez DPH)

Aktivita dednotkovy |y s jednotka
limit podpory
C2.1- Vyuzmev dazd.ovej vody — nadrz na vzlaer|a’vvan|e dazldo.vejl 440 eur/m? 1 m? nadrze
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne Ucely s pripojenim
C2.2 — Vysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu

C2.3 - Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infraStruktura vedenia
— vybudovanie:

1 kus vozidla, ktoré
- nabijace;j stanice pre elektrické vozidla 2 500 eur/ks | stanica umoZiuje
sucasne nabijat

- infraStruktary vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 bezny meter

miestu s ciefom zabezpecit' neskorsiu indtalaciu nabijacej stanice 150 eur/bm vedenia
C2.4 - Parkovanie bicyklov — inStalacia: j(13 ﬁsizlgyukzlz’r:;ﬁm
- stojana na bicykle 45 eur/ks ° Stgjlzgévsgg !
- pristreSku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 — Pripojky inzinierskych sieti — vymena/realizacia pripojky:
- elektrickej energie 150 eur/bm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizécie 200 eur/bm pripojky
- plynu 150 eur/bm
- tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/bm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvacsi podporeny objem inStalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktora bude vyuZité iba pre zavlazovanie zelene,
je 50 I/m2 odvodriovanej plochy budovy.

b) Podpora na indtalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak bude nabijacia
stanica urCena vylucne pre uZivatelov budovy a nebude prevadzkovana komercne.

c) Podpora na inStalaciu infrastruktiry vedenia z aktivity C2.3 moze byt poskytnuté iba v pripade, ak bude
v buddcnosti schopné obsluzit nabijanie minimalne dvoch vozidiel siéasne.

d) Podpora na aktivitu C2.4 mdze byt poskytnuté iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie ramu bicykla
vo vySke sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na instalaciu pristreSku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnut, iba ak sa inStaluju aj stojany
na bicykle.

4.4 Oblast' D - projektova dokumentécia

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentécie obnovy budovy, sucastou ktorej moze
byt aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou sa rozumie najma dokumentacia:

- pamiatkového vyskumu,

- architektonického navrhu,

- pre vydanie uzemného rozhodnutia,

- pre vydanie stavebného povolenia,

- pre realizaciu stavby,

- skutotného vyhotovenia stavby,

pricom k nej mbzu byt pripo€itané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
Ziadatela (ak ho nevykonava zamestnanec Ziadatela), energeticky audit a energeticky certifikat.
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Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujica existujuci stav budovy a jej prvkov, priom musi
obsahovat zameranie budovy metddou terestrialneho skenovania alebo fotogrametricky.

441 Vyska podpory pre oblast’ D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento zvySky Prostriedkov mechanizmu vypocitanej zo suétu
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 13.

Tabulka €. 13 — Vy$ka limitu podpory aktivit pre podoblast D — projektova dokumentacia (bez DPH)

Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentécia, ak je suet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 79,
a C vacsi ako 1 mil. eur. °
D2 - Projektova dokumentécia, ak je sucéet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99,
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °
D3 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sucet Prostriedkov 0

) . , 10 %
mechanizmu na oblasti A, B a C vacési ako 1 mil. eur.
D4 - Projektova dokumentécia a pasportizacia budovy, ak je sucet Prostriedkov 0

. . o . . 12 %
mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

4.5 Oblast' E - rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba ak je do vysky 2,5 % z vySky Prostriedkov mechanizmu vypocitanej zo suétu Prostriedkov mechanizmu
na oblasti A a B, priCom moze ist iba o nepredvidané vydavky slvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané
vydavky sUvisiace s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo navySenim cien prac
a materialov z dévodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné uplatnit.

Narok na ¢erpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tato potreba skutoéne v priebehu realizacie Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutocfiuje
priamo z oblasti E - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A alebo B, kam sa finanéné prostriedky
z oblasti E presund.

Pri redlnom Cerpani rezervy nesmu Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrocit maximalny limit danej
oblasti urCeny sucinom jednotkovych limitov a mernych jednotiek aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat odsthlasenie Ziadosti o zmenu
rozpoctu Ziadatela vykonavatelom, priCom takato zmena musi byt dostatone od6évodnena.

5. Priklady opravnenych a neopravnenych vydavkov

NiZ8ie su uvedené priklady niektorych opravnenych a neopravnenych vydavkov podfa aktivit.

Tabulka €. 14 — Priklady opravnenych a neopravnenych vydavkov

Oblast | Podoblast' | Oznacenie Obravneny vidavok Neopravneny
podpory | podpory aktivity P yvy vydavok
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systému; stavebné upravy...

A11, prace a materiél (celé skladba vratane povrchovej obnova vstupnych
A1.2, Upravy) na zatepleni obvodovych stien (kontaktny schodov, obnova
A13, systém, odvetrany systém, tepelnoizolatna omietka); anglickych
A14 leSenie; odstranenie nestabilnych Casti pdvodnej omietky | dvorcekov...
a vyrovnanie povrchu v obnovovanej ploche;
oprava/obnova vystupujtcich architektonickych prvkov;
obnova balkénov, lodzii, francuzskych okien vratane
zabradli; oprava/obnova/vymena ozdobnych mrezi;
bleskozvod; obnova vstupu/markizy; obnova sokla;
vymena klampiarskych kon$trukgii...
A15, prace a material (celé skladba vratane povrchovej obnova vonkajSieho
A138, Upravy) na zatepleni vnutornej strany obvodovych stien | povrchu obvodovej
A1.9 (kontaktny systém, predsadena konstrukcia, konstrukcie, ak nie
tepelnoizolaéna omietka); leSenie; odstranenie je sucastou A1.1-
nestabilnych &asti pdvodnej omietky a vyrovnanie A14..
= povrchu v obnovovanej ploche; Uprava podlahy pri
% obvodovej stene; Uprava ostenia, nadprazia, parapetu
@ *§ vratane vymeny parapetnej dosky...
L e A18, prace a material (cela skladba zateplenia) na zatepleni vymena stresnej
= S A17 streSného plasta; hydroizolacia a ochrannd vrstva pri krytin
= = plasta; ny p yuny
< é § plochej streche; oprava/obnova komina a vietkych nad | a prisluSenstva,
© e strechu vystupujucich konstrukcii — ak nie je suCastou oprava/vymena Casti
e C1.2; bleskozvod; oprava vikierov; nadstavenie atiky, krovu mimo skladby
8 odvetracich 8acht; vymena klampiarskych konstrukcii... strechy — je zahrnuta
v Ci;...
A1.10 praca a material na zatepleni podlahy na teréne;
vyburanie povodnych vrstiev podlahy; nové vrstvy
podiahy...
A1.11 praca a material na zatepleni steny pod terénom;
realizacia vykopu z vonkajSej strany, vyspravenie
povrchu; ochranna vrstva izolacie, drenaz/odvodnenie;
zasyp a zhutnenie...
A1.12 praca a material pri vymene otvorovych konstrukcii;
Uprava ostenia; vymena parapetov...
A1.13, praca a material pri vymene vonkajSich/vnutornych
A1.14, kridiel alebo osadenie novych vnutornych kridiel; obnova
pripojovacej Skary...
@ o A21 praca a material na vonkajsie tieniace zariadenia, ako st | vnatorné Zaluzie
S5 pergoly, sinolamy, vonkajSie rolety, zaluzie... arolety...
< ‘% ~§
2o
B1.1,B1.2, | praca a material stvisiace s vymenou alebo inStalaciou
© B1.3, B1.4, | zariadenia; demontaZ pdvodného zariadenia; stavebné
8 B2.1,B2.2, | Upravy...
< | B23,B24
N & B1.5, praca a material sivisiace s vymenou zariadovacie
- g B2.5 vykurovacieho/distribu¢ného systému, ako napr. meranie | predmety...
© o § spotreby tepla, nové rozvody vykurovania/teplej
S 2 vody/cirkulacie teplej vody vrétane tepelnej izolacie,
03 -§, hydraulické vyregulovanie, vymena Cerpadiel za
S Cerpadla s frekvennymi menimi, vymena vykurovacich
telies, inStalovanie zonovej regulacie, ...
B3.1, praca a material stvisiace s vymenou alebo inStalaciou
o2 | B32 centralneho systému alebo centralneho zariadenia na
o £ | B33, vetranie so spatnym ziskavanim tepla, vymenou
@ *§ (E‘: B3.4 centralneho systému alebo centraineho zariadenia na
© chladenie; demontaz pdvodného zariadenia alebo
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B4.1

B4
osvetlenie

prace a material suvisiace s vymenou svetelnych
zdrojov; demontaz povodnych zdrojov; pohybové
a jasové snimace; skusky a revizie; stavebné Upravy...

ostatna
elektroinstalacia
budovy...

B5.1,
B5.2

B
fotovoltika

praca a material stvisiace s instalaciou fotovoltického
a batériového systému; zapojenie do systému; skusky
a revizie; stavebné Upravy...

ostatna
elektroinstalacia
budovy...

B6.1

t

B6
energeticky
manazmen

praca a material stvisiaci s inStalaciou energetického
manazmentu budovy; skusky a revizie; stavebné
Upravy...

ostatna
elektroinstalacia
budovy...

C1.1

praca a material stvisiaci so sanaciou vihkosti stien, ako
napr. podrezavanie muriva, zardzanie nehrdzavejlcich
plechov, injektaz, aktivna elektroosméza; suvisiace
prace ako napr. sanaéné omietky...

C1.2

C1
budova

praca a material suvisiaci s obnovou vonkajsich
povrchov budovy; odstranenie nestabilnych Casti
pdvodnej omietky a vyrovnanie povrchu v obnovovane;
ploche; oprava/obnova vystupujucich architektonickych
prvkov; obnova balkénov, lodzii, franctzskych okien
vratane zabradli; oprava/obnova/vymena ozdobnych
mreZi; obnova vstupu/markizy; obnova sokla; vymena
klampiarskych konstrukcii; Uprava ostenia, nadprazia,
parapetu vratane vymeny parapetnej dosky;
oprava/obnova komina a v8etkych nad strechu
vystupujucich konstrukci...

C1.3

C
Iné aktivity

praca a material stvisiaci s opravou drevenych prvkov
krovu; o€istenie krovu; vymena poskodenych prvkov;
doplnenie prvkov; stabilizacia voci biotickému
poSkodeniu; protipoziarny nater...

C15

praca a material stvisiaci so zvySenim mobility
a debarierizacie; skusky a revizie; stavebné Upravy...

C17

praca a material suvisiaci s vymenou existujuceho
vytahu za novy, resp. vybudovanie nového vytahu

vratane konstrukcie vytahovej Sachty; stavebné Upravy...

C1.8

praca a material stvisiaci s inStalaciou centralneho
systému chladenia; stavebné upravy...

C2.1

praca a material stvisiaci s inStalaciou nadrze na
zadrZiavanie daZdovej vody pre zavlazovanie zelene
alebo na poZiarne U&ely; pripojovacie potrubie...

C23

C2
okolie

praca a materiél suvisiaci s vybudovanim nabijacich
stanic a infra$truktury vedenia; zapojenie do systému;
skusky a revizie; stavebné upravy...

nové spevnené
plochy, miestna
komunikacia...

C24

praca a material stvisiaci s inStalaciou stojanov na
bicykle a pristreSku nad tymito stojanmi...

nové spevnené
plochy...

D
projektova
dokumentacia

obstaranie projektovej dokumentacie; autorsky dozor;
odborny technicky dozor Ziadatela; energeticky audit;
energeticky certifikat; pasportizacia budovy so
zameranim budovy metodou terestridineho skenovania
alebo fotogrametricky...

spravne poplatky,
inZiniering...
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