MINISTERSTVO DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA ZELEZNICNEJ DOPRAVY A DRAH
Cislo: 26800/2022/SZDD/67515 Vytl. €. 1-3

SCHVALOVACIE ROZHODNUTIE

k projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

,,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — Stdtna hranica
SR/CR*

stavba A: ,,ZSR, Modernizécia Zelezniénej trate Devinska Nova Ves — Statna hranica SR/CR*
usek A.2: Kuty (mimo) — §tatna hranica SR/CR, szkm 68,090 - 74,900
Sast” A.2.1: Kty (mimo) — $tatna hranica SR/CR, 1. &ast’ szkm 71,600 — 74,900

gast’ A.2.1.1 Brodské (mimo) — Brodské (szkm 71,600 — 72,750)



Schéma
7SR, Modernizicia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — §tatna hranica SR/CR*
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Poznamka: MOMAKU - ZSR, Modernizcia Zeleznicnej trate Devinska Nové Ves - Statna hranica SRICR, usek
Malacky(mimo)-Kuty — samostatna PD od VALBEK&PRODEX, spol. s . 0. nie je predmetom ZoD Zity FIDIC
(projekt a realizacia)

LS



1. Zakladné identifika¢né udaje stavby

Predkladatel’: Zeleznice SR
Generalne riaditel’stvo
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Druh dokumenticie: dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Nazov stavby: »ZSR, Modernizicia Zelezni¢nej trate Devinska Novd Ves — Stitna

hranica SR/ICR%
stavba A: ,,ZSR, Moderiz4cia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — $tatna

hranica SR/CR* )
usek A.2 Kuty (mimo) — $tatna hranica SR/CR, szkm 68,090 - 74,900
gast’ A.2.1 Katy (mimo) — $tatna hranica SR/CR, 1. ¢ast’ sZkm 71,600 —

74,900
¢ast’ A.2.1.1: Brodské (mimo) — Brodské (szkm 71,600 — 72,750)

Cislo stavby:  A19157

Charakter stavby: liniova stavba dopravnej infradtruktary vo verejnom zaujme

Investor/stavebnik: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Ustredny organ investora: Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6,
810 05 Bratislava 15

2. Zakladné udaje stavby

Generilny projektant: REMING CONSULT, a. s., Trnavska cesta 27, 832 72 Bratislava

Miesto stavby: tratovy usek UCS 11 Brodské (mimo) — Brodské (szkm 71,600 —
72,750)

Kraj: Trnavsky

Okres: Skalica

Katastralne tizemie: Brodské

Zhotovitel’

Nizov zdruZenia: JV ICM - VAHOSTAV — SK

Zlozené z ¢lenov: ICM S. p.rA.
Viale delllndustria 42,

361 00 Vicenza, Talianska republika
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VAHOSTAYV - Sk a. s.
Priemyselna 6,
821 09 Bratislava, Slovenska republika

Celkové investitné naklady stavby: 3 620 048,47 € bez DPH v cU 2020

Financovanie realizcie stavby: zabezpecené z CEF
Predpokladany zaciatok vystavby: 2022
Predpokladany koniec vystavby: 2023
Predpokladana doba realizacie: 19 mesiacov

Charakteristika izemia:

Usek Zeleznicnej trate, ktory je predmetom tejto stavby, prechadza okrajom Zapadného
Slovenska oblastou Zéhoria. Vi&Sinu izemia Zahoria zaberd Zahorska niZina, ktord na severnej
strane hrani¢i s Dolnomoravskym tvalom as Bielymi Karpatmi ana vychode s Malymi
Karpatmi.

Usek Zelezni¢nej trate, ktord je predmetom tejto stavby prechadza katastralnym uzemim
obce Brodské, okres Skalica. Zelezni¢na trat’ prechadza centrdlnym uzemim katastra na
severnom okraji zastavaného izemia obce (zkm 71,600 — 72,750). Nachadza sa tu zastavka
Brodské (zkm 71,711).

Z technicko - prevadzkového hladiska je predmetnd Zeleznitna trat dvojkolajna
s rozchodom kol'aji 1 435mm. Stavba ma charakter modernizacie existujuicej Zelezni¢nej trate,
ktora bude realizovand v existujicom koridore. Predmetom stavby budu aj suvisiace objekty
avyvolané investicie, ktorych lokalizdcia je dana poziadavkami vznesenymi v procese
posudzovania vplyvov na ZP a priestorovymi moZnostami.

Clenenie stavby:

Stavba .,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nové Ves — §tatna hranica SR/CR*
je na zaklade poziadaviek investora roz¢lenend na stavby (vid’ str. 2):

Stavba A: ..ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — $tatna hranica
SR/CR*
tsek A.1 DNV (mimo) — Malacky (szkm 1,384 —25,670)
usek A.2 Kty (mimo) — §t. hr. SR/CR (s7km 68,090 — 74,900)
¢ast’ A2.1 Kuty (mimo) — §tatna hranica SR/CR, 1. &ast’ (szkm 71,600 — 74,900)
tast’ A.2.1.1: Brodské (mimo) — Brodské (szkm 71,600 — 72,750)
&ast’ A.2.1.2: Brodské (mimo) — tatna hranica SR/CR (szkm 72,750 — 74,900)
gast A2.2 Kuty (mimo) — §tatna hranica SR/CR, 2. ¢ast’ (szkm 68,090 — 71,600)
Stavba B: ,,ZSR, Implementécia ERTMS na tseku Devinska Nova Ves — §tatna hranica
SR/CR*
tisek B. DNV (mimo) — Malacky (szkm 1,384 —25,670)
tisek B.2 Malacky (mimo) — Kuty (szkm 25,670 — 68,090)
usek B.3 Kuty (mimo) — §t. hr. SR/CR (szkm 68,090 — 74,900)
gast B3.1 Kuty (mimo) — $tatna hranica SR/CR, 1. ¢ast (szkm 71,600 — 74,900)
ast B3.2 Kuty (mimo) — §tatna hranica SR/CR, 2. &ast’ (szkm 68,090 — 71,600)

aHe



Predmetom stavby A 2.1.1 je ucelend &ast’ stavby ( UCS):
UCS 11 Brodské (mimo) — Brodské (szkm 71,600 - 72,750)

Clenenie UCS na prevadzkové subory a stavebné objekty

Jedna sa o modernizaciu liniovej stavby vo verejnom zdujme v koncepcii DUR. V rdmci
optlmahzac:le schval'ovacieho procesu a nadviznosti na urychlenie zacatia realizacie sa UCs
11 z DUR rozdelil v DSPRS na UCS 11 a UCS 12.

Clenenie ucelenej Casti stavby (UCS) na prevadzkové subory (PS) a stavebné objekty (SO)
podla profesijnych odborov:

odbor 22 - Oznamovacie zanadema

11-22-01 Kuty - $t.hranica SR/CR vystavba optortr ZSR, OR TT, SOZT
11-22-02 Kuty - $t.hranica SR/CR, opticky kabel _ 7SR, OR TT, SOZT
11-22-03 Kty - §t.hranica SR/CR, miestna kabelizacia 7SR, OR TT, SOZT
11-22-04 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, rozhl. zariad. 7SR, OR TT, SOZT

11-22-05 Kty - §t.hranica SR/CR ZAST Brodské, inform. zariad. 7SR, OR TT, SOZT
11-22-06 Kty - $t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, pren. sys.- MPLS 7SR, 7T
11-22-07 Kty - §t.hranica SR/CR, tipravy na oznam. zariad. a

uvedenie do prevadzky 7SR, OR TT, SOZT

odbor 23 - Dielenska technologia_
11-23-02 Kuty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, osobné vytahy pre

cestujiicich ) ZSR, SM, OSM TT
11-23-03 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, NZE )

(dieselagregat) ZSR, OR TT, SEE
odbor 27 - Elektricky zabezpecovac1 systém (EZS) a kamerovy systém (KMS)
11-27-01 Kty - St.hranica SR/CR, ZAST Brodské, EZS 7SR, OR TT, SOZT

11-27-02 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, kamerovy systém 7SR, OR TT, SOZT

odbor 31 - Priprava uzemia, buracie prace, terénne upravy
11-31-01 Kuty - §t.hranica SR/CR, vyrub drevin -
11-31-02 Kuty - $t.hranica SR/CR, demolécie -
11-31-03 Kuty - t.hranica SR/CR, terénne tipravy -

odbor 32 - Zelezniény zvrsok. spodok nastupistia a priepusty

11-32-01 Kuty - $t.hranica SR/CR, Zelezni¢ny zvriok 7SR, OR TT, SZTS
11-32-02 Kuty - §t.hranica SR/CR, Zelezni¢ny spodok 7SR, OR TT, SZTS
11-32-03 Kty - $t.hranica SR/CR, zelezni¢ny zvrSok - demontaz 7SR, OR TT, SZTS
11-32-04 Kuty - st.hranica SR/CR, ZAST Brodské, nastupiska 7SR, OR TT, SZTS
11-32-05 Kuty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, mobiliar 7SR, OR TT, SZTS
11-32-06 Kty - $t.hranica SR/CR, kablova chrani¢kova trasa 7SR, OR TT, SZTS

odbor 33 - Mosty a umelé stavby _
11-33-01 Kty - 3t.hranica SR/CR, podchod pre cestujucich na

ZAST Brodské v nzkm 71,722 ZSR, MO KE
11-33-04 Kuty - $t.hranica SR/CR, novy zelezniny most
v nzkm 72,138 (podjazd Brodské) TTSK

11-33-05 Kauty - §t.hranica SR/CR, op.mury pri MK
v nzkm 72,138 TTSK
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11-33-06  Kuty - §t.hranica SR/CR, tesniaca vafia pod MK

v nzkm 72,138 ) TTSK
11-33-10 Kuty - §t.hranica SR/CR, priepust na komunikécii
podjazdu v nzkm 72,138 TTSK

odbor 34 - Pozemné stavby )
11-34-01 Kuty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, pristresky

pre cestujucich ZSR,OSM TT
11-34-02  Kity - t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, priestory

pre technoldgiu 7SR, OSM TT
11-34-03 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, zastre3enie

vystupov z podchodu pre cestujucich 7SR, OSM TT
11-34-04 Kity - $t.hranica SR/CR, protihlukové steny 7SR, OR TT, SZTS

11-34-05 Kuty - $t.hranica SRJ(:ZR, individudlne protihlukové opatrenia dotknuti
11-34-06 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, nadzemné Casti

osobnych vytahov 7SR, OSM TT
11-34-08 Kuty - §t.hranica SR/CR, technologicky kontajner pre )
meranie a DOO ZSR, OSMTT

11-34-09  Kuty - §t.hranica SR/CR, tipravy oplotenia sikromnych
pozemkov dotknuti
11-34-10 Kuty - §t.hranica SR/CR, pristresok pre bicykle 7SR, OSM TT
11-34-11 Kuty - §t.hranica SR/CR, orientaéné zariadenia a piktogramy 7ZSR,SM, OSM TT+
OR TT, SZTS

odbor 35 - Trakéné vedenie a energetika

11-35-01 Kity - §t.hranica SR/CR, trakéné vedenie, 1.¢ast’ 7SR, OR TT, SEE
11-35-02  Kiity - §t.hranica SR/CR, ukol'ajnenie ocelovych

konstrukeii, 1. ¢ast’ ZSR, OR TT, SEE
11-35-04 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, rozvody NN ZSR, OR TT, SEE

11-35-05 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, osvetlenie )
podchodu pre cestujucich na ZAST Brodské v zkm 72,060 ZSR, OR TT, SEE
11-35-06 Kuty - $t.hranica SR/CR, osvetlenie podjazdu v nzkm 72,138 TTSK

11-35-07 Kty - §t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, pripojka NN 7SR, OR TT, SEE
11-35-08 Kty - §t.hranica SR/CR, pripojka NN k podjazdu

v nzkm 72,138 TTSK
11-35-09  Kity - §t.hranica SR/CR, pripojka nn pre erpaciu

stanicu tesniacej vane v nzkm 72,138 TTSK

11-35-10 Kty - st.hranica SR/(:JR, ZAST Brodské, vonk. osvetlenie  ZSR, OR TT, SEE
11-35-11 Kuty - $t.hranica SR/CR, vonkajsie osvetlenie pri

podjazde v nzkm 72,138 obec Brodské
11-35-12 Kuty - §t.hranica SR/CR, prava rozvodov VN 6kV 7SR, OR TT, SEE
11-35-16 Kty - §t.hranica SR/CR, technologicky kontajner

pre meranie a DOO, uzemiiovacia siet ZSR, OR TT, SEE
11-35-20 Kty - st.hranica SR/CR, prelozky vedeni NN ZSDiS ZSDiS
11-35-20.1 Kuty - §t.hranica SR/CR, prelozky NN ZSDis

pri podjazde v nzkm 72,138 ZSDiS

11-35-20.2 Kuty - §t.hranica SR/CR, prelozky NN ZSDis ostatné ZSDiS
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odbor 36 - Slabopride rozvody

11-36 Kty - §t.hranica SR/CR, prelozky kablov v sprave 7SR 7SR, OR TT, SOZT
11-36-01.1 Kty — 3t. hranica SR/CR, prelozka DK 7SR

11-36-01.2 Kuty - &t. hranica SR/CR, prelozka MK ZSR

11-36-01.3 Kty — . hranica SR/CR, prelozka optického kabla 7SR

11-36 Kty - §t.hranica SR/CR, prelozky kablov mimo spravy ZSR podla vlastnikov
11-36-02.1 Kty — §t. hranica SR/CR, prelozka kébla Slovak Telekom

11-36-02.2 Kuty — &t. hranica SR/CR, prelozka kabla Orange

odbor 37 - Inzinierske siete )
11-37-01 Kty - §t.hranica SR/CR, odkanalizovanie podchodu

pre cestujucich na ZAST Brodské v nzkm 71,722 ZSR, OR TT, SZTS
11-37-02 Kty - §t.hranica SR/CR, odkanalizovanie podjazdu
v nzkm 72,138 TTSK
11-37 Kty - §t.hranica SR/CR, prelozky, upravy a
ochrany plynovodov (STL, VTL) SPP Distribucia

11-37-04.1 Kty - $t.hranica SR/CR, Prelozka STL plynovodu

pri komunikécii podjazdu v obci Brodské
11-37  Kuty - §t.hranica SR/CR, prelozky, Gpravy a ochrany vodovodovBVS a,s,
11-37-05.1 Kuty — §t. hranica SR/CR, preloZky, Gpravy a ochrany vodovodov

prelozka vodovodu v obci Brodské pri podjazde Zkm 72,140
11-37  Kuty — &. hranica SR/CR, prelozky, tipravy a ochrany

kanalizacii obec Brodské

11-37-06.1 Kty — &t. hranica SR/CR, prelozky, upravy a ochrany kanalizécii

prelozka kanalizacie v obci Brodské pri podjazde Zkm 72,140

odbor 38 - Cesty a pristupové komunikacie
11-38-01 Kty - $t.hranica SR/CR, uprava miestnych komunikacii

pri podjazde v zkm 72,138 TTSK
11-38-02 Kuty - St.hranica SR/CR, komunikacia podjazdu
v zkm 72,138 TTSK
11-38-05 Kuty - 5t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, uprava
predstaniéného priestoru 7SR, OR TT, SZTS

11-38-06 Kuty - 3t.hranica SR/CR, ZAST Brodské, ) )
pristupova komunikacia k objektu pre technologiu zab.zar.  ZSR, OR TT, SZTS

odbor 39 - Ostatné (Gpravy koryt potokov. vegetaéné Gpravy. rekultivécie...)

Poznamka:
Cervenym pismom st uvedené zmeny v &isle alebo v nazve siboru/objektu. Rozdiely medzi

DSZ/DUR a DSPRS pre predmetnu UCS 11 st na zéklade presunu objektov do UCS 12

a suvislosti s tym.

Oznacenie objektov a siiborov vychédza z nasledujuceho principu:

- 6 miestne &islo, rozdelené na 3 dvojice, ktorych vyznam je nasledovny:

- prvé dvojcislie oznacuje poradové Cislo UCS,

- druhé dvojgislie oznaduje profesijny odbor (podl'a vyssie uvedenych tabuliek),
tretie dvojcislie oznacuje poradie v danej UCS a danom profesijnom odbore - nazov objektu
alebo stuboru.
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Priklad:
SO 11 - 32 - 01 Kty — &t. hranica SR/CR, Zelezni¢ny zvrsok

A LT s )

r'/.
ot S

stavebny objekt v UCS 11 profesijny odbor Zelezni¢ny zvr$ok,
spodok, nastupistia a priepusty prvy subor v odbore

Doba vystavby

Harmonogram vystavby je navrhnuty tak, aby pocas realizicie stavby prevadzka na
stibeznych kol'ajach bola rusena v minimalnom rozsahu. Pocas realizacie jednotlivych usekov
trate je uvazované s lokalnou jednokol'ajnou prevadzkou.

Lehota vystavby: predpoklad 19 mesiacov
Predpokladany termin dokonéenia vystavby: november 2023

Stavebné postupy podliehaju pokradujucej projektovej priprave v podmienkach Zmluvy o
dielo typu ,.naprojektuj a postav“. Definitivne stavebné postupy budi mat’ vplyv na detaily
vyluk, obmedzeni a tvorbu ROV.

Zabery PPF, LPF, chrinené asti izemia, kultirne pamiatky, vyruby

Naroky na zéber PP a LP
Modernizécia Zelezni¢nej trate si vyZiada zaber pody najmé z dovodu realizacie kratkych

preloziek Zelezni¢nej trate a vystavby novych stavebnych objektov, najmid mimouroviiovych
kriZeni a stvisiacich komunikécii. UvaZované je s do¢asnymi zabermi pddy na dobu do jedného
roka, do¢asnymi zabermi pddy na dobu dlhsiu ako jeden roky a trvalymi zabermi pody.

Zabery polnohospodérskych pozemkov, ktoré sii v katastri nehnutel'nosti vedené ako orna
poda, trvalé travne porasty, ovocné sady alebo zahrady budt podliehat’ konaniu o do¢asnom
alebo trvalom odriati po'nohospodarskej pddy v zmysle zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a
vyuzivani polnohospodérskej pddy a 0 zmene zakona &. 245/2003 Z. z. o integrovane; prevencii
a kontrole zneéistovania Zivotného prostredia v zneni neskorsich predpisov.

Lesné pozemky, ktoré bude treba docasne alebo trvalo vyiat z plnenia funkcii lesov trvalou
zmenou druhu pozemku budd podliehat” konaniu podl'a zékona €. 326/2005 Z. z. o lesoch v
zneni neskorsich predpisov.

Pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku tvoria podla § 10 ods. 1) zdkona
o lesoch tzv. ochranné pasmo lesa. V pripade zésahov do ochranného pasma lesa je na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby v zmysle § 10 ods. 2) zdkona o lesoch potrebné zavizné
stanovisko organu §tatnej spravy lesného hospodarstva.

Na zéklade spracovanej dokumentacie DSPRS budu vyhotovené geometrické plany.

Chranené Gzemia

Dotknuty tsek Zelezni¢nej trate prechadza prevazne uzemim, na ktorom plati 1. stupen
ochrany prirody a krajiny v zmysle § 11 zédkona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskor$ich predpisov.

Stavba nezasahuje Ziadne velkoploiné ani maloplosné chranené uzemie, takéto sa
nenachadzaju ani v blizkosti dotknutého tratového useku.
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Stavba priamo nezasahuje Ziadne prvky uzemného systému ekologickej stability (USES)
narodnej alebo regiondlnej urovne. Stavebné prace je potrebné realizovat s dérazom na
minimalizaciu akychkol'vek pripadnych nepriaznivych vplyvov na blizke biocentrs,
biokoridory a interakéné prvky miestneho charakteru.

Pritomnost’ druhov chranenych v zmysle § 32 zakona o ochrane prirody a krajiny nebola na
plochach realizacie stavby preverovana. Predpoklad vyskytu vzacnejSich druhov je naviazany
na plochy blizkych chranenych izemi, okolité lesné a luéne porasty, mokrad'né plochy, resp.
na ned’aleké vodné toky a ich sprievodné brehové porasty. Stavba nezasahuje Ziaden strom
chraneny podla § 49 zakona o ochrane prirody a krajiny.

Ramsarské lokality

Stavba nezasahuje ani Ziadnu mokrad’ medzinarodného vyznamu (ramsarsku lokalitu).
Juhozapadne od vo vzdialenosti vySe 4,3 km leZi ramsarska lokalita Moravské luhy. Do
zoznamu ramsarskych lokalit bola zapisana v roku 1998, je sucastou trilaterdlnej ramsarskej
lokality tvorenej Moravskymi luhmi na Slovensku, lokalitami Donau-March-Thaya-Auen a
Untere Lobau v Rakusku a lokalitou Mokfady dolniho POdy'jl v Ceskej republike. Moravské
luhy prezentuji dobre zachovaly komplex tokov, rie¢nych ramien, kanalov, periodickych mlak
druhovo bohatych aluvidlnych luk, ostricovych porastov, luznych lesov, pasienkov a
pieskovych dun.

Natura 2000

Existujica Zelezni¢na trat’ takmer v celom rieSenom useku prechadza chranenym vtacim
izemim SKCHVUO016 Zahorské Pomoravie, ktoré bolo vyhldsené na tcel zabezpeCenia
priaznivého stavu biotopov druhov vybranych vtakov eurépskeho vyznamu a stahovavych
druhov vtikov a zabezpecenia podmienok ich preZitia a rozmnoZovania.

V useku medzi Zelezni¢nou stanicou Kty a zastavkou Brodské sa po oboch stranach
Zelezni¢nej trate rozprestiera izemie eur6pskeho vyznamu SKUEV904 Gbelsky les.

Pre zmiernenie potenciadlnych negativnych vplyvov na predmety ochrany dotknutych
chranenych tizemi vratane Gizemi siete Natura 2000 najmé pocas stavebnej Cinnosti boli
navrhnuté viaceré dodato¢né opatrenia, ktoré sa tiez stali su¢ast'ou podmienok realizécie stavby
sthrnne uvedenych v Zavere¢nom stanovisku z procesu EIA.

Kultirne pamiatky a archeologické lokality
Stavba nezasahuje do Ziadnej pamiatkovej zony, pamiatkovej rezervicie alebo nehnutel'ne;j

kultirnej pamiatky podla zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade archeologického nélezu pri vykonavani stavebnej ¢innosti v izemi nélezca alebo
osoba zodpovedné za vykonéavanie prac podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona a v stlade
s § 127 stavebného zakona oznami nalez Pamiatkovému tradu SR a vykona nevyhnutné kroky
na jeho ochranu az do rozhodnutia stavebného tiradu po dohode s organom Stétnej spravy na
ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickym ustavom SAV.

Vyrub drevin
V priebehu vystavby dojde k zdsahom do existujlicej zelene - potrebné bude predovietkym

odstranenie naletovych drevin zo svahov nésypov a zirezov Zelezni¢ného telesa a odstranenie
nelesnej drevinovej vegetdcie najméd v ochrannom pasem dréhy z ddévodu samotnej
modernizacie Zelezniéného telesa, vystavby a rekonstrukcie mostnych objektov, realizécie
mimotroviiovych kriZeni atd’. K vyrubu drevin dojde len v nevyhnutnom rozsahu.
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Vvkonané prieskumy

Ako podklad pre spracovanie DSP boli spracované prieskumy:

Zakladny archeologicky prieskum, spracovatel AA AVALA s 1. 0., Trnavska cesta ¢. 61,

Bratislava

Dendrologicky prieskum, spracovatel’ Mgr. Jozef Kollar, PhD, Cabanova 35, Bratislava

Stavebno—technicky prieskum, spracovatel’ CAD-ECO, a. s., Svitoplukova 28, Bratislava

Kor6zny prieskum, spracovatel’ AZ GEO, Chittussiho 1186/14, Ostrava

Podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, spracovatel’ AZ GEO, Chittussiho 1186/14,

Ostrava

Podrobny hydrogeologicky prieskum, spracovatel’ AZ GEO, Chittussiho 1186/14, Ostrava

Geotechnicky prieskum podvalového podlozia a ekologické hodnotenie kolajového

kameniva, spracovatel’ CAD-ECO, a. s., Svitoplukova 28, Bratislava

Analyza preverenia 8 priepustov, spracovatel DHI SLOVAKIA, s. r. o., Hattalova 12,

Bratislava

Stavebno-technicky prieskum na moste Brodské, spracovatel’ INSET s. r. 0., Byt¢icka 72,

Zilina

Prieskum inZinierskych sieti (vytyéenie), GEOKOD, Zitna 21, Bratislava a zabezpetené

d’alsw podklady:
Vibroakusticka $tudia, spracovatel’ Klub ZPS vo vibroakustike, s. 1. 0., V. Tvrdého
23, Zilina

°  Posudenie krizovania vedenie 400 kV ¢. 497, spracovatel EDWIN, Martina Culena
5, Bratislava
°  Dopravno-inZinierske podklady, spracovatel’ Reming Consult, a. s., Trnavska cesta

27, Bratislava.

Kapacitné udaje
Charakteristické udaje

V dotknutom tzemi UCS 11 bude potrebné odstranit 11 952,78 m” nelesnej drevinovej
vegetacie (kry + mladé stromy do priemeru 100 mm), 897 m* krov (stvislé plochy nad 20 m?)
a spolu 503 ks stromov s priemerom kmefia nad 100 mm.

Rozhodujice ukazovatele zvrsku, spodku:

kolaj UIC 60, nova, strkové 16zko 2 301 m
kongtruk&né vrstvy v trati 9 000 m?
vykopy 15 599 i

nasypy 0m?

kablova chrani¢ka 1 160 m

Zakladne ukazovatele technologického objektu:

podorysny rozmer objektu 5,98 x 5,98 m
zastavana plocha objektu 31,70 m?
obostavany objem objektu 181 m?

Zakladné ukazovatele technologického objektu pre zabezpecovacie zariadenie:

podorysny rozmer objektu 9,23 x 7,26 m
zastavana plocha objektu 67,0 m?
obostavany objem objektu 343 m’

Z4kladné ukazovatele protihlukovych stien:

rozvinuta dizka poli 8194 m

L

10



- rozvinuta plocha poli 2659,4 m?

Zékladné kapacitné udaje zastavky:
pocet nastupist’ 2

- rozmery nastupist’: dizka 250 m, &irka 3,5 m

- pocet vytahov 2

- vytahy s rozmermi kabiny 1200 x 2100 mm, nosnost'ou 1150 kg
podchod - Zelezobeténovy monoliticky uzavrety ram tubusu
rozmery podchodu: svetla Sirka 3,0 m, svetla vyska 2,55 m, dizka podchodu 18,65 m.
pocet pristreskov 2

- rozmery pristrekov 7,75 x 1,8 m

- spevnené plochy - zamkova dlazba

- rozmery spevnenej plochy: hribka 6 cm, plocha 186,2m?

Mosty - pocet 2

- podchod pre cestujicich - Zelezobetéonovy monoliticky uzavrety ram, uhol kriZenia 90°,
rozpétie 3,6m, dizka premostenia 3,0m, Sirka 18,65m,

- cestny podjazd — Brodskeé —
zelezobetonova monoliticka integrovana doska, hlbinne zaloZena prostrednictvom
podzemnych stien, uhol kriZenia 90°, rozpétie 13,625m, dizka premostenia 16,625m, Sirka
11,31m

Priepusty - pocet 0

Parametre trakéného vedenia:

- zvislé retazovkové vedenie

- konstrukéna rychlost’ TV v=160 km.h-1

- prevadzkova rychlost” hlavnych kolaji v=160 km.h-1

- maximalne rozpitie 62 m pri rychlosti vetra 27,5 m/s

- vyska systému na oto¢nych konzoléach je 1500 mm

- vyska systému na zavesoch ZIK je 1500 mm

- vyska systému pri pouZiti smerovych lan je 1500 m

- trolejovy dr6t 100 mm? Cu so stalou tahovou silou 10 kN

- nosné lano 50 mm? Bz so stélou tahovou silou 10 kN

- pridavné lano 50 mm? Bz o diZke 12 m s tahovou silou 2,5 kN.

Z technicko-prevadzkového hl'adiska je predmetna Zelezni¢na trat’ dvojkol'ajna s rozchodom

kol'aji 1435 mm.

3. Ugel stavby

Modernizécia predmetného Zelezni¢nej trate sleduje zvySenie trat'ovej rychlosti na 200 km/h
s vynimkou usekov s rychlostou na 160 km/h, a kde je z pohl'adu dynamiky jazdy vlakov
osobnej a ndkladnej dopravy preukdzané nevyuzitie tejto rychlosti, resp. kde je zvySenie
rychlosti mozné len za cenu vynaloZenia vysokych investiénych nakladov.

V ramci modernizacie Zelezni¢nej trate budu rieSené:

- komplexna obnova zemného telesa, Zelezni¢ného spodku a zvrsku,

- redukcia nadbyto¢nych kolaji a prevadzkovych zariadeni,

- Uprava/vybudovanie nastupidt’ pre bezkolizny pristup cestujucich,

- komplexna obnova trakéného a napéajacieho systému,

- vybudovanie novych trat'ovych a stani¢nych zabezpecovacich zariadeni,

L
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- zriadenie novej telekomunikacnej techniky a digitalizacia Zelezni¢nej telekomunikacnej
siete,

- odstranenie vsetkych troviiovych krizovani s ich nahradou mimouroviiovym pristupom
(podchody, podjazdy, nadjazdy a stvisiace cestné komunikacie) prip. ich zruSenie bez nahrady
(v pripade existencie inych pristupovych ciest),

- obnova Zeleznitnych mostnych objektov pre zabezpefenie normovej priestorove)
priechodnosti a triedy zat'aZenia D4.

Modernizovany tratovy usek méa dizku cca 1,15 km a v prevaznej miere prechadza okrajom
obce Brodské, kde je aj umiestnené nastupiste zastavky. Sklonové pomery Kopiruju existujiice
parametre trate, V celom useku trate sa zrealizuje komplexna rekonstrukcia Zelezni¢ného zvrsku
a sanacia Zelezni¢ného spodku.

Technologické zariadenia umiestnené v stavebnych objektoch budu chranené poplachovym
elektrickym zabezpecovacim systémom (EZS) a kamerovym systémom (KMS).

V ramci stavby budu vybudované analogové radiové siete, ktoré budu slazit’ pre dopravné

ucely a pre zamestnancov infrastruktiry ZSR. Nakolko sa v riadeni dopravy prechédza na plne
dispecersky spdsob, je potrebné zabezpecxt radiové spcgenle so v3etkymi ruSflami na trati, ¢o
zabezpedi radiova siet’ GSM-R, ktora je rieSena v ramci stavby 7SR, Implementacia ERTMS
na useku Devinska Nova Ves — §tatna hranica SR/CR.
Modemizécia Zelezniénej trate vyvola zmenu dopravného riadenia a dojde i k modernizacii
dialkového riadenia TPNET (technologickych procesov energetického nap4jania
elektrifikovanych trati) v prenosovom systéme po optickom vedeni z dispeCerského centra
energetiky. Prevadzka dopravy v rieSenom modernizovanom useku bude po trolejovom vedeni
napajanom striedavym napatim.

Modernizaciou Zelezni¢nej trate dojde k stavebnym pracam, ktorymi budu zasiahnuté
existujiice kéble ZSR a kable inych spravcov. Pred realizaciou stavebnych prac na vystavbe
kol'ajového spodku, nastupist, podchodov, nadjazdov a pod. je potrebné vykonat’ prelozky
pripadne mechanické ochranenie tychto kablov nachadzajucich sa v dotknutom tzemi.

V rdmci stavby musia byt v zmysle zakona o drahach zruSené v3etky Groviiové priecestia.
Budt nahradené mimotroviiovymi krizeniami a vybudovanim ndhradnych polnych ciest a
pristupovych komunikacii v zmysle zaverov z posudzovania vplyvov na ZP. V obci Brodské
bude v mieste jestvujuceho troviiového kriZenia s cestou I11/1129 vybudovany podjazd so
zdruzenym cyklochodnikom pod Zelezni¢nou tratou. Sirkové usporiadanie pod mostom je
prisposobené kategorii cesty MO 8/40 so zdruzenym cyklochodnikom.

Zaroven budi vybudované rampy, po ktorych bude mozné previest’ cestni komunikaciu a
vyvySeny zdruZeny cyklochodnik. Zabezpecenie rozdielnej vySkovej Grovne komunikacie a
cyklochodnika je rieSené pomocou oporného muru.

Vybudovanim cestného podjazdu pod Zelezni¢nou trat'ou a z dovodu zahibenia komunikécie
ddjde k uprave a vybudovaniu nového napojenia k rodinnym domom v blizkosti podjazdu. Z
preloZenej komunikécie je navrhnuté napojenie pristupovych vjazdov k rodinnym domom.
Komunikacia je zaslepena a na konci je navrhnuté obratisko.

Z dovodu zmiernenia nepriaznivych hlukovych pomerov v zastavanom uzemi budd
zrealizované protihlukové opatrenia. Ich rozsah je navrhnuty v zmysle poziadaviek zdvere¢ného
stanoviska EIA na miestach, kde miera intenzity hluku zo Zelezni¢nej dopravy prekracuje
povolené maximélne hodnoty v zmysle platnych pravnych predpisov, Konstrukéne si
protihlukové steny navrhnuté zo zvukovo pohltivych panelov. V pripade potreby budu
realizované aj individuélne protihlukové opatrenia. Tieto budu realizované iba v miestach kde
sa nachadzaju obytné priestory a kde nie je mozné obmedzit” hluk primarnymi opatreniami a



sekundarnymi opatreniami (protihlukové steny). Individudlne protihlukové opatrenia budu
spoéivat v zvySeni zvukovej nepriezvucnosti obvodovych plastov.

Modernizaciou Zelezni¢nej trate dojde k stavebnym pracam, ktorymi budu zasiahnuté
existujiice kable ZSR a kéble inych spréavcov. Pred realiziciou stavebnych prac na vystavbe
kol'ajového spodku, nastupist, podchodov, nadjazdov a pod. je potrebné vykonat prelozky
pripadne mechanické ochranenie tychto kablov nachadzajicich sa v dotknutom uzemi.

Stcastou modernizacie je aj vybudovanie nového zabezpetovacieho zariadenia. RieSenie
definitivnych zabezpef:ovacich zariadeni ako aj rieSenie uprav zabezpecovacich zariadeni poCas
vystavby viak nie je predmetom tejto stavby, ale je komplexne rieSené v suvisiacej stavbe

2SR, Implementicia ERTMS na useku Devinska Nova Ves — §tatna hranica SR/CR* usek B.3.

Suvisiace stavby a koordinacia so zamermi inych investorov

V dotknutom tizemi investor stavby ZSR pripravuje aj daldie stavby, ktoré s v $tadiu
projektovej pripravy:
- 7SR, Modemizacia Zelezni¢nej trate Malacky (mimo) — Kuty,
- 7SR, Implementicia ERTMS na useku Devinska Nova Ves — $tatna hranica SR/CR,

ktorych projektové pripravy su vzajomne koordinované investorom.

Projektova dokumentécia, organizacia vystavby a dopravy pocas vystavby reSpektuje zakladne
poziadavky na navrh stavebnych postupov a vyluk Zelezni¢nej infradtruktary, hlavne :
Spolo¢né stavebné postupy stavby Ceskej Spravy zeleznic ,.Dokonceni I. zelezni¢niho koridoru
v tiseku Lanzhot (CR)- Kty (SR)*, podla usmernenia na koordina¢nej porade dnia 10.2.2021
medzi Spravou Zeleznic (“investora Ceské drahy) a 7SR, ako aj vietky body v rozsahu
Poziadaviek objednavatela v podmienkach zmluvy ,Naprojektuj a postav® - Zmluvné
podmienky pre stavebné diela projektované zhotovitel'om.

Viizba na okolitu zastavbu a pril'ahli cestnt siet

Jedna sa o modernizaciu jestvujucej Zeleznicnej trate v dizke cca 1,15 km v obci Brodské. Usek
v celej dizke prechadza severovychodnym okrajom zastavaného uzemia. Zelezni¢nu trat’
krizuje v zkm 72,139 cesta 111/1129.

Vizba na existujice inzinierske siete

Jednym z podkladom pre spracovanie DSPRS boli stanoviskd spravcov o existencii
inzinierskych sieti (IS) a nasledné vyty€ovanie IS ich spravcami a zameranie geodetom.

V z4ujmovom Uzemi sa nachédzaju siete v sprave verejnych spravcov, obci a firiem a siete v
sprave investora (ZSR). Jedna sa najmé o elektrické vedenia, rozvody plynu, slabopradové
vedenia roznych spravcov, rozvody vody a kanalizécie a siete a rozvody v sprave 7SR. Vietky
potrebné upravy resp. spdsoby ochrany IS boli prerokované s prislusnymi spravcami.

Okrem sieti v sprave ZSR budu dotknuté najmi siete v sprave:

- BVS,a.s.

- obce Brodské

- Zapadoslovenska distribucna, a .s.

- SPP distribtcia

- Slovak Telekom, a .s.

- ORANGE.

[ 3 I
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4. Rozpocet a ekonomické hodnotenie

Pre hodnotenie ekonomickej efektivity stavby podla poziadaviek na dokumentaciu
Stavebného zameru podl'a Vyhlasky &. 83/2008 Z. z. a Zmluvy o Dielo boli pouzité tdaje Studie
uskuto¢nitelnosti, a d'alej metodika v stlade s eurépskou a narodnou priruckou CBA, eSte
v stupni DSZ/DUR. Ekonomické hodnotenie nie je sti¢astou predlozenej DSPRS pre UCS 11.

CU 2020
Niklady na realizaciu bez DPH
Cast’ stavby Cislo UCS Stavebné objekty | Prevadzkové objekty
[Eur] [Eur]
A.2.1.1 UCS 11 3428 414,46 191 634,02
Zastavka Brodské
(zkm 71,600 — 72,750)

Niklady ¢asti A.2.1.1 celkom 3 620 048,47 EUR(bez DPH)

Pri financovani stavby sa predpoklada spolufinancovanie z fondov EU v su¢asnom
programovacom obdobi. Z uvedeného vyplyvaji nasledujtice zdroje financovania:
« fondy EU;
+ Statny rozpocet.

L
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5. Zaver

Na zaklade prerokovama predlozenej projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie
arealizaciu stavby, jej postdenia odborom expertizy GR 7SR a odport¢ania generalneho
riaditel'a ZSR

a/ schvalujem:

1. projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
,,ZSR Modernizicia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — §tatna hranica
SR/CR“ pre
stavbu A: ,,ZSR Modernizicia Zelezni¢nej trate Devinska Novi Ves — Stitna
hranica SR/CRY, iisek A.2 Kiity (mimo) — §titna hranica SR/CR, szkm 68,090 —
74,900,
¢ast’ A.2.1 Kiaty (mimo) — $tdtna hranica SR/(Z‘R, 1. ¢éast’ (szkm 71,600 — 74,900),
A.2.1.1 Brodské (mimo) — Brodské (szkm 71,600 - 72,750)

b/ ukladam:

1. investorovi stavby GR ZSR Bratislava splnit’ pripomienky uvedené v bode 4
odborného posudku &islo 33326/2022/0230-2 zo dnia 9. 6. 2022.

V Bratislave, diia 27. juna 2022

Y'

Ing. Jé}'t Farka$
generalny riaditel sekcie
Zelezni¢nej dopravy a drdh

Rozdel'ovnik:

Vytlagok &. 1- ZSR GR, odbor expertizy
Vytlatok &. 2 — ZSR GR, odbor investorsky
Vytlatok &. 3 — MDV SR, sekcia riadenia projektov
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MIN,ISTERSTVO DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAMESTIE SLOBODY C. 6,810 05 BRATISLAVA 15, P. 0. BOX 100
Sekcia zelezni¢nej dopravy a drah

PodP’a rozdel’ovnika

V4§ list/zo dna Nase ¢islo Vybavuje Bratislava
33326/2022/0230-4  26800/2022/SZDD/67515  Mgr. Andrea Simekova 27.06.2022
15.06.2022 Stupeni dovernosti: V] 02/594 94 647

Vec

Vvdanie schval'ovacieho rozhodnutia

Vézeny pan riaditel,

listom ¢islo 33326/2022/0230-4 zo dna 15.06.2022 ste sa obratili na MDV SR
so Ziadostou o vydanie schvalovacieho rozhodnutia k predloZenej projektovej dokumentécii
pre stavebné povolenie arealiziciu stavby ZSR »ZSR, Modernizicia Zeleznicnej trate
Devinska Nova Ves — §titna hranica SR/éR“, stavba A: ,,iSR, Modernizicia Zelezni¢nej
trate Devinska Nova Ves — §titna hranica SR/CR, dsek A.2: Kity (mimo) — ititna
hranica SR/CR, szkm 68,090 — 74,900, ¢ast’ A.2.1: Kuty (mimo) — §tétna hranica SR/CR,
1. éast’ szkm 71,600 — 74,900, ¢ast’ A.2.1.1 Brodské (mimo) — Brodské, szkm 71,600 —
72,750, UCS 11.

K predmetnej dokumentacii Vam zasielam schvalovacie rozhodnutie a suhlasim
s pokrac¢ovanim d’alSej pripravy uvedenej stavby.

S pozdravom

Ing. Jan Farka§
generalny riaditel’ sekcie
Zelezni¢nej dopravy a drah

Rozdel'ovnik:
Zeleznice Slovenskej republiky, odbor expertizy

Zeleznice Slovenskej republiky, odbor investorsky
MDVSR, sekcia riadenia projektov

Priloha: 1x Schval'ovacie rozhodnutie
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