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a) Identifikaćna cast’

Na posudenie bola predlożena dokumentacja stavebneho zameru verejnej prace 
’’Diafnica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever” spracovana v zmysle zakona 
c. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach vzneni zakona c. 260/2007 Z. z., zakona 
c. 540/2008 Z. z., zakona ć. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky ć. 83/2008 Z. z.

Nazov predkladatel’a 
żiadosti:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, 
Nam. slobody ć. 6, 810 05 Bratislava

Nazov alebo obchodne 
meno stavebmka:

Narodna dial’nicna spoloćnost, a. s., Mlynske Nivy 45, 
821 09 Bratislava

Nazov verejnej prace: Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever

Miesto uskutoćnenia Kraj: Bratislavsky
verejnej prace: Okres: Bratislava II, III, V, Senec

Katastralne uzemie: Jarovce, Rusovce, Podunajske 
Biskupice, Most pri Bratislave, Farna, Ivanka pri Dunaji, 
Vajnory

Predpokladana lehota 
vystavby:

Zaćiatok vystavby: 2016 
Ukonćenie vystavby: 2019

Cena verejnej prace 
podl’a stavebneho 
zameru:

Celkove nakłady uvedene v stavebnom zamere
bez DPH v CU IV. stvrfrok 2013 1 110 028,741 tis. EUR

Predkladatel’ Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR predlożil na 
posudenie dokumentaciu stavebneho zameru pre verejnu pracu ’’Diarnica D4 
Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever”, ktoru v marci 2014 pre Narodnu diaFnićnu 
spoloćnost, a. s. vypracovalo Zdrużenie „D4 Bratislava, Jarovce -  Raca“.
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Zdovodnenie stavebneho zameru

Cestna siet na uzemi Hlavneho mesta SR Bratislavy (Bratislava) a v jej okoli je 
v sućasnej dobe charakterizovana vysokym narastom dopravneho zafazenia 
automobilovou dopravou, nielen mestskou, ale aj tranzitnou. O dóleżitosti potreby 
rieśenia dopravnej -  cestnej infrastruktury, ako aj sustavneho overovania ućelnosti 
cestnych tahov z hl’adiska koncepcie rozvoja cestnej siete SR, svedcia 
charakteristiky oblasti Bratislavy a jej okolia. Su to:

• Bratislava je hlavnym a najvacslm mestom Slovenska,
• rozprestiera sa v excentrickej polohe vzhl’adom k celemu uzemiu statu, a to 

na juhozapadnom okraji, v blizkosti śtatnych hramc s Rakuskom 
a Mad’arskom,

• Bratislava je silnym zdrojom a ciel’om pre automobilovu dopravu. Vysoke 
dopravne zafażenie na vstupoch do mesta spósobuje silna vazba 
obyvatel’stva blizkych obci na hlavne mesto, v ktorom sa realizuje vyznamna 
cast ich pracovnych prileżitosti, vzdelavacich a d’alsich aktivit,

• tento trend je eśte posilnovany presidl’ovanim mestskeho obyvateFstva 
do vidieckych sidel za vyssou kvalitou byvania, predovsetkym na juhovychode 
a vychode Bratislavy, ale aj do d’alsich cast! Bratislavskeho kraja,

• z vacsej ćasti uzemia je teren rovinaty, zo severozapadnej strany zasahuje 
takmer aż do stredu intravilanu pohorie Małych Karpat, prakticky aż po rieku 
Dunaj, który sa dotyka centra mesta a rozdel’uje mesto na dve ćasti.

Uzemim Bratislavy prechadzaju tri multimodalne dopravne koridory :
• K IV Berlin -  Praha -  Kuty -  Bratislava (s prepojenim na Vieden), dial’nicna 

vetva Bratislava -  śt. hr. SR/MR (Rusovce) -  Budapest a żeleznićna vetva 
Bratislava -  Nove Zamky -  Sturovo -  śt. hr. SR/ MR -  Budapest,

• K Va Terst -  Bratislava (s prepojenim na Vieden) -  Żilina -  Kosice -  Użhorod 
a Żilina -  s pripojemm koridoru VI (sever -  juh) -  Ćadca -  Katovice -  
(Varsava) -  Gdansk,

• K VII Dunaj (pre riećnu -  lodnu dopravu).

V dotknutom uzemi maju vyssie uvedene trendy vyvoja dopravy negativny dopad 
na existujucu cestnu siet, która ma splńat pożadovane naroky. Jej nedostatoćnost 
pre uvedene poziadavky sa prejavuje uż v sućasnosti kapacitnymi problemami 
na ceste 1/63 vstupujucej do Bratislavy od Śamorma, na ceste 11/572 v smere 
od Mostu pri Bratislave, na ceste 1/61 v smere od Senca, na diaPnici D1 v smere 
od Trnavy. V poslednej dobe sa rychlo rozvija aj zapadna cast’ Bratislavy aż 
po mesto Stupava, kde sa planuje urbanizacia tohto uzemia a Volkswagen Slovakia,
a. s. buduje novy zavod na vyrobu automobilov. Spomenute cesty I. a II. triedy su 
v dopravnych śpićkach denne pret’ażovane, prićom trvanie dopravnej spićky sa 
v ramci dna predlżuje. Najvyraznejsie sa problemy prejavuju na ceste 1/61 a ceste 
I/63, która je na uzemi Dunajskej Łużnej a Rovinky vedena priet’ahom obcl. VeFkym 
problemom je zaradit’ sa na tieto cesty z vedl’ajsich komunikacii. Dopravne problemy 
sa prenaśaju aj do siete mestskych komunikacii Bratislavy.

Mnohi vodici, v snahe vyhnut sa problemom na vstupe do Bratislavy, vyhFadavaju 
nahradne trasy po komunikacjach niżśej urovne, ćim zatażuju tranzitom aj miestnu 
komunikaćnu siet pril’ahlych miest a obci.
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Dopravne problemy vznikaju aj na niektórych usekoch existujucej dial’nicnej siete. 
Tranzitna doprava smerujuca po D1 od Trnavy prechadza priamo uzemim mesta 
a za Pristavnym mostom a Viedenskou cestou sa rozdel’uje na jednotlive smery. 
Pre „nedostatoćnosf1 komunikaćnej siete Bratislavy je dialYiićna sief vyuzivana aj 
zdrojovou a ciel’ovou dopravou pohybujucou sa z vychodneho okraja Bratislavy 
na zapadny a opaćne. Toto spósobuje mimoriadne dopravne zafażenie 
predovsetkym na useku pred Pristavnym mostom, na samotnom Pristavnom moste 
a nadvazujucich komunikacjach cez Petrżalku. Po dobudovani diaFnice D1 
cez Petrżalku a nadvazujuceho useku D2 cez tunel Sitina sa atraktivita tejto trasy 
eśte zvysila.

Vybudovanie dial’nice D4 około Bratislavy vyrazne pomoże spommanym dopravnym 
problemom. Jej prinos bude predovsetkym v odkloneni tranzitnej dopravy smerujucej 
do Rakuska a Mad’arska. Aj ked’ ma dial’nica slużif predovsetkym tranzitnej doprave, 
v tomto śpecifickom uzemi vyrazne napomóże aj obsluhe dotknuteho uzemia 
a odl’ahci pril’ahle obce od tranzitnej dopravy a centrum Bratislavy aj od zdrojovej 
a ciel’ovej dopravy inych casti mesta.

Variantne rieśenia

Trasa dial’nice D4 je v sulade so zaverecnym stanoviskom Ministerstva żivotneho 
prostredia SR (c. 318/2010-3.4/ml) zo dna 28. 9. 2011, s respektovamm odporucani 
uvedenych v predmetnom stanovisku. Vysledna trasa je kombinaciou jednotlivych 
variantov predlożenych na posudenie MŻP SR:

km 0,0 -  5,5 -  variant „E“ -  zeleny,

km 5,5 -  7,5 -  prepojenie na variant „C“ cerveny (pri rieśeni D4 a MUK ,,Ketelec“ 
respektovat’ polohu rychlostnej cesty R7, D4 a rieśenie MUK „Ketelec“ z DUR 
„Rychlostna cesta R7 Bratislava -  Dunajska Lużna“ a uvażovaf s planovanym 
predlzenim rychlostnej cesty R7 po MUK ,,Prievoz“ v ramci pripravovanej stavby 
„Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz“),

km 7,5 -  koniec useku vtrase variantu „C“ -  cerveny (s upresnenlm vedenia trasy 
dial’nice D4 v kontakte s ochrannymi pasmami Letiska M. R. Stefanika, dorieśif 
vyskove rieśenie a tvar MUK „Ivanka -  sever" s nadvaznosfou na rieśenie 

nasledneho useku D4 Ivanka sever -  krizovatka Raca).

Na śtatnu expertizu je predlożeny stavebny zamer v jednom variante.

Opis technickeho rieśenia

Dial’nica D4 bola definovana uznesenim vlady SR ć. 162/2001 a je sućasfou 

zakladnej siete dial’nic a rychlostnych ciest SR v koridore Bratislava, Jarovce -  

Stupava -  śtatna hranica Slovenskej republiky a Rakuskej republiky. Usek dial’nice 
D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever predstavuje dopravne prepojenie existujucich 

diaFnićnych t’ahov D2 a D4 vjuznej a vychodnej ćasti Bratislavy.

Z hl’adiska ucelovej funkcie ide o dopravnu stavbu - vystavbu diafnice D4 v useku 

Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever, która je jednym z pripravovanych usekov dial’nice 

D4 okolo Bratislavy v jej celkovej planovanej dlżke cca 49 km.
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Zaroven bude dial’nica D4 sućasfou aj medzinarodneho európskeho t’ahu:

- E 58 Wien -  Bratislava -  Zvolen -  Kosice -  Użhorod -  Mukacevo - Halmeu - 
Suceava - Zaśi - Leucheni - Kishinev -  Odessa - Nikolaev - Kherson -  Meli Copol - 
Tagonrog -  Rostov na Donu,
- E 75 Vardo n Utsjoki -  Ivalo - Sodankyla - Rovaniemi - Kemi - Oulu - Jyvaskyla - 
Lahti -  Helsinki - Gdansk - Swiecie - Krośniewice - Lódż - Piotrków Trybunalski - 
Katowice - Ć. Teśin - Żilina - Bratislava - Gyór - Budapest - Szeged - Beograd - Niś - 
Kunanovo - Skopje - Gevgelija - Evzoni - Thessaloniki - Larissa - Almyros - Lamia - 
Athinai - Chania - Iraklion - Agios Nikolaos -  Sitia.

Stavba „Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever" zacina napojemm 
na existujucu diaFnicu D2 v MUK „Jarovce", na uzerm Bratislavy, v MĆ BA -  Jarovce. 
Pokraćuje severne od Jaroviec mimourovnovo, mostami kriżuje cestu 111/2046 
a żeleznićnu trat ć. 127 Bratislava -  Rusovce. V MUK ,,Rusovce“ je vedena na moste 
ponad prelożku cesty I/2, d’alej pokraćuje na moste ponad Jarovske rameno, 
vyhl’adovu veslarsku a kanoisticku drahu a ponad rieku Dunaj. Na I’avom brehu 
Dunaja prechadza na estakade aż po km 5,5 D4 cez chranene uzemie európskeho 
vyznamu SKUEV 0295 Biskupicke Luhy (NATURA 2000), mimo prirodnu rezervaciu 
Gajc.

V d’alsom useku trasa dial’nice D4 obchadza t’azobny priestor strkopieskov 
Podunajske Biskupice z jużnej a z vychodnej strany, v km 6,736, v MUK ,,Ketelec“, 
diaFnica D4 mimourovnovo podcestim kriżuje planovanu rychlostnu cestu R7 
a v km 7,962 podcestim pristupovu cestu k horarni Topol’ove.

Trasa diafnice D4 pokraćuje v k. u. Podunajske Biskupice, kde mimourovnovo 
nadcestim kriżuje staru dunajsku hradzu (kulturna a technicka pamiatka).
V priestore MUK ,,Rovinka“ mimourovnovo podcestim kriżuje prelożku cesty I/63, 
z jużnej strany obchadza areal Strabag-u, a. s., mimourovnovo mostom kriżuje 
żeleznićnu trat ć. 124 Bratislava -  Komarno a mimourovnovo podcestim kriżuje 
prelożku Vinohradnickej ulice medzi Podunajskymi Biskupicami a obcou Miloslavov. 
Trasa dial’nice D4 d’alej pokraćuje zapadnę od obce Most pri Bratislave, kde v MUK 
„Most pri Bratislave" mimourovnovo podcestim kriżuje cestu II/572, mostom kriżuje 
rieku Mały Dunaj, obchadza strkoviska v lokalite Zelena voda, letisko M. R. Stefanika, 
pokraćuje v subehu so Śurskym kanałom zapadnę od obce Ivanka pri Dunaji, v MUK 
„Ivanka -  zapad" mimourovnovo nadcestim kriżuje cestu 1/61 Bratislava -  Senec, 
mimourovnovo mostom kriżuje żeleznićnu trat ć. 120 Bratislava - Sturovo a konći 
v MUK „Ivanka -  sever", napojemm na existujucu diaPnicu D1.

Celkova dlżka rieśeneho useku dial’nice D4 je 22,590 07 km.

Na dial’nici D4 su navrhnute nasledovne mimourovhove krizovatky (MUK):

MUK „Jarovce11
Mimourovnova kriżovatka Jarovce je krizovatkou dvoch diaTnic D4 a D2. Je 
umiestnena severozapadne od MĆ Bratislava -  Jarovce. Kriżovatka Jarovce je 
v sućasnosti vybudovana ako utvarova kriżovatka s privadzacom v smere 
na Jarovce, umożńujuca prepojenie dial’nice D2 a D4. V mieste premostenia D4 
nad D2 sa nachadza existujuci mostny objekt, v ramci ktoreho je doprava vedena 
obojsmerne smerovo nerozdelene. V definitivnej uprave bude existujuci mostny 
objekt slużit pre dopravu vedenu v I’avom jazdnom pase, pre pravy jazdny pas 
dial’nice sa dobuduje novy mostny objekt. Stavebna uprava spociva vo vystavbe
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praveho jazdneho pasu diaFnice D4 pozostavajuceho z dvoch priebeżnych jazdnych 
pruhov a prfdavnych pruhov pre smery Bratislava (D2) -  Rusovce (D4) a hranićny 
prechod Rajka (D2) - Rusovce (D4). Pripojenie existujucej vetvy v smere hranićny 
prechod Rajka (D2) - hranićny prechod Jarovce (D4) zostava nezmenene, pricorn sa 
dobuduje pridavny pruh do pozadovanej dlzky 350 m v zmyśle płatnej STN 73 6102. 
Existujuca vetva v smere Rusovce (D4) - hranićny prechod Rajka (D2) sa prebuduje, 
z dovodu vytvorenia pozadovanej dlzky pre odbocovaci pruh. Niveleta diaFnice D4 
zohl’adnuje existujuce vyskove vedenie. Cela mimourovnova kriiovatka Jarovce 
bude osvetlena verejnym osvetlenim.

MUK „Rusovce11
Mimourovnova krizovatka D4 s existujucou cestou 1/2 je umiestnena severovychodne 
od MĆ Bratislava -  Jarovce. Krizovatka Rusovce je navrhovana ako mimourovnova 
krizovatka dial’nice D4 s cestou 1/2, pozostavajuca z dvoch prepojenych trubkovitych 
krizovatiek, t. j. jednou na diafnici D4 a druhou na ceste 1/2. Navrhovane rieśenie 
pozostava iba z pravych odboceni, pricorn v mieste prepojenia trubkovitych 
krizovatiek sa nachadzaju priepletove useky dlzky cca 200 m. V zmysle uzemneho 
planu Hlavneho mesta SR Bratislava je pre cestu 1/2 uvazovana funkćna trieda B1. 
S ohl’adom na vyhl’adove dopravne zafażenie pre rok 2040 je slrkove usporiadanie 
na ceste I/2 navrhovane ako stvorpruhove zodpovedajuce kategorii MZ 21,5/80. 
Niveleta dial’nice D4 v mieste kriżovatky je vedena na nasype, v miestach krizenia 
so żeleznićnou trafou a prelożkou cesty I/2 na mostoch. Cela mimourovnova 
kriżovatka Rusovce bude osvetlena verejnym osvetlenim.

MUK ,,Ketelec“
Mimourovnova krizovatka D4 s rychlostnou cestou R7 je umiestnena juhozapadne 
od fażobneho priestoru Podunajske Biskupice, navrhnuta v tvare trojlistkovej 
krizovatky s jednou polopriamou vetvou v smere D4 (Jarovce) -  R7 (Bajkalska), 
podfa modreho variantu z TŚ „Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava 
Prievoz". V ramci stavby „Rychlostna cesta R7 Bratislava -  Dunajska Luzna“ sa 
rychlostna cesta R7 vybuduje od km - 0,200, mostne objekty ponad buducu diaPnicu 
D4 a zarodky buducich krizovatkovych vetiev. Dobudovanie krizovatkovych vetiev 
MUK „Ketelec" bude zrealizovane v ramci stavby „DiaPnica D4 Jarovce -  Ivanka 
sever" (predpokladany rok uvedenia do prevadzky r. 2020) a nadvaznej stavby 
„Rychlostna cesta R7 Bratislava Prievoz -  Bratislava Ketelec" (predpokladany rok 
uvedenia do prevadzky r. 2019). Cela mimourovnova krizovatka Ketelec bude 
osvetlena verejnym osvetlenim.

MUK „Rovinka"
Mimourovnova krizovatka D4 s cestou I/63 je umiestnena medzi MĆ Bratislava - 
Podunajske Biskupice a obcou Rovinka. Je navrhnuta v tvare stvorllstkovej 
krizovatky s pridruzenymi priepletovymi kolektorovymi pasmi na dial’nici D4 
a s pridavnymi pruhmi na prelożke cesty I/63. DiaFnica D4 je vedena v mzkom 
zareze, prelożka cesty I/63 je vedena ponad D4. Cely rieśeny usek stavebnej upravy 
cesty I/63 sa nachadza v MĆ Bratislava - Podunajske Biskupice a konci v tesnej 
blizkosti obce Rovinka. Z tychto dovodov je prelożka cesty I/63 navrhnuta na rychlost’ 
vn = 60 km/h, t. j. v kategorii MZ 15,5/60 (red. MZ 20,5/60). Cela mimourovnova 
kriżovatka „Rovinka", vratane prelożky cesty I/63, bude osvetlena verejnym 
osvetlenim.

MUK „Ivanka - zapad“
Krizovatka D4 s cestou 1/61 je umiestnena severozapadne od obce Ivanka pri Dunaji. 
Je navrhnuta ako mimourovnova, srdcovita kriżovatka s vertikalnym ćlenemm D4
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nad cestou 1/61. Prepojenie cesty 1/61 s dial’nicou D4 je cez kolektorove pasy, 
na które bude napojena aj nasledujuca MUK „lvanka-sever“. Krizovatka je dopravne 
neuplna, pozostava zo śtyroch jednosmernych vetiev, które zabezpećuju dopravne 
prepojenie dial’nice D4 s cestou 1/61 zo Senca a na Senec, ostatne dopravne smery 
bude zabezpecovaf susedna MUK „Ivanka -  sever". Navrhnute rieśenie uvazuje 
so zachovanim priestorovej polohy sućasnej cesty 1/61, ktora sa v ramci stavby 
„Cesta 1/61 Bratislava - Senec“ planuje rozśirif na 4-pruh kategorie C 22,5/80 
smerom vl’avo od sućasnej cesty 1/61. V ramci stavby D4 sa v priestore MUK „Ivanka
-  zapad" v nevyhnutnom rozsahu vybuduje rozsirenie cesty 1/61 v definitivnom 
usporiadani C 22,5 spolu s vybudovamm dvoch novych mostnych objektov ponad 
Śursky kanal. Existujuci mostny objekt nad kanałom je navrhnuty na demolaciu 
z dovodu nevyhovujuceho sirkoveho usporiadania a technickeho stavu.

MUK „Ivanka - sever“
Mimourovnova krizovatka D4 s dial’nicou D1 je umiestnena medzi obcou Ivanka 
pri Dunaji a MĆ Bratislava -  Vajnory. Je navrhnuta ako mimourovnova, spiralovita 
krizovatka typoveho tvaru. Dial’nica D4 a vsetky krizovatkove vetvy kriżujuce dial’nicu 
D1 su vedene popod D1. V ramci stavby "Dial’nica D1 Bratislava - Senec, rozsirenie 
na 6-pruh + kolektory" (vystavba sa planuje skór ako vystavba dial’nice D4) je 
potrebne zvysenie nivelety dial’nice D1 o 0 aż 1,36 m na dlżke 1,857 85 km.
V zmyśle usmernenia NDS budu vsetky mostne objekty suvisiace s diaPnicou D1 
(mosty na D1 ponad D4 a krizovatkove vetvy + mosty na kriżovatkovych vetvach 
MUK „Ivanka - sever" v napojeni na kolektory D1, sućasfou stavby „Dial’nica D1 
Bratislava -  Senec, rozsirenie na sesfpruh" (DSP).

Vyhl’adovo sa uvażuje s możnym dobudovanim mimourovnovych kriżovatiek 
na dial’nici D4:

• MUK „Podunajske Biskupice" (D4 s planovanou rychlostnou cestou R1 
s privadzacom k ceste II/572 pri obci Most pri Bratislave),

• MUK „Zalesie" (D4 s privadzacom „Zalesie" k ceste 111/0614, rezerva v pripade 
preukazania jeho potreby).

Na ceste II/572 je navrhnuta urovnova stykova kriżovatka:
• „Most pri Bratislave" (cesty II/572 s cestou III/06359).

V trasę rieśeneho useku dial’nice D4 su navrhnute d’alsie mimourovhove krizovania
ciest:

• v km 1,512 D4 most ponad cestu III/2046,
• v km 6,220 D4 prelożka poFnej cesty v kategorii P6/40 mostom ponad D4,
• v km 7,963 D4 pristupova cesta k horami Topol’ove mostom ponad D4,
• v km 10,210 D4 most nad starou dunajskou hradzou,
• v km 12,689 prelożka Vinohradnickej ulice mostom ponad D4,
• v km 14,060 most na D4 pre zver,
• v km 15,512 prelożka cesty II/572 mostom ponad D4,
• v km 16,675 D4 prelożka pol’nej cesty popri Malom Dunaji vpravo v kategorii 

P 4/30 popod novobudovany mostny objekt nad małym Dunajom,
• v km 16,725 D4 prelożka pol’nej cesty popri Malom Dunaji vl’avo v kategorii 

P 4/30 popod novobudovany mostny objekt nad małym Dunajom,
• v km 20,240 D4 prelożka pol’nej cesty k mohyle M. R. Stefanika v kategorii 

P 6,5/50 ponad navrhovanu dial’nicu D4.

Protokol o vykonani śtatnej expertizy ć. 14/2014



Sucast’ou predmetnej stavby je prelożka cesty 1/2, cesty 1/63, cesty 1/61, cesty 
III/2046, cesty II/572, cesty III/06359 prelożky miestnych komunikacji a poFnych ciest, 
vystavba mostnych objektov a murov, protihlukovych stien a prelożiek dotknutych 
inżinierskych sieti.

Zakladne udaje

Dial’nica D4:

kategoria diaFnice D4:
• D 26,5 v useku krizovatka Jarovce -  krizovatka Rusovce,
• D 33,5** v useku krizovatka Rusovce -  krizovatka Ketelec,
• D 33,5 v useku krizovatka Ketelec -  krizovatka Rovinka,
• D 33,5 v useku krizovatka Rovinka -  krizovatka Ivanka zapad,
• D 26,5 + kolektory v useku krizovatka Ivanka zapad -  Ivanka sever,

**v kategorii D 33,5 so stvorpruhovym sirkovym usporiadamm s uzemnou rezervou 
v strednom deliacom pase, t. j. so sirsim strednym deliacim pasom tak, aby 
v buducnosti bolo możne vyhFadove rozślrenie na 6-pruh smerom k osi dial’nice D4,

• navrhova rychlosf: vn = 120 km/hod,
• celkova dlżka: 22,590 07 km.

101-01 Dial’nica D4, usek km 0,000 - 6,500

Kategoria:

Celkova dlżka trasy:

Dlżka mostov:
Dlżka cestneho telesa: 
Smerove obluky: 
Vyskove obluky:

Pozdlżny skłon:

Kriżovatky:
MUK Jarovce 
MUK Rusovce

D 26,5/100 (v mieste kriżovatky Jarovce)
D 26,5/120 (od kriżovatky Jarovce po km 5,400, 
v useku km 5,400-6,047 prechodovy usek 
z D 26,5/120 na D 33,5/120)
D 33,5/120 (od km 6,047 -  6,500)
6,842602 km (vratane upravy praveho jazdneho
pasu v dlżke 0,342602 km v kriżovatke Jarovce)
3,4676 km
3,375002 km
R = 1 250 -  2 800 m
Ru = 6 000 -  25 000 m
Rv = 6 000 -  53 000 m
min. 0,50 %
max. 2,75 %
2
kriżovatka diaFnic D2 a D4
kriżovatka dial’nice D4 s prelożkou cesty I/2

Slrkove usporiadanie:

Kategoria D 26,5

jazdny pruh 4 x 3,75 m
vodiaci prużok 2 x 0,25 m + 2 x 0,50 m
spevnena krajnica 2 x 2,50 m
stredny deliaci pas 4,00 m
nespevnena krajnica 2 x 0,75 m,

2 x 1,50 m so zvodidlom,
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2,30 m s PHS

Kategoria

jazdny pruh 
vnutorny jazdny pruh 
vodiaci prużok 
spevnena krajnica 
stredny deliaci pas 
nespevnena krajnica

D 33,5

4 x 3,75 m 
2 x 3,50 m
2 x 0,25 m + 2 x 0,50 m 
2 x 2,50 m
4,00 m 
2 x 0,75 m,
2 x 1,50 m so zvodidlom, 
2,3 m s PHS

Konstrukcja vozovkv

V ramci predmetneho useku dial’nice D4 su navrhnute nasledovne druhy vozoviek: 
asfaltobetonova vozovka (AB) km 0,000 aż km 5,533 hr. 630 mm
cementobetonova vozovka (CB) km 5,533 aż km 6,500 hr. 620 mm

Predbeżny navrh konśtrukcie AB vozovky bol vykonany v zmysle TP 03/2009 
„Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek".

Predbeżny navrh konśtrukcie CB vozovky bol realizovany v zmysle płatnej navrhovej 
metody TS 0803 Navrhovanie cementobetonovych vozoviek na pozemnych 
komunikacjach, Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacji, 2003. Predpokladom 
spravnosti vypoctu CB vozovky je dodrżanie technickych zasad podl’a STN 73 6123.

101-02 Dial’nica D4, usek km 6,500 - 11,000

Kategoria:
Celkova dlżka trasy: 
Dlżka mostov:
Dlżka cestneho telesa: 
Smerove obluky: 
Vyskove obluky:

Pozdlżny skłon:

Kriżovatky:
MUK Ketelec 
MUK Rovinka

D 33,5/120
4,500 km
0,1054 km
4,3946 km
R = 1 350 -  2 800 m
Ru = 20 000 -  67 000 m
Rv = 16 0 0 0 -2 0  000 m
min. 0,08 %
max. 1,59 %
2
kriżovatka dial’nice D4 a rychlostnej cesty R7 
kriżovatka diaFnice D4 s prelożkou cesty I/63

Śirkoye usporiadanie:

jazdny pruh 
vnutorny jazdny pruh 
vodiaci prużok 
spevnena krajnica 
stredny deliaci pas 
nespevnena krajnica

kategoria D 33,5

4 x 3,75 m 
2 x 3,50 m
2 x 0,25 m + 2 x 0,50 m 
2 x 2,50 m
4,00 m 
2 x 0,75 m,
2 x 1,50 m so zvodidlom,
2,30 m s PHS
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Konstrukcją vozovkv

V ramci predmetneho useku dial’nice D4 su navrhnute nasledovne druhy vozoviek:

cementobetonova vozovka

asfaltobetonova vozovka

km 6,500 aż km 9,775 

km 10,540 aż km 11,000 

km 9,775 aż km 10,540

hr. 630 mm 

hr. 630 mm 

hr. 620 mm

Odpocivadlo Rovinka vpravo aj vl’avo

parkovisko osobnych vozidiel 
parkovisko nakladnych vozidiel 

parkovisko autobusov 

parkovisko pre karavany

120 z toho 8 pre imobilnych 
36 stojisk

18 stojisk

10 stojisk

vażenie a odstavovanie vozidiel 22 stojisk

101-03 DiaPnica D4, usek km 11,000 - 22,590

Kategoria:

Celkova dlżka: 
Smerove obluky: 
Vyskove obluky:

Pozdlżny sklon:

vodiaci prużok 
spevnena krajnica 
stredny deliaci pas 
nespevnena krajnica

Kriżovatky:
MUK Ivanka -  zapad 
MUK Ivanka -  sever

D 33,5/120 (po MUK „Ivanka -  zapad")

D 26,5/120 (od MUK „Ivanka -  zapad")

v priestore medzi MUK „Ivanka -  zapad" a „Ivanka

-  sever" rozśirena o obojstranne, dvojpruhove,
jednosmerne kolektory
11,590 km
R = 1 350 -  3 000 m
Ru= 6 0 0 0 - 12 000 m
Rv = 12 5 0 0 - 17 000 m
min. 0,12 %
max. 3,60 %
2 x (2 x 3,75) pre D 26,5 
2 x 0,25 m + 2 x 0,50 m 
2 x 2,50 m
4,00 m 
2 x 0,75 m,
2 x 1,50 m so zvodidlom,
2,30 m s PHS 
2
kriżovatka D4 s cestou 1/61 
kriżovatka dial’nic D4 a D1

Sirkove usporiadanie: 
jazdny pruh

D 33,5/120; D 26,5/120 
2 x (2 x 3,75 m + 3,50 m) pre D 33,5

Konstrukcja vozovkv

V ramci predmetneho useku dial’nice D4 su navrhnute nasledovne druhy vozoviek: 
cementobetonova vozovka hr. 630 mm 
asfaltobetonova vozovka hr. 620 mm
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Navrh a posudenie konśtrukcie oboch vozoviek, ako aj posudenie oboch typov 
vozoviek z hFadiska stavebnych a prevadzkovych nakladov je zdokladovany 
v technickej sprave. V pripade poużitia CB vozovky sa na mostoch 
a v ich predpoliach na dlzku 20 m po oboch stranach uvazuje s poużitim AB vozovky 
ako aj pri oboch krizovatkach a v celom medzikrizovatkovom useku MUK „Ivanka -  
zapad" a „Ivanka -  sever" z dovodu vysokeho nasypu a kratkych vzdialenosti medzi 
mostami na D4 (casta zmena povrchu vozovky na kratkych usekoch zniżuje 
bezpećnosf premavky z dovodu rozdielnych protismykovych vlastnosti jednotlivych 
kryto v).

Uvazovany rozsah CB a AB vozoviek sa może spresnif v d’alsom stupni PD 
v pripade preukazania vhodnych podmienok pre poużitie CB vozovky aj pri vysokych 
nasypoch (nasypy nesmu dodatoćne sadaf).

Ćlenenie stavby

V predlożenej dokumentacji v urovni stavebneho zameru ma verejna praca 
nasledovnu objektovu sustavu:

Ć. obj. Nazov objektu

Demo lacie

001 Demolacia zahradneho domćeka v km 10,760 D4
002 Demolacia mosta v km 21,600 D4 nad Śurskym kanałom, ev. ć. 61-006

Priprava uzemia

011 Uprava plóch pre zariadenie staveniska v km 0,000 - 6,500 D4
012 Uprava plóch pre zariadenie staveniska v km 11,000 - 22,590 D4

Rekultivacie

020 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Rużinov
021 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Jarovce
022 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov, usek km 4,068 - 6,500 v k. u. 

Podunajske Biskupice
023 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov, usek km 6,500 - 11,000 v k. u. 

Podunajske Biskupice
024 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov, usek km 11,000 - 15,144 v k. u. 

Podunajske Biskupice
025 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k .u. Most pri Bratislave
026 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Farna
027 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Ivanka pri Dunaji
028 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Vajnory
029 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov LPF, usek km 4,068 - 6,500 v k. u. 

Podunajske Biskupice
030 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov LPF v k. u. Most pri Bratislave
031 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov LPF v k. u. Farna
032 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov LPF v k. u. Jarovce
041 Rekultivacia opusteneho useku vetvy v krizovatke "Jarovce"
042 Rekultivacia opusteneho useku privadzaca k c.III/2046 v km 0,650 D4
043 Rekultivacia opusteneho useku cesty I/2 v krizovatke "Rusovce"
044 Rekultivacia opusteneho useku cesty I/63 v krizovatke "Rovinka"
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045 Rekultivacia opusteneho useku c.ll/572 a c.lll/06359 v km 15,500 D4
046 Rekultivacia opusteneho useku pol’nej cesty k mohyle M. R. Stefanika v km 

20,240 D4

Vegetacne up raw

051 Vegetacne upravy dial’nice D4, usek km 0,000 - 6,500
052 Vegetacne upravy dial’nice D4, usek km 6,500 - 11,000
053 Vegetacne upravy dial’nice D4, usek km 11,000 - 22,590
054 Vegetacne upravy pol’nej cesty v km 6,220 D4
055 Vegetacne upravy na pristupovej ceste k horarni Topol’ove v km 7,963 D4
056 Navadzacia zeleń v km 9,000 D4

057 Vegetacne upravy na ceste I/63 v krizovatke "Rovinka"

058 Vegetacne upravy na prelożke Vinohradnickej ulice v km 12,689 D4

059 Vegetacne upravy na ceste II/572 v km 15,512 D4

060 Vegetacne upravy na pol’nej ceste k mohyle M. R. Stefanika v km 20,240 D4 

Kompenzacne opatrenia

071 Kompenzacne opatrenie 1, zmena pozemkov na lesny pozemok v k. u. 

Rusovce

072 Kompenzacne opatrenie 2, zmena pozemkov na lesny pozemok v k. u. 

Cunovo

073 Kompenzacne opatrenie 3, zmena pozemkov na lesny pozemok v k. u. 

Cunovo

074 Kompenzacne opatrenie 4, zatravnenie pozemkov v k. u. Podunajske 

Biskupice

075 Kompenzacne opatrenie 5, zatravnenie pozemkov v k. u. Kalinkovo

076 Kompenzacne opatrenie 6, sprietoćnenie Biskupickeho ramena

077 Kompenzacne opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom

Cestne obiekty

101-01 Diafnica D4, usek km 0,000 - 6,500 

101-02 Dial’nica D4, usek km 6,500 - 11,000 

101-03 Dial’nica D4, usek km 11,000 - 22,590

102 Krizovatka "Jarovce"

103 Krizovatka "Rusovce"

104-01 Krizovatka "Ketelec", vetvy PS, SP

104-02 Krizovatka "Ketelec", vetvy IS, BI, PB, IB, SI

105-01 Krizovatka "Rovinka", vetvy GP, RP, PR, PG, Gl 

105-02 Krizovatka "Rovinka" vetvy IR, IG, Rl

107 Krizovatka "Ivanka - zapad"

108 Krizovatka "Ivanka - sever"

121 Prelożka cesty I/2 v km 2,396 D4 v kriżovatke "Rusovce"

122 Prelożka cesty I/63 v km 10,856 D4 v kriżovatke "Rovinka"

123 Prelożka cesty 1/61 v km 21,600 D4 v kriżovatke "Ivanka - zapad"

131 Uprava cesty III/2046 v km 1,512 D4

132 Cyklisticka cestićka v km 2,640 D4 z mosta na hradzu

133 Cyklisticka cestićka v km 4,500 - 5,500 D4 z mosta na hradzu

134 Uprava pol’nej cesty v km 5,313 D4

135 Prelożka pol’nej cesty v km 6,220 D4

136 Uprava ucelovej komunikacie v km 2,575 D4
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140 PoFna cesta v km 7,500 D4 vpravo
141 Miestna komunikacja v km 7,900 D4 vl’avo
142 Pristupova cesta k horami Topol’ove v km 7,963 D4
143 Hospodarsky zjazd na starej hradzi v km 10,210 D4 
144-01 Pristupova cesta k Strabagu v km 10,856 D4 
144-02 Uprava Hydinarskej ulice v km 10,856 D4
145 Prelożka Vinohradmckej ulice v km 12,689 D4
146 Prelożka cesty III/06359 v kriżovatke "Most pri Bratislave"
147 Prelożka cesty II/572 v km 15,512 D4
148 Chodnik pri ceste II/572 v km 15,512 D4 v obci Most pri Bratislave
149 Prelożka pol’nej cesty pri Malom Dunaji vpravo v km 16,675 D4
150 Prelożka poFnej cesty pri Malom Dunaji vl’avo v km 16,725 D4
151 PoFna cesta v km 16,725 - 16,900 D4 vpravo
152 Prelożka poFnej cesty k mohyle M. R. Stefanika v km 20,240 D4
153 Prelożka poFnej cesty v km 20,600 - 21,075 D4 vFavo
154 Obchadzka na Vinohradmckej ulici v km 12,689 D4
155 Obchadzka na ceste II/572 v km 15,512 D4
156 Obchadzka na ceste III/06359 v km 15,311 - 15,594 D4
157 Uprava ciest I. triedy (po ukonćeni vystavby)
158 Uprava ciest II. a III. triedy (po ukonćeni vystavby)
159 Uprava miestnych a ucelovych komunikacii (po ukonćeni vystavby)
160 PoFna cesta v km 22,213 D4

Mosty

200 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj
201 Most na D4 v km 0,075 nad dial’nicou D2 v kriżovatke "Jarovce"
202 Most na D4 v km 1,512 nad cestou III/2046
203 Most na D4 v km 2,069 nad trafou ŻSR Bratislava - Rusovce v żkm 115,461
203-01 Most na vetve RU8 MUK "Rusovce" nad trat’ou ŻSR Bratislava - Rusovce 

v żkm 115,502
204 Most na D4 v km 2,244 - 2,752 nad prelożkou cesty I/2 v kriżovatke 

"Rusovce”
204-01 Most na vetve RU4 MUK "Rusovce11 nad prelożkou cesty 1/2
205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 nad Jarovskym ramenom
206 Most na D4 v km 4,259 - 4,719 nad Biskupickym ramenom
207 Most na D4 v km 4,724 - 5,507
208 Most na poFnej ceste nad diaFnicou D4 v km 6,220
209 Most na vetve RU1 MUK "Rusovce“ nad prelożkou cesty 1/1 
210-01 Rampa pre peśich v km 2,618 D4
210-02 Rampa pre cyklistov v km 2,618 D4
211-01 Rampa pre peśich v km 5,500 D4 
211-02 Rampa pre cyklistov v km 5,500 D4
212 Most pre peśich a cyklistov nad Favostrannym priesakovym kanałom rieky 

Dunaj
213 Most pre peśich a cyklistov nad pravostrannym priesakovym kanałom rieky 

Dunaj
220 Most na vetve "PB" v km 6,875 nad R7 a D4 v kriżovatke "Ketelec"
221 Most na pristupovej ceste k horami Topol’ove v km 7,963 nad diaFnicou D4
222 Most na D4 v km 10,210 nad starou dunajskou hradzou
223 Most na D4 v km 10,424 nad produktovodom Slovnaftu
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224 Most na D4 v km 10,462 nad produktovodom Slovnaftu
225 Most na D4 v km 10,490 nad ropovodom Transpetrolu
226 Most na ceste I/63 v km 10,835 D4 nad ropovodom Transpetrolu
227 Most na ceste I/63 v km 10,855 nad diaPnicou D4 v krizovatke "Rovinka"
228 Most na D4 v km 12,207 nad trafou ŻSR Bratislava - Dunajska Streda v żkm 

12,778
229 Most nad diarnicou D4 v km 12,689 na Vinohradnickej ulici
230 Most na D4 v km 14,060 pre zver
231 Most nad dial’nicou D4 v km 15,512 na c.ll/572
232 Most na D4 v km 16,700 nad Malym Dunajom
233 Most na pol’nej ceste v km 20,186 nad dial’nicou D4
234 Tesniaca vana na D4 v km 20,325 - 20,925
235-01 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vl’avo nad c. 1/61 v krizovatke "Ivanka 

zapad"
235-02 Most na D4 v km 21,600 nad c.l/61 v krizovatke "Ivanka - zapad"
235-03 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vpravo nad c.l/61 v krizovatke "Ivanka 

zapad"
236 Most na ceste 1/61 v km 21,600 D4 nad Śurskym kanałom
237-01 Most na D4 - kolektore v km 22,250 vPavo nad trafou ŻSR Bratislava - 

Galanta v żkm 65,935
237-02 Most na D4 v km 22,250 nad trafou ŻSR Bratislava - Galanta v żkm 65,963
237-03 Most na D4 - kolektore a vetve "Jarovce - TT" v km 22,250 vpravo nad trafou 

ŻSR Bratislava - Galanta v żkm 65,989
238 Most na vetve "BA - Jarovce" v km 22,250 nad trafou ŻSR Bratislava - 

Galanta v żkm 65,911
239 Most na D4 v km 22,356 nad vetvami "Stupava - TT" a "BA - Stupava" v 

kriżovatke "Ivanka - sever"
240 Most na vetve „TT - Jarovce" v km 0,217 D4 nad vetvou „BA -  Stupava" a D4 

v kriżovatke „Ivanka - sever"
241 Most na vetve "TT - Jarovce" v km 22,355 D4 nad vetvami "BA - Stupava" a 

"Stupava - TT" v kriżovatke "Ivanka -  sever"
242 Most na vetve "Jarovce - BA" v km 0,180 D4 nad vetvou "BA - Stupava" a D4 

v kriżovatke "Ivanka - sever"

Murv

251 Oporny mur na D4 v km 11,775 -  12,190 vPavo
252 Oporny mur v km 0,293 - 0,363 na vetve "BA - Jarovce" vpravo v kriżovatke 

"Ivanka - sever"

Protihlukove opatrenia

261 Protihlukova stena v km 0,010 -  0,295 D4 vpravo
262 Protihlukova stena v km 0,417 -  2,025 D4 vpravo
263 Protihlukova stena v km 0,000 -  0,265 vetvy "JA 2" vpravo, v kriżovatke 

"Jarovce"
264-01 Zabrany proti vtakom v km 2,609 -  5,516 D4 vPavo
264-02 Zabrany proti vtakom v km 2,609 -  5,516 D4 vpravo
265 Protihlukova stena v km 9,500 -  10,565 D4 vpravo
266 Protihlukova stena v km 0,000 -  0,270 vetvy "PR" vpravo, v kriżovatke 

"Rovinka"
267 Protihlukova stena v km 10,660 -  10,760 D4 vpravo
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268 Protihlukova stena v km 10,745 -  10,848 D4 na kolektore vpravo 
269-01 Protihlukova stena v km 10,871 -  11,000 D4 na kolektore vpravo 
269-02 Protihlukova stena v km 11,000 -  11,050 D4 na kolektore vpravo
270 Protihlukova stena v km 0,575 -  0,780 cesty I/63 vFavo
271 Protihlukova stena v km 0,032 -  0,349 vetvy "Rl" vpravo, v krizovatke 

"Rovinka"
272 Protihlukova stena v km 11,133 -  11,339 D4 vpravo
273 Protihlukova stena v km 11,306 -  11,975 D4 vpravo
274 Protihlukova stena v km 14,700 - 16,380 D4 vpravo
275 Protihlukova stena v km 16,740 - 21,251 D4 vpravo
276 Protihlukova stena v km 0,187 - 0,386 na kolektore vpravo, v krizovatke 

"Ivanka - zapad"
277 Protihlukova stena v km 0,000 - 0,200 vetvy "Jarovce - Senec", v krizovatke 

"Ivanka - zapad"
278 Protihlukova stena v km 0,457 - 0,695 na kolektore vpravo, v krizovatke 

"Ivanka - zapad"
279 Protihlukova stena v km 0,345 - 0,740 vetvy "Jarovce - BA", v krizovatke 

"Ivanka - sever"
280 Protihlukova stena v km 0,063 - 0,198 vetvy "TT - Jarovce", v krizovatke 

"Ivanka - sever"
281 Protihlukova stena v km 0,000 - 0,378 vetvy "TT - Stupava", v krizovatke 

"Ivanka - sever"
282 Protihlukova stena v km 0,280 - 0,680 vetvy "TT - Jarovce", v krizovatke 

"Ivanka - sever"
283 Protihlukova stena v km 0,000 - 0,668 vetvy "Stupava - BA", v krizovatke 

"Ivanka - sever"
286 Fasadne upravy v Jarovciach, v km 0,200 - 1,700 D4 vpravo
287 Fasadne upravy v Rovinke, v km 10,855 D4 vpravo

Oplotenia

301-01 Oplotenie dial’nice D4, usek km 0,000 - 6,500 
301-02 Oplotenie dial’nice D4, usek km 6,500 - 11,000 
301-03 Oplotenie diaPnice D4, usek km 11,000 - 22,590 
302 Oplotenie arealu v km 4,800 D4
304 Oplotenie pol’nohospodarskeho arealu v krizovatke ciest II/572 a III/06359

Vel’ke odpocivadlo „Rovinka“ vl’avo 
310-01 Sadovnicke upravy, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-11 Komunikacie a spevnene plochy, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-12 Komunikacie a spevnene plochy PNV, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-31 Drobna architektura, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-32 Vaha - stavebna cast, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-33 Objekt hygienickeho vybavenia a obcerstvenia PNV, odpocivadlo Rovinka 

vl’avo
310-34 Objekt kontroly a spravy PNV, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-35 Oplotenie PNV, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-36 Vybavenie PNV, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-51 Dazd’ova kanalizacia a ORL, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-52 Dazd’ova kanalizacia PNV a ORL, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-53 Splaskova kanalizacia, odpocivadlo Rovinka vl’avo
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310-54 Vonkajsi vodovod pitny, odpoclvadlo Rovinka vFavo
310-55 Zdroj poziarnej a uzitkovej vody, pożiarna nadrż, odpoclvadlo Rovinka vl’avo 
310-56 Vodovodna prlpojka pre odpoclvadla
310-57 Rozvod uzitkovej vody po odpoclvadle, odpoclvadlo Rovinka vl’avo 
310-61 Vonkajsie osvetlenie, odpoclvadlo Rovinka vFavo 
310-62 Vonkajsie osvetlenie PNV, odpoclvadlo Rovinka vFavo 
310-63 Vonkajsie silnoprudove rozvody, odpoclvadlo Rovinka vl’avo 
310-64 Vonkajsie silnoprudove rozvody PNV, odpoclvadlo Rovinka vFavo 
310-65 Kioskova trafostanica TS5, odpoclvadlo Rovinka vl’avo 
310-71 Kamerovy system na odpoclvadle, odpoclvadlo Rovinka vFavo 
310-72 Informacny system PNV, odpoclvadlo Rovinka vl’avo 
310-73 Kamerovy system PNV, odpoclvadlo Rovinka vFavo

Vel’ke odpoclvadlo Rovinka“ vpravo 
320-01 Sadovnlcke upravy, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-11 Komunikacie a spevnene plochy, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-12 Komunikacie a spevnene plochy PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-31 Drobna architektura, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-32 Vaha - stavebna cast, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-33 Objekt hygienickeho vybavenia a obcerstvenia PNV, odpoclvadlo Rovinka 

vpravo
320-34 Objekt kontroly a spravy PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-35 Oplotenie PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-36 Vybavenie PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-51 Dazd’ova kanalizacia a ORL, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-52 Dazd’ova kanalizacia PNV a ORL, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-53 Splaskova kanalizacia, odpoclvadlo Rovinka vpravo 
320-54 Vonkajsi vodovod pitny, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-55 Zdroj poziarnej a uzitkovej vody, pożiarna nadrż, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-56 Rozvod użitkovej vody po odpoclvadle, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-57 Prlpojka splaskovej kanalizacie, precerpavacia stanica splaskovych vod
320-61 Vonkajsie osvetlenie, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-62 Vonkajsie osvetlenie PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-63 Vonkajsie silnoprudove rozvody, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-64 Vonkajsie silnoprudove rozvody PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-65 Kioskova trafostanica TS6, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-71 Kamerovy system na odpoclvadle, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-72 Kamerovy system PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo
320-73 Informacny system PNV, odpoclvadlo Rovinka vpravo

Kanalizacie, vodovodv a zavlahv 
501-01 Kanalizacia diaFnice D4, km 0,000 -  5,500 
501-02 Odvodnenie diaFnice D4, km 2,300 -  6,500 
501-03 Odvodnenie diaFnice D4, km 6,500 -  11,000 
501-04 Odvodnenie diaFnice D4, usek km 11,000 - 22,590 
501-10 Kanalizacia vetiev kriżovatky "Jarovce"
501-11 Kanalizacia vetiev kriżovatky "Rusovce"
502 Prelożka vytlacnej kanalizacie diaFnice DN 600 v km 0,000 -  0,750 D4
503 Prelożka vytlacnej kanalizacie DN 600 v km 1,430 D4
504 Prelożka vytlacnej kanalizacie DN 200 v km 1,430 D4
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505 Prelożka kanalizacje DN 800 v km 2,110 D4
506 Vytlacna kanalizacja dial’nice D4 DN 600 v km 0,200 - 0,475
507 Prelożka vytlacneho kanalizaćneho potrubia DN 600 v km 18,760 D4
508 Prelożka vytlacneho kanalizaćneho potrubia DN 400 v km 21,575 D4
509 Ochrana vytlacneho kanalizaćneho potrubia DN 600 popod c 1/61 v kriżovatke 

"Ivanka - zapad"
510 Prelożka vytlacneho kanalizaćneho potrubia DN 125 popod c 1/61 v kriżovatke 

"Ivanka - zapad"
511 Vytlacne potrubie DN 500 v km 20,150 - 20,625 D4
520 Prelożka vodovodu ROL-1 DN 1400 v km 2,325 D4
521 Prelożka vodovodu ROL-2 DN 1400 v km 2,325 D4
522 Prelożka zasobovacieho vodovodu DN800 v km 7,994 D4
523 Prelożka vodovodu DN200 v kriżovatke "Rovinka"
524 Prelożka vodovodu DN 1000 v km 12,660 D4
525 Uprava vodovodu DN 1000 v km 14,260 D4
526 Prelożka vodovodu DN 500 v km 14,263 D4
540 Prelożka zavlahovych potrubi v km 12,453 - 16,096 D4
541 Prelożka zavlahovych potrubi „Zavlaha pozemkov pod Bratislavou“ v km 

16,500-20,230 D4
542 Prelożka zavlahovych potrubi „Zavlaha pozemkov Vajnory lll“ v km 22,175 D4
551-01 Ćerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, stavebna cast
553-01 Ćerpacia stanica v km 20,625 D4, stavebna cast’

Obiekty elektrickvch vedeni WN, VN, NN, VO

601 Prelożka vzdusneho vedenia W N  110 kV I. ć. 8898 v km 2,440 D4
602 Prelożka vzdusneho vedenia W N  2x110 kV I. ć. 8204, 8899 v km 12,861 D4
603 Prelożka vzdusneho vedenia W N  110 kV I. ć. 8774 v km 12,894 D4
610 Prelożka kabeloveho vedenia VN 22 kV I. ć. 464 v km 0,140 D4
611 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I. ć. 161 v km 1,700 D4
612 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I. ć. 144 v km 2,400 D4
613 Prelożka pripojky VN 22 kV z I. ć. 144 pre jestv. TS 0028 COV v km 2,350 D4
614 Prelożka vzdusneho vedenia NN v km 5,950 D4
615 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22kV v km 9,000 - 9,153 D4
616 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV v km 9,850 -  10,173 D4
617 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV v km 10,728 D4
618 Prelożka vzdusneho vedenia 2xVN 22 kV v km 11,806 D4
619 Prelożka podzemneho vedenia NN v km 12,158 D4
620 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I. ć. 437 v km 12,814 - 12,962 D4
621 Prelożka vzdusneho vedenia VN 2x22 kV I. ć. 437, 221 v km 12,942 D4
622 Prelożka vzdusneho vedenia VN 2x22 kV I. c. 435, 414 v km 12,955 D4
623 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I. ć. 436 v km 15,316 D4
624 Prelożka vzdusnej pripojky VN 22 kV I. ć. 436 v km 0,346 cesty II/572
625 Prelożka vzdusnej pripojky VN 22 kV I. c. 436 v km 0,680 cesty M/572
626 Prelożka NN kabla pre zavlażovać v km 0,650 prelożky cesty M/572 - KU
627 Prelożka kabeloveho vedenia NN z TS 007 v km 0,700-0,900 cesty II/572
628 Pripojka NN pre VO chodnika cesty M/572 v obci Most pri Bratislave
629 Prelożka kabloveho vedenia hydromelioracii v km 16,645 D4
630 Prelożka vzdusneho vedenia 2xVN 22kV I. ć. 263-414 v km 19,750 - 19,432 

D4
631 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22kV I.e. 1106 v km 0,387 D4
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640-01 Kabelove vedenie VN 22 kV pre TS1 v krizovatke "Jarovce" aż TS4 
v kriżovatke "Ketelec"

640-02 Kabelove vedenie VN 22 kV pre TS4 v krizovatke "Ketelec" aż TS7 
v kriżovatke "Rovinka"

641 Rozvody NN pre VO kriżovatky "Jarovce"
642 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO kriżovatky "Rusovce"
643 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO cesty I/2 v kriżovatke "Rusovce"
644 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre vystrazne osvetlenie mosta cez Dunaj
645 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre lodnu signalizaciu na rieke Dunaj
646 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre osvetlenie komorok mosta cez Dunaj
647 Kioskova trafostanica TS1 v km 0,150 D4, v kriżovatke "Jarovce"
648 Kioskova trafostanica TS2 pre ĆS1 v km 0,500 D4
649 Kioskova trafostanica TS3 v km 2,400 D4, v kriżovatke "Rusovce"
651 Pripojka NN pre VO v km 6,500 D4
652 Pripojka NN pre VO v km 6,750 D4
653 Pripojka NN pre VO rychlostnej komunikacie R7 v km 6,500 D4
654 Pripojka NN pre ĆS ORL2 v km 0,700 R7
655 Pripojka NN pre VO v km 6,705 D4
656 Pripojka NN pre VO v km 6,925 D4
657 Kioskova trafostanica TS4 v km 6,930 D4
658 Kioskova trafostanica TS7 v km 10,750 D4
659 Pripojka VN 22 kV z I. c. 436 pre TS8 v km 15,450 D4
660 Kioskova trafostanica TS8 v km 15,450 D4
661 Pripojka VN 22 kV z I. ć. 263 pre TS9 v km 20,323 D4
662 Kioskova trafostanica TS9 v km 20,323 D4
663 Pripojka NN pre ĆS v km 20,625 D4
664 Pripojka NN pre VO v km 0,050 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"
665 Pripojka NN pre VO v km 0,150 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"
666 Pripojka NN pre VO v km 22,450 D4 v krizovatke "Ivanka - sever"
667 Pripojka NN pre VO v km 10,700 D4 v krizovatke "Rovinka"
668 Pripojka NN pre VO v km 10,975 D4 v kriżovatke "Rovinka"
669 Pripojka NN pre VO v km 0,250 cesty I/63 v krizovatke "Rovinka"
670 Verejne osvetlenie v krizovatke "Jarovce"
671 Verejne osvetlenie v krizovatke "Rusovce"
672 Verejne osvetlenie cesty I/2 v krizovatke "Rusovce"
673 Vystrazne osvetlenie na ochranu vtakov na moste cez Dunaj
674 Verejne osvetlenie v krizovatke "Ketelec"
675 Verejne osvetlenie v krizovatke "Rovinka"
676 Verejne osvetlenie cesty I/63 v krizovatke "Rovinka"
677 Verejne osvetlenie chodnika pri ceste II/572 v obci Most pri Bratislave
678 Verejne osvetlenie v krizovatke "Ivanka - sever"
679 Kioskova trafostanica TS10 v km 0,180 D4

Vedenia ŹSR

681 Doćasna uprava trakćneho vedenia zkrn 115,461 (km 2,069 D4)
682 Definitivna uprava trakćneho vedenia zkrn 115,461 (km 2,069 D4)
683 Doćasna uprava trakćneho vedenia zkrn 65,881-66,314 ( km 22,227 D4)
684 Definitivna uprava trakćneho vedenia zkrn 65,881- 66,314 ( km 22,227 D4)
691 Uprava vedeni ŻSR OZT zkrn 115,461 (km 2,069 D4)
692 Uprava vedenia NN ŻSR v km 1,489 D4
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693 Prelożka 6 kV ŻSR v km 22,238 D4
694 Prelożka DK ŻSR v km 22,180 D4
695 Prelożka OK ŻSR v km 22,227 D4
696 Prelożka UA ŻSR a TK ŻSR v km 22,238 D4

Plynovodv

701 Prelożka VTL plynovodu DN 300 v km 2,215 D4
702 Prelożka plynovodov DN500 v km 0,710 cesty I/63, v kriżovatke "Rovinka"
703 Ochrana produktovodu (ropovodu) DN500 TRANSPETROL v km 0,578 c. 

I/63, v kriżovatke "Rovinka"
704 Ochrana produktovodov DN250 a DN300 SLOVNAFT v km 0,600 a 0,628 

c. I/63 v kriżovatke "Rovinka"
705-01 Prelożka VTL plynovodu DN 200 v km 12,133 D4
705-02 Prelożka VTL plynovej prlpojky DN150 do regulaćnej stanice v km 12,133 D4
706 Prelożka STL plynovodu DN 90 v km 15,470 D4
707 Prelożka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4
708 Prelożka VTL plynovodu DN 300 v km 21,700 D4
709 Prelożka katodickej ochrany VTL plynovodu DN 300 v km 1,150 - 1,250 

prelożky c. 1/61 vl’avo

Oznamovacie vedenia

751 Prelożka kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,048 D4
752 Prelożka kablov ISD v kriżovatke "Jarovce"
753 Prelożka optickych kablov PANTEL v km 2,077 D4
754 Prelożka optickych kablov SWAN v km 2,077 D4
755 Prelożka DOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4
756 Prelożka MOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4
757 Prelożka optickeho kabla a zariadenl SITEL v km 2,436 D4
758 Prelożka MOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4
759 Prelożka DK kabla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4
760 Ochrana DK kabla ENERGOTEL v km 7,900 - 8,000 D4
761 Prelożka vzdusneho vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 - 7,900 D4
762 Ochrana DK kabla SLOVNAFT v km 10,300 - 10,900 D4
763 Ochrana optickeho kabla a zariadenl TRANSPETROL v km 10,300 - 10,900 

D4
764 Prelożka optickeho kabla a zariadenl SITEL, ORANGE, SLSP, ST v km 

10,600- 10,800 D4
765 Prelożka optickych kablov a zariadenl SLOVAK TELEKOM v km 10,700 -

11,000 D4
766 Prelożka optickeho kabla SITEL v km 12,145 D4
767 Prelożka DK kabla SLOVAK TELEKOM v km 15,482 D4
768 Prelożka MOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 15,485 D4
769 Prelożka optickeho kabla SLOVAK TELEKOM pri c. II/572 v km 15,499 D4
770 Prelożka MTS SLOVAK TELEKOM pri prelożke c. II/572 v km 15,508 D4
771 Prelożka PDOK kabla SLOVAK TELEKOM v km 0,160 - 0,383 prelożky 

c. II/572
772 Prelożka oznamovacieho vedenia LPS Bratislava v km 16,736 D4
773 Prelożka OK SWAN Bratislava v km 18,625 -  18,930 D4
774 Prelożka chranićky BVS Bratislava v km 18,625 -  18,930 D4
775 Prelożka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,236 D4
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776 Prelożka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,245 D4
777 Prelożka oznamovacich vedeni LPS Bratislava v km 20,875 - 21,040 D4
778 Ochrana OK SWAN Bratislava pod cestou 1/61 pozdlż Śurskeho kanala
779 Prelożka OK TURKTELEKOM Bratislava na ceste 1/61 v km 1,160 - 1,250
780 Prelożka radiomajaka NDB L id D v km 20,900 D4
781 Prelożka oznamovacieho vedenia ZSE v km 15,485 D4

Informaćny system

791-01 Informaćny system D4, usek km 0,000 - 6,500 D4 - stavebna ćasf
792-01 Informaćny system D4, usek km 6,500 - 11,000 D4 - stavebna ćasf
793-01 Informaćny system D4, usek km 11,000 - 22,561 D4 - stavebna ćasf
794-01 Informaćny system na jestvujucej D2 v kriżovatke "Jarovce" -  stavebna ćasf
795-01 Informaćny system na jestvujucej D1 v kriżovatke "Ivanka - sever" -  stavebna 

ćasf

Pristupove komunikacie na stavenisko

801 Pristupova komunikacja k mostu nad prelożkou cesty I/2 v kriżovatke 
"Rusovce"

802 Pristupova komunikacia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 2,723 D4
803 Pristupova komunikacia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 3,085 -  

3,350 D4
804 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,430 D4
805 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,700 D4
806 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,300 D4
807 Pristupova komunikacia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4
808 Pristupova komunikacia k stavebnemu dvoru SD6 v km 8,300 D4 
810 Pristupova komunikacia ku kriżovatke „Ivanka -  sever"

Prevadzkove su bory

310-75 Parkovaci system PNV, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-76 Vaha - technologicka ćasf, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-77 Ćerpacia stanica pożiarnej vody, odpocivadlo Rovinka vPavo 
310-78 Ćerpacia stanica użitkovej vody, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
310-79 Precerpavacia stanica splaskovych vod, odpocivadlo Rovinka vl’avo 
320-75 Parkovaci system PNV, odpocivadlo Rovinka vpravo 
320-76 Vaha - technologicka ćasf, odpocivadlo Rovinka vpravo 
320-77 Ćerpacia stanica pożiarnej vody, odpocivadlo Rovinka vpravo 
320-78 Ćerpacia stanica użitkovej vody, odpocivadlo Rovinka vpravo 
320-79 Precerpavacia stanica splaskovych vod, odpocivadlo Rovinka vpravo
551-02 Ćerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, technologicka ćasf
552-02 Uprava ćerpacej stanice v kriżovatke "Jarovce", technologicka ćasf
553-02 Ćerpacia stanica v km 20,625 D4, technologicka ćasf
791-02 Informaćny system D4 usek km 0,000 - 6,500 D4 - technologicka ćasf
792-02 Informaćny system D4, usek km 6,500 - 11,000 D4 - technologicka ćasf
793-02 Informaćny system D4, usek km 11,000 - 22,561 D4 - technologicka ćasf
794-02 Informaćny system na jestvujucej D2 v kriżovatke "Jarovce" -  technologicka 

ćasf
795-02 Informaćny system na jestvujucej D1 v kriżovatke "Ivanka - sever" - 

technologicka ćasf
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Ekonomicka cast’ stavebneho zameru 

Cena verejnej prace podl’a stavebneho zameru

Rekapitulacia nakladov v stavebnom zamere v CU IV. stvrfrok 2013 tis. EUR

Pol. Nazov Cena
v tis. EUR 
bez DPH

DPH
%

Cena
v tis. EUR 

s DPH
a) Priprava verejnej prace 19 422,376 3 884,475 23 306,851
b) Stavebna cast 652 151,775 130 430,355 782 582,130
c) Technologicka cast 11 028,700 2 205,740 13 234,440

d) Zariadenie staveniska 23 204,697 4 640,939 27 845,637
e) Predpokladane vyvolane investicie 60 233,504 12 046,701 72 280,205

f) Vykup pozemkov, odvody za 
vynatie pódy

271 717,579 0 271 717,579

g) Rozpoctova rezerva 8 -  12 % 72 270,111 14 454,022 86 724,133
h) Ine bliżśie neurćene investicie, ako 

su napr. umelecke diela, patenty, 

licencie

0 0 0

Kapitalove vydavky (a -  h) 1 110 028,741
*

167 662,232 1 277 690,973
**

chybny sućet, spravne: * 1 110 028,742

** 1 277 690,975 

Ekonomicka efektivnost’

Vyhodnotenie efektivnosti projektu usekov „DialYiica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka 

sever" a „Dial’nica D4 Ivanka sever -  Raća“ bolo vykonane spoloćne na zaklade 

spoluposobenia nadvazujucich usekov v suvislej trase.

K rozhodujucim vplyvom na ekonomicky vysledok patri stav a vyvoj skladby 

a intenzity dopravneho prudu. Vykonane bolo porovnanie a vyhodnotenie 

z technicko -  ekonomickeho hl’adiska tymito metodami:

• Ekonomickou socialno -  ekonomickou navratnost’ou (Economic Payback 

periode - PP), ktora stanovuje ćas v rokoch, kedy investicne nakłady budu 

usporami vyrovnane.

• Ekonomickym vnutornym vynosovym percentom (Economic Internal Rate 

of Return - IRR), co je dynamicka metoda, ktora zohl’adnuje meniacu sa 

hodnotu penazi v case a sleduje tok penazi aj po splateni investicie. 

Vysledkom je percento uroku, ktore vyjadruje, v akom urokovom prostredi sa 
vlozene prostriedky vratia.

Vyhodnotenie variantov z technicko -  ekonomickeho hl’adiska je doplnene o metody:

• Ekonomickej ćistej sućasnej hodnoty (Economic Net Present Value 

of Investment - NPV), ktora vo financnom vyjadreni ukazuje rozdiel prinosov 

a nakladov za hodnotene obdobie pri danom diskonte.

• Ekonomickym ukazovatel’om rentability nakladov (BCR).
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Naliehavosf a potreba realizacie predmetnych usekov „Diarnica D4 Bratislava, 
Jarovce -  Ivanka sever" a „Dial’nica D4 Ivanka sever -  Raca“ je v tejto ekonomickej 
sprave posudzovana na zaklade miery prlnosov investovaneho finanćneho kapitału, 
t. j. na zaklade vzfahu medzi ocakavanymi investicnymi nakladmi a ocakavanymi 
socialno-ekonomickymi usporami, ktore prinesie pouzlvanie projektovaneho useku 
predmetnej rychlostnej cesty ucastnlkom cestnej premavky a obyvatel’stvu v okoll 
navrhovanej stavby.

Porovnavanlm stavu pri realizovanl investlcie so stavom bez realizacie bolo 
preukazane, ako sa zlepsia kapacitne a kvalitatlvne parametre ovplyvnenej cestnej 
siete v porovnanl s existujucim stavom.

Pre rozhodnutie o ekonomickej vyhodnosti predmetneho investicneho stavebneho 
projektu slużia nasledovne ekonomicke indikatory, resp. ekonomicke kriteria 
za predpokladu kapitalovych vydavkov vo vyske 1 283,887 mil. EUR a diskontu
5,5 %:

• Ekonomicke vnutorne vynosove percento 7,4 %
• Ekonomicka socialno-ekonomicka navratnosf rok 2036, t. j. 16 rokov
• Ekonomicka cista sućasna hodnota 167,696 mil. EUR
• Ekonomicka rentabilita nakladov 1,1697

Vysledky uvedenych ekonomickych metód komplexne a dostatoćne preukazuju 
efektlvnosf predmetneho investicneho stavebneho projektu. Technicka uroven 
predmetneho investicneho stavebneho projektu „Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  
Ivanka sever11 a „DiaPnica D4 Ivanka sever -  Raca11 vyznamne prispieva ku zvyseniu 
cestovnej rychlosti a bezpećnosti uzlvatePov predmetneho useku dial’nicnej 
a dotknutej cestnej siete, a v neposlednom rade aj ku zniżeniu negatlvnych dopadov 
dopravy na żivotne prostredie obyvatel’ov v blizkosti investlcie a suvisiacej cestnej 
siete.

Na zaklade uvedenych ekonomickych vysledkov sa predmetna investlcia povażuje 
za ekonomicky efektlvnu.
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b) Udaje o postupe pri posudeni stavebneho zameru

Datum predlożenia żiadosti s prilohami: Listom Ministerstva dopravy, vystavby 
a regionalneho rozvoja SR, sekcie 
cestnej dopravy a pozemnych komunika-
cji ć. 13927/2014/C211-SCDPK/Z.39169, 
zo dna 20. 6. 2014

Hodnotenie stavebneho zameru podFa 
zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani 
vplyvov na zivotne prostredie a o zmene 
a doplneni niektórych zakonov

Zaverecne stanovisko vydalo MŻP SR 
pod cislom 318/2010-3.4/ml zo dna 
28. 9. 2011

Hodnotenie verejnej prace v zmyśle § 10 zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych 
pracach v znem zakona c. 260/2007 Z. z. v znenf zakona ć. 260/2007 Z. z., 
zakona ć. 540/2008 Z. z., zakona c. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky 
c. 83/2008 Z. z.

Z hPadiska posudenia ekonomickej efektfvnosti je verejna praca efektivna 
a rentabilna. Posudenie bolo vykonane spoloćne pre sućinny usek dial’nice D4 
Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever -  Raca.

Z hl’adiska opodstatnenosti nakladov verejnej prace bol vjuli 2014, na zaklade 
objednavky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, vypracovany 
Ekonomicky expertizny posudok na verejnu pracu firmou ODIS s. r. o. Zilina -  
expertizny posudok tvori Prilohu k protokołu o vykonani śtatnej expertizy ć. 14/2014.

Z hl’adiska suladu so zakladnymi programovymi dokumentmi podpory 

regionalneho rozvoja - stavba Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever 

nebola zaradena v zozname projektov Operaćneho programu Doprava na roky 2007

-  2013, je vśak zaradena v indikativnom zozname projektov dial’nic a rychlostnych 

ciest -  vystavba novych usekov (D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka pri Dunaji sever -  

Raca) v ramci Strategickeho planu rozvoja dopravnej infraśtruktury SR do roku 

2020, którym je definovana strategia rozvoja dopravnej infraśtruktury pre 

strednodoby horizont do roku 2020 s vyhl’adom do roku 2030 (MASTER PLAN - 

Dopravna strategia Slovenskej republiky).

Z hl’adiska suladu s Koncepciou uzemneho rozvoja Slovenska je predmetna 

verejna praca v sulade s ciePmi KURS z roku 2001 v zneni Zmien a doplnkov 

c. 1 z roku 2011.

Z hl’adiska suladu s koncepciou rozvoja odvetvia je predlozena verejna praca 

v sulade s Novym projektom vystavby dial’nic a rychlostnych ciest, schvalenym 

uznesenim vlady SR c. 162/2001 zo dna 21. 2. 2001 v zmyśle Doplnku ć. 3
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k strategickemu dokumentu s celośtatnym dosahom. Usek Dial’nica D4 Bratislava, 

Jarovce -  Ivanka sever boi predmetom Programu pokracovania pripravy a vystavby 

dial’nic a rychlostnych ciest na roky 2011 -  2014, so zaciatkom realizacie sa 

v kapitole Priority uvazovalo najskór v roku 2014.

Stavebny zamer verejnej prace bol zaradeny v Rezortnom rozvojovom programe 

verejnych prac na roky 2014 -  2016, Priorita: Dial’nice a rychlostne cesty 

s predpokladanym ukoncenim pripravy a możnym zacatim realizacie v roku 2015.

Z hl’adiska suladu s medzinarodnymi zmluvami, którymi je Slovenska republika 
viazana sa na verejnu pracu Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever 
nevzfahuje żiadna medzinarodna zmluva, ktorou by bola SR viazana.

Z hl’adiska suladu s uzemnoplanovacou dokumentaciou vychadza stavebny 
zamer verejnej prace zo schvalenej uzemnoplanovacej dokumentacie Vyssieho 
uzemneho celku Bratislavskeho kraja v suhrnnom zneni Zmien a doplnkov z roku 
2008. Umiestnenie dial’nice D4 v zmyśle predlożenej dokumentacie stavebneho 

zameru nie je celkom v sulade s grafickymi ćasfami Uzemneho planu Hlavneho 

mesta SR Bratislavy z roku 2007 v zneni Zmien a doplnkov 01 (15. 1. 2009) a Zmien 

a doplnkov 02 (1. 2. 2012). V sućasnosti pripravuje Magistrat Hlavneho mesta SR 

Bratislavy v spolupraci s Narodnou dial’nicnou spoloćnosfou, a. s. uzemnoplanovaci 

podkład „Urbanisticka studia diaPnice D4 Bratislava, Jarovce -  Raća“.

Z hl’adiska suladu s Rozvojovym programom priori't verejnych prac je verejna 

praca zaradena v databaze Suhmneho programu verejnych prac.

Z hl’adiska suladu so zaverecnym stanoviskom podl’a osobitneho predpisu -
zakon ć. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na żivotne prostredie a o zmene 

a doplneni niektórych zakonov -  Ministerstvo zivotneho prostredia SR vydalo 

Zaverecne stanovisko ć. 318/2010-3.4/ml zo dna 28. 9. 2011 na navrhovanu ćinnosf 

’’Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever”. Zavery a odporućania su 

v predlożenom stavebnom zamere zapracovane, alebo budu akceptovane v DUR, 

DSP, respektive pri realizacii stavby.

Z hl’adiska optimalneho technickeho, konśtrukćneho a ekonomickeho rieśenia
bol stavebny zamer predmetnej verejnej prace posudeny oddelenim expertiznych 

cinnosti, odboru rozvoja dopravnej infrastruktury, sekcie zależitosti EU 

a zahranićnych vzfahov MDVRR SR.

PredkladateP, po prestudovani navrhu predmetneho protokołu, mailom 

zo dna 23. 7. 2014 suhlasil so znenim navrhu protokołu a s navrhnutou 

predpokladanou hodnotou zakazky. Na zaklade podnetu generalneho riaditel’a sekcie 

cestnej dopravy a pozemnych komunikacii bola stanovena predpokladana hodnota 
zakazky prepocitana na cenovu uroven III. stvrtroku 2014.
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c) Zaver protokołu

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, 
na zaklade ustanovenia § 11 ods. 6 zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych 
pracach vznerri zakona c. 260/2007 Z. z., zakona ć. 540/2008 Z. z., zakona 
c. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky ć. 83/2008 Z. z.

suhlasi

so stavebnym zamerom verejnej prace „Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka

sever“

Odovodnenie:

Śtatnu expertlzu vykonava Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja 
SR s ciel’om zhodnotif optimalne vyuzitie verejnych investlcil pri financovanl verejnej 
prace. Z expertlzneho posudenia navrhovanej verejnej prace nevyplynuli skutoćnosti, 
ktore nie su v sulade s tymto zamerom.

A. Navrhovane technicke a konśtrukćne rieśenie zodpoveda hlavnemu ućelu, 
ktorym je odstranenie dlhodobych dopravnych problemov v dotknutom uzemi 
z vyrazneho narastu dopravneho zafażenia automobilovou mestskou a tranzitnou 
dopravou. Existujuca cestna sief nevyhovuje pre sućasne poziadavky, jej 
kapacitna nedostatoćnosf ma rozsiahly vplyv na problemy na ceste I/63 v smere 
od Samorlna, na ceste II/572 v smere od Mostu pri Bratislave, na ceste 1/61 
v smere od Senca, na dial’nici D1 v smere od Trnavy. Dopravne problemy sa 
prenaśaju aj na sief mestskych komunikacii v Bratislave. Vybudovanie diaFnice 
D4 odstrani uvedene problemy odklonenlm tranzitnej dopravy do Rakuska 
a Mad’arska, napomóże aj obsluhe dotknuteho uzemia a odl’ahcl pril’ahle obce 
od tranzitnej dopravy. Predmetny usek dial’nice D4 predstavuje prepojenie 
existujucich dial’nicnych t’ahov D2 a D4 vjuznej a vychodnej ćasti Bratislavy. 
Najućinnejśie dopady na dopravu sa ocakavaju v sućinnosti s vybudovanlm 
nadvazujuceho useku Ivanka sever -  Bratislava Raca a rychlostnej cesty R7.

Celkova dlżka trasy je 22,590 km. Stavba je ćlenena na 384 stavebnych objektov, 
(z toho je 197 objektov oznaćenych ako predpokladane vyvolane investlcie a 18 
prevadzkovych suborov).

B. Z expertlzneho ekonomickeho posudenia verejnej prace vyplynuli tieto 
skutoćnosti:

Pri posudzovanl ceny verejnej prace bola vykonana analyza rozpoćtu porovnanlm 
jednotkovych cien rozpoćtu s porovnatel’nymi ukazovatePmi priemernej rozpoctovej 
ceny na mernu jednotku a smernych orientaćnych cien stavebnych a montażnych 
prac, prićom bolo zistene:
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1. Cena za pripravu verejnej prace podl’a stavebneho zameru vo vyske
19 422 tis. EUR bola expertiznym posudemm upravena na 19 255 tis. EUR.

2. Cena stavebnej ćasti podFa stavebneho zameru vo vyske 652 152 tis. EUR 
bola expertiznym posudemm upravena na 596 988 tis. EUR.

3. V polożke Technologicka cast’ vydavky stanovene rozpoctom vo vyske
11 029 tis. EUR boli expertiznym posudemm akceptovane.

4. Cena za zariadenie staveniska bola stanovena hodnotou 3,0 % 
zo stavebnych objektov a predpokladanych vyvolanych investicii a vo vyske
2,0 % z nakladov na Technologicku cast (3,3 % v SZ). V expertiznom 
posudku su zniżene z 23 205 tis. EUR, na 19 131 tis. EUR.

5. Cena predpokladanych vyvolanych investicii bola podFa stavebneho zameru 
rozpoctovana vo vyske 60 233 tis. EUR, vydavky su zniżene na 57 490 tis. 
EUR.

6. Expertizne posudenie akceptuje cenu za vykup pozemkov, odvody 
za vynatie pódy, patenty, licencie ap. vo vyske 271 718 tis. EUR.

7. Cena na rozpoctovu rezervu bola upravena na zaklade uprav zakladne 
pre vypocet zo 72 270 tis. EUR na 72 679 tis. EUR.

8. Z analyzy celkovych nakladov verejnej prace je zrejme, że cena verejnej 
prace podl’a expertizneho posudku je vyjadrena sumou 1 048 289 tis. EUR 
(bez DPH) oproti 1 110 028 tis. EUR (bez DPH) podPa stavebneho zameru, 
co predstavuje zniżenie o 61 739 tis. EUR, t. j. o 5,8 %. V ramci rozpoctovej 
analyzy boli porovnavane ceny v rovnakej cenovej urovni ako bol 
spracovany rozpoćet verejnej prace, to znamena v CU IV/2013.

9. Cena verejnej prace po uprave indexom 111.2014/IV.2013 1,00766 potom 
predstavuje sumu 1 056 319 tis. EUR bez DPH v CU 111/2014.

Na zaklade vyssie uvedeneho Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho 
rozvoja Slovenskej republiky povażuje cenu

1 056 319 tis. EUR bez DPH v cenovej urovni III. stvrt’rok 2014

za predpokladanu hodnotu zakazky verejnej prace „Dial’nica D4 
Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever“ v zmysle § 11, ods. 9 zakona c. 254/1998 
Z. z. o verejnych pracach, vzneni zakona ć. 260/2007 Z. z., zakona c. 540/2008 
Z. z., zakona c. 432/2013 Z. z.
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