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a) Identifikaćna cast’

Na posudenie bola predlożena dokumentacja stavebneho zameru verejnej prace 

’’Prelożka cesty II/572 v predlźeni Galvaniho ulice” spracovana v zmyśle zakona 

ć. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v znenl zakona ć. 260/2007 Z. z., zakona 

ć. 540/2008 Z. z., zakona ć. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky ć. 83/2008 Z. z.

Nazov predkladatel’a 

żiadosti:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, 

Nam. slobody c. 6 , 810 05 Bratislava

Nazov alebo obchodne 

meno stavebnfka:

Narodna dial’nicna spolocnosf, a. s., Mlynske Nivy 45, 

821 09 Bratislava

Nazov verejnej prace: Prelożka cesty II/572 v predlżem Galvaniho ulice

Miesto uskutoćnenia 

verejnej prace:

Kraj: Bratislavsky

Okres: Bratislava II (Vrakuna, Podunajske Biskupice)

Predpokladana lehota 

vystavby:

Zaćiatok vystavby: 2017 

Ukonćenie vystavby: 2019

Cena verejnej prace 

podPa stavebneho 

zameru:

Celkove nakłady uvedene v stavebnom zamere 

bez DPH v CU III. stvrtrok 2014 21 936 tis. EUR

Predkladatel’ Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, sekcia 

cestnej dopravy a pozemnych komunikacn predlożil na posudenie dokumentaciu 

stavebneho zameru pre verejnu pracu ’’Prelożka cesty II/572 v predlzem Galvaniho 

ulice”, ktoru v septembri 2014 pre Narodnu dial’nicnu spolocnosf, a. s. vypracoval 

Dopravoprojekt, a. s. Bratislava.
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Zdovodnenie stavebneho zameru

Rozvoj bytovej vystavby v obciach okolo Hlavneho mesta SR Bratislavy sposobił 

v poslednych rokoch vysoky narast intenzity automobilovej dopravy, ktory je 

vysledkom dennej dochadzky do hlavneho mesta za pracou a śkolou. Prejavuje sa to 

kapacitnymi problemami na cestach vstupujucich do Bratislavy. Jednou s nich je aj 

cesta 11/572 od obce Most pri Bratislave do Bratislavy.

Cesta 11/572, ktora je vedena zastavanym uzermm v intravilane obce Most 

pri Bratislave, je v dopravnych śpickach denne prefazovana, pricorn trvanie 

dopravnej śpićky sa v ramci dna predlżuje. Mnohi vodici v snahe vyhnut sa 

problemom na hlavnych vstupoch do Bratislavy, vyhFadavaju nahradne trasy, elm 

zafażuju tranzitom aj miestnu komunikacnu sief priFahlych obci. Dopravne problemy 

sa prenaśaju aj do siete miestnych komunikacif Bratislavy ,,hlbsie“ do mesta 

a zdrżania na vstupoch v rannych hodinach a popołudni na vyjazde z mesta 

dosahuju niekoFko desiatok minut.

Problem chybajuceho vonkajsieho obchvatu mesta ma vyriesif planovana vystavba 

diafnice D4 okolo Bratislavy a rychlostna cesta R7, ktora zabezpeci kapacitny vjazd 

do mesta z juhovychodneho smeru od Dunajskej Stredy.

„Prelożka cesty 11/572 v predlżem Galvaniho ulice" spoloćne s planovanou stavbou 

„Prelożka cesty 11/572, diafnica D4 -  Most pri Bratislave" zabezpećia :

- odklon tranzitnej dopravy z cesty 11/572 mimo intravilan obce Most 

pri Bratislave, kde sa ocakava zniżenie dopravneho zafażenia, co bude mat 

priaznivy dopad na zivotne prostredie, zniżenie hluku i exhalatov v obci,

- prepojenie prelożky cesty 11/572 s diarnicou D4 umożm prerozdelenie ćasti 

dopravy z cesty 11/572 na diaPnicu D4,

- zabezpećenie prepojenia cesty 11/572 zo strany Bratislavy na diaFnicu D4, t. j. 

juhovychodnej ćasti mesta - Vrakune a Podunajskych Biskupic na diaFnicu D4.

V buducnosti, po vybudovani prelożky cesty 11/572 Galvaniho - Vrakuna 

a dobudovam prelożky cesty 11/572 v useku Vrakuna - diaFnica D4 na 4-pruh, sa 

ocakava odFahćenie existujucej diaFnice D1 vedenej cez intravilan mesta Bratislava 

a vytvorenie d’alsieho kapacitneho vjazdu do Bratislavy z vychodu.

Variantne rieśenia

Opis technickeho rieśenia

Zaćiatok prelożky cesty II/572 v predlżem Galvaniho ulice je na existujucej ceste 

II/572 cca 600 m od vychodneho okraja obytnej zastavby Vrakune, prechadza 

cez pol’nohospodarsky vyużivane uzemie medzi cestou II/572 a żeleznićnou tratou 

Bratislava -  Dunajska Streda, kriżuje cestu IM/06359 a konci napojenim na diaFnicu 

D4 v MUK „Podunajske Biskupice11. Od MUK „Podunajske Biskupice11 pokraćuje 

prelożka cesty 11/572 jużne od obce Most pri Bratislave a je sucasfou nadvaznej 

stavby „Prelożka cesty 11/572, diaFnica D4 -  Most pri Bratislave11. NakoFko proces 

pripravy stavby „Rychlostna cesta R1 Most pri Bratislave -  Vlckovce11 bol podFa 

NDS, a. s. v sućasnosti ukonćeny, bolo dohodnute, że prelożka cesty M/572 v useku 

diaFnica D4 -  Most pri Bratislave bude vyużivaf koridor povodne urćeny 

pre rychlostnu cestu R1. Podl’a ZaD 05 UP Hlavneho mesta SR Bratislavy (08.2014) 

sa prelożka cesty M/572 (Galvaniho ul. -  Raztoćna -  D4 -  hranica mesta) navrhuje 

ako zberna komunikacia vo FT B1.
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Prelożka cesty 11/572 je navrhnuta v polovicnom profile kategorie C 24,5/100 

(2-pruh), smerove, vyskove vedenie a pripojovacie pruhy v MUK „Podunajske 

Biskupice" na vn = 100 km/h, ostatne parametre prelożky cesty II/572 

na vn = 80 km/h, na ZU v krizovatke „Vrakuńa“ doćasne napojenie na vn = 60 km/h.

V buducnosti sa uvazuje, ze sa cesta rozsiri na 4-pruhovu zbernu MK FT B1 

kategorie C 24,5/100 a dobuduje aż po Galvaniho ulicu. Celkova dlżka rieśeneho 

useku cesty II/572 je 2,20201 km. Krizovatky na prelożke cesty II/572 su v I. etape 

navrhnute urovnove.

Na prelożke cesty II/572 su navrhnute dve krizovatky:

1. Krizovatka „Vrakuńa“ (prelożky cesty M/572 s existujucou cestou M/572). Je 

navrhnuta ako urovnova, stykova neriadena kriźovatka. V buducnosti, 

po dosiahnuti kapacity kriżovatky a kapacity prelożky cesty M/572 sa 

kriżovatka zmem do takeho tvaru, aby kapacitne vyhovovala ocakavanemu 

vyhl’adovemu dopravnemu zatażeniu, prićom sa tież poclta s rozsirenim cesty 

M/572 na 4-pruh a s predlżemm cesty M/572 aż po Galvaniho ulicu,

2. Krizovatka „Odeska“ (prelożky cestyll/572 s existujucou cestou Ml/06359). Je 

navrhnuta ako urovnova okrużna kriżovatka s vonkajsim priemerom D = 45 m, 

v smere cesty Ml/06359 (Podunajske Biskupice) -  cesta II/572 (D4) je 

navrhnuty bypass. VyhFadovo, v case dobudovania prelożky cesty M/572 

na 4-pruh, sa kriżovatka zmem do takeho tvaru, aby kapacitne vyhovovala 

ocakavanemu vyhl’adovemu dopravnemu zatażeniu.

Sućasfou predmetnej stavby je obchadzka na ceste M/572, obchadzka na ceste 

Ml/06359, prelożky a ochrana dotknutych inżinierskych sieti a verejne osvetlenie 

v kriżovatke ,,Odeska“.

Zakladne udaie

Prelożka cesty 11/572

- kategoria:

- navrhova rychlosf:

- celkova dlżka:

polovicny profil buducej kategorie C 24,5 

vn = 1 0 0  km/hod (smerove a vyskove vedenie), vn = 80 

km/hod (ostatne parametre pre I. etapu), vn = 60 km/hod 

(v mieste doćasneho napojenia v kriżovatke ,,Vrakuna“)

2 , 2 0 2 0 1  km

Ostatne cestne komunikacie:

usek

Kriżovatka “Vrakuna"

- vetva „Vrak - 1 “

- vetva „Vrak - 2“

Obchadzka na ceste M/572 v kriżovatke "Vrakuna"

- vetva „Trasa - 1  “

- vetva „Trasa - 2 “

Obchadzka na ceste Ml/06359 v kriżovatke "Odeska'

kategoria

C 11,25/60 

C 7,5/60

C 7,5/30 

C 7,5/30

C 7,5/30

dlzka
(km)

0,51970

0,25741

0,35371

0,23034

0,41652

Celkove stavba ma 17 objektov vyvolanych investfcii.
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101 Cesta II/572, usek km 0,000 - 2,202

Zakladne udaje 

kategoria:

celkova dlżka trasy: 

smerove obluky: 

vyskove obluky:

pozdlżny skłon:

krizovatky:

Sirkove usporiadanie:

jazdny pruh 

vodiaci prużok 

spevnena krajnica 

nespevnena krajnica

Vetva OK-1

kategoria: 

celkova dlżka : 

navrhova rychlost’: 

smerovy obluk: 

vyskove obluky: 

pozdlżny skłon:

Sirkove usporiadanie:

jazdny pruh 

vodiaci prużok 

spevnena krajnica 

nespevnena krajnica

C 11,25/100 (polovicny profil C 24,5/100)

2 , 2 0 2 0 1  km 

R = 1 050 m

Rumax = 45 0 0 0  m, R umin = 25 0 0 0  m 

Rvmax = 50 000 m, R vmin = 12 000 m 

min. 0,50 % 

max. 2 , 0 0  %

2

kategoria C 11,25/100

2 x 3,50 m 

2 x 0,25 m

1 x 1,50 m + 1 x 1,25 m

2 x 0,75 m,

2 x 1,50 m so zvodidlom

C 11,25/60 totożna s hlavnou trasou

0,145 km

vn= 60 km/h

R = 1 056,5m

Ru = 2000 m

min. 0 , 0 0  %

max. 2 , 0 0  %

2 x 3,50 m 

2 x 0,25 m

1 x 1,50 m + 1 x 1,25 m

2 x 0,75 m,

2 x 1,50 m so zvodidlom

Sirkove usporiadanie na okrużnej kriżovatke : 

śirka jazdneho pruhu 1 x 4,50 m

vodiaci prużok 

spevnena krajnica 

nespevnena krajnica

2 x 0,25 m 

2 x 0,25 m 

2 x 0,75 m,

2 x 1,50 m so zvodidlom

Vetva OK-2

kategoria: 

celkova dlżka : 

navrhova rychlost: 

smerovy obluk: 

vyskove obluky: 

pozdlżny skłon:

C 7,5/60 

0,245 km 

vn= 60 km/h 

R = 0 m 

Ru = 1 500 m 

min. 0,15 %
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max. 2,00 %

Sfrkove usporiadanie:

jazdny pruh 2 x 3,00 m

vodiaci prużok 2 x 0,25 m

nespevna krajnica 2 x 0,75 m,

2 x 1,50 m so zvodidlom

Konstrukcja vozovkv

Predbeżny navrh konstrukcje vozovky bol vykonany v zmysle TP 03/2009 

„Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek“, pricom boli zohl’adnene kriteria 

vyhFadoveho dopravneho zat’azenia, klimaticke podmienky a deformacne 

charakteristiky zemin v podlozi.

Konśtrukcia asfaltobetonovej vozovky na prelożke cesty II/572 a okruhu okrużnej 

krizovatky:

- asfaltovy koberec mastixovy modifikovany SMA 11 O, I 40 mm

- spojovaci postrek z modifik. asfaltovej emulzie PS, CBP 0,50 kg/m2

- asfaltovy betón modifikovany AC 22 L, I, PMB, VMT 70 mm

- spojovaci postrek z modifik. asfaltovej emulzie PS, CBP 0,50 kg/m

- asfaltovy betón pre podkladnu vrstvu AC 22 P, I, VMT 90 mm

- infiltraćny postrek asfaltovou emulziou PI, CB 0,80 kg/m2

- cementova stabilizacja CBGM C5/6 2 0 0  mm
- nestmelena vrstva zo strkodrvinv ŚD31.5 Gc 230 mm

Spolu 630 mm

Konśtrukcia asfaltobetonovej vozovky na upravenej ceste Ml/06359
- asfaltovy koberec mastixovy modifikovany SMA 11 O, I 40 mm
- spojovaci postrek z modifik. asfaltovej emulzie PS, CBP 0,50 kg/m2

- asfaltovy betón modifikovany AC 16 L, I, PMB 60 mm
- spojovaci postrek z modifik. asfaltovej emulzie PS, CBP 0,50 kg/m2

- asfaltovy betón pre podkladnu vrstvu AC 22 P, I 80 mm
- infiltraćny postrek asfaltovou emulziou PI, CB 0,80 kg/m2

- cementova stabilizacja CBGM C5/6 170 mm
- nestmelena vrstva zo strkodrvinv ŚD 31,5 Gc 2 0 0  mm

Spolu 550 mm

Konśtrukcia spevneneho prstenca
- kamenna dlazba (zulove kocky rozmerov 15x15x15 cm) DL 150 mm
- kamenna drvina fr. 4 -  8 L 50 mm
- podkladny betón PB II 190 mm
- nestmelena vrstva zo strkodrvinv ŚD 31,5 Gc 200 mm

Spolu 590 mm
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V predlożenej dokumentacji v urovni stavebneho zameru ma verejna praca 
nasledovnu objektovu sustavu:

Ć. objektu Nazov objektu

011 Uprava plóch pre zariadenie staveniska pri ceste III/06359
021 Spatna rekultivacia doćasnych zaberov v k. u. Podunajske Biskupice
051 Vegetacne upravy cesty II/572, usek km 0,000 - 2,202
101 Cesta II/572, usek km 0,000 - 2,202
121 Krizovatka "Vrakuna"
151 Obchadzka na ceste II/572 v krizovatke "Vrakuna"
152 Obchadzka na ceste Ml/06359 v krizovatke "Odeska"
521 Prelożka zavlahoveho vodovodu DN 300 (vetva D10) v km 0,984 cesty II/57
522 Prelożka zavlahoveho vodovodu DN 200 (vetva D9) v km 1,540 cesty II/572
523 Prelożka zavlahoveho vodovodu DN 350 (vetva E) v kriżovatke "Podunajske 

Biskupice"
611 Prelożka vzdusneho vedenia VN 22 kV I. ć. 436 v km 1,917 cesty II/572
621 Pripojka NN pre VO kriżovatky ,,Odeska“
631 Verejne osvetlenie v kriżovatke ,,Odeska“
751 Prelożka MK kabla SLOVAK TELEKOM v krizovatke „Vrakuna"
752 Prelożka DK a OK kablov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 cesty M/572
753 Ochrana kabla Rovinka SLOVAK TELEKOM v km 1,480 cesty M/572
754 Prelożka oznamovacieho vedenia ZSE v km 0,960 cesty M/572

Predpokladane zahajenie vystavby je v roku 2017 a ukonćenie v roku 2019, celkova 
doba vystavby 22 mesiacov. Vystavba predmetnej stavby sa planuje sućasne 
so stavbou „Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka sever" a s nadvaznym usekom 
„Prelożka cesty M/572, dial’nica D4 -  Most pri Bratislave“.

Ćlenenie stavby

Ekonomicka cast’ stavebneho zameru 

Cena verejnej prace podl’a stavebneho zameru

Rekapitulacia nakladov v stavebnom zamere v CU III. stvrfrok 2014 tis. EUR

Pol. Nazov Cena
v tis. EUR 
bez DPH

DPH
%

Cena
v tis. EUR 

s DPH
a) Priprava verejnej prace 422 84 506
b) Stavebna cast’ 302 61 363
c) Technologicka cast’ 0 0 0
d) Zariadenie staveniska 279 56 335
e) Predpokladane vyvolane investicie 8 452 1 690 10 142

f) Vykup pozemkov, odvody za vynatie 
pódy

11 608 0 11 608

g) Rozpoctova rezerva 8 -  12 % 873 175 1 048
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h) Ine bliżśie neurćene investicie, ako 
su napr. umelecke diela, patenty, 
licencie

0 0 0

Kapitalove vydavky (a -  h) 21 936 2 066 24 002

Ekonomicka efektivnost’

Vyhodnotenie efektivnosti projektu Prelożka cesty 11/572 v predlżeni Galvaniho ulice 
a Prelożka cesty, diafnica D4 -  Most pri Bratislave z technicko-ekonomickeho 
hl’adiska je vykonane spoloćne za obidva useky pomocou nakladovo-vynosovej 
analyzy - CBA. Nakladovo-vynosova analyza je zalożena na porovnavam 
a zhodnotem pozitivnych aj negativnych vplyvov tejto stavby na dopravu, na okolie 
komunikacie a na potrebne zdroje vo financnom vyjadreni.

Porovnanie a vyhodnotenie z technicko-ekonomickeho hl’adiska bolo vykonane 
tymito metodami:

• Ekonomickou socialno-ekonomickou navratnostou (Economic Payback 
periode - PP), rok, ktory stanovuje ćas v rokoch, kedy investicne nakłady budu 
spolocenskymi usporami vyrovnane,

• Ekonomicky vnutornym vynosovym percentom (Economic Internal Rate of 
Return -IRR), %, ćo je dynamicka metoda, ktora zohl’adnuje meniacu sa 
hodnotu penazi v case a sleduje tok peńazi aj po splateni investicie. 

Vysledkom je percento uroku, ktore vyjadruje, v akom urokovom prostredi sa 

vlożene prostriedky vratia,

• Ekonomickej ćistej sućasnej hodnoty (Economic Net Present Value of 

Investment - NPV), tis. €, ktora vo financnom vyjadreni ukazuje rozdiel 

prinosov a nakladov za hodnotene obdobie,

• Ekonomickym ukazovatel’om rentability nakladov.

Dosiahnute vysledne ukazovatele:

• Ekonomicky rok navratnosti, vzhFadom na vysku diskontu 5,5%, rok 2025, co 

je z ekonomickeho hl’adiska vel’mi dobry ekonomicky vysledok,

• Ekonomicke vnutorne vynosove percento 16,10%, co je z ekonomickeho 

hFadiska vePmi dobry ekonomicky vysledok,

• Ekonomicka cista sućasna hodnota, vzhl’adom na vysku diskontu 5,5%, je vo 

vyske + 59 953 tis. €, ćo je z ekonomickeho hl’adiska vel’mi dobry ekonomicky 

vysledok,

• Efektivnost nakladov vynalożenych na predmetnu rekonśtrukciu vyjadruje 
index BCR, ktory ma hodnotu 2,066, ćo je z ekonomickeho hl’adiska vel’mi 
dobry ekonomicky vysledok.
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b) Udaje o postupe pri posudeni stavebneho zameru

Datum predlożenia żiadosti s prilohami: Listom Sekcie cestnej dopravy 
a pozemnych komunikacif MODIS, s. r. o. 
ministerstva dopravy, vystavby 
a regionalneho rozvoja SR c. 23967/ 
2014/C211 -SCDPK, zo dna 10.10.2014

Hodnotenie stavebneho zameru podl’a 
zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani 
vplyvov na żivotne prostredie a o zmene 
a doplnem niektórych zakonov

Okresny urad Bratislava, odbor 
starostlivosti o żivotne prostredie vydal 
stanovisko listom pod ćislom OU-BA- 

OSZP3-2014/071774/FIL/ll-EIA zo dna 

2.9.2014, v ktorom konstatuje, że 

uvedena navrhovana ćinnosf nesplna 

kriteria podFa § 18 zakona ć. 24/2006 Z. 

z. v zneni neskorsich predpisov 

a nedosahuje prahove hodnoty podl’a 

prilohy c. 8  zakona, preto nepodlieha 
zist’ovaciemu konaniu podl’a zakona.

Hodnotenie verejnej prace v zmyśle § 10 zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych 
pracach vzneni zakona c. 260/2007 Z. z., zakona c. 540/2008 Z. z., zakona 
c. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky ć. 83/2008 Z. z.

Z hl’adiska posudenia ekonomickej efektivnosti bola verejna praca posudena 
spoloćne s nadvazujucim usekom, t. j. „Prelożka cesty II/572 v predlżem Galvaniho 

ulice“ a „Prelożka cesty II/572, dial’nica D4 -  Most pri Bratislave". Dosiahnute 

ekonomicke parametre preukazali efektivnosf a rentabilitu navrhovanej verejnej 

prace.

Z hl’adiska opodstatnenosti nakladov verejnej prace bol v októbri 2014, 

vypracovany Ekonomicky expertizny posudok na verejnu pracu firmou ODIS, s. r. o.

-  expertizny posudok tvori Prilohu k protokołu o vykonani śtatnej expertizy 

c. 24/2014.

Z hl’adiska suladu so zakladnymi programovymi dokumentmi podpory 

regionalneho rozvoja je możne konstatovat, że predmetna stavba nie je zaradena 

do aktualizovaneho zoznamu projektov Operaćneho programu Doprava.

Z hl’adiska suladu s Koncepciou uzemneho rozvoja Slovenska je predmetna 

verejna praca v sulade s ciel’mi KURS z roku 2001 v zneni zmien a doplnkov ć. 1 

z roku 2 0 1 1 .
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Z hFadiska suladu s koncepciou rozvoja odvetvia predkladatel’ vo svojom 
stanovisku (list ć. 23967/2014/C211-SCDPK/Z.61708 zo dna 10. 10. 2014) uviedol: 
„Pripravovana stavba „Prelożka cesty II/572 v predlżem Galvaniho ulice“ je 

umiestnena v zmyśle ideovej śtudie „R1 Most pri Bratislave -  Vlckovce, I. etapa“, 
variant 2, vychodne od żeleznićnej tratę Bratislava -  Dunajska Streda, vo vychodnej 

ćasti hl. m. SR Bratislava, v k. u. Vrakuna a v k. u. Podunajske Biskupice. NakoFko 

proces pripravy stavby „Rychlostna cesta R1 Most pri Bratislave -  Vlckovce" boi 

podFa NDS vsucasnosti ukonćeny, bolo dohodnute, że prelożka cesty II/572 bude 

vyużivaf koridor povodne urćeny pre rychlostnu cestu R1. PodFa ZaD 05 UPN hl. m. 

SR Bratislavy (08.2014) sa prelożka c.ll/572 (Galvaniho ul. -  Raztoćna ul. -  D4 -  

hranica mesta) navrhuje ako zberna komunikacja FT B1.“

Z hl’adiska suladu s medzinarodnymi zmluvami, którymi je Slovenska republika 

viazana, na predmetnu verejnu pracu sa nevzfahuju żiadne medzinarodne zmluvy.

Z hl’adiska suladu s uzemnoplanovacou dokumentaciou je uvedene 

v sprievodnej sprave:

„V UPN VUC BSK je rezervovany vyhfadovy koridor pre rychlostnu cestu R1 

od diarnice D4 po Vlckovce. Prelożka cesty II/572, dial’nica D4 -  Most pri Bratislave 

je vedena v trasę tohto koridoru. Pokracovanie prelożky cesty II/572 od MUK 

„Podunajske Biskupice" smerom do Bratislavy sa v UPN VUC BSK nenachadza, 

preto bude potrebna zmena v UPN VUC BSK.

V UP Hlavneho mesta SR Bratislava sa pokracovanie prelożky cesty II/572 od MUK 

„Podunajske Biskupice" (navrhnute v DSZ, DUR predmetnej stavby) smerom 

do Bratislavy nenachadza. V platnom UP je cesta II/572 vedena v je j sućasnej 

polohe ako zberna komunikacja FT B1 s prepojemm na dial’nicu D4 v mimourovnovej 

kriżovatke v polohe sućasnej cesty II/572. Umiestnenie prelożky cesty II/572 nie je 

v sulade s UP, preto bude potrebna zmena UP Hlavneho mesta SR Bratislavy 

(v sućasnej dobe je spracovany navrh ZaD 05).

Z hFadiska suladu s Rozvojovym programom priorit verejnych prac je verejna 

praca, na zaklade posudenia śtatnym dozorom verejnych prac, zaradena v databaze 

Suhrnneho programu verejnych prac.

Z hFadiska suladu so zaverecnym stanoviskom podl’a osobitneho predpisu -
zakon ć. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na żivotne prostredie a o zmene 

a doplnem niektórych zakonov -  stavebny zamer verejnej prace ’’Prelożka cesty 

II/572 v predlżeni Galvaniho ulice” v zmyśle stanoviska Okresneho uradu Bratislava, 

odboru starostlivosti o żivotne prostredie, nepodlieha procesu posudzovania 

vykonavaneho podl’a predmetneho zakona.

Z hl’adiska optimalneho technickeho a konśtrukćneho a rieśenia śtatna expertiza 

akceptuje navrh predkladatel’a vyjadreny v stavebnom zamere.

Protokol o vykonani śtatnej expertizy c. 24/2014
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c) Zaver protokołu

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, 
na zaklade ustanovenia § 11 ods. 6 zakona ć. 254/1998 Z. z. o verejnych 
pracach vzneni zakona c. 260/2007 Z. z., zakona c. 540/2008 Z. z., zakona 
c. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky c. 83/2008 Z. z.

suhlasi

so stavebnym zamerom verejnej prace „Prelożka cesty II/572 v predlżeni

Galvaniho ulice“

Odovodnenie:

Śtatnu expertizu vykonava Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja 
SR s ciePom zhodnotif optimalne vyużitie verejnych investicii pri financovani verejnej 
prace. Z expertizneho posudenia navrhovanej verejnej prace nevyplynuli skutoćnosti, 
ktore nie su v sulade s tymto zamerom.

A. Navrhovane technicke a konśtrukćne rieśenie zodpoveda hlavnemu ućelu, 
ktorym je zvysenie kvality dopravy v dotknutom uzemf, v sućinnosti so 
stavbou Prelożka cesty II/572, diaPnica D4 -  Most pri Bratislave posudzovana 
stavba prispieva k zniżeniu hustoty dopravy, zvyseniu cestovnej rychlosti, 
bezpećnosti użivatel’ov predmetnych usekov cestnej siete a vyznamne prispieva 
ku zniżeniu negativnych dopadov dopravy na żivotne prostredie.

Celkova dlżka trasy je 2,202 km. Stavba je ćlenena na 17 objektov, oznaćenych 
ako predpokladane vyvolane investicie.

B. Z expertizneho ekonomickeho posudenia verejnej prace vyplynuli tieto 
skutoćnosti:

Vykonanou analyzou rozpoćtu porovnanim jednotkovych cien rozpoćtu 
s porovnatel’nymi ukazovatePmi spracovatePa expertizneho posudku bolo zistene 
a odporućene upravit:

1. Cena za pripravu verejnej prace podPa stavebneho zameru vo vyske 
422 tis. EUR bola expertiznym posudenim akceptovana.

2. Cena stavebnej ćasti podPa stavebneho zameru vo vyske 302 tis. EUR bola 
expertiznym posudenim akceptovana.

3. V polożke Technologicka ćasf rozpoćtom neboli vydavky narokovane.
4. Cena za zariadenie staveniska bola stanovena hodnotou 3,3 % z ceny 

stavebnych objektov, prevadzkovych suborov a vyvolanych investicii.
V expertiznom posudku su zniżene z 279 tis. EUR na 264 tis. EUR.

5. Cena predpokladanych vyvolanych investicii bola podl’a stavebneho zameru 
rozpoctovana vo vyske 8  452 tis. EUR, expertiznym posudenim bola zniżena 
na 8  064 tis. EUR.
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6 . Expertizne posudenie akceptuje v stavebnom zamere uvedenu cenu 
za vykup pozemkov, odvody za vynatie pódy, patenty, licencie ap.
11 608 tis. EUR.

7. Cena na rozpoctovu rezervu bola upravena na zaklade uprav zakladne 
pre vypocet z 873 tis. EUR na 833 tis. EUR.

8 . Z analyzy celkovych nakladov verejnej prace je zrejme, że cena verejnej 
prace podl’a expertizneho posudku je vyjadrena sumou 21 493 tis. EUR (bez 
DPH) oproti 21 936 tis. EUR (bez DPH) podTa stavebneho zameru, co 
predstavuje zniżenie o 443 tis. EUR, t. j. o 2,02 %. V ramci rozpoctovej 
analyzy boli porovnavane ceny v rovnakej cenovej urovni ako bol 
spracovany rozpoćet verejnej prace, to znamena v CU III. stvrt’rok 2014.

9. Cena za kilometer cesty po expertiznom posudeni dosiahla hodnotu 
9 760 tis. EUR/km v CU III. stvrfroku 2014.

Na zaklade vyssie uvedeneho Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho 
rozvoja Slovenskej republiky povażuje cenu

21 493 tis. EUR bez DPH v cenovej urovni III. stvrt’roku 2014

za predpokladanu hodnotu zakazky verejnej prace „Prelożka cesty II/572

v predlżem Galvaniho ulice“

v zmysle § 11, ods. 9 zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v zneni 
zakona c. 260/2007 Z. z., zakona c. 540/2008 Z. z., zakona c. 432/2013 Z. z.
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d)

Datum vypracovania a odoslania Protokołu o 

vykonani śtatnej expertizy:
Vypracovania: 21. 10. 2014 

Odoslania: ' / f *  W'

Meno, priezvisko a podpis spracovatera 
Protokołu o vykonani śtatnej expertizy: j
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Ing. Gabriela Fickuliakova

Podpis opravneneho zastupcu ministerstva a 

odtlaćok uradnej pećiatky ministerstva:
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