
         Príloha č. 5 

Príloha k návrhu smernice EP a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných 
vozidiel v cestnej doprave 

Údaje na výpočet externých nákladov vozidiel v cestnej doprave počas ich celej životnosti na 
účel tejto smernice 

Tabuľka 1 – Energetický obsah pohonných hmôt

Palivo Energetický obsah  

Nafta 36 MJ/liter 

Benzín 32 MJ/liter 

Zemný plyn 38 MJ/Nm3

LPG (skvapalnený ropný plyn) 24 MJ/liter 

Etanol 21 MJ/liter 

Bionafta 33 MJ/liter 

Emulzné palivo 32 MJ/liter 

Vodík 11 MJ/Nm3

 

Tabuľka 2 – Náklady na emisie v cestnej doprave (v cenách roku 2007):

CO2 NOx NMHC Tuhé znečisťujúce látky 

2 
eurocenty/kg 

0,44 
eurocentu/g 

0,1 eurocentu/g 8,7 eurocentu/g 

Tabuľka 3 – Najazdené kilometre vozidiel v cestnej doprave počas ich životnosti 

Kategória vozidiel (kategórie M a N v zmysle 
definície smernice 2007/46/ES) Najazdené km počas 

životnosti vozidla 

Osobné automobily (M1) 200 000 km 

Ľahké úžitkové vozidlá (N1) 250 000 km 

Ťažké nákladné vozidlá (N2, N3) 1 000 000 km 

Autobusy (M2, M3) 800 000 km 

 

 


